Prefacio

Gracias por elegir el vehiculo GAC Motor fabricado por Vehiculo de pasajeros GAC Co., Ltd..Para que puede disfrutar mas felizmente del placer de
conduccién proporcionado por Vehiculo de pasajeros GAC Co., Ltd., haga el favor de leer atentamente este Manual del Usuario. Las instrucciones de uso de
vehiculo GAC Motor en este manual le permiten comprender completamente el uso del vehiculo y las precauciones de uso. El uso correcto del vehiculo puede
mejorar la seguridad de conduccién y prolongar la vida util del vehiculo GAC Motor.

El “Manual de mantenimiento y garantia” suministrado junto con el vehiculo le proporcione los servicios de garantia proporcionados por GAC Motor y
las instrucciones de mantenimiento rutinario de vehiculo GAC Motor. Haga el favor de leer detenidamente este manual para conocer sus derechos y
responsabilidades.

Después de leer este Manual, guardelo con el vehiculo para poder consultarlo en cualquier momento.
Si tiene alguna duda al leer este manual, se le explicara en detalle en cada tienda autorizada de GAC Motor.
Si tiene alguna sugerencia o comentario, llame a la linea directa de atencién al cliente de GAC MOTOR: 400-813-6666

Gracias por su apoyo y amor a GAC Motor, jle deseamos una conduccion feliz!



Algunas notas sobre seguridad

Su seguridad y la de los deméas es muy
importante. Por lo tanto, conducir el vehiculo de
forma segura es una responsabilidad importante
del usuario.

Para que usted conozca las precauciones de
seguridad, proporcionamos las instrucciones
sobre los pasos de operacion y otros asuntos a
través de las diversas sefiales en el vehiculo y
este manual. Estas instrucciones le recuerdan los
peligros potenciales que podran dafiar a usted o
los pasajeros.

Claro, es poco realista e imposible enumerar
todos los peligros relacionados con la conduccion
y el mantenimiento del vehiculo. Asi que, usted
debe hacer juicios correctos a tiempo.

Estas instrucciones importantes de seguridad tienen muchas formas, incluyendo:
e  Cartel de seguridad - Pégalo en el vehiculo.

e Consejos de seguridad - Textos marcados con el simbolo de advertencia o atencién, y con una
de las palabras de “Advertencia”, “Atencién” o “Aviso” en el anterior.

Estas palabras tienen las siguientes definiciones:

A Instrucciones que son muy importantes o que pueden causar
/A Advertencia .

lesiones personales o la muerte.
Instrucciones que son importantes o que pueden causar dafios del
vehiculo.

<&® Atencion

Instrucciones generales y no perjudiciales.

i Aviso

e  Capitulo de Seguridad - Asuntos de seguridad para conductores y ocupantes.
e Instrucciones - como operar el vehiculo de manera correcta y segura.
Todo el conjunto de manuales contiene informacién de seguridad importante: Iéalos atentamente.
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1. Precauciones de seguridad importantes

L 4 Asegurese de usar el cinturén de seguridad correctamente

En el accidente de choque, el cinturén de seguridad es el mejor
dispositivo de proteccion. El airbag sélo se utilizan como cinturén
de seguridad, en lugar de reemplazar el cinturéon de seguridad, por
lo tanto, aunque el vehiculo esta equipado con airbags, usted y los
pasajeros deben usar correctamente los cinturones de seguridad.

L 4 No deje a los nifios en vehiculo desatendido

Nunca deje a un nifio en el vehiculo desatendido. Una vez que el nifio
activa accidentalmente uno o mas dispositivos de control del vehiculo,
podra causar lesiones e incluso la muerte. También es posible que
el vehiculo se mueva por la operacién accidental del nifio y cause
un choque, lo que puede resultar en lesiones o muerte. Ademas,
dependiente del cambio de la temperatura ambiente, se puede
alcanzar temperaturas extremas en el interior del vehiculo, lo que
resultar en lesiones o muerte.

L 4 Proteja a todos los nifios

Los nifios de 12 afios o menos deben sentarse correctamente en los
asientos traseros, en lugar del asiento delantero. En cuanto a bebés
y nifios pequefios, se debe utilizar la silla de seguridad infantil; y para
los nifios de mayor edad, se debe utilizar la silla de seguridad infantil y
el cinturon de seguridad de tres puntos.

* Tenga cuidado con el peligro del airbag

El airbag puede salvar vidas, pero también puede provocar lesiones
graves o fatales a los pasajeros cuando se encuentran demasiado
cerca del airbag o cuando esta mal sujeto.

El airbag tiene mayor riesgo para los bebés, nifios pequefios y adultos
bajos. Asegurese de seguir todas las instrucciones y advertencias de
este manual.

* No conduzca después de beber

Incluso beber una pequefia cantidad de alcohol reducira la capacidad
de respuesta, y después de beber el alcohol, el tiempo de reaccion
de las personas sera mas largo, asi que esta estrictamente prohibido
conducir bajo los efectos del alcohol.

* Cumple con las leyes de seguridad vial y sea cortés al
conducir.

* Asegurese de prestar atencion a la seguridad al conducir

Si usted esta contestando el teléfono o tiene otras cosas que le
impiden prestar atencion a las condiciones de la carretera, otros
vehiculos y peatones, se producira un accidente de trafico. Recuerde
no distraerse mientras conduce.

* Controle la velocidad

La velocidad excesiva es una de las principales causas de accidentes
de trafico, cuanto mayor es la velocidad, mayor es el riesgo. Por lo
tanto, conduzca con una velocidad adecuada segun las situaciones
reales del camino.

* Mantenimiento periédico

La explosién del neumatico o una falla mecanica puede ser muy
peligroso. Para reducir la posibilidad de estos problemas, compruebe
frecuentemente la presién y el estado de los neumaticos, y realice el
mantenimiento periédico de acuerdo con lo estipulado en el Manual de
Garantia.



1. Precauciones de seguridad importantes

Sistema de registro de datos de eventos (EDR)

Este vehiculo esta equipado con un sistema de registro de datos
de eventos s (EDR). El objetivo principal del EDR es registrar datos
en caso de determinadas colisiones (por ejemplo, el despliegue del
airbag o el choque contra una barricada), lo que ayuda a comprender
el funcionamiento de los sistemas del vehiculo. El EDR esta disefiado
especificamente para registrar los datos relativos a los sistemas de control
dinamico y de seguridad del vehiculo durante un corto periodo de tiempo.
Sin embargo, en funcién de la gravedad y el tipo de colision, es posible
que los datos no se registren o que los datos registrados se sobrescriban
con nuevos datos.

El EDR de este vehiculo registra especificamente datos como:

e  Estado del pedal del freno pisado por el conductor (si se produce).
e Velocidad de conduccion del vehiculo

e  Aceleracion longitudinal del vehiculo.

e  Cadigo de identificacion del vehiculo.

Estos datos ayudan a comprender mejor lo que ocurre cuando se produce
una colision y cuando las personas resultan heridas, y se utilizan para
ayudar a analizar los accidentes.

Los datos del EDR solo se registran cuando el vehiculo esta implicado
en un determinado nivel de colision; el EDR no registra ningun dato
durante la conduccién normal.

Divulgacion de datos EDR
GAC Motor no revelara los datos registrados en el EDR a terceros, salvo
en las siguientes circunstancias:

° Por acuerdo con el propietario del vehiculo (o el arrendatario del
vehiculo de alquiler).

e A peticion oficial de la policia, los tribunales o los organismos
gubernamentales.

En caso necesario, los datos se utilizaran para:
e Investigacion sobre las prestaciones de seguridad de los vehiculos.

Acceso a las herramientas de lectura de datos EDR

Se requiere un equipo técnico especial para leer los datos del EDR; para
mas informacion, péngase en contacto con la tienda autorizada de GAC
Motor.
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3. Instrucciones de operacion segura

3.1 Conduccidn sequra Deben realizar las siguientes comprobaciones )
g antes de la conduccion: A Advertencia

3.1.1 Descripcién general - Confirme que todas las luces funcionan T
correctamente. Tenga en cuenta las siguientes

Este capgitulo presenta las informaciones Confi | veles d bustibl precauciones al instalar la estera de pie del

importantes, conceptos esenciales de operacion, B ng:;q';?;i que los niveles de combustible son conductor.

sugerencias y precauciones de segurl.dad ’ ) ] e No superponga dos o mas esteras de

para la conduccion segura. Para la seguridad - Confirme que el nivel de refrigerante es normal. pie.

de usted y de los pasajeros, haga el favor de . Confirme que el nivel del liquido de frenos .

leer atentamente y cumplir las estipulaciones es normal. * No coloque la estera de piso con la

parte posterior en la superficie o con
- Confirme que el nivel de liquido del las partes delantera y trasera inversas.
limpiaparabrisas es normal.

pertinentes.

e No utilice la estera de pie que no sea

- Confirme que la presion de los neumaticos compatible con el modelo del vehiculo.
, . -, es normal.
Asegurese de colocar el “Manual del usuario . .
en su vehiculo. Si presta o transfiere el - Confirme que el comportamiento delantero Atencién
vehiculo a otros, asegtirese de entregar todos estd bien cerrado y blogueado.
los documentos adjuntos al nuevo propietario. - Confirme que todas las ventanillas estan

e No se distraiga con factores externos
mientras conduce.

despejadas y la vista es buena.

- Aseglrese de que nada obstruya el
movimiento de los pedales en el espacio

para los pies del conductor. c ”
. . ejemplo, consumo de medicamentos,
- Ajuste los asientos, reposacabezas y alcohol, drogas, etc. Puede reducir la
espejos retrovisores de acuerdo con la altura resiliencia humana
y forma corporal.

e No conduzca nunca un vehiculo con la
capacidad de recuperacion reducida, por

e Cumple estrictamente con las leyes y

- Utilice la silla de seguridad infantil adecuada regulaciones de transporte.

para protegar a los nifios, y ayudelos a llevar
el cinturon de seguridad correctamente.

- Use correctamente el cinturén de seguridad,
y recuerde a los pasajeros que utilice el
cinturén de seguridad correctamente.

- Confirme que el entorno circundante es seguro.




3. Instrucciones de operacion segura

3.1.2 Postura correcta del
conductor

Postura correcta del conductor al sentarse

La exactitud de la postura del conductor al
sentarse afectara directamente la fatiga del
conductor y la seguridad de conduccién. Antes de
conducir, el conductor debe realizar las siguientes
operaciones:

- Siéntese erguido y ajuste el respaldo del
asiento a la posicidn correcta para que su
espalda se ajuste completamente al respaldo
del asiento.

- Ajuste la posicion del asiento para operar
con eficacia todos los pedales en el caso de
piernas ligeramente dobladas.

- Ajuste correctamente los reposacabezas del
asiento. => Consulte pagina 110

- Lleve correctamente el cinturén de
seguridad. => Consulte pagina 16

- Ajuste la posicion del volante. => Consulte
pagina 36

/\ Advertencia

Durante la conduccion, el conductor no
debe ajustar el asiento, el reposacabezas
y el volante, lo que puede provocar la
pérdida de control del vehiculo y provocar
un accidente.
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Postura correcta del pasajero al sentarse

Para garantizar la seguridad de los pasajeros y
reducir el riesgo de accidentes, se recomienda
que el pasajero lleve a cabo las siguientes
operaciones:

- Siéntese erguido y ajuste correctamente
los reposacabezas del asiento. => Consulte
pagina 110

- El pasajero de la fila delantera debe ajustar
la distancia entre el asiento y el tablero de
instrumentos segun sus necesidades.

- El pasajero delantero debe ajustar
el respaldo del asiento a la posicion
correcta para que la espalda se ajuste
completamente al respaldo del asiento.

- Lleve correctamente el cinturéon de
seguridad. => Consulte pagina 16

- Los pies deben colocarse en el piso.

- Al transportar nifios, estos deben ir
protegidos en una silla de seguridad infantil
adecuada de acuerdo con la normativa. =>
Consulte pagina 26

/\ Advertencia

e Las sillas de seguridad infantil no estan
permitidas en el asiento del pasajero de
la fila delantera.

o Si el pasajero delantero esta demasiado
cerca del tablero de instrumentos, el
sistema de airbag no podra brindar una
proteccion efectiva.

e Durante la conduccion, debe mantener
una postura sentada correcta y usar
correctamente el cinturén de seguridad,
para evitar las lesiones en el frenado de
emergencia o accidente.




3. Instrucciones de operacion segura

3.2 Cinturén de seguridad

3.21 Por qué hay que usar el

cinturén de seguridad

Proteccién del cinturén de seguridad para
conductores y pasajeros

OMA55-0008

Cuando se produce una colision del vehiculo,
el uso correcto del cinturon de seguridad
puede sujetar al conductor y a los pasajeros
en una posiciéon adecuada, reducir la inercia
del conductor y los pasajeros, evitando que
el conductor y los pasajeros sean arrojados
hacia adelante, al mismo tiempo, permitiendo
que el conductor y los pasajeros obtienen una
mejor proteccion proveniente de airbags, y asi,
se puede reducir posiblemente los dafios por
impacto sufridos.

En caso de colisién del vehiculo, el cinturén de
seguridad ayuda a otros sistemas de seguridad
a absorber al mismo tiempo, la energia generada
por la colisién, reduciendo aun mas las lesiones
al conductor y pasajeros.

/\ Advertencia

El airbag no puede sustituir el cinturén de
seguridad. Independientemente de equipar
con airbag, se debe usar correctamente el
cinturén de seguridad.

Consecuencias de no usar el cinturén de
seguridad

OMAS55-0009

Cuando se produce una colisiéon del vehiculo,
los conductores y los pasajeros que no usan el
cinturén de seguridad pueden ser arrojados hacia
adelante y sufrir lesiones debido a la inercia.

13



3. Instrucciones de operacion segura

Aunque la velocidad es muy baja, la fuerza
que actua sobre el cuerpo humano durante
una colision es muy grande. El conductor y los
pasajeros no pueden controlar sus cuerpos con
las manos. Y EIl conductor y los pasajeros que
no usen el cinturén de seguridad seran arrojados
hacia adelante y pueden sufrir lesiones graves
una vez que golpean cualquier objeto en el
vehiculo.
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Los pasajeros de la fila trasera también deben
usar correctamente los cinturones de seguridad,
de lo contrario, seran arrojados hacia adelante en
caso de accidente. Los pasajeros que no usen el
cinturén de seguridad no solo se lastimaran a si
mismos, sino también pondran en peligro a otros
pasajeros.



3. Instrucciones de operacion segura

3.2.2 Cinturén de seguridad

Luz de aviso del cinturén de seguridad

,g, : Luz de aviso del cinturén de seguridad de
asiento del conductor

ﬁz : Luz indicadora del cinturén de seguridad del
asiento del pasajero delantero

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en
la posicion “ON”, se mostrara la siguiente
informacién de alarma:

- Cuando la velocidad es inferior a 20 km/h, si
el conductor o el pasajero delantero no usa
el cinturon de seguridad, la luz indicadora
correspondiente en los instrumentos
combinados se parpadeara durante unos 6
segundos y luego permanecera encendida,
acompafado de un mensaje de alarma.

- Cuando la velocidad es mayor o igual a 20
km/h, si el conductor o el pasajero de la fila
delantera no usa el cinturén de seguridad,
la luz indicadora correspondiente en los
instrumentos combinados se parpadeara
durante unos 20 segundos y luego
permanecera encendida, acompafiandose
de un mensaje de alarma y una alarma
sonora continua.

e Antes de conducir, compruebe si hay
objetos pesados en el asiento del pasajero
delantero, para evitar que el sistema emite
una falsa alarma considerando que hay un
pasajero sentado.

e Si el mensaje de alarma anterior aun
aparece después de usar el cinturén de
seguridad correctamente, significa que el
cinturén de seguridad no funciona, acuda
a la tienda autorizada de GAC Motor para
realizar el mantenimiento a tiempo.

/\ Advertencia

Se prohibe estrictamente insertar la
lengiieta en la hebilla para reemplazar el
cinturéon de seguridad y eliminar la alarma
de cinturén de seguridad no abrochado.

,é,,’g,ér : Luz de aviso del cinturén de seguridad
de asientos traseros*

Cuando la luz indicadora del cinturén de
seguridad de los asientos traseros ilumina de
color blanco, indica que el cinturén de seguridad
del conductor esta abrochado, y cuando ilumina de
color rojo, significa que el cinturén de seguridad
no esta abrochado o el sistema del cinturén de
seguridad tiene fallas. Si todavia es roja después
de usar el cinturon de seguridad correctamente,
es posible que el dispositivo del cinturén de
seguridad tenga falla. Vaya a la tienda autorizada
de GAC MOTOR para el mantenimiento.

La luz indicadora del cinturéon de seguridad de
asientos traseros se apaga después de iluminar
35 segundos, y se encendera otra vez en las
siguientes situaciones:

- Cuando se arranca el motor, los pasajeros
traseros no llevan puestos los cinturones de
seguridad.

- Operacion de apertura/cierre de la puerta
trasera, los pasajeros traseros no llevan
puesto el cinturén de seguridad.

- los pasajeros traseros llevan o se
desabrochan el cinturén de seguridad.

15



3. Instrucciones de operacion segura

Limitador de fuerza de tipo pretensado del -
cinturén de seguridad*®

Cuando ocurre la colisién, el cuerpo del
conductor y pasajero se mueven hacia
adelante, en ese momento, el limitador de
fuerza de tipo pretensado del cinturon de
seguridad se activa, haciendo que la fuerza
de sujecion del cinturén de seguridad en
cuerpo esté dentro de un cierto rango de
fuerza, evitando que una fuerza excesiva
dafie al conductor y pasajero y cause mas
dafios. Al mismo tiempo, coopera con el
airbag para realizar un mejor rendimiento de
proteccion de seguridad.

OMA55-0012

Uso del cinturén de seguridad de la fila
delantera

OMA55-0013

Mantenga una posicién correcta al sentarse.
=> Consulte pagina 12

Extraiga el cinturén de seguridad de forma
lenta y uniforme, e inserte la lengleta en la
hebilla correspondiente hasta que escuche
el sonido de cierre.

e Cuando se activa el limitador de fuerza de
tipo pretensado del cinturon de seguridad,
se liberara una pequefia cantidad de humo -
inofensivo y se emitird un sonido, esto es
un fenédmeno normal. -

El limitador de fuerza de tipo pretensado del
cinturén de seguridad puede reducir la presion del
cinturén de seguridad en el pecho del conductor,
y mejorar el rendimiento de proteccion. e El limitador de fuerza de tipo pretensado
del cinturén de seguridad activado ya
no podra usarse, y la luz indicadora del
sistema de proteccion auxiliar (SRS) ,2\0' -
seguira encendida, dirijase a la tienda
autorizada GAC MOTOR para realizar el
mantenimiento a tiempo.

- Antes de la colision, sujete al conductor y
al pasajero para mantener la posicion de
sentado correcta y evitar que el cuerpo se
incline demasiado hacia adelante.

- En el caso de una colisiéon grave y que
se alcance la condicion de activacion,
se activara el limitador de fuerza de tipo

Tire el cinturén de seguridad para confirmar
que esté correctamente abrochado.
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pretensado del cinturén de seguridad,
haciendo que la correa del cinturén
de seguridad retroceda y se apriete
rapidamente.

Todos los cinturones de seguridad de la fila
trasera se usan de la misma manera y es
responsabilidad del conductor recordar a los
demas pasajeros que usen correctamente los
cinturones de seguridad.




3. Instrucciones de operacion segura

Desabrochar el cinturéon de seguridad Las mujeres embarazadas deben usar .
correctamente el cinturén de seguridad /\ Advertencia

Pare reducir el riesgo de lesiones del
conductor y pasajero durante el frenado
de emergencia o el accidente, siga las
siguientes precauciones:

e Antes de conducir el vehiculo,
asegurese de que todas las personas en
el vehiculo hayan usado correctamente
los cinturones de seguridad.

y e Cada cinturén de seguridad es solo

. I/ p e para una persona. No comparta un

3 =5 . - A
7 &/ cinturén de seguridad con otras
| OMA55-0014

personas (incluyendo los nifios).
- Presione el botén rojo de la hebilla, y la
lenglieta saldra automaticamente.

OMA55-0015

Coémo usar correctamente los cinturones de
seguridad para mujeres embarazadas.

e No incline excesivamente el respaldo
del asiento delantero para una mayor
comodidad.

- Sostenga el cinturén de seguridad para que * No coloque el cinturén de seguridad del

) - Ajuste el asiento y el reposacabezas a una hombro debajo de su brazo o detras de
retire lentamente. posicion adecuada. la espalda. I
- Sujete el pestillo, tire lentamente del e La lengiieta del cinturén de seguridad
cinturon de seguridad sobre sus hombros debe insertarse en la hebilla en el lado
y asegurese de que la parte del cinturén correspondiente, y esta prohibido
de seguridad del regazo esté lo méas baja insertar en otras hebillas.

posible, no sobre su abdomen. e Se prohibe desabrochar el cinturén de

- Inserte la lenglieta en la hebilla correspondiente seguridad antes de que el vehiculo esté
hasta que escuche el sonido de cierre. completamente parado.

- Tire hacia arriba de la parte del hombro del
cinturén de seguridad paralelo a la parte
superior del cuerpo, tense el cinturén de la
cadera y asegurese de que el pestillo esté
correctamente enganchado.

17



3. Instrucciones de operacion segura

3.3 Sistema de airbag

OMAS55-0016

18

De acuerdo con las diferentes configuraciones, el
sistema de airbag tiene las siguientes posiciones
de expansion:

@ Airbag frontal de la fila delantera.
@ Airbag lateral de la fila delantera*.
@ Airbag lateral de tipo cortina*.

Se generara una pequefia cantidad de humo
inofensivo al expandir el airbag, que es
normal.




3. Instrucciones de operacion segura

Luz indicadora del sistema de proteccion
suplementario(SRS)

Después de cambiar la alimentacion del vehiculo
a la posicién “ON”, ,!\v' la luz indicadora se
encendera durante unos segundos y el sistema
se apagara después de que se complete la
autocomprobacion.

,2\0' En las siguientes condiciones, la luz
indicadora indica que el sistema esta defectuoso:

1. Después de cambiar la alimentacion del
vehiculo a la posicién “ON”, la luz indicadora
no se enciende.

2. Cuando la alimentacion de vehiculo se
cambia a la posicién "ON", la luz indicadora
no se apaga después de que el sistema
completa la autocomprobacion.

3. Después de cambiar la alimentacion del
vehiculo a la posicién “ON”, la luz indicadora
se apaga y luego se vuelve a encender.

4. Laluzindicadora esta encendida o parpadea
cuando el vehiculo esta conduciendo.

) Airbag frontal de la fila delantera
/A Advertencia

o No intente reparar, ajustar o modificar
el airbag.

e El airbag solo puede funcionar una vez.
Si se activa por el accidente, se debe
reemplazarlo en la tienda autorizada de
GAC Motor.

e En caso de mal funcionamiento del
sistema de airbag, pongase en contacto
con una tienda autorizada de GAC
Motor para su mantenimiento, de lo
contrario el sistema no se activara o no
activara el airbag normalmente en caso
de colisién del vehiculo.

El airbag frontal del conductor estd montado en
el interior del volante (zona sombreada con linea
discontinua) con el simbolo “AIRBAG”.
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3. Instrucciones de operacion segura

OMA55-0018

El airbag frontal del pasajero delantero esta
montado en el interior del tablero de instrumentos
(zona sombreada con linea discontinua) con el
simbolo “AIRBAG”.

20

En caso de una colisién frontal grave del vehiculo,
si se alcanza las condiciones de activacion, el
sistema activa el inflado rapido del airbag frontal,
lo que suministra proteccion al conductor y
pasajero de la fila delantera junto con el cinturén
de seguridad

En algunas colisiones, el sistema también puede
activar el airbag de otros lugares.

/\ Advertencia

No pegue ni coloque ningun objeto
decorativo en la superficie del tablero de
instrumentos. En el proceso de conduccion
del vehiculo o el inflado del airbag, estos
objetos caean, volcaran y moveran en el
vehiculo, lo que afectara al conductor y
dafara a los pasajeros.

Los airbags frontales de la fila delantera no

pueden activarse en las siguientes situaciones:

- La alimentacién del vehiculo esta en la
posicién “ACC” o “OFF”.

- Colisién frontal ligera.

- Colision lateral.

- Colision trasera.

- Vuelco lateral.

- Otras situaciones especiales.

“Menor” es para la percepcion del controlador
del airbag del vehiculo y no esta relacionado
con el grado de dafio del vehiculo.




3. Instrucciones de operacion segura

Airbag lateral de la fila delantera*

AIRBAG

OMA55-0019

El airbag lateral de la fila delantera estd montado
en el interior de la respaldo del asiento del
conductor y asiento del pasajero, que esta en el
lado hacia la puerta (parte sombreado por linea
de puntos), y "AIRBAG" es el simbolo del airbag.

En caso de una colisién frontal grave del vehiculo,
si se alcanza las condiciones de activacion, el
sistema activa el airbag del lado de colision, y
el airbag infla rapidamente, lo que suministra
protecciéon al conductor y pasajero de la fila
delantera junto con el cinturén de seguridad.

En algunas colisiones, el sistema también puede
activar el airbag de otros lugares.

Los airbags laterales de la fila delantera no
pueden activarse en las siguientes situaciones:

- La alimentacién del vehiculo esta en la
posicion “ACC” o “OFF”.

- Colision frontal 100%.

- Colision lateral ligera.

- Colision trasera.

- Otras situaciones especiales.

“Menor” es para la percepcién del controlador
del airbag del vehiculo y no esta relacionado
con el grado de dafio del vehiculo.
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3. Instrucciones de operacion segura

AAdvertencia

OMA55-0020

Airbag lateral de tipo de cortina*

AIRBAG

OMA55-0021

A Advertencia El airbag lateral de tipo de cortina estd montado

Siga la advertencia en el costado de la
puerta, y no se apoye el cuerpo contra
el costado de puerta con airbag lateral
durante el viaje.

No utilice fundas de asiento u otros
elementos que cubran los airbag
laterales, ya que los airbags laterales
no pueden activarse para ofrecer
proteccion en caso de accidente.

22

en el interior de la parte izquierda y derecha del
techo (parte sombreado por linea de puntos), y
"AIRBAG" es el simbolo del airbag.

En caso de una colision lateral grave del
vehiculo, el sistema activa el airbag lateral de
tipo de cortina del lado de colisién, y el airbag
infla rapidamente, lo que suministra proteccion al
conductor y pasajero de la fila delantera junto con
el cinturén de seguridad.

En algunas colisiones, el sistema también puede
activar el airbag de otros lugares.

Los airbags laterales de tipo cortina no pueden
activarse en los siguientes casos:

- La alimentacién del vehiculo esta en la
posicion “ACC” o “OFF”.

- Colision frontal 100%.

- Colision lateral ligera.

- Colision trasera.

- Otras situaciones especiales.

“Menor” es para la percepcion del controlador
del airbag del vehiculo y no esta relacionado
con el grado de dafio del vehiculo.




3. Instrucciones de operacion segura

3.3.1 Circunstancias en las que se puede desplegar el airbag

a b
c

Al cruzar una ranura mas profunda, la parte
delantera del vehiculo golpea el suelo.

El vehiculo choca con el objeto sobresaliente
y piedra en el costado de la carretera y
otros.

La parte delantera del vehiculo choca con el
suelo al descender una pendiente abrupta.
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3. Instrucciones de operacion segura

3.3.2 Circunstancias en las que no se puede desplegar el airbag a.  El vehiculo choca con el pilar de hormigén,
arboles u otros objetos alargados.
b. El vehiculo choca con la parte trasera
inferior de un camién grande.
c. La parte trasera del vehiculo se choca por
otro vehiculo.
d. El vehiculo choca lateralmente en pared o
vehiculo.
b
e. Elvehiculo vuelca o rueda hacia los lados.
d
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3. Instrucciones de operacion segura

3.4 Seguridad infantil en el
vehiculo

3.4.1 Descripcién general

El nifio debe sentarse en el asiento trasero,
y se debe seleccionar una silla de seguridad
infantil adecuada segun el tamafio del nifio para
protegerlo.

A Advertencia

No coloque la silla de

seguridad infantil orientada
hacia atras en el asiento
protegido por el airbag, de lo
contrario, podra causar la
muerte o lesiones graves.

OMA55-0024

En la parte delantera y trasera de la visera
derecha hay una sefial de advertencia para
alertar de los peligros de los airbags frontales
para el pasajero de la fila delantera. Lea y siga
las instrucciones en las sefales.

/A\ Advertencia /\ Advertencia

iNo utilice una silla de seguridad infantil
mirando hacia atras en un asiento
protegido por un airbag frontal!

Incluso si el nifio se coloca en una silla
de seguridad infantil, no se permite
que el nifio apoye la cabeza ni ninguna
parte del cuerpo en el area de la puerta.
(zona de despliegue del airbag lateral
de la fila delantera* o del airbag lateral
de tipo cortina*), de lo contrario los
airbags laterales de la fila delantera*
y los airbags laterales de tipo cortina*
pueden ser muy peligrosos cuando
se inflan y el impacto puede causar
lesiones graves o incluso la muerte del
nifo.

Nunca deje que los nifios se pongan de
pie o se arrodillen en el asiento.

No permita que los nifios operen los
equipos que puedan pellizcarse (como
elevalunas, techo solar * y otros).

iNo deje a los nifios solos en el
vehiculo!

iNunca lleve bebés y nifios pequeios
en su regazo!

Los cinturones de seguridad no
son adecuados para bebés y nifios
pequeios y pueden causar lesiones en
caso de accidente.

Asegurese de que los nifios no se
lesionen facilmente por golpear
objetos duros en el vehiculo cuando se
produce una colisién o un frenado de
emergencia.

Los cierres para niios de las puertas
deben activarse en la posiciéon de
asiento del nifio.
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3. Instrucciones de operacion segura

3.4.2 Silla de seguridad infantil

c. Silla de seguridad infantil del grupo Il

d. Silla de seguridad infantil del grupo Il

26

Clasificacion de sillas de seguridad infantil
(solo para referencia):

a. Silla de seguridad infantil del grupo 0/0+:
- Adecuada para bebés menos de 13 kg.

b. Silla de seguridad infantil del grupo I:

- Adecuada para nifios de 9 kg ~ 18 kg. Para
nifos que pesen hasta 18 kg (edad de
referencia 3 afos), las sillas de seguridad
infantil deben instalarse hacia atras.

c. Silla de seguridad infantil del grupo II:
- Adecuada para nifios de 15kg ~ 25kg.

d. Silla de seguridad infantil del grupo lil:
- Adecuada para nifios de 22kg ~ 36kg.



3. Instrucciones de operacion segura

Se recomienda usar el producto de 2da
generacion Angela de Welldon para la silla de
seguridad infantil del grupo |, modelo de producto:
WD002-ZJC.

Las notas de instalacién son las siguientes:

Ajuste del cuerpo de la silla: Se recomienda
instalar la silla al revés y ajustar el cuerpo
de la silla al estado mas reclinable (casi
horizontal).

Ajuste del reposacabezas: Se recomienda
que el reposacabezas de la silla esté a la
misma altura que los hombros del nifio.

Se recomienda fijar el gancho de el cinturén
de traccion superior en la conexiéon del
perchero de la fila trasera del vehiculo.

Se recomienda que el cinturén de traccion
superior se desvie a lo largo de ambos lados
del reposacabezas de la silla de seguridad
infantil.

Se recomiendan las almohadillas de las
hebillas y las fundas de las correas para los
hombros.

27



3. Instrucciones de operacion segura

3.4.3 Informacién sobre la silla de seguridad infantil

Informacién sobre la aplicabilidad de los sistemas de sujecion infantiles en las diferentes posiciones de asiento:

Posicion de fijacion
Grupo de masa
Asiento del pasajero delantero Asientos traseros a ambos lados Asiento trasero intermedio

Grupo 0: <10kg X U X

Grupo 0+: <13kg X U X

Grupo |: 9~18kg X U/UF/L X
Grupo II: 15~25kg X UF X
Grupo lll: 22~36kg X UF X

Nota: Los significados de las letras ingresadas en el formulario son:

U = es aplicable al sistema de sujecion infantil universal aprobado por este grupo de masa.

UF= es aplicable al sistema de sujecion infantil universal orientado hacia adelante aprobado por este grupo de masa.

L = Sistema de sujecién infantil que se aplica a la categoria especial en la lista. Estos sistemas pueden ser restringidos, semiuniversales o para
vehiculos especiales.

X= Esta posicion de asiento no se aplica al sistema de sujecion infantil en este grupo de masa.

Algunas sillas de seguridad infantil especificaran una clase de tamafo. Asegurese de verificar la clasificacion de tamafio de acuerdo con las instrucciones del
fabricante, el empaque y la etiqueta de la silla de seguridad infantil. Para las instrucciones sobre el montaje correcto, consulte el manual de instrucciones de la

silla de seguridad infantil.
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3. Instrucciones de operacion segura

Posicion de fijacion ISOFIX correspondientes a la silla de seguridad infantil ISOFIX

Posicién de fijacion
Grupo de masa Clasificacion de tamario Madulo de fijacion Asiento del pasajero Asientos traseros a Asiento trasero
delantero ambos lados intermedio

Cama de bebé portatil F ISO/L1 X X X
Grupo 0: <10kg G ISO/L2 X X X
E ISO/R1 X IL X
E ISO/R1 X IL X
Grupo 0+: <13kg D ISO/R2 X IL X
C ISO/R3 X IL X
D ISO/R2 X IL X
C ISO/R3 X IL X
Grupo |: 9~18kg B ISO/F2 X IUF X
B1 ISO/F2X X IL X
A ISO/F3 X IUF X
Grupo II: 15~25kg - - X IUF X
Grupo lll: 22~36kg - - X IUF X

Nota: Los significados de las letras ingresadas en el formulario son:
IUF - Silla de seguridad infantil universal ISOFIX con “cara hacia adelante” que se fija con correas superiores y es aplicable a este grupo.

IL - Sistema de sujecion infantil ISOFIX que se aplica a la categoria especial en la lista. Estos sistemas pueden ser restringidos, semiuniversales o
para vehiculos especiales.

X - El asiento que no es adecuado para la silla de seguridad infantil de este grupo.

Algunas sillas de seguridad infantil especificaran una clase de tamafio. Asegurese de verificar la clasificacion de tamafio de acuerdo con las instrucciones del
fabricante, el empaque y la etiqueta de la silla de seguridad infantil. Para las instrucciones sobre el montaje correcto, consulte el manual de instrucciones de la
silla de seguridad infantil.
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3. Instrucciones de operacion segura

3.4.4 Instalar la silla de seguridad

infantil correctamente

Las sillas de seguridad infantil tienen tres tipos de
fijacion, que son respectivamente la fijacion del
cinturén de seguridad de tres puntos, fijacion del
sistema ISOFIX y fijacion del sistema LATCH.

Para garantizar un mejor efecto de proteccion
y evitar que el reposacabezas del asiento
afecte el rendimiento de la silla de seguridad
infantil durante el uso, se recomienda quitar
el reposacabezas de la silla en la posicién
correspondiente cuando se instala la silla de
seguridad infantil.

Durante la instalacion de la silla de seguridad
infantil, consulte siempre el manual de
instrucciones de la silla de seguridad infantil e
instélela correctamente.

30

Montaje de la silla de seguridad infantil con
cinturén de seguridad de tres puntos

OMAS55-0026

1. Coloque la silla de seguridad infantil en el
asiento trasero.

2. Pase el cinturdn de seguridad a través de
la silla de seguridad infantil e inserte la
lengueta completamente en la hebilla hasta
que escuche un “clic”.

Lengueta

OMAS55-0027

3.

Empuje hacia abajo las lengletas y pase el
cinturén de hombro a través de la ranura en
el costado de la silla de seguridad infantil.



3. Instrucciones de operacion segura

OMA55-0028

Sostenga el cinturéon de seguridad del
hombro cerca de la hebilla, tire hacia arriba
para que el cinturén de seguridad de la
cintura no esté suelto. En este momento,
presione sobre la silla de seguridad infantil
con su propio peso y empujelo hacia el
asiento del vehiculo.

Lengleta

OMA55-0029

Coloque correctamente el cinturon de
seguridad y empuje la lenglieta hacia arriba.
Asegurese de que el cinturon de seguridad
no esté torcido. Al empujar la lengieta hacia
arriba, tire la parte superior del cinturén de
seguridad del hombro hacia arriba, para que
el cinturon de seguridad no esté suelto.

OMAS55-0030

Mueva la silla de seguridad infantil hacia
adelante y hacia atras para asegurarse de
que esté firmemente fijado.

Asegurese de que todos los cinturones de
seguridad no utilizados que el nifio puede
acceder estén cerrados.
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3. Instrucciones de operacion segura

Hebilla de bloqueo

OMAS55-0031

Si la silla de seguridad infantil no tiene el

dispositivo para fijar el cinturén de seguridad,

monte una hebilla de bloqueo en el cinturén de

seguridad.

- Después de los pasos 1 y 2 anteriores,
levante el cinturon de hombro y asegurese
de que el cinturén de regazo no esté flojo.

- Agarre firmemente el cinturén de seguridad
cerca de la pieza de cierre. Apriete las dos
partes del cinturén de seguridad para que
no se deslicen fuera de la pieza de cierre
Desenganche la hebilla del cinturén de
seguridad.

Monte la hebilla de bloqueo segun lo indicado en

la figura. Acerque la hebilla a la pieza de cierre, e

inserte la pieza de cierre en la hebilla. Continte

con los pasos 6y 7.

32

Instalacion del sistema ISOFIX

Los asientos traseros de este vehiculo estan
equipados con el sistema LATCH, que se puede
montar la silla de seguridad infantil del sistema
LATCH o sistema ISOFIX. A continuacion se
presenta principalmente las instrucciones de
montaje de la silla de seguridad infantil del
sistema LATCH.

/\ Advertencia

e EIl punto de fijaciéon de la silla de
seguridad infantil equipado para este
vehiculo solo se puede utilizar para fijar
la silla de seguridad infantil.

e EIl cinturén de sujecion, los articulos
afilados o cualquier otro articulo que
no sea para la silla de seguridad infantil
no deben estar conectados al punto
de fijacion. De lo contrario, la vida del
nifo puede estar en peligro en caso de
accidente.

OMAS55-0032

El punto de fijacion delantero O del asiento
trasero esta oculto en el espacio entre el
respaldo y el cojin del asiento.




3. Instrucciones de operacion segura

.

e Cuando utilice la silla de seguridad infantil
mirando hacia atras, el reposacabezas
debe ajustarse en la posicion mas baja.

e Si se utiliza la silla de seguridad infantil
mirando hacia adelante, se debe quitar el

reposacabezas si interfiere con el ajuste
del respaldo de la silla de seguridad infantil
y el respaldo del asiento trasero.

e Si se usa un cojin elevado, la parte
superior del reposacabezas debe ajustarse
para que quede al ras o lo mas cerca
posible de la parte superior de la cabeza

A continuacion se presenta principalmente las
instrucciones de montaje de la silla de seguridad
infantil del sistema LATCH.

2. Pase el cinturén de sujecion por el soporte » P
[ OMAB5-0033 del reposacabezas, levante la cubierta del nifio posicion.
protectora del punto de fijacion superior ® y
enganche el gancho del cinturén de sujecion

1. Coloque la silla de seguridad infantil en en el punto de fijacion trasero ) para
el asiento, busque el punto de fijacion asegurarse de que el cinturén de sujecion no
delantero @) e inserte la guia de instalacion se tuerza.

inferior del silla de seguridad infantil-flecha-
en el punto de fijacion delantero @ hasta
escuchar un clic.

3. Apriete las correas de sujecion y agite la silla
de seguridad infantil para asegurarse de que
esta bien sujeto.
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3. Instrucciones de operacion segura

3.5 Peligros del escape

Monoéxido de carbono

El gas de escape emitido por el motor contiene
el monoxido de carbono, que es un gas toxico.
Utilice el vehiculo correctamente para evitar que
el monoxido de carbono entre en el vehiculo.

En las siguientes situaciones, pongase en
contacto con la tienda autorizada de GAC
MOTOR para verificar si el sistema de escape es
normal:

- El sistema de escape tiene un ruido anormal.

- El color de escape del sistema de escape es
anormal.
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Si el motor esta al ralenti cuando esta
estacionado, abra todas las ventanillas y el
sistema de aire acondicionado:

1. Seleccione el modo de circulacién externa.
2. Seleccione el modo ¥4

3. Ajuste la velocidad del aire del soplador al
maximo.

/\ Advertencia

e El monodxido de carbono es toéxico,
la inhalacién de grandes cantidades
provocara la pérdida del conocimiento
e incluso la muerte.

e Cuando el motor funciona durante
mucho tiempo en un espacio confinado
(como el garaje, y otros), el monéxido
de carbono se acumula rapidamente, lo
que resulta en un contenido excesivo
de monoéxido de carbono en el
vehiculo. Después de arrancar el motor,
se debe salir del espacio confinado
inmediatamente.




3. Instrucciones de operacion segura

3.6 Etiquetas de seguridad

Compartimento delantero:
Etiqueta de advertencia del
ventilador de enfriamiento

Visor:

Etiquetas de advertencia
de seguridad para
nifios/airbag

Compartimento

Etiquetas de peligro
de la bateria

Pilar B:

Etiqueta de advertencia del
airbag lateral (simétrica a la
izquierda y derecha)

lOMA55-0035

La posicion de la etiqueta se muestra en la figura:
Lea atentamente estas etiquetas para advertirle
sobre posibles peligros que podrian provocar
lesiones graves o la muerte.

Si la etique se pierda o es dificil de leer, dirijase
a la tienda autorizada de GAC MOTOR para el
reemplazo.

Si hay una diferencia en la posicién o cantidad
indicada de la etiqueta, se prevalece la
etiqueta en el vehiculo.
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4. Sistema operativo y equipo

4.1 Cabina
411 \Volante

/\ Advertencia

e EIl conductor debe mantener ambas
manos en el borde exterior del volante
(posiciones de las 9:00 y las 3:00)
mientras el vehiculo esté en movimiento.

o Después de ajustar el volante, el volante
debe bloquearse para evitar que se mueva
mientras el vehiculo esta en movimiento.

e El vehiculo debe estar detenido antes de
poder ajustar el volante para evitar un

Ajuste la posicion del volante

accidente de trafico.
e Para garantizar la seguridad, el volante
- Empuje hacia abajo la palanca de bloqueo debe mirar hacia el pecho, de lo contrario,
® para desbloquear el volante. el airbag no puede brindar una protecciéon

- Ajuste el volante hacia arriba, hacia abajo, efectiva en caso de accidente.

hacia adelante y hacia atrés en la posicién
adecuada segln sea necesario para
garantizar que se puedan ver el grupo de

- Ajuste el asiento del conductor en una instrumentos y todas las luces indicadores.
posicion adecuada y asegurese de que la - Tire de la palanca de bloqueo @ hacia
distancia entre el volante y el pecho no sea arriba para bloquear el volante y aseglrese
inferior a 25 cm. de que esté firmemente bloqueado.

<&® Atencion

Si la fuerza de bloqueo es mayor al bloquear
la palanca de bloqueo, afloje de nuevo la
palanca de bloqueo y agitela hacia arriba y
hacia abajo antes de volver a bloquear.
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4. Sistema operativo y equipo

Botones del volante (@ Botones de control del sistema de sonido =>
Consulte pagina 138

e  Boton de voz => Consulte pagina 138

e  Botdn personalizado* => Consulte pagina
139

e Boton de sonido de escape* => Consulte
pagina 188

@ Los botones de la izquierda incluyen
los botones de control de la pantalla de
instrumentos combinados y los botones de
control de crucero:

- Botones de control de la pantalla de
instrumentos combinados:

OMA55-0038 ) . .
e  Configuraciéon del tema del instrumento =>

Consulte pagina 48

@ Botén de bocina: Presione el boton
=i, la bocina sonara; después de soltarla, la ~ ®  Operacion de informacion de conduccion =>

bocina dejara de sonar. Consulte pagina 47
e  Operacion de configuraciéon del mend =>
/\ Advertencia Consulte pagina 49
e Operacion de informacién de alarma =>
No presione el boton =f{ durante mucho Consulte pagina 52
tiempo, de lo contrario, la bocina se danara
facilmente. - Botones de control de crucero:

° Boton de control de crucero* => Consulte
pagina 200

e  Boton de control de crucero adaptativo* =>
Consulte pagina 202
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4. Sistema operativo y equipo

41.2

Instrumento combinado

D

sponT/ /

S!
)

2 &t120imn B
£® W*666km

OMA55-0039

38

Instrumentos combinados con pantalla TFT de
7 pulgadas - Tema deportivo (I)*

C)

Indicador de temperatura del refrigerante del
motor

Visualizacién de la temperatura exterior
Tacometro del motor

Velocimetro

Visualizacion de la hora

Indicador de combustible

Modo de conduccién

Visualizacion de la marcha

CICIGIOICIOIC)



4. Sistema operativo y equipo

Instrumentos combinados con pantalla TFT de
7 pulgadas - Tema deportivo (Il)*

@ Indicador de temperatura del refrigerante del
motor

Visualizacién de la temperatura exterior
Pantalla de instrumentos

Tacdmetro del motor

2h°c~q;, ') Velocimetro

(ORO3 N,

o) GE% ® Visualizacién de la hora
Medidor de combustibles

<4 L Modo de conduccion

CICISICICICIOIC)

Visualizacién de marcha

it R &31200m 2

OMAS55-0260
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4. Sistema operativo y equipo

40

Tt

24°C

[N -RO;
@ ()

1.2

*1000r/min g
COMFORT *
@ =

|2 =
=1

Viajes acumulativos
(Mantenga presionado Ok
para restablecer)

Kilometraje recorrido
9.999km

Consumo medio de
combustible 20,0L/100km
Tiempo de viaje 360:30h

16:28
(2][©)

47

km/h

D

Kilometraje total: 100.000km &3 % *| 20k £

E0)

&[> 666km

®

OMAS55-0261

Instrumentos combinados con pantalla TFT de
7 pulgadas - Tema global*

C)

CICICICIGIOICIC)

Indicador de temperatura del refrigerante del
motor

Visualizacion de la temperatura exterior
Tacometro

Pantalla de instrumentos combinados
Velocimetro

Visualizacion de la hora

Medidor de combustibles

Visualizacion de la marcha

Modo de conduccién
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R A

T

el 1628
ST 12000n B
@ 8 £

OMA55-0262

Instrumentos combinados con pantalla TFT de
7 pulgadas-Tema de velocidad extrema*

@ Indicador de temperatura del refrigerante del
motor

Visualizacion de la temperatura exterior
Tacometro

Velocimetro

Visualizacién de la hora

Indicador de combustible

Visualizacion de marcha

@QPOOE®OE

Modo de conduccion
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Instrumentos combinados de 10,25 pulgada
-tema de alta tecnologia *

@ Pantalla de instrumentos combinados
@ Visualizacion de la temperatura exterior
Visualizacion de la hora

Velocimetro

Medidor de combustibles
Visualizacion de marcha
Modo de conduccién

@OPOOE®

Indicador de temperatura del refrigerante del
motor

© mmmmmH | A @) Q) LA g, @h18(kmE -

OMA55-0263
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Instrumentos combinados de 10,25 pulgadas-
tema organico*

Pantalla de instrumentos combinados
Visualizacién de la temperatura exterior
Tacometro

Velocimetro

[

| o
16:00 mp 00z ZD X Qfx Visualizacion de la hora

SR ) 10mn B 4m 265°C

Informacién sobre entretenimiento
Medidor de combustibles

Visualizacién de la marcha
Modo de conduccién

PLEAPOEOEO

Termémetro de refrigerante del motor

-

Just Ljke Fire

OMAS55-0264
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44

v 7

I
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OMAS55-0265

Instrumentos combinados de 10,25 pulgada-
tema de mapa completo*

@ Pantalla de instrumentos combinados
@ Visualizacion de la temperatura exterior
Visualizacion de la hora

Medidor de combustibles

Velocimetro

Visualizacion de marcha

Modo de conduccion

Indicador de temperatura del refrigerante del
motor

@OPOOE®

©

Tacémetro
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S AE) 120 B 4 26.5°C

T &5 A @O
)
=¥c}
2 W

P

H

®

OMA55-0266

Instrumentos combinados de 10,25 pulgadas-
tema de velocidad extrema*

@

CICISICICICIOIC)

Indicador de temperatura del refrigerante del
motor

Visualizacion de la temperatura exterior
Tacometro

Velocimetro

Visualizacién de la hora

Indicador de combustible

Visualizacion de marcha

Pantalla de instrumentos combinados
Modo de conduccién
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4. Sistema operativo y equipo

Tacometro del motor Indicador de temperatura del refrigerante del  Velocimetro

A - — motor
El tacometro del motor se utiliza para indicar su

velocidad actual en x1.000r/min.

El velocimetro se utiliza para indicar la velocidad
El indicador de temperatura del refrigerante del actual del vehiculo en km/h.
motor (termémetro de agua) se utiliza para indicar

la temperatura actual del refrigerante del motor.
- El rango de indicaciéon es C~H, donde "C"

<&® Atencion

6.000~8.000r/min es el area de alta carga
del motor, la velocidad no debe alcanzar

esta area, de lo contrario, el motor se danara
facilmente.

Pantalla de instrumentos combinados

La informacion de la visualizacién incluye:
Informacién de conduccion => Consulte pagina
47, Configuracién del menu => Consulte pagina
49, Tabla de valores G => Consulte pagina 50,
Temporizador => Consulte pagina 50, Estado
del vehiculo => Consulte pagina 51, Grafico de
tendencia de consumo de energia => Consulte
pagina 51, Informaciéon de navegacion* =>
Consulte pagina 51, ADAS* => Consulte pagina
52, Informacién de alarma => Consulte pagina
52, Informacién de entretenimiento de audio =>
Consulte pagina 54

<&® Atencion

Si la pantalla de los instrumentos combinados
muestra anormalidades, deténgase
inmediatamente por razones de seguridad
y comuniquese con la tienda autorizada de
GAC MOTOR para el mantenimiento.
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significa temperatura baja y "H" significa
temperatura alta.

Después de arrancar el motor, el indicador
de temperatura del agua ilumina las
cuadriculas correspondientes segun las
diferentes temperaturas , y la temperatura
de trabajo del motor cambiara segun la
temperatura del aire y la carga del motor.

Cuando el indicador de temperatura del agua
es demasiado alto: Al subir una pendiente
larga en tiempo caluroso; al reducir la
velocidad o estacionar después de conducir
a alta velocidad; al usar el sistema de aire
acondicionado y dejar el motor en ralenti
durante mucho tiempo en areas de mucho
trafico; al remolcar un vehiculo por detras,
etc.

Cuando el indicador de temperatura del
agua es demasiado bajo: Cuando el vehiculo
no esta lo suficientemente caliente después
de un arranque en frio en clima frio; cuando
el volumen de aire caliente/salida de aire es
grande en clima frio, etc.

Informacién del modo de conduccién

Muestra el modo de conduccién actual del
vehiculo segun la sefal recibida.

Para una conduccion segura, respete
estrictamente las normas de trafico y no
conduzca a exceso de velocidad a voluntad.

Indicador de combustible

El indicador de combustible se utiliza para indicar
la cantidad actual de combustible que queda en
el depdsito de combustible del vehiculo.

El rango de indicacién es E~F, donde "E"
significa que el tanque de combustible
esta vacio y "F" significa que el tanque de
combustible esta lleno.

Enciende el niumero de cuadriculas
correspondiente segun la cantidad de
combustible que queda en el depdsito
de combustible. Cuando no se enciende
ninguna o solo la primera cuadricula,
significa que el combustible en el depdsito
de combustible es insuficiente, y la luz
indicadora iﬂ del instrumento combinado
parpadea en amarillo para recordarle al
conductor que el combustible es insuficiente,
reposte tan pronto como sea posible.
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Kilometraje de autonomia

- El kilometraje de autonomia esta siempre
colocado en la esquina inferior derecha de
la pantalla y el icono del indicador es la luz
indicadora de combustible.

- Cuando el kilometraje de autonomia es
inferior a 50 km o el nivel de combustible es
inferior al 10%, el kilometraje de autonomia
mostrara "bajo" y el texto en la ventana
emergente superior recordara al usuario que
debe repostar a tiempo.

Informacioén de visualizacion de marcha

- Muestra la informacién de marcha actual del
vehiculo, como P, R, N, D de acuerdo con
la sefial recibida. Para la configuracion con
paleta de cambios, cuando marque la paleta
de cambios, la marcha digital en la esquina
inferior derecha de D se puede mostrar por
un corto tiempo.

Kilometraje total

- El rango de visualizacion es Okm~999.999km.

Informacién de conduccién (instrumentos
combinados de 7 pulgadas)

Cuando la alimentacién de vehiculo esta en la
posicion “ON”, gire hacia arriba/abajo el botén
“OK” situado en el lado izquierdo del volante para
cambiar a la pantalla de informacion.

- La interfaz de informacion de conduccion

incluye: El viaje actual, el viaje acumulativo,
el kilometraje total y el estado del vehiculo.

Este viaje

Viajes acumulativos

Este viaje

Kilometraje recorrido 999,2km
Consumo medio de combustible
20,0L/100km

Tiempo de viaje 360:30h

Este viaje: Se refiere a la informacién de
conduccién (kilometraje recorrido/consumo medio
de combustible/tiempo de conduccion) dentro de
un solo viaje después de que el vehiculo se haya
encendido, y se restablecera a cero después de
un solo ciclo de encendido.

Viajes acumulativos
(Mantenga presionado ok
para restablecer)

* Kilometraje recorrido 9.999km
» Consumo medio de combustible
> 20,0L/100km
. Tiempo de viaje 360:30h
- Kilometraje total: 100.000km

Viajes acumulativos: Se refiere a la informacion
de conduccion del vehiculo (kilometraje recorrido/
consumo medio de combustible/tiempo de
conduccién) desde la ultima puesta a cero,
que puede restablecerse manteniendo pulsado
el boton "OK". La informacién de kilometraje
total se muestra en esta interfaz y no se puede
restablecer.
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Informacién de conduccién (instrumentos
combinados de 10,25 pulgadas)

Informacion de
conduccioén
Este viaje

50 6.5 1:10
km L/100km h

Viajes acumulativos (Mantenga
presionado ok para restablecer)

2000 6.6 50:40
km L/100km h

000:12000km

Viajes acumulativos: Se refiere a la
informaciéon de conducciéon del vehiculo
desde el ultimo restablecimiento, incluido el
kilometraje recorrido, el consumo promedio
de combustible y la informacién del tiempo
de conduccion, que puede restablecerse
manteniendo pulsado el botén "OK".

Kilometraje total: se refiere al kilometraje del
vehiculo y no se puede restablecer.

Configuracion del tema del instrumento

Presione brevemente el botén "VIEW", el
tema de instrumentos combinados de 7
pulgadas alternara entre "Tema deportivo,
Tema global y Tema de velocidad extrema".

Presione brevemente el botén "VIEW" y
el tema de instrumentos combinados de
10,25 pulgadas alternara entre "Tema de
conduccion inteligente, Tema organico,
Tema de navegacién y Tema de velocidad
extrema".

El tema de los instrumentos también se puede
cambiar al cambiar el modo de conduccién
después de establecer la relacion vinculante
con el modo de conduccién a través de la

Cuando la alimentacion de vehiculo esta en la
posicion “ON”, gire hacia arriba/abajo el botén
“OK” situado en el lado izquierdo del volante para
cambiar la pantalla de informacién de conduccion.

consola central.

- La informaciéon de conduccion incluye
este viaje actual y el kilometraje de viajes
acumulativos.

OMA55-0055

e Este viaje: Se refiere a la informacion de
conduccion en un solo viaje después de
encender el vehiculo, incluido el kilometraje
recorrido, el consumo promedio de
combustible y el tiempo de conduccién. Este
parametro no se puede restablecer.

Con la alimentacién del vehiculo en la posiciéon
“ON”, presione brevemente el botén “VIEW” en el
lado izquierdo del volante para configurar el tema
del instrumento.
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Configuracion del menu
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Cuando la alimentacién del vehiculo esta en
la posicién "ON" y la velocidad del vehiculo
es cero, se pueden realizar las siguientes
funciones a través de la unidad principal de audio
"Configuracion del sistema — Visualizacion
de pantalla — Visualizacion de instrumentos”
Configuracion:

1. Volumen del instrumento

- El sonido del instrumento se puede
seleccionar entre tres modos: "bajo",
"medio" y "alto", y el valor predeterminado
es "medio".

2. Configuracién de idioma

- Puede elegir "chino" o "inglés", y el idioma
de visualizacion predeterminado es "chino".

3. Unidad de consumo de combustible/

kilometraje

Los usuarios pueden elegir km, L/100km
o km, km/L o mpg (Britanico), mi o mpg
(EE. UU.), mi como unidad de consumo de
combustible/kilometraje segun sus habitos
personales, el valor predeterminado es km,
L/100 km.

Unidad de temperatura

Los usuarios pueden elegir dos modos de
visualizacién de la unidad de temperatura:
Celsius "°C" o Fahrenheit "°F" segun sus
habitos personales, el valor predeterminado
es °C.

Unidad de presion

Los usuarios pueden elegir tres modos de
visualizacion de unidades de presién: "kPa",
"bar" y "psi" segun sus habitos personales.
El valor predeterminado es kPa.

Luz de fondo del instrumento

Los usuarios pueden elegir entre 1y 8
niveles diferentes de retroiluminacién
segln sus habitos personales y el valor
predeterminado es 4.

Recordatorio del cinturén de seguridad de la
fila trasera

Después de activar esta funcion, se les
recordaré a los pasajeros traseros si no
llevan puesto el cinturén de seguridad.

10.

Avisador del restablecimiento de
mantenimiento

Haga clic en el boton "Restablecer" para
restablecer el kilometraje del recordatorio de
mantenimiento.

Ciclo de aviso de mantenimiento

Los usuarios pueden configurar el ciclo de
recordatorio de mantenimiento segun sus
necesidades personales, incluidas opciones
como "5.000 km", "7.500 km" y "10.000 km".

Configuracion predeterminada

Haga clic en el botén "Restaurar" y los
items de configuracién de visualizacion del
instrumento se restauraran a sus valores
predeterminados.

El contenido de la configuracion del menu
solo toma como ejemplo los instrumentos
combinados de 10,25". La configuracién del
menu de los instrumentos combinados de
7" son similares. Para funciones e interfaces
especificas, consulte la configuracion real del
vehiculo.
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Tabla de valores G Temporizador

e Si la configuracién del menu se opera
cuando la velocidad del vehiculo no
es cero, se mostrarad el mensaje de
alarma "Aviso de conduccion segura:
La configuracion debe llevarse a cabo
en el estado de estacionamiento; si la
informacion de alarma se muestra durante
mas de 5 segundos, el instrumento
combinado cambiara automaticamente a
la informacion de conduccion.

e Si la configuracion del menu es diferente,
consulte la configuracion real del vehiculo.
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Tabla de valores G
Volante

Acelerador—————, ————— Freno

OMA55 0300

- La tabla de valores G refleja el estado de
aceleracion del vehiculo y el punto rojo central
simula la postura interior del conductor.

- Los cuatro circulos junto a la tabla de valores
G representan el angulo del volante, la
apertura del acelerador y la profundidad de
frenado.

Temporizador

00:00:00

Pul Presi
para iniciar | | para salir

OMA55-0301

El temporizador puede activarse mediante
un botén personalizado. Cuando el botén
personalizado estad configurado como
funcion de temporizador en la consola
central, la funcion de temporizador se puede
activar a través del boton personalizado en
el volante.
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Estado del vehiculo

Grafico de tendencia de consumo de energia

Informacion de navegacion*

OMAS55-0302

Tendencia de
consumo de energia

1/100km

Consumo medio de
combustible 19,1L/100km

Este viaje

OMA55-0303

- Estado del vehiculo: Contiene la temperatura
de los neumaticos, la presion de los
neumaticos, el estado de las puertas, el
cap6 delantero y el maletero, asi como
informacién de advertencia del cinturén de
seguridad. Cuando hay informacion anormal,
la interfaz aparecera automaticamente.

- El grafico de tendencias de consumo de
energia refleja la informacién de consumo
de combustible de los ultimos 50 km.
Actualizado cada 1 km, el consumo medio
de combustible de esta interfaz refleja el
consumo medio de combustible de los
ultimos 50 km.

16:00

7 55!8km 50min

) 180km E

OMA55-0296

- Cuando la funcién de navegacion del sistema
de audio esta activada, la informacion de
navegacion se puede sincronizar con la
pantalla de instrumentos.

La ilustracion se basa en el tema organico de
los instrumentos combinados de 10,25”, solo
para referencia, consulte el vehiculo real.
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ADAS*

Asistencia al
conductor

OMA55-0299

- Cuando la funcién ADAS estéa activada,
se muestra la informacion ADAS
correspondiente, incluida la informacion del
vehiculo y las lineas del carril izquierdo y
derecho. Cuando se detecta un vehiculo
de frente, se puede mostrar informacién
sobre el vehiculo de frente y la distancia de
seguimiento.
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e En esta interfaz se muestran el control de
crucero adaptativo, la mitigacion de colision
frontal, la asistencia de abandono de carril
y la asistencia de crucero integrada.

e Solo el tema tecnoldgico del instrumento
de 10,25 pulgadas admite informacién de
lineas de carril izquierdo y derecho.

Informacién de alarma

Centro de
alarma

A4 (D

Presion anormal de los
neumaticos, deténgase y
compruebe.

Pulse OK para ver
mas

El centro de alarma se utiliza para guardar la
informacién de alarma. La informacion de alarma
mostrara el estado actual del vehiculo con texto,
imagenes o pitidos. El conductor siempre debe
prestar atencién a si hay alguna informacion de
alarma.

- Si el estado del vehiculo es normal, no se
mostrara la central de alarma.

- Si el vehiculo falla o se activan o desactivan
algunas funciones, los instrumentos
combinados mostraran el texto o la imagen
correspondiente en la parte superior de la
pantalla para recordar al conductor el estado
actual del vehiculo.
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- Después de que aparezca la informacion Informacion del teléfono
de la alarma, confirme la informacién de
la alarma a través del botén "OK" en el
lado izquierdo del volante, y parte de la
informacién de la alarma se almacenara en
el centro de alarma. Si no se realiza ninguna
operacion durante 5 segundos, se volvera a
mostrar la informacion de alarma. 6

7

e La ilustracion se basa en el tema organico
de los instrumentos combinados de 10,25”,

16:00

La ilustracién se basa en el tema organico de
los instrumentos combinados de 10,25”, solo
para referencia, consulte el vehiculo real.

Just Ljke Fire

solo para referencia, consulte el vehiculo s
real. B 180km E

e Cuando existen multiples mensajes de
alarma, los mensajes de alarma en la - Después de que el sistema de audio esté
pantalla de instrumentos deben leerse y conectado al Bluetooth del teléfono celular,
confirmarse uno por uno, y luego el botén cuando haya una llamada, la informacion del
"OK" en el volante se puede usar para teléfono se mostrara en la parte inferior de la
operar otras funciones. pantalla de los instrumentos combinados.

- Al utilizar B-CALL* o E-CALL*, la informacién
del teléfono muestra el estado de B-CALL* o
E-CALL*.
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Informacion de entretenimiento de audio

16:00

No se puede obtener
informacion
multimedia

) 180km E

OMA55-0297

- Cuando la alimentacion del vehiculo esta
en la posicién "ON", presione la paleta en
el lado derecho del volante para cambiar
a la interfaz de informacion de audio y
entretenimiento. Cuando el sistema de audio
no esta encendido, la interfaz de informacion
de entretenimiento de audio mostrara el
mensaje "No se puede obtener informacién
multimedia".
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> 180km E

s OMA55-0298

Cuando el sistema de audio esta activado,
la interfaz de informacién de entretenimiento
de audio muestra la informacion de
reproduccién actual.

Cuando el sistema de audio utiliza la funcion
de interconexién de teléfonos celulares a
través de CarlLife/CarPlay, la interfaz de
informacion de entretenimiento de audio
muestra el estado de conexién de CarLife/
CarPlay y no se muestra la interfaz de funcién
de entretenimiento correspondiente de
CarLife/CarPlay.
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4.1.3 Luzindicadora

SN Iconos Nombre Color Funcién
Cuando la alimentacion del vehiculo esta en la posicion "ON", la luz de alarma se enciende cuando el motor
1 3 Luz de alarma del sistema de carga Rojo |nO arranque; cuando el motor arranque, la luz de alarma se apaga.
Si la luz de advertencia se enciende después de arrancar el motor, indica que el sistema de carga tiene fallas.
Cuando la alimentacién del vehiculo esta en la posicién "ON", la luz de alarma se enciende cuando el motor
Luz de advertencia de baja presién de no arranque; cuando el motor arranque, la luz de alarma se apaga.
2 =~ . Rojo
aceite Si la luz de advertencia se enciende después de arrancar el motor, indica que la presién del aceite del motor
es insuficiente.
Cuando la alimentacion del vehiculo esta en la posicion “ON” y el motor no arranca, si no hay falla, la luz
indicadora se encendera durante unos segundos y se apagara después de que el sistema complete la
3 [ Luz indicadora de falla del motor Amarillo |@utocomprobacion.
Después de que se enciende el motor, la luz indicadora esta encendida, lo que indica que el sistema del
motor tiene fallas.
Cuando la alimentacion del vehiculo esta en la posicion “ON” y el motor no esta arrancado, la luz indicadora
o o . se enciende; cuando el motor esta arrancado, la luz indicadora se apaga.
4 () Luz indicadora de falla de emision | Amarillo [— — - — -
Si la luz indicadora se enciende después de arrancar el motor, indica que hay una falla con el sistema de
escape.
Luz indicadora de temperatura alta del . - . I . .
5 B X P Rojo  [La luz indicadora roja encendida indica que la temperatura del refrigerante del motor es demasiado alta.
= refrigerante del motor
o Luz indicadora del sistema de . - . L . . .
6 :\0 " X Rojo [La luz indicadora roja encendida indica que el sistema de airbag tiene fallas.
proteccion suplementario(SRS)
Luz indicadora de bajo nivel de La luz indicadora amarilla intermitente indica que queda poco combustible en el depdsito de combustible.
7 iﬂ . Amarillo
combustible La luz indicadora amarilla encendida indica una posible falla de la bomba de combustible.
Blanco [La luz indicadora blanca encendida indica que el sistema de asistente de abandono de carril esta activado.
La luz indicadora se enciende en rojo para indicar una falla en el sistema de asistencia de abandono de carril.
8 Luz indicadora de estado de abandono| Rojo |Cuando ocurra este fendmeno, En este momento, vaya a la tienda autorizada de GAC MOTOR a tiempo para
de carril* el mantenimiento.
Verde La luz indicadora se enciende en verde para indicar que el sistema de abandono de carril funciona

normalmente o que el sistema de abandono de carril interviene en el volante para correccion de la desviacion.
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y advertencia de peligro

SN Iconos Nombre Color Funcion
La luz indicadora se enciende en amarillo para indicar una falla en el sistema de mitigacién de colision
Luz indicadora del sistema de Amarillo |frontal. Cuando ocurra este fendmeno, En este momento, vaya a la tienda autorizada de GAC Motor para el
9 > mitigacion de colisién frontal* mantenimiento.
Rojo  |Luz indicadora roja intermitente indica que el sistema de mitigacion de colision frontal esta activando el trabajo.
10 g Luz indicadora de estado de monitoreo| Verde [Cuando la luz indicadora verde se enciende, significa que el sistema de monitoreo de punto ciego esta activado.
A de punto ciego* Amarillo |Cuando la luz indicadora amarilla se enciende, significa que el sistema de monitoreo de punto ciego tiene fallas.
Verde |La luz indicadora verde encendida indica que el ICA ha detectado que el conductor esta sujetando el volante.
" IR} Luz indicadora del volante sujetado — - ——
por mano* Amarillo La luz indicadora amarilla encendida indica que el ICA ha detectado que las manos del conductor se han
retirado del volante durante un periodo de tiempo.
Blanco |La luz indicadora se enciende en blanco para indicar que el control lateral ICA esta en espera.
12 @ Luz |nd|cadora|;:ltzre;fado de control Verde |La luz indicadora se enciende en verde para indicar que el control lateral ICA esta activo.
Amarillo |La luz indicadora se enciende en amarillo para indicar una falla del control lateral ICA.
« Blanco |La luz indicadora blanca encendida indica que el crucero esta en preparacion.
- N
13 53] Luz indicadora de crucero — — -
Verde |La luz indicadora verde encendida indica que se ha activado el crucero.
o o Blanco La luz indicadora blanca encendida indica que el sistema de control de crucero adaptativo esta listo y que no
. Luz indicadora de que no hay ningun hay ningun vehiculo objetivo adelante.
14 Y vehiculo delante del crucero adaptativo
* Verde La luz indicadora verde encendida indica que el sistema de control de crucero adaptativo esta funcionando y
que no hay un vehiculo objetivo adelante.
Blanco La luz indicadora gris encendida indica ue el sistema de control de crucero adaptativo esta inhibido o listo y
15 B Luz indicadora de que hay un vehiculo que hay un vehiculo objetivo adelante.
delante del crucero adaptativo * Verde La luz indicadora verde encendida indica que el sistema de control de crucero adaptativo esta funcionando y
que hay un vehiculo objetivo adelante.
16 " Luz |nd|cad:£2’iztfsgide crucero Amarillo |La luz indicadora amarilla encendida indica que el sistema de control de crucero adaptativo tiene fallas.
- . . Cuando la luz indicadora de intermitente derecho parpadea solo, significa que el intermitente derecho esta
Luz indicadora de intermitente derecho . . } . X -
17 » Verde |encendido. Cuando se presiona el interruptor de la luz de advertencia de peligro, las luces indicadoras de

intermitente izquierdo/derecho y todos los intermitentes fuera del vehiculo parpadearan juntas.
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SN Iconos Nombre Color Funcion
s : . Cuando la luz indicadora de intermitente izquierdo parpadea solo, significa que el intermitente izquierdo esta
18 ‘ iz L?Zr:dlcadzzla ie:]n}er:ltenlt;ar Verde |encendido. Cuando se presiona el interruptor de la luz de advertencia de peligro, las luces indicadoras de
quierdao y advertencia de peligro intermitente izquierdo/derecho y todos los intermitentes fuera del vehiculo parpadearan juntas
La luz indicadora roja encendida indica que el freno de estacionamiento electrénico esta aplicado.
19 (®) Luz indicadora de estado de Rojo || 3 |uz indicadora roja intermitente indica que el freno de estacionamiento electrénico esta parcialmente
estacionamiento electronico (EPB) activado o defectuoso.
Verde |La luz indicadora verde encendida indica que el estacionamiento automatico esté activado.
La luz indicadora amarilla encendida indicar que hay una falla con el sistema de freno de estacionamiento
indi electronico.
20 @) Luz |qd|cad9ra de falla qgl freno de Amarillo
estacionamiento electronico (EPB) La luz indicadora amarilla intermitente indica que el sistema de freno de estacionamiento electronico esta en
modo de mantenimiento.
Luz indicadora del freno de
: . : . La luz indicadora roja encendida indica que el nivel del liquido de frenos es demasiado bajo o que el sistema
21 (@) eSta°'°”am'ef‘r‘;’1§ d‘le' sistema de Rojo | e distribucion de la fuerza de frenado (EBD) tiene falla.
La luz indicadora amarilla encendida indica el sistema de asistencia para la estabilidad del vehiculo (ESP)
a Luz indicadora de asistencia de . [tiene fallas.
22 oo tabili | vehiculo (ESP Amarillo
estabilidad del vehiculo (ESP) La luz indicadora amarilla intermitente indica que el sistema de asistencia para la estabilidad del vehiculo (ESP)
esta funcionando.
23 g Apagado de asistencia de estabilidad Amarillo La luz indicadora amarilla encendida indica que el sistema de asistencia para la estabilidad del vehiculo (ESP)
OFF del vehiculo (ESP OFF) Luz indicadora esta apagado.
Luz indicadora del sistema de frenado . - ) I . ) .
24 ® antibloqueo (ABS) Amarillo |La luz indicadora amarilla encendida indica que el sistema de frenado antibloqueo (ABS) tiene fallas.
La luz indicadora amarilla encendida indica que el sistema de transmisién tiene fallas.
25 i:f} Luz indicadora de falla de transmision | Amarillo
La luz indicadora amarilla intermitente indica la temperatura del aceite de la transmision es alta.
26 (_I) Luz indicadora del sistema de control Amarillo La luz indicadora amarilla encendida indica que el sistema de control de presion de neumaticos (TPMS) tiene
. de presién de neumaticos (TPMS) fallas.
27 @| Luz mdmadora c'ie direccion asistida Rojo [La luz indicadora roja encendida indica que el sistema de direccion asistida eléctrica (EPS) tiene fallas.
. eléctrica (EPS)
28 ‘)4 Luz de aviso del cinturén de seguridad Rojo La luz indicadora roja encendida indica que el cinturén de seguridad del pasajero delantero no esta
2

de asiento del pasajero delantero

abrochado bien o que el sistema del cinturon de seguridad tiene fallas.
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SN Iconos Nombre Color Funcién
P Luz de aviso del cinturén de seguridad ) La luz indicadora roja encendida indica que el cinturén de seguridad del conductor no esta abrochado bien o
29 ,é, . Rojo . g . X -
de asiento del conductor que el sistema del cinturén de seguridad tiene fallas.
30 E®) Luz indicadora de luz de carretera Azul  [La luz indicadora azul encendida indica que las luces de carretera estan encendidas.
31 qz Luz indicadora de luz de posicién Verde La Iu’z indicadora \{erde encgnd|da indica que la luz de posicidn, la luz del tablero de instrumentos, la luz de la
matricula, etc. estan encendidas.
Luz indicadora de luz antiniebla . - . s - . .
32 (]£ trasera Amarillo |La luz indicadora amarilla encendida indica que la luz antiniebla trasera estéa encendida.
33 j& Luz indicadora de puerta abierta Rojo La luz ’|nd|cadora se enciende en rojo para indicar que el capd, alguna de las puertas o la tapa del maletero
no esta cerrada.
34 E Luz |nd|cad?nrtaelci1:el:tzege carretera Blanco |La luz indicadora blanca encendida indica que la luz de carretera inteligente esta activada.
Blanco La luz indicadora blanca encendida indica ue el cinturén de seguridad correspondiente en la fila trasera esta
35 Aéé Luz de aviso del cinturén de seguridad abrochado.
de asientos traseros™ ) La luz indicadora roja encendida indica el cinturén de seguridad correspondiente en la fila trasera no esta
Rojo - . . : .
abrochado o el sistema de cinturén de seguridad esté defectuoso falla.
Luz indicadora de la asistencia de
a estabilidad del vehiculo en el modo . La luz indicadora se enciende en amarillo para indicar que la asistencia de estabilidad del vehiculo (ESP)
36 22 . Amarillo . }
sport de velocidad extrema (ESP Luz esta en modo de velocidad extrema.
indicadora de SPORT+)
37 [ﬂj Luz |nd|cadoravci!§u<;<l)*nemon de llave Verde |La luz indicadora verde encendida indica que la llave Bluetooth esta conectada.
Nota: Si las luces indicadoras y las luces de advertencia aparecen aviso en los instrumentos combinados después de arrancar el vehiculo o durante la
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conduccién, indica que el sistema o la funcion correspondiente se encuentra en cierto estado de funcionamiento o tiene fallas. Debe leer atentamente y
comprender el significado de cada luz indicadora y luz de advertencia. Si hay una falla, vaya o comuniquese con la tienda autorizada de GAC MOTOR
a tiempo para el mantenimiento del vehiculo.
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4.2 Encendido y apagado del
vehiculo

4.2.1 Llave de control a distancia

El vehiculo esta equipado con dos llaves de control
a distancia inteligentes (incluida la llave mecanica
de emergencia) y codigos de barras para llaves.
Si necesita volver a personalizar la llave, informe
a la tienda autorizada de GAC Motor del cédigo de
barras de la llave. Si se pierde el codigo de barras
de la llave, informe la tienda autorizada de GAC
Motor del cédigo VIN del vehiculo.

<&® Atencion

Después de arrancar el motor, no coloque la
llave de control a distancia en el tablero debajo
del parabrisas delantero, de lo contrario, puede
aparecer un mensaje de “llave no detectada”.

Baja intensidad de sefial de la llave de control

a distancia

La operacion del botén de la llave del control a

distancia puede estar bloqueada o inestable en

las siguientes situaciones:

- Un dispositivo cercano esta emitiendo
fuertes ondas de radio.

- La llave de control a distancia llevada con
equipo de telecomunicaciones, computadora
portatil, teléfono celular, tarjeta de acceso o
transmisor de sefial inalambrico.

- Secoloca la llave de control a distancia y las
tarjetas magnéticas (como tarjeta bancaria,
tarjeta de autobus, etc.) juntas.

- Objetos metalicos tocan o cubren la llave del
control a distancia.

La llave del control a distancia contiene un
circuito electrénico que activa el sistema de
bloqueo de arranque antirrobo. Si el circuito
esta dafiado, es posible que el motor no
arranque. Por lo tanto:

e Evite colocar la llave del control a distancia
bajo la luz solar directa, alta temperatura o
humedad.

e Evite dejar caer la llave del control a
distancia desde una altura o ser apretado
por objetos pesados.

e Evite el contacto entre la llave del control

a distancia y el liquido. Si se moja
accidentalmente, séquelo de inmediato.

e Cuando la alimentacién del vehiculo esta
en la posicion “ACC” o “ON”, la operacién
de la llave de control a distancia no es
vélida.

e Si se encuentra que la funcién de
desbloqueo o bloqueo de la llave de
control a distancia falla, intente presionar
rapidamente el boton de la llave de control
a distancia 3 veces en un periodo corto de
tiempo para restaurar la funcion.
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Operacion de botones

OMA55-0044

®B:
Qv

@ G : Boton de desbloqueo de la tapa del

Botén de bloqueo
Botén de desbloqueo

maletero

®0:
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Botén de arranque/parada del motor

@ Operacion del boton &

Presione este boton una vez dentro del rango
efectivo, todas las puertas se bloquearan;
presione este botén durante 2 segundos,
la ventanilla se cerrara automaticamente;
presione este botén durante 3 segundos, el
techo solar * se cerrara automaticamente;
cuando la ventanilla o el techo solar* se
cierran automaticamente, si se suelta el
botén, dejaran de cerrarse.

Presione el boton dentro de 0,5 s dos veces
para realizar la funcién de busqueda del
vehiculo, y el intermitente parpadea 3 veces
rapidamente.

<&® Atencion

Cuando cierre la ventanilla o el techo solar*
de forma remota, aseglrese de que no
haya partes del cuerpo (como la cabeza, las
manos, etc.) en la trayectoria del cierre, de lo
contrario, existe el peligro de pellizcos.

e Mantenga presionado el botén durante
2 segundos, las ventanillas de cuatro
puertas se cerraran automaticamente.

e Al desbloquear la puerta, los intermitentes
parpadean 1 vez; la bocina suena 1 vez y
la bocina se puede activar o desactivar a
través del sistema de audio "Configuracién
del sistema — Configuracion de efectos de
sonido — Sonido del sistema — Sonido de
aviso de desbloqueo/bloqueo".
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D eanone oke b - iavio e
- Presione este boton una vez dentro - Dentro del rango valido, haga doble clic en el

del rango efectivo, todas las puertas

se desbloquearan: presione este botén e Al desbloquear la puerta, los intermitentes bot6n para desbloquear la tapa del maletero.
durante 2 segundos, la ventanilla se abrira parpadean 2 vez; la bocina suena 2 vez y @ Operacion de boton ()

St L ; < la bocina se puede activar o desactivar a . .
automaticamente; presione este botén p - En el rango efectivo, presione brevemente

través del sistema de audio "Configuracién

durante 3 segundos, el techo solar * se " : I
del sistema — Configuracién de efectos de

X s el boton @ y mantenga presionado el boton
levantara automaticamente; cuando la

ventanilla o el techo solar* se levantan sonido — Sonido del sistema — Sonido de () dentro de 5 segundos hasta que el
automaticamente, si se suelta el boton, aviso de desbloqueo/bloqueo”. intermitente parpadee y el motor se pueda
dejaran de levantarse la ventanilla o el techo e se puede presionar el botén @ a través arrancar de forma remota.
solar*. del sistema de audio "Configuracién del - Cuando el motor se haya encendido de
sistema — Accesorios de la carroceria forma remota, mantenga presionado el botén
<& Atencién — Bloqueo y desbloqueo — Desbloqueo (0 durante mas de 3 segundos para apagar
remoto"” para desbloquear todas las el motor de manera remota.
. . . puertas o solo la puerta de conduccion
Después de presionar el botén @J° para principal

desbloquear la puerta, si no se abre dentro de
30 segundos, el sistema volvera a bloquearla.
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e Antes de apagar el motor de forma remota,
confirme que el vehiculo esta bloqueado.
Si no puede confirmar si el vehiculo esta
bloqueado, presione brevemente el boton
@ y luego presione prolongadamente el

botén () para apagar el motor.

e Al arrancar el motor de forma remota,
manténgalo dentro del rango efectivo; de lo
contrario, se puede activar el desbloqueo y
el arranque fallara.

e Eltiempo de espera maximo predeterminado
para el arranque es de 5 min. Si necesita
cambiar el tiempo, vaya a la tienda
autorizada de GAC MOTOR para cambiarlo.
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Reemplazo de bateria

Cada vez que presione el boton en la llave
del control a distancia, la luz indicadora de la
llave parpadeara una vez. Si no parpadea o
necesita presionar varias veces para bloquear
o desbloquear la puerta, la bateria puede estar
agotada o a punto de agotarse. Si necesita
reemplazar la bateria, se recomienda ir a la tienda
autorizada de GAC MOTOR para su reemplazo.

e AsegUrese de reemplazarla con una
bateria nueva del mismo tipo.

e El uso de una bateria inadecuada puede
dafar la llave del control a distancia.

e La eliminacion de baterias agotadas debe
cumplir con las regulaciones ambientales
relevantes.

Pasos de reemplazo de la bateria

OMA55-0045

- Presione el boton de bloqueo @D, y al
mismo tiempo saque la llave mecanica de
emergencia (2 en la direccion -flecha A-.
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OMAS55-0046

Utilice un destornillador de hoja plana
envuelto en tela en las posiciones de -flecha
A-y -flecha B- para abrir la carcasa cromada
de la llave del control a distancia en las
direcciones de -flecha C- y -flecha D-.

Retire la carcasa cromada de la llave de
control a distancia @ y @

OMA55-0047

Retire la cubierta embellecedora transparente

Utilice un destornillador de cabeza plana
envuelto en tela para abrir la carcasa de la
llave del control a distancia en la posicion de
-flecha A-.

Saque la bateria de la llave de control a
distancia @

Siga los pasos inversos para el montaje de
la llave de control a distancia.

422 Llave inteligente de
Bluetooth*.
4221 Instrucciones de descarga,

instalacion y uso de la llave
inteligente de Bluetooth

La activacion, autorizacion y control del vehiculo
de la funcién de llave virtual Bluetooth dependen
de la aplicacion <GAC Motor>. Cuando su
vehiculo estéd equipado con la funcion de llave
Bluetooth inteligente, puede descargar la
aplicacién <GAC Motor> en su teléfono celular y
activar la funcion de llave Bluetooth inteligente de
acuerdo con el proceso de activacion.

Si desea utilizar la funcion de llave inteligente de
Bluetooth, asegurese de que su vehiculo tiene
el permiso de llave inteligente de Bluetooth, de
lo contrario no podra utilizar la funcién de llave
virtual de Bluetooth. La llave de Bluetooth del
teléfono celular tiene que estar conectada a la
parte Bluetooth inteligente del vehiculo (no al
Bluetooth de la unidad principal de audio).

Si desea utilizar la funcion de llave inteligente de
Bluetooth, asegurese de que su teléfono cumple
los siguientes requisitos basicos: El sistema
operativo del teléfono celular es Android 6.0 y
superior, 0 iOS 9.0 y superior, y el Bluetooth del
teléfono celular es BLE 4.2 y superior.
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Restriccion de derechos

Restricciones del entorno fisico y virtual.

Si utiliza la funcién de llave inteligente de
Bluetooth, debe asegurarse de que el vehiculo
esta estacionado en una zona segura y de que
la red movil esta disponible en el entorno en el
que la utiliza. Si no utilice su llave inteligente
de Bluetooth segun lo requerido y el sistema
es anormal, o si paga la tarifa adicional del
teléfono celular pagada por usar la red movil,
sera responsable por ello y nosotros no seremos
responsables por ello.

Asegurese de obtener su teléfono a través de
canales legales y en un entorno seguro (no
rooteado/enganchado/depurado). Si su teléfono
celular no cumple totalmente los requisitos
mencionados, no nos hacemos responsables de
las excepciones que puedan producirse al utilizar
la funcién de llave inteligente de Bluetooth.

Restricciones de uso

Para utilizar la llave inteligente de Bluetooth, es
necesario abrir la APP de <GAC MOTOR>del
terminal de teléfono celular de la llave inteligente
de Bluetooth. No seremos responsables de
ningun falla en el uso de la funcién de la llave
inteligente de Bluetooth si la APP de <GAC
MOTOR> se cierra debido al cierre automatico
del sistema de telefonia movil o a sus acciones
personales, y esto puede hacer que la funcién
de la llave inteligente de Bluetooth no funcione
correctamente.
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La gama de servicios de la llave inteligente de
Bluetooth disponibles depende del modelo que
haya comprado y de los permisos de su cuenta.
Debido a las diferencias en el rendimiento
de Bluetooth de los diferentes modelos de
teléfonos celulares, existen ciertas diferencias
o inestabilidad en el uso de las funciones de la
llave inteligente de Bluetooth (como: velocidad de
conexion de Bluetooth al vehiculo y distancia de
posicionamiento Bluetooth, etc.)

Necesitamos mantener la funcién de la llave
inteligente de Bluetooth de vez en cuando. Si
el servicio se interrumpe dentro de un tiempo
razonable debido a tal situacion, no somos
responsables de esto, pero lo notificaremos con
anticipacion.

Puede consultar, cambiar, eliminar, usar las
funciones de la llave virtual de Bluetooth para
compartir, cancelar y otras funciones a través de
la informacién personal, pero debe tenerse en
cuenta que al eliminar la informacion relevante
también se eliminara el texto o las imagenes que
almaceno en el sistema, y asumiras este riesgo.

4222 Precauciones para la llava
inteligente de Bluetooth

Para los modelos equipados con una llave
Bluetooth inteligente, después de completar el
enlace y la activacion del vehiculo, puede usar
la funcién de la llave Bluetooth inteligente para
controlar el vehiculo, arrancarlo y autorizar a
otros usuarios a usar su vehiculo a través de la
autorizacion de la aplicacién movil.

Para los modelos equipados con llave bluetooth
inteligente, después de completar el enlace y
la activaciéon del vehiculo, puede usar la llave
bluetooth inteligente para realizar la entrada
pasiva*, el control del vehiculo, el encendido y
otras funciones, y autorizar a otros usuarios a
utilizar su vehiculo mediante la autorizacion de la
aplicacién movil.
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YT YT

La llave Bluetooth inteligente se conecta
con el vehiculo via Bluetooth a través del
teléfono celular. Es necesario asegurarse
de que la funcion Bluetooth del teléfono
celular esté activada y dentro del alcance
de la conexion Bluetooth del vehiculo. En
un area abierta, la distancia de la conexion
Bluetooth puede alcanzar mas de 30 m.
Sin embargo, bajo ciertas circunstancias,
como estar bloqueado por una pared u
otra carroceria del vehiculo, la conexion
solo puede garantizarse dentro de un
rango de 10 m, lo cual es una situacion
normal.

Para garantizar la funcionalidad de la
llave inteligente Bluetooth, no realice la
funcion de limpieza de fondo en el teléfono
celular cuando use esta funcion y detenga
el funcionamiento de la APP de <GAC
MOTOR>.

Para garantizar la seguridad de uso, el
sistema actualizard automaticamente la
clave después de la activacion durante
un periodo de tiempo. La actualizacién
de la clave debe usar la red de telefonia
movil. No utilice la llave inteligente de
Bluetooth sin red durante mas de 3 meses
consecutivos, para evitar que la llave
caduque y no pueda operar el vehiculo.

La funcion de la llave inteligente de
Bluetooth se implementa en funcion de
la APP del teléfono celular, asegurese de
que el teléfono celular esté en un estado
de encendido normal cuando use la llave
inteligente de Bluetooth.

La funcion de llave virtual Bluetooth es solo
un complemento para brindarle comodidad
durante su viaje. Se recomienda que lleve
consigo una llave fisica de repuesto que
coincida con el vehiculo original durante la
conduccion de larga distancia.

Respete las leyes y reglamentos
nacionales de trafico y carreteras en la
conduccién diaria para garantizar una
conduccioén segura y legal. En caso
contrario, usted es el Unico responsable de
los dafios que pueda sufrir por ello.

Botones de operacion

La llave inteligente de Bluetooth admite las
siguientes operaciones de control del vehiculo:

Cerradura de vehiculo => Consulte pagina
68.

Ventanillas => Consulte pagina 69.
Techo solar* => Consulte pagina 69.
Maletero => Consulte pagina 70.
Silbato => Consulte pagina 71.
Parpadeo de luz => Consulte pagina 71.
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4.2.2.3 Funcionamiento basico de la llave Haga clic en la columna "Inactivo" del estado 2. Activacion de Bluetooth
inteligente Bluetooth de activacion de Bluetooth para determinar si el
vehiculo esta actualmente conectado: Emparejamiento de conexién de Bluetooth

1. Configuracion del vehiculo

- Si, vaya a la pagina "Iniciar activacion".

i id i 1337 l comD
@ Estado de activacisn-inactivo - No, vaya al mensaje "Vehiculo no conectado . P——
= actualmente”. s
o S S
[ tmesn j ,EMM
T g ceonsasioosT A

AR AR AR

WEFHBNER
s
FHEME

L = - . .
T2tk - Después de que el teléfono celular esté
registrado con el asistente del vehiculo,
Ingrese a la pagina de detalles del vehiculo para active la llave de Bluetooth y lleve el teléfono
obtener informacién relacionada con el vehiculo, celular para emparejarlo con la conexién
incluido el estado de activacion de Bluetooth: Bluetooth del vehiculo. Después de que la

conexion sea exitosa, puede usar la funcion

- Acti : tra | "Acti
ctivado: Se muestra la palabra "Activado de llave de Bluetooth.

- Inactivo: Se muestra "Inactivo” en texto rojo,
y puede hacer clic para activar al mismo
tiempo.
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1337 ol oD
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FHEHE

Después de completar la vinculacion del vehiculo,
se requiere la activacién para el primer uso.

Lleve el teléfono celular para abrir la APP,
coloque la alimentacion del vehiculo en
la posiciéon "ON" y haga clic en "Iniciar la
activaciéon" en la pagina "Guia de activacion
de llave de Bluetooth" para iniciar el proceso
de activacion de Bluetooth. Después de
hacer clic, el texto del boton cambia a
"Activando...".

1337 ol oD
RS

RIS S XA

WEFEEETRRE
FUNSEBS DRI

WEFHINER
FERFRASIE.

FHEHE

Si la activacion es exitosa, ingrese a la
interfaz inteligente de control de vehiculo
con llave Bluetooth.

Si falla, el usuario elige volver a intentarlo o
regresar.

3.

Pagina de inicio de la APP

Modo de llave de Bluetooth

[0 susan

manan

Después de entrar en la APP por primera
vez, haga clic en "Yo" para entrar en la
configuracién del vehiculo, completar la
vinculaciéon del vehiculo, cambiar a la
pagina de inicio, haga clic en el esquema de
conexion para cambiar la conexion de red a
la conexion Bluetooth.

Para utilizar la llave inteligente de Bluetooth
por primera vez es necesario "activarla".
Después de encender el vehiculo con la
llave original, haga clic en Activar en el
vehiculo para autenticar y activar la llave
inteligente de Bluetooth.
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- Cada vez que la APP movil se desconecta
del médulo Bluetooth, para garantizar la
seguridad de su vehiculo, la APP realizara
una "inicializacion de seguridad”". Una vez
superada la inicializacién de seguridad,
aparecen los comandos de control del
vehiculo y puede operar su vehiculo a
través de la APP movil, o puede encender
el vehiculo mediante un botén a través de
la autenticacion del teléfono celular sin
depender de la llave del vehiculo. Si falla la
inicializacién de la seguridad, aparecera el
motivo de falla y se le pedird que vuelva a
intentarlo.

Motivo de falla: Falla de inicializacion, falla de
comprobacién del estado de activacion, falla
de conexion de Bluetooth del vehiculo.
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4.

Control del vehiculo por Bluetooth

@ Cerradura de vehiculo

1337 )

Haga clic en el botén de bloqueo en la pagina
de inicio para ingresar a esta pagina y realizar
operaciones de desbloqueo/bloqueo.

Haga clic en "Bloquear" para bloquear las
puertas y la bocina sonara un sonido y el
intermitente parpadeara una vez.

Haga clic en "Desbloquear" para
desbloquear las puertas y la bocina sonara
dos sonidos y el intermitente parpadeara dos
veces.

Si no opera durante 2 minutos después
del desbloqueo, el vehiculo se bloqueara
automaticamente para garantizar la seguridad
del vehiculo.
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@ Ventanillas

1337 wl scmD

=2
TR TRt

Haga clic en el boton de ventanilla en la pagina
de inicio para ingresar a esta pagina y realizar
operaciones de ventanilla.

Haga clic en "Abrir ventanilla" para bajar las
ventanillas.

Haga clic en "Abrir ventanilla" para subir las
ventanillas.

Después de hacer clic en la operacion, la
ventanilla comienza a moverse, asegurese
de que las personas/objetos no queden
atrapados ni obstruyan el movimiento de
las ventanillas.

Durante el funcionamiento de las
ventanillas, haga clic en la solicitud de
accioén inversa y la ventanilla realizara
la dltima solicitud de accién. Tenga
cuidado de no operar las ventanillas con
demasiada frecuencia, lo que puede
causar que el médulo de la ventanilla entre
en la funcion de proteccién térmica y falle.

(® Techo solar*

1337

o cmn

K
TR TRt

Haga clic en el boton del techo solar en la pagina
de inicio para ingresar a esta pagina y operar el

techo solar.

- Haga clic en "Abrir techo solar" para abrir el

techo solar.

- Haga clic en "Cerrar techo solar" para cerrar
el techo solar.
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Después de hacer clic en la operacion,
el techo solar comienza a moverse,
asegurese de que las personas/objetos
no queden atrapados ni obstruyan el
movimiento del techo solar. el movimiento
de las ventanillas.

Durante el funcionamiento del techo solar,
haga clic en la solicitud de accién inversa
y el techo solar realizara la ultima solicitud
de accion. . Tenga cuidado de no operar el
techo solar con demasiada frecuencia, lo
que puede causar que el médulo del techo
solar entre en la funcién de proteccion
térmica y falle.

@ Maletero

37 W _cmD

PR TR

70

Haga clic en el botén de maletero en la pagina de

inicio para ingresar a esta pagina, y luego puede

operar el maletero.

- Haga clic en "Abrir maletero”, el maletero se
desbloqueara y se abrira.

Para los modelos sin porton trasero
eléctrico, el maletero solo tiene un botén
para "Abrir maletero". Sélo se puede
accionar la apertura del maletero.

Al abrir el maletero, tenga en cuenta que
no hay ningun obstaculo alrededor del
maletero durante el proceso de apertura.

Después de abrir el maletero, asegurese
de que esté cerrado antes de mover el
vehiculo.
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® Silbato

1337 il somD
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Haga clic en el botén de silbato en la pagina de

inicio para ingresar a esta pagina y realizar la

operacion de silbato.

- Haga clic en "Activar silbato" para iniciar el
silbato.

- Haga clic en "Desactivar silbato" para
detener el silbato.

e Después de hacer clic en "Activar silbato",
el vehiculo comienza a silbar con fuerza,
lo que puede molestar a los residentes.
Utilice esta funcion con precaucion.

e Después de activar el silbato, se detendra
automaticamente después de 30
segundos.

(® Parpadeo de luz

37 W _cmD
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Haga clic en el boton de parpadeo de luz en la

pagina de inicio para ingresar a esta pagina y

realizar operaciones de parpadeo.

- Haga clic en "Activar parpadeo de luz" para
comenzar a parpadear las luces.

- Haga clic en "Desactivar parpadeo de luz"
para dejar de parpadear las luces.

Después de encender el parpadeo de luz,
se detendra automaticamente después de 2
minutos.
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5. Entrada sin llave

Area de Area de
desbloqueo en bloqueo

OMA55-0337

OMA55-0053

Introduccioén de funciones

Cuando la funcién de desbloqueo/bloqueo
pasivo esté activada, acerque la llave Bluetooth
inteligente a 2 m del vehiculo y toque la posicion
de desbloqueo/bloqueo correspondiente de la
manija de la puerta para realizar la funcién de
desbloqueo pasivo.
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Cuando la alimentacion del vehiculo esté
en la posicion “OFF”, acérquese a la puerta
con la llave Bluetooth inteligente, coloque la
mano en el area de desbloqueo dentro de
la manija de la puerta delantera y todas las
puertas se desbloquearan después de la
induccion efectiva.

Cuando la alimentacion del vehiculo esta
en la posicion “OFF”, deje el vehiculo con
la llave Bluetooth inteligente, cierre todas
las puertas y presione el boton de bloqueo,
todas las puertas se bloquearan después de
la induccién efectiva.

Después de usar la funcién de entrada
sin llave para bloquear la puerta, se
necesitan 4 segundos antes de que la
funcién de entrada sin llave pueda usarse
nuevamente para activar el desbloqueo de
la puerta.

Si toca el area de desbloqueo y el boton
de bloqueo al mismo tiempo, se dara
prioridad al desbloqueo, no téquelos al
mismo tiempo.

Si hay nieve o hielo en la manija de la
puerta delantera, afectara la funcion de
entrada sin llave, debe retirar la nieve o el
hielo lo antes posible.

Las puertas pueden desbloquearse si las
manijas de las puertas delanteras estan
cubiertas de agua y la llave inteligente de
Bluetooth est& dentro del alcance durante
una lluvia intensa o un lavado de vehiculo.
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6. Arranque con un solo botén

Introduccién de funciones

Lleve un teléfono celular con la llave inteligente
de Bluetooth y realice una conexion de Bluetooth,
ingrese al vehiculo y pise el pedal del freno
para confirmar que el instrumento esté en P/
N. Después de que el color de la luz de fondo
del interruptor de arranque se vuelva verde,
presione el interruptor de arranque para arrancar
el vehiculo normalmente. El arranque con la
llave inteligente de Bluetooth es el mismo que
la funcién de arranque con la llave de control a
distancia inteligente con un botén.

Condiciones de uso:

1. El teléfono celular esta equipado con la APP
de <GAC Motor> y se ha completado la
activacion de la llave de Bluetooth.

2. El Bluetooth del teléfono celular y el médulo
Bluetooth del vehiculo estan conectados.

3. EI teléfono se coloca en el area del
reposabrazos de la consola central.

4. La marcha esta en P/N.
5. Pise el freno.

Durante el proceso de arranque,
asegurese de que el teléfono celular esté
colocado cerca del reposabrazos de la
consola central para asegurarse de que
el dispositivo del vehiculo pueda detectar
y ubicar la ubicacién exacta del teléfono
celular. En otras ubicaciones no se
garantiza que el teléfono sea detectado y
determinado que esté en el vehiculo.

Durante el proceso de arranque,
asegurese de que la APP de <GAC
MOTOR> esté en estado de conexion en
ejecucion, y que el Bluetooth del teléfono
celular y el Bluetooth con el mismo nombre
que el VIN estén en estado "conectado".

Como el Bluetooth de los distintos
teléfonos celulares difiere en cierta
medida, el posicionamiento del teléfono
celular por el dispositivo Bluetooth en el
vehiculo puede ser incoherente con el
posicionamiento de los distintos teléfonos
celulares dentro y fuera del vehiculo
debido a las diferencias en el Bluetooth del
teléfono celular, lo cual es una situacion
objetiva y normal.

7. Configuracion de la llave Bluetooth
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La configuracion de la llave Bluetooth consta de
tres partes:

1. Calibracién de Bluetooth
2. Personalizacion de Bluetooth
3. Reparacion de Bluetooth
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8.

Calibracion de Bluetooth

Cuenta regresiva de calibracion

9.

Personalizacion de Bluetooth
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Haga clic para ingresar a la pagina de calibracion
de Bluetooth para configurar:
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Saltar, sin calibracién por ahora: Haga clic
en Saltar esta pagina para ir al siguiente
paso.

Iniciar calibracion: Haga clic para ingresar a
la pagina "Cuenta regresiva de calibracion".

1337 wl cmD
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Ingrese a la pagina de cuenta regresiva de

calibracion de Bluetooth, haga clic en Iniciar

calibracién, inicie la cuenta regresiva de 30

segundos e inicie la calibracion al mismo tiempo.

- Calibracién exitosa: Aparecera un cuadro de
dialogo de calibracion exitosa.

- Calibracion fallida: Si la calibracion falla
después de 30 s, devolvera la falla de
calibracion, inténtelo de nuevo.

37 o cmn
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La personalizacion de Bluetooth incluye:
Configuracion de la funcion de desbloqueo/
bloque pasivo*, configuracién de la funcién
de recordatorio al salir de vehiculo.
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Configuracion de la funcién de desbloqueo/bloque
pasivo*

Después de desactivar esta funcion, si toca
el area de desbloqueo/bloqueo de la manija
de la puerta con la llave Bluetooth, no habra
respuesta de desbloqueo/blogueo.

Después de activar esta funcion, toque el
area de desbloqueo/bloqueo de la manija
de la puerta con la llave Bluetooth y todo
el vehiculo realizara la respuesta de
desbloqueo/bloqueo.

Configuracién de la funcién de recordatorio al
salir de vehiculo

Después de desactivar esta funcion, la
funcion de recordatorio al salir de vehiculo
ya no se ejecutara.

Después de activar esta funcidn, la
alimentacion del vehiculo esta en la posicion
"OFF", y si el estado del vehiculo es anormal
cuando el Bluetooth esta desconectado, se
activara la funcion de recordatorio al salir del
vehiculo.

10. Reparacion de Bluetooth

1.

Recordatorio de salida

1337 wl cmD

1 mrnem mn
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Cuando el teléfono celular del usuario
ha guardado la informacién de conexion
de Bluetooth y luego reinstala la APP, es
posible que la conexiéon no sea posible
segun el modelo de teléfono celular. En
este momento, el usuario debe seguir las
instrucciones de esta pagina para borrar el
emparejamiento de Bluetooth en el registro
de historial del teléfono celular del usuario.

13:37 o cED

=
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Para garantizar que el usuario determine
la seguridad del vehiculo a tiempo cuando
el usuario abandona el vehiculo, la tecla
Bluetooth inteligente proporciona una funcion de
recordatorio para abandonar el vehiculo.

Cuando la alimentacién del vehiculo esta
en la posicion “OFF”, si las ventanillas no
estan cerradas, el techo solar* no esta
cerrado, las puertas no estan cerradas, las
puertas no estan bloqueadas, el cap6 del
comportamiento delantero no esta cerrado y
la tapa del maletero no esta cerrada cuando
el Bluetooth esta desconectado, la aplicacion
realizara recordatorio al abandonar del
vehiculo y notificara a los usuarios a través
de vibracion, tono de llamada y cuadro
emergente.
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e La funcion de recordatorio al salir del IEE]  cm

12. Recordatorio de caducidad de la llave de
Bluetooth

e Después de recibir el "Aviso de

vehiculo solo recuerda el estado del
vehiculo y no cierra automaticamente
las ventanas ni bloquea las luces de las
puertas. Después de recibir el recordatorio

actualizacion de Bluetooth", el usuario
debe actualizarlo a tiempo para evitar la
situacién en la que la llave de Bluetooth
caduca y el vehiculo no se puede usar

anormal, el usuario debe regresar al EF TR normalmente.

H imi ' TR BN T EIRATAIRLS . ., )
Ve:]CL’Ilo para eliminar la anomalia del AT, e La actualizacion debe realizarse en el
vehiculo.

estado de la red de telefonia mévil y dura
e Si el usuario cambia el teléfono a un poco tiempo. Realicela en un buen entorno
estado silencioso y sin vibracion, es de red.
posible que no sea posible notificar al
usuario a tiempo.

- Una vez completada la activacion, para
garantizar la seguridad del vehiculo, el
estado vinculante del teléfono celular y el
vehiculo se actualizara automaticamente en
linea en segundo plano.

- Si el usuario no se conecta a la red durante
mucho tiempo cuando usa la aplicacion,
aparecera un recordatorio de actualizacion
de Bluetooth cuando la clave de Bluetooth
esté a punto de caducar. El usuario debe
ejecutar la aplicacion durante un periodo
de tiempo cuando el teléfono celular esta
conectado a Internet para garantizar que
la actualizacion de la llave Bluetooth se
complete en segundo plano.
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423 Llave mecanica de
emergencia

Llave mecanica de emergencia

424 Sistema de cerradura de
puerta

Botén de cerradura de puerta central

%Y

7/

OMA55-0045

OMA55-0048

- Presione el boton de bloqueo D), mientras
saca la llave mecanica de emergencia en la
direccion de -flecha A-.

- La llave mecanica de emergencia puede
bloquear todas las puertas o desbloquear
la puerta del conductor, pero no puede
arrancar el vehiculo.

El botén de cerradura de puerta central (D) puede
bloquear y desbloquear las puertas del vehiculo
en el interior:

- Bloqueo de puertas: Presione el @ extremo

del botén de cerradura de puerta central @
para bloquear todas las puertas.

- Desbloqueo de puertas: Presione el a

extremo del botén de cerradura de puerta
central @ para desbloquear todas las
puertas.

Tirador interior de puerta

- Si el vehiculo esta bloqueado, a lo largo
de la direccion de flecha tire del tirador
interior de cualquier puerta una vez para
desbloquear la puerta; tire de la manija
interior de esta puerta nuevamente para
abrir esta puerta.

- Si el vehiculo estd desbloqueado, tire del
tirador de cualquier puerta una vez a lo largo
de la direccion de la -flecha- para abrir la
puerta directamente.
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3 ! Orificio de la cerradura de puerta
A\ (e

Cuando el seguro para nifios esta activado
=> Consulte pagina 79, incluso si la puerta
trasera estd desbloqueada, la manija dentro
de la puerta no puede abrir la puerta trasera,
por lo que la puerta trasera debe abrirse
desde el exterior del vehiculo. No tire del
tirador de puerta con demasiada fuerza para
evitar dafios.

<&® Atencion OMA55-0051
OMA55-0050 o )
e Asegurese de que todas las puertas estén - Inserte la llave mecénica de emergencia
correctamente .cerrade'zs y bloqueadas R Tome la llave mecanica de emergencia. => en el orificio de la cerradura de puerta del
antes de conducir el vehiculo. conductor.

Consulte pagina 77
e No tire de la manija interior de la puerta R Inserte la llave mecanica en la muesca - Gire la llave en sentido horario para bloquear
: : ! r I .
cua‘ndo condu.zca el vehiculo para evitar de la cubierta decorativa de la cerradura todas las puertas
accidentes accidentales cuando se abre la

mecanica de la puerta delantera izquierda, - Gire la llave en sentido antihorario para
puerta. haga palanca con cuidado en la cubierta desbloquear solo la puerta del conductor.
e Al abrir o cerrar las puertas, verifique los decorativa @) hacia atras y hacia afuera en
alrededores del vehiculo, por ejemplo, si la direccion de la -flecha-, levante la manija
el vehiculo estd en una pendiente, si hay de la puerta y retire la cubierta decorativa.

suficiente espacio para abrir las puertas
y si hay viento fuerte. Al abrir o cerrar la
puerta, sostenga firmemente la manija
de la puerta por cualquier movimiento
impredecible.
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Cerradura de seguridad para nifios

OMA55-0052

- Activar: Gire el interruptor del seguro para
nifios en la direccién de la -flecha- a la
posicion de bloqueo para activar el seguro
para nifos.

- Desactivar: Gire el interruptor del seguro
para nifios @ en la direccion opuesta a la
-flecha- a la posicion de desbloqueo para
desactivar el seguro para nifios.

e El uso de una cerradura de seguridad para
niflos puede evitar que los nifios en el
vehiculo abran involuntariamente la puerta
trasera y reducir el riesgo de accidentes.

e Cuando el seguro para nifios esta activado,
la manija interior de la puerta no puede
abrir la puerta trasera. En este momento, la
puerta trasera debe abrirse desde el exterior
del vehiculo; no tire de la manija interior de
la puerta con demasiada fuerza para evitar
dafio.

/\ Advertencia

Nunca deje a un nifio o una persona
discapacitada en el vehiculo solo. Una vez
que la puerta esta cerrada, sera dificil para
el nifio o la persona discapacitada salir del
vehiculo para proteger su propia seguridad
en una emergencia; una puerta cerrada en
un accidente aumentara inevitablemente la
dificultad de rescate a las personas en el
vehiculo.

Funcion de desbloqueo automatico

Después de estacionar el vehiculo, las puertas se
bloquean; cuando la alimentacién del vehiculo se
cambia a la posicion de “OFF”, las cuatro puertas
se desbloquean automaticamente.

Se puede activar o desactivar a través del
sistema de audio "Configuracion del sistema
— Accesorios de carroceria — Bloqueo y
desbloqueo — Desbloqueo automatico".

Funcion de desbloqueo por colisiéon

Cuando las puertas estan bloqueadas y el
interruptor de encendido esta en la posicion “ON”,
cuando el sistema detecta que el vehiculo ha
sufrido un impacto severo, todas las puertas se
desbloquearan automaticamente. Dependiendo
de la fuerza del impacto y el rango de impacto, es
posible que el sistema no trabajar en condiciones
extremas.
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Funcién de bloqueo de velocidad del vehiculo

Cuando la puerta esta correctamente cerrada, el
vehiculo se bloqueara automaticamente cuando
la funcién se encienda y alcance una determinada
velocidad.

Ya sea con bloqueo automatico o bloqueo
manual, cuando las puertas estan bloqueadas y
la alimentacién del vehiculo esta en la posiciéon
“ON”, cuando el sistema detecta que el vehiculo
ha sufrido un impacto severo, todas las puertas
se desbloquearan automaticamente. Segun la
fuerza y el alcance del impacto, es posible que el
sistema no funcione en condiciones extremas.

e Lea el contenido relacionado anterior
antes de habilitar esta funcion.

e Esta funcion estéd desactivada de
fabrica por defecto, y se puede activar o
desactivar a través del sistema de audio
"Configuracion del sistema — Accesorios
de carroceria — Bloqueo y desbloqueo —
Bloqueo de velocidad".
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Desbloqueo activo inteligente

WARSEEHL

OMA55-0053

- Cuando la funciéon de desbloqueo activo

inteligente esté activada, acerque la llave
de control a distancia inteligente a menos
de 1 metro del vehiculo, el vehiculo se
desbloqueara automaticamente y los espejos
exteriores* se abrirdn automaticamente.

e Se puede activar o desactivar a través
del sistema de audio “Configuracién del
sistema — Accesorios de carroceria —
Bloqueo y desbloqueo — Desbloqueo
activo inteligente”.

e Una vez que el desbloqueo activo
inteligente es exitoso, el intermitente
parpadea 2 veces y la bocina suena 2
veces.
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Bloqueo activo inteligente - Después de activar la funcién de bloqueo
activo inteligente, si permanece a menos
de 2 m del vehiculo, la luz indicadora de

la llave de control a distancia inteligente * Se puede activar o desactivar a través
seguira parpadeando hasta que se bloquee del sistema de audio “Configuracién del
la puerta. sistema— Accesorios de carroceria —
. L Bloqueo y desbloqueo — Bloqueo activo
- Si alguna puerta no esta bien cerrada, los inteligente”.

instrumentos combinados indicaran que la

puerta correspondiente no esté bien cerrada. e Una vez que el bloqueo activo inteligente
es exitoso, el intermitente parpadea una

04 vez y la bocina suena una vez.
@ Atencién Y 3y
e Si alguna puerta no esta bien cerrada, los

e Si la funcién de bloqueo activo inteligente instrumentos combma@os |nd|cara’n que
Liave do control & esta activada, el usuario permanece la puerta correspondiente no esta bien
distancia inteligente con la llave a menos de 3 metros del cerrada.
vehiculo durante mas de 2 minutos, el
- Cuando la funcién de bloqueo activo vehiculo confirmara que la llave no esta
inteligente esta activa, cuando el interruptor en el vehiculo y luego se bloqueara
de encendido de un solo botén esta en la automaticamente: cuando exceda 4
marcha "OFF" y todas las puertas estan minutos, la funcién de entrada inteligente
cerradas, lleva la llave del control a distancia se apagara.
inteligente para salir del vehiculo. Al

permanecer a 2 m del vehiculo durante mas
de 2 minutos o dejar el vehiculo durante
mas de 2 m, el vehiculo se bloqueara
automaticamente y los espejos retrovisores
exteriores* se cerraran automaticamente.

- Si la distancia es de 2 m del vehiculo durante
mas de 2 minutos, el sistema apagara
temporalmente la funcién de bloqueo activo
inteligente con el fin de ahorrar energia. El
usuario debe volver a abrir cualquier puerta
y luego activar la funciéon de bloqueo activo
inteligente nuevamente después de cerrarla.
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La funcién de bloqueo activo inteligente no - 4.2.5 Puertas
funcionara cuando ocurra alguna de las siguientes <® Atencién
situaciones:

_ Hay una llave de control a distancia e La funcién de bloqueo activo inteligente no

inteligente en el vehiculo. cierra automaticamente las ventanillas y el
techo solar*, asegurese de que todas las
ventanillas y el techo solar* estén cerrados
al salir del vehiculo.

- La alimentacion del vehiculo esta en la
posicion “ACC” o “ON”.
- La llave de control a distancia inteligente no

se detecta a 2 m del vehiculo, e Tenga cuidado de no dejar nifios o

personas discapacitadas en el vehiculo
- La llave de control a distancia inteligente se cuando utilice la funcién de bloqueo activo
lanza al vehiculo desde la ventanilla. inteligente.

- La llave del control a distancia inteligente
estd demasiado cerca del vehiculo.

- Una de las puertas (incluida el capo
delantero, la tapa del maletero) no esta
cerrada. - Cuando cierre la puerta en el vehiculo,
- El voltaje de la bateria es bajo. agarrese del reposabrazos y tirelo hacia el

) Falla de la antena PEPS. interior del vehiculo.

- Al cerrar la puerta en el exterior, empujela
hacia adentro directamente en el exterior de
la puerta.

<&® Atencion

e Antes de abrir la puerta, debe prestar
atencion a si hay otros vehiculos o
peatones fuera del vehiculo para evitar
accidentes causados por colisiones al abrir
la puerta.
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/\ Advertencia

e Asegurese de que todas las puertas
estén cerradas antes de conducir, de lo
contrario, pueden ocurrir accidentes o
lesiones personales.

e La puerta debe abrirse o cerrarse con el
vehiculo parado.

e Al cerrar la puerta, no ponga las manos
en el borde de la puerta, de lo contrario,
existe peligro de pellizcos.

e Sila puerta no esta bien cerrada, vuelva a
abrirla y ciérrela de nuevo.

e Sila puerta no esta bien cerrada, la
pantalla de instrumentos combinados
mostrara un mensaje de aviso; cuando la
velocidad del vehiculo supere los 5 km / h,
habra un aviso de zumbido.

4.2.6 Tapa del maletero

Apertura de la tapa del maletero

OMA55-0057

1. Botones del tablero de instrumentos:
Mantenga presionado el botén de apertura
de la tapa del maletero @& para abrir la
tapa del maletero.

2. Use la llave de control a distancia: Cuando la
alimentacion del vehiculo esta en la posicion
“OFF”, haga doble clic en el boton &3 de

la llave de control a distancia para abrir la
tapa del maletero.

Apertura de la tapa del maletero por deteccion
Easy Open*

Cuando la alimentacion del vehiculo esta en
la posicion "OFF" y las cuatro puertas estan
cerradas, el usuario lleva la llave inteligente e
ingresa al area de apertura de induccion del
maletero, y cuando la distancia desde el maletero
es de aproximadamente 0,5 m, la bocina sonara
una sonido (si se configura "sonido de aviso
activado" en la pantalla del sistema de audio)
y la luz de freno de posicion alta comienza a
parpadear. Si mantiene la misma posicion o
da un paso atras en este momento, la tapa del
maletero se desbloquea. Si sale del area del
maletero mientras la luz de freno de posicion alta
esta parpadeando, la tapa del maletero no se
desbloqueara.
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e Se puede activar o desactivar a través

del sistema de audio “Configuracion —
Accesorios de carroceria — Bloqueo y
desbloqueo — Apertura por deteccion del
maletero”.

Lleve la llave inteligente al maletero
durante aproximadamente 0,5 m, la luz de
freno de alta posicion parpadea 4 veces
y el maletero se desbloquea después de
3,2 s. Si no abra el maletero, deje el area
de maletero dentro de los 3,2 segundos
o presione el botén de la llave inteligente
G~ para detener temporalmente la
funcién.

Si desea volver a habilitar la funcién
de deteccién de apertura del maletero
después de detener la funciéon de
deteccién de apertura del maletero
presionando el botén de la llave inteligente
©—3, debe abrir cualquier puerta y luego
cerrarla.

84

Apertura de emergencia de la tapa del
maletero

OMA55-0058

Cuando la bateria se agota o la tapa del maletero
no se abre normalmente, puede intentar abrir la
tapa del maletero en caso de emergencia desde
el interior del vehiculo:

- Pulse el botén de apertura de emergencia
@ para abrir la tapa del maletero.

Cierre de la tapa del maletero

OMA86-0059

- Baje la tapa del maletero cerca de la
cubierta del parachoques trasero y presione
ligeramente con firmeza para cerrarlo.
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4.2.7 Capé de la cabina delantera

Apertura del capé

Si la tapa del maletero no esta bien cerrada,
la pantalla de instrumentos combinados
mostrard un mensaje de alarma; cuando la
velocidad del vehiculo supere los 5 km / h,
habra un aviso de zumbido.

e Tenga cuidado al cerrar la tapa del
maletero para asegurarse de que no haya
nadie dentro del rango de oscilacién de la
tapa del maletero.

e Después de cerrar la tapa del maletero,
debe asegurarse de que esté bloqueada
para evitar que el vehiculo se abra
repentinamente y provoque un accidente.

e Al cerrar la tapa del maletero, verifique que
la llave de control a distancia inteligente no
se quede en el maletero Para evitar que
la llave se bloquee accidentalmente en el
maletero, si la llave se deja en el maletero
y la tapa del maletero estéa cerrada, la tapa
del maletero se abrira automaticamente
después de cerrarse.

OMA55-0060

Tire de la manija de apertura del cap6 del
comportamiento delantero debajo del tablero
de instrumentos del lado del conductor O
por primera vez, el capd se abre ligeramente
y entra en estado semidesbloqueado.

Tire de la manija de apertura del capo ®
por segunda vez, el capé de la cabina
delantera se levantara ligeramente y entrara
en el estado completamente abierto. En este
momento, puede abrir el cap6 de la cabina
delantera fuera del vehiculo.

OMA55-0061

Levante el capd delantero hasta la posicién
limite, saque la barra de apoyo del soporte
de la barra de apoyo @) y fije la barra de
apoyo en el orificio de fijacion @) para
sostener el capé delantero en la posicién
limite.

Cierre del capo

Saque la barra de apoyo del orificio de
fijacion (@) y coloquela en el soporte de la
barra de apoyo @; baje el capé delantero
a una altura de unos 30 cm desde el cuerpo
de la cerradura, luego suelte la mano y deje
que el capo delantero caiga libremente y
bloquea.
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/\ Advertencia

e Antes de conducir, asegurese de

que el capé delantero esté cerrado y
bloqueado, de lo contrario, el capé
delantero puede abrirse repentinamente
mientras conduce y provocar un
accidente peligroso.

Si el cap6é delantero no se cierra
correctamente, la pantalla del
instrumento combinado mostrara
un mensaje de alarma; cuando la
velocidad del vehiculo supere los 5
km/h, sonara un zumbador. Deje de
conducir inmediatamente y cierre y
bloquee correctamente el capé del
comportamiento delantero.
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4.2.8 Ventanillas eléctricas

Los elevalunas eléctricos se pueden operar
cuando la alimentacion del vehiculo esta en la
posicion “ON”; se puede operar dentro de los
30 segundos después de que la alimentacion
del vehiculo se cambie de la marcha “ON” a
la marcha “ACC” o “OFF”; Si la puerta se abre
dentro de los 30 s, las ventanillas eléctricas no se
pueden operar.

<&® Atencion

e Al salir del vehiculo, cierre todas las
ventanillas.

e Tenga cuidado al cerrar la ventanilla del
vehiculo y no ponga las manos en el borde
de la ventanilla, de lo contrario, existe el
peligro de pellizcos.

Boton de ventanilla del lado de conductor

OMA55-0064

©Oe ® ©® ©

Boton del elevalunas eléctrico delantero
izquierdo

Boton de elevalunas eléctrico delantero
derecho

Botén de ventanilla eléctrica trasera
izquierda

Botén de ventanilla eléctrica trasera derecha

Boton de bloqueo de la ventanilla del
pasajero
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Levante el botén @ hasta la primera
posicion de parada, y el elevalunas eléctrico
se cerrara hacia arriba hasta que se suelte
el botén o el elevalunas eléctrico suba a la
posicién mas alta.

Levante el botén @ hasta la posicién
limite y el elevalunas eléctrico subira
automaticamente hasta la posicion mas alta.

Presione el botén @ hasta la primera
posicion de parada, el elevalunas eléctrico
se abrira hacia abajo hasta que se suelte el
botén o el elevalunas eléctrico se baje a la
posicion mas baja.

Presione el boton D) hasta la posicion
limite, el elevalunas eléctrico descendera
automaticamente a la posicion mas baja.

Presione el botén de bloqueo de la ventanilla
del pasajero (®, la luz indicadora del
botén se ilumina y el botén del elevalunas
eléctrico del lado del pasajero no puede
operar de manera efectiva la ventanilla
correspondiente. Para desbloquear, presione
el botén nuevamente y la luz indicadora del
botén se apagara.

Boton de ventanilla del lado de pasajero

OMA55-0065

Consulte el botén del elevalunas del lado
del conductor para conocer el método de
uso del botén del elevalunas @ del lado del
pasajero.

Durante el proceso de elevacion automatica, si
desea detener la ventanilla, puede presionar/
levantar el boton @ para detenerla.

- El método de operacion de los botones
@, @ y @ es el mismo que el del botén
@, solo se pueden operar las ventanillas
correspondientes a las puertas.
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Inicializacion de la funcién anti-pinzamiento

Si se encuentra que el elevalunas no tiene una
funcién de elevacion de un solo boton, la funcién
anti-pinzamiento falla o se activa varias veces en
un periodo corto de tiempo, lo que hace que el
estado de inicializacion falle automaticamente, y
debe inicializarse nuevamente.

1. Levante el botéon del elevalunas y la
ventanilla aumentara hasta que esté
completamente cerrada.

2. Unavez que la ventanilla esté completamente
cerrada, continle levantando el botén del
elevalunas y manténgalo presionado durante
2 a 3 s para completar la inicializacion.

/\ Advertencia

e Durante el proceso de aprendizaje de
inicializacion, la ventanilla del vehiculo
no tiene funcién anti-pinzamiento. No
utilice ninguna parte de su cuerpo u
otros objetos para impedir el cierre de la
ventanilla, de lo contrario, causara dafios
y afectara el resultado del aprendizaje de
inicializacion.

e Si el sistema del elevalunas falla, dirijase
a la tienda autorizada de GAC MOTOR
oportunamente para el mantenimiento.
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Funcién de cierre automatico de ventanillas
con bloqueo de vehiculo

Si cierre la puerta y bloquee el vehiculo (bloqueo
remoto, bloqueo remoto inteligente, bloqueo
Bluetooth) cuando la ventanilla no esté cerrada,
el sistema cerrara automaticamente todas las
ventanillas para evitar que el vehiculo se dafe
por olvidarse de cerrar la ventanilla. Esta funcion
se puede activar o desactivar a través del sistema
de audio “Configuracion del sistema—Accesorios
de carroceria—Otros accesorios—Bloqueo
automatico con el bloqueo del vehiculo”.

Cierre automatico de techo solar en lluvia*

Cuando apague el motor, cierre la puerta o deje
el vehiculo sin cerrar las ventanillas, el sistema
detectara el entorno exterior en tiempo real y
cerrara automaticamente todas las ventanillas
cuando llueva para evitar dafios en el vehiculo
causados por olvidarse de cerrar las ventanillas.

Esta funcién solo esta disponible en modelos
equipados con limpiaparabrisas delanteros
con deteccién automatica.
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4.2.9 Techo solar eléctrico*

El techo solar eléctrico se pueden operar cuando
la alimentacién del vehiculo esta en la posiciéon
“ON”"; se puede operar dentro de los 30 segundos
después de que la alimentacion del vehiculo se
cambie de la marcha “ON” a la marcha “ACC” o
“OFF”; Si la puerta se abre dentro de los 30 s, no
se pueden operar.

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en la
posicion “OFF” y la puerta del conductor esta
abierta sin que el techo solar eléctrico esté
cerrado, el instrumento combinado mostrara
el texto “Techo solar no cerrado” y sonara un
zumbador. Debe verificar si el techo solar se
cierra a tiempo.

<&® Atencion

Cierre el techo solar, de lo contrario existe el
peligro de que entre agua cuando llueve.

Visor*

Apertura o cierre del techo solar

OMA55-0066

Apertura automatica del visor: Cuando
el techo solar se abre, el visor se abre
automaticamente con él.

Apertura manual del visor: Empuje el visor
hacia atras para abrirlo.

Cierre manual del visor: Después de cerrar
el techo solar eléctrico, empuje el visor hacia
adelante para cerrarlo.

OMA55-0067

Si desea abrir un poco el techo solar,
presione su interruptor @ hacia atras
brevemente, y se detendra después de que
comience a moverse una distancia corta.

Si desea cerrar un poco el techo solar,
presione su interruptor @ hacia adelante
brevemente, y se detendra después de que
comience a moverse una distancia corta.

Si desea abrir completamente el techo
solar, empuje el interruptor del techo solar

hacia atréds y manténgalo presionado
durante un cierto periodo de tiempo, el techo
solar se movera automaticamente al estado
completamente abierto (techo solar normal*).
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- Si desea cerrar completamente el techo

solar, presione el interruptor del techo solar

hacia adelante y manténgalo presionado

durante un cierto periodo de tiempo, el techo

solar se movera automaticamente al estado
completamente cerrado.

e Durante la apertura o cierre automatico
del techo solar, presione el interruptor del
techo solar nuevamente y el techo
solar se detendra en la posicion actual.
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Inclinacion de techo solar

OMA55-0068

- Cuando el techo solar esté en estado

completamente cerrado, abra manualmente
el visor y presione la posicion &5 del
interruptor del techo solar @ se respingara
hacia afuera. Para cerrarlo, empuje el
interruptor del techo solar @ hacia adelante.

Operacion de control a distancia

Cambie la alimentaciéon del vehiculo a la posicién
“OFF”, mantenga presionado el botén de la llave
de control @ a distancia, el techo solar se cerrara
de forma remota, suelte el botén, el techo solar
dejara de cerrarse.

Cambie la alimentacion del vehiculo a la posicién
"OFF”, y presione y mantenga presionado el
botén de la llave del control remoto, el techo
solar se levantara de forma remota. Durante el
proceso de levantamiento, no es necesario seguir
presionando el boton @, y el techo solar se
detendra cuando esté completamente.

La funciéon de control remoto solo tiene
funciones de levantamiento de control
remoto y cierre de control remoto. Cuando la
alimentacion del vehiculo esta en la posiciéon
"OFF™ y el techo solar esta abierto, mantenga
presionado el boton de la llave de control a
distancia @", y el techo solar no se abrira.
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Control de "interruptor suave" del panel de la Operacion por voz Funcion de anti-pinzamiento del techo solar*

consola central " . . ”
La operacion por voz puede realizar la apertura, Al cerrar el techo solar, ambos tienen una funcién

cierre e respingo del techo solar: anti-pinzamiento:
- Con la voz "Abra el techo solar", se - Cuando el techo solar se desliza para
O=dien abrira automaticamente a la posicion cerrarse, si se activa la funcién anti-
completamente abierta, y el visor sera abierto pinzamiento, el techo corredizo se movera
por la estructura mecanica durante el proceso una cierta distancia en la direccion de
de apertura. apertura y luego se detendra.

- Con la voz "Cierre el techo solar", se - Al cerrar el techo solar en el estado de
cerrara automaticamente a la posicion levantamiento, si se activa la funcién anti-
completamente cerrada. El visor debe pinzamiento, el techo solar se movera en la
cerrarse manualmente. direccion de levantamiento hasta la posicion

de inclinaciéon maxima.

- Con la voz "Quiero tomar un poco de aire \

En la pantalla de la consola central, el techo el techo solar* se levanta”, el techo solar se

solar se puede abrir o cerrar a través de los abrira automaticamente (con el objetivo de <&® Atencién

botones de "interruptor suave" como "Ventilacion" empujar el Visor) antes de realizar el cierre y

y "Deslizamiento” en "Mi coche” o el modelo de finalmente se respinga. No opere el techo solar cuando la temperatura

vehiculo en 3D. sea inferior a —20°C. En tal ambiente, la

funcion anti-pinzamiento del techo solar puede
no estar activada, resultando en accidentes.
Ademas, la baja temperatura también causara
un cierto grado de dafio al motor.
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/\ Advertencia

La funcion anti-pinzamiento del techo
solar no puede evitar que se sujeten
objetos delgados o pequenios.

Tenga cuidado al cerrar el techo solar
y asegurese de que nadie esté en el
rango de movimiento cuando el techo
solar esté cerrado para evitar pellizcos.

El techo solar puede dejar de monitorear
obstaculos cuando esté a punto de
cerrarse por completo, en este momento,
no tiene la funcién anti-pinzamiento.

No intente activar la funcién anti-
pinzamiento con la mano o cualquier
parte de su cuerpo, de lo contrario
existe el riesgo de pinzamiento.
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Cierre automaticamente del techo solar con
bloqueo de vehiculo

Si cierre la puerta y bloquee el vehiculo (bloqueo
remoto, bloqueo remoto inteligente, bloqueo
Bluetooth) cuando el techo solar no esté cerrado,
el sistema cerrara automaticamente el techo
solar para evitar dafios al vehiculo causados
por olvidar cerrar el techo solar. Esta funcién se
puede activar o desactivar a través del sistema de
audio “Configuracién del sistema — Accesorios
de carroceria — Otros accesorios — Bloqueo
automatico con el bloqueo del vehiculo”.

Cierre automatico del techo solar en lluvia*

Cuando apague el motor, cierre la puerta o deje
el vehiculo sin cerrar el techo solar, el sistema
detectara el entorno exterior en tiempo real y
cerrara automaticamente el techo solar cuando
llueva para evitar dafios en el vehiculo causados
por olvidarse de cerrar el techo solar.

Esta funcién solo esta disponible en modelos
equipados con limpiaparabrisas delanteros
con deteccion automatica.
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Inicializaciéon manual del techo solar

OMA55-0069

- Presione el botén del techo solar @ &> en
la direccion de -flecha- para hacer que el
techo solar se desplace hasta la posicion
completamente cerrada.

- Continte presionando y manteniendo
presionado el boton del techo solar @ <>
a lo largo de la direccién de la -flecha-, el
techo solar ejecutara "levantar — abrir —
cerrar", suelte el boton del techo solar y
complete el autoaprendizaje del techo solar.

<&® Atencion

Si el techo solar falla, dirijase a la tienda
autorizada de GAC MOTOR lo antes posible
para el mantenimiento.

4210 Operacién basica de
antirrobo de la carroceria

Antirrobo de la carroceria - desbloqueo

La alimentacion del vehiculo esta en la posicién
“OFF”, y el vehiculo esta en estado de defensa,
acérquese a la puerta con la llave de control
a distancia inteligente, presione el botén de
desbloqueo de la llave de control a distancia, la
puerta se desbloquea y se libera el antirrobo, y el
intermitente parpadea dos veces.

Antirrobo de la carroceria - bloqueo

La alimentacion del vehiculo esta en la posiciéon
“OFF”, y las cuatro puertas, el capo del
comportamiento delantero y la tapa del maletero
estén cerrados, deje el vehiculo con la llave de
control a distancia inteligente, presione el boton
de bloqueo de la llave de control a distancia,
la puerta se bloquea y entra en el estado de
defensa, y el intermitente parpadea una vez.

Active el antirrobo de la carroceria

La alimentacion del vehiculo esta en la posiciéon
“OFF”, y el vehiculo esta en estado de defensa,
cuando se usa la llave ilegal o se abre a la fuerza
la cerradura de la puerta, el sistema antirrobo se
activa, suena la bocina antirrobo y parpadean
los intermitentes durante aproximadamente 30
segundos.

Cuando el vehiculo esta bloqueado por control
remoto, si la puerta del conductor se desbloquea
con la llave mecanica de emergencia y la puerta
del conductor esta abierta, el sistema antirrobo
activara la bocina y la alarma de los intermitentes
después de unos segundos.

Cuando la alarma no se activa o durante
el proceso de alarma, presione el botén de
desbloqueo de la llave de control a distancia o
cambie la alimentacion del vehiculo completo
a la marcha "ON", la alarma antirrobo se
puede cancelar y el vehiculo entra en el
estado desarmado; en un ciclo de alarma, la
alarma se activa hasta 10 veces.
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Antirrobo del motor

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en
la posicion “OFF”, el sistema antirrobo de la
carroceria se ha liberado y la llave legal esta en
el vehiculo, cambie la alimentacion del vehiculo a
la posicion “ON”, si el sistema antirrobo del motor
pasa la verificacion, el sistema liberara el sistema
antirrobo del motor.

Si falla la verificacion del sistema de antirrobo del
motor, el motor no se puede arrancar y se activa
la alarma antirrobo.

Descripciéon de mantenimiento antirrobo de la
carroceria

No se requiere mantenimiento durante el uso
normal. Si tiene alguna pregunta, comuniquese
con la tienda autorizada de GAC MOTOR.
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4.3 Luces del vehiculo y visién

4.3.1 Luz de iluminacién exterior

del vehiculo

Interruptor combinado de luces

OMA55-0070

e Bajo ciertas condiciones de uso (como
alta humedad o lavado de vehiculos, pero
no limitado a las condiciones anteriores),
puede aparecer vapor de agua o incluso
gotas de agua en la superficie interna de
las luces, que es similar al empafiamiento
en las ventanillas cuando conducir bajo la
lluvia. No se trata de una falla.

e Estacionar el vehiculo en un ambiente
seco, encender las luces y conducir el
vehiculo ayudara a que la niebla se disipe,
pero el fendmeno de empafiamiento puede
repetirse.

e Si hay muchas gotas de agua o agua
en la lampara, comuniquese con la
tienda autorizada de GAC Motor para la
inspeccion.

@ Interruptor de luz
@ Interruptor de luz antiniebla
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Intermitente

OMA55-0071

- Cuando la alimentacién del vehiculo esta
en la posicion “ON”, mueva el interruptor de
luces combinadas hacia arriba o hacia abajo
hasta la posicion limite D para encender
los intermitentes derecho o izquierdo. La luz
indicadora correspondiente Bp o 4@ en el
tablero de instrumentos parpadea.

Sefial de cambio de carril

- Al cambiar de carril o adelantar, mueva
rapidamente hacia arriba o hacia abajo el
interruptor combinado de luces a la posicion

, suéltelo y déjelo regresar, la luz del
Intermitente en el lado correspondiente y la
luz indicadora WP o 4@ correspondiente en
los instrumentos combinados parpadean 3
veces.

Si mueve el interruptor combinado de luces
hacia arriba o hacia abajo a la posiciéon ®
y mantiene presionado, el intermitente en el
lado correspondiente y la luz indicadora B
o 4@ correspondiente en los instrumentos
combinados continuaran parpadeando,
suéltelo y déjelo regresar a la posiciéon para
dejar de parpadear.

<&® Atencion

Si la frecuencia de parpadeo de las luces
indicadoras correspondientes B o 4@ en el
tablero de instrumentos se duplica, significa
que cierta intermitente del vehiculo no es
valida. Dirijase a la tienda autorizada de GAC
Motor para realizar el mantenimiento a tiempo.

Interruptor de luces del vehiculo

OMA55-0072

Cuando la alimentacion del vehiculo esta en la
posicién “ON”, al girar el interruptor de la luz @
se puede controlar para encender o apagar AUTO
(luz automatica) *, 2oqz (luz de posicion), £ (luz
de cruce).

Cuando el interruptor de las luces del vehiculo
se gira a la posicién “OFF”, todas las luces se
apagan.
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AUTO (luces automaticas) *

- Gire el interruptor de luz a la posicion AUTO
para activar las luces automaticas.

e Después de encender las luces
automaticas, el vehiculo encendera o
apagara automaticamente las luces de
acuerdo con la luz ambiental. Cuando
la luz ambiental externa del vehiculo
se oscurece gradualmente, encienda la
luz de posicion y las luces de cruce al
mismo tiempo; cuando la luz ambiental
externa del vehiculo se vuelve brillante
gradualmente, apague la luz de posicion y
las luces de cruce al mismo tiempo.
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e Si la pantalla de los instrumentos
combinados muestra “Sensor falla, controle
manualmente las luces” y, por razones
de seguridad, el sistema mantendra
encendidas las luces de cruce. En este
momento, debe controlar manualmente las
luces y dirigirse a la tienda autorizada de
GAC MOTOR para el mantenimiento.

e En el entorno de neblina, afectara la
iluminacién automatica, controle la
iluminacién manualmente.

Luz diurna*

- Cuando se arranca el motor y la luz de
posicion no esta encendida, la luz diurna
se enciende automaticamente; cuando se
enciende la luz de cruce o se apaga el motor,
la luz diurna se apaga automaticamente.

Luz de posicion

- Gire el interruptor de la luz a la posicion :pq:
para encender la luz de posicién trasera,
la luz del tablero de instrumentos, la luz
de matricula y otras luces, y al mismo
tiempo se enciende la luz indicadora
:pez correspondiente en el instrumento
combinado.
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Luz de cruz
- Gire el interruptor de la luz a la posicion 0

. . ) ara encender la luz de cruce. X
Para ahorrar energia de la bateria, si P e La luz de carretera deslumbrara al
olvida apagar la luz de posicion, cuando la Luz de carretera conductor de otros vehiculos en la
alimentacién del vehiculo se cambia a la i distancia, lo que es facil de causar un
posicién “OFF” y el vehiculo no esta bloqueado, - Después de encender la luz de cruce, accidente, utilicelo razonablemente.
la luz de posicién continuara encendiéndose empuje el interruptor combinado de luces e Cuando todas las luces estén apagadas
; 5 hacia la parte delantera del vehiculo pag ’
durante 15 minutos y luego se apagara A ti ; Py
-~ ) < hasta la posicién limite. encienda las siga tirando del interruptor de combinacién
automaticamente. Cuando la alimentacion del P » SHLIET de luces hacia la parte trasera del
vehiculo se cambia a la posicion “OFF” y el luces de carretera y la luz indicadora ; :

! i P Ty £D correspondiente en los instrumentos vehiculo, las luces de carretera siempre
vehiculo est; l;loquefdo, la luz de posicion se = p estaran encendidas y la luz indicadora
apaga inmediatamente. i iluminara . - ;

pag combinados se iluminara. correspondiente Z0 en el instrumento
- Luego, t|r_e del interruptor combmalldo de combinado se encendera.
luces hacia la parte trasera del vehiculo a

A

e Al conducir de noche o en un entorno
de carretera con poca visibilidad, no Parpadeo de las luces de carretera
solo encienda la luz de posicién, de
lo contrario, es muy facil provocar
accidentes.

verten la posicién original para apagar las luces de

carretera.

- Tire del interruptor combinado de luces
hacia la parte trasera del vehiculo hasta la

posicion limite y se encenderan las luces de
e Cuando apague el motor por la noche carretera.

o en un entorno de carretera con poca
visibilidad y deténgase temporalmente,
y necesite la luz para indicar la posicion
del vehiculo, debido a que la luz de
posicion tiene una funcion de ahorro de
energia, no use la luz de posicién como
luz de estacionamiento, y encienda
la luz de advertencia de peligro para
advertencia.

- Después de soltarlo, el interruptor de luces
combinadas regresa automaticamente y las
luces de carretera se apagan.
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Ajuste manual de altura de faro delantero

[omA55-0073

Gire la perilla @ para ajustar manualmente el
rango de iluminacién de los faros (luz de cruce), y
las posiciones de ajuste son “0, 1, 2, 3”. La altura
de la luz disminuird a medida que aumente el
valor de ajuste.

Advertencia de luz de posiciéon no apagada

Después de que la alimentacion del vehiculo se
cambia a la posicion “OFF”, cuando se abre la
puerta del conductor, el sistema emitira un pitido
de alarma si la luz de posicion esta encendida.
Al mismo tiempo, la pantalla del tablero de
instrumentos mostrara el mensaje de advertencia
“Luz no apagada”.
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Funcién de apagado retardado de los faros
delanteros (acompaiarme a casa)

Dentro de los 10 minutos posteriores a que
la alimentacién del vehiculo se cambia a la
posicion “OFF”, si el interruptor de luz se gira de
la posiciéon OFF a otra posicion y luego vuelve
a la posicién OFF dentro de los 2 segundos, se
activara la funcién de cierre retardado de los
faros. Las luces de cruce se encenderan durante
30 s. Si se abre alguna puerta (incluidas las
cuatro puertas, el capd y la tapa del maletero)
dentro de estos 30 s, se volvera a cronometrar y
las luces de cruce se encenderan durante 80 s.
Si las puertas se cierran dentro de estos 80 s, se
volvera a cronometrar otra vez, las luces de cruce
se iluminaran durante 30 s y se repetira.

Interruptor de la luz antiniebla

OMA55-0074

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en la
posicién “ON”, y la luz de cruce esta encendida,
gire el interruptor de la luz antiniebla @ para
encender o apagar ()$ (luz antiniebla trasera).

- Gire el interruptor de la luz antiniebla ®@ala
posicion ()ﬁ suéltelo y vuelva a la posicion
OFF, la luz antiniebla trasera se encendera.
Gire el interruptor de la luz antiniebla )
nuevamente para apagar la luz antiniebla
trasera.
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Luz de advertencia de peligro

[oMA55-0075

Cuando la alimentacién del vehiculo esté en
cualquier posicion, presione el interruptor A ,
la luz de fondo roja del interruptor parpadeara y
la luz de advertencia de peligro se encendera.
Presione el interruptor nuevamente para apagarla.
Una vez que se enciende la luz de advertencia
de peligro, todos los intermitentes y las luces
indicadoras Bp y 4@ de los instrumentos
combinados parpadean simultaneamente.

Para llamar la atencion de otras personas en la
carretera y reducir el riesgo de accidentes de
trafico, la luz de advertencia de peligro debe
encenderse en las siguientes situaciones:

- En caso de falla del vehiculo.

- Cuando hay atascos, el vehiculo esta al final
del flujo de trafico.

- Al remolcar otro vehiculo o ser remolcado.

- En un entorno de poca visibilidad, cuando
es necesario detenerse temporalmente para
advertir de los vehiculos que se aproximan.

e El uso de lucz de advertencia de peligro
consumira energia de la bateria; apaguela
cuando no esté en uso.

e Cuando use luz de advertencia de peligro,
asegurese de cumplir estrictamente con
las regulaciones pertinentes.

e En caso de emergencia, cuando la luz
de advertencia de peligro no funciona, se
deben tomar otros métodos que cumplan
con las leyes y regulaciones de transito
pertinentes para atraer la atencion de otras
personas en la carretera.

Luz de advertencia de frenado de emergencia

- Cuando el vehiculo se mueve a alta
velocidad y se frena de emergencia,
las luces de freno se encienden y los
intermitentes parpadean al mismo tiempo.

lluminacién de recogida segura

- Dentro del rango efectivo, presione el
botén de desbloqueo GJ° en la llave de
control a distancia y la luz de posicion se
iluminara durante 25 s. Presione el boton
de desbloqueo " en la llave de control a
distancia nuevamente, la luz de posicién
puede retrasar 25 s. Cuando la alimentacién
de vehiculo se cambia a la posicién "ON", la
luz de posicién se apaga.

lluminacién de busqueda de vehiculo

- Presione el botén de bloqueo  en la llave
de control a distancia 2 veces en 0,5 s, la
luz de posicion se iluminara durante 8 s 'y
el intermitente parpadeara 3 veces, lo cual
es conveniente para que usted determine la
ubicacioén especifica del vehiculo.
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Funcion de retardo de las luces interiores Luces de iluminacion del techo

43.2 Luces de iluminacién
interiores del vehiculo

Cuando las luces de iluminacion del techo estan
apagadas, en condiciones de que la funcion de
encendido automatico de las luces del techo esté
encendida:

Funcion de encendido automatico de las luces
de iluminacién del techo

- Cuando la alimentacion del vehiculo esta
en la posicién de “OFF”, abra cualquier
puerta y las luces de iluminacién del techo
se encienden automaticamente; se apagan
durante unos 30 s después de cerrar la
puerta.

- Cuando la alimentacién del vehiculo
esta en la posicion “OFF”, la puerta se
desbloquea con el control remoto y las
luces de iluminacion del techo se encienden
automaticamente y luego se apagan después
de unos 30 s.

OMA55-0077

- Cuando la luz de iluminacion del techo esté
apagada, presione el interruptor @ la luz
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OMA55-0076

Presione el interruptor (D), la luz del boton
se encendera y la funcion de apertura
automatica de la luz de iluminacion del
techo se activara; presione el interruptor (@)
nuevamente, la luz del botén se apagara y la
funcién de apertura automatica de la luz de
iluminacién del techo se desactivara.

- Cuando la alimentacion del vehiculo se

cambia de la posiciéon “ON” a la posicion
“OFF”, las luces de iluminacion del techo
se encienden automaticamente y luego se

del botdn esta encendida y todas las luces
de iluminacioén del techo estan encendidas;
presione el interruptor @ nuevamente,
todas las luces de iluminacion del techo

apagan después de unos 30 s.

Cuando todas las puertas estan cerradas y las
luces de iluminacion del techo se encienden
a través de las condiciones anteriores, se
bloquea por el control remoto o la alimentacién
del vehiculo se cambia a la posiciéon “ON”,
las luces de iluminacion del techo se apagan
automaticamente.

estan apagadas.

Cuando la luz de iluminacién del techo

delantera no se encienden con el interruptor
@), presionar el interruptor ) no es valido.
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Luz de iluminacién de techo delantero

Luz de iluminacién del techo trasera *

OMA55-0078

- Cuando la luz de iluminacion del techo de
la fila delantera esté apagada, presione la
luz de iluminacién del techo delantera 3
una vez, la luz de iluminacién del techo
delantera del lado correspondiente se
encendera; presione la luz de iluminacién
del techo delantera @ nuevamente, la luz
de iluminacion del techo delantera del lado
correspondiente se apagara.

Cuando la luz de iluminacion del techo
delantera no se enciende presionando la
luz de iluminacion del techo delantera (3,
presionar la luz de iluminacién del techo
delantera (3 no tiene efecto.

OMA55-0079

- Cuando la luz de iluminacion del techo

trasera esté apagada, presione %% para
encender la luz de iluminacion del techo
trasera y presione QO para apagar la luz de
iluminacién del techo trasera.

- Cuando el interruptor de la luz de

iluminacion de techo de la fila trasera esta
plano, es decir, en la posicion €3, se puede
encender abriendo la puerta o presionando
el interruptor de luz de iluminacién de techo
de la fila delantera.

Luz de iluminacién del maletero

- Abra la tapa del maletero y la luz del
maletero se enciende automaticamente.

- Cierre la tapa del maletero, la luz del
maletero se apaga automaticamente.

Luz de iluminacién del espejo de cortesia *

- Cuando se abre la cubierta del espejo de
cortesia, la luz de iluminacion del espejo de
cortesia se enciende automaticamente.

- Cuando se cierra la cubierta del espejo de
cortesia, la luz de iluminacién del espejo de
cortesia se apaga automaticamente.
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Luz ambiental inteligente*

Descripcion de la interfaz de operacion:

= ¢ 3 =
PSR @
<
TERIRE —
a RS @
- SRR @
aREe
%3 —0) S =
235¢ 2857

Interruptor de funcién de luz de ambiente

- Haga clic en el boton programable de luz de
ambiente interior para activar o desactivar la
funcién de luz de ambiente.

- No se pueden ajustar otros parametros
cuando la funcion de luz ambiental esta
desactivada.

Ajuste del brillo de la luz de ambiente

- Los usuarios pueden hacer clic o deslizar
la barra de progreso del brillo de la luz
de ambiente para ajustar el brillo de la
luz de ambiente segln sus necesidades
personales.
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Modo de conduccion de seguimiento

- Cuando el modo de conducciéon de
seguimiento esta habilitado, el color de la luz
ambiental y el estado del ritmo de la musica
se asocian con el modo de conduccion. Los
usuarios pueden configurar el color de la luz
ambiental y el estado del ritmo de la musica
correspondiente a cada modo de conduccion
en la interfaz 4+X.

Modo de ritmo musical

- Cuando el modo de ritmo de musica esta
activado, al reproducir musica, el brillo de la
luz de ambiente ritmicara con el ritmo de la
musica.

Color de luz de ambiente

- Los usuarios pueden arrastrar o hacer clic
en la barra de colores para personalizar el
color de la luz de ambiente.

Configuracion de luz ambiental

Ingrese a la interfaz de la unidad principal de
audio "Mi coche — Luz ambiental — Modo de
conduccion de seguimiento" y haga clic en el
boton suave (D para activarlo/desactivarlo.

¢ Si se activa el modo de conduccién
de seguimiento de luz ambiental?

Si No

Después de que se apaga el modo de
conducciéon de seguimiento, cuando el
usuario ajusta el modo de ritmo de la musica
o el color de la luz ambiental en la interfaz
4+X, un cuadro emergente le recordara al
usuario "Si se activa el modo de conduccién
de seguimiento de luz ambiental”.

Después de activar el modo de conduccion
de seguimiento, el usuario puede
personalizar el color de la luz ambiental y el
cambio de ritmo de la musica en el modo de
conduccién actual.

Cuando el usuario ajusta la temperatura del
aire acondicionado para que aumente, la
luz ambiental del panel de instrumentos se
resaltara en rojo durante 2 s y luego volvera
al estado original; cuando el usuario ajuste
la temperatura del aire acondicionado para
que disminuya, la luz ambiental del panel de
instrumentos se resaltara en azul durante 2
s y luego volvera al estado original.
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4.3.3 Interruptor combinado del
limpiaparabrisas
Tipo de AUTO

Tipo INT

OMA55-0081

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en
la posicion “ON”, el interruptor combinado del
limpiaparabrisas se puede operar:

MIST: Limpieza continua

OFF: Apagado del limpiaparabrisas del
parabrisas delantero

AUTO: Limpieza automatica *
INT: Limpieza intermitente *
LO: Limpieza lenta

HI: Limpieza rapida

Encendido del sistema de lavado del
parabrisas delantero

Q @0® © OO

Perilla de ajuste:

Ajuste de la sensibilidad de limpieza
automatica (AUTO) *

- Ajuste del intervalo de limpieza (INT) *

MIST: Limpieza continua

- Mueva el interruptor combinado de
limpiaparabrisas a la posicion limite @
MIST y el limpiaparabrisas delantero limpiara
continuamente.

- Afloje el interruptor combinado de
limpiaparabrisas para que vuelva
automaticamente a la posicion limite @
OFF vy el limpiaparabrisas delantero dejara
de limpiar.

OFF: Apagado del limpiaparabrisas

- Mueva el interruptor combinado de
limpiaparabrisas a la posicion limite 2) OFF
y el limpiaparabrisas delantero dejara de
limpiar.

AUTO: Limpieza automatica *

- Mueva el interruptor combinado de
limpiaparabrisas a la posicion limite ®
AUTO para activar la funcion de limpieza
automatica. El sistema de limpiaparabrisas
ajusta la velocidad de limpieza de acuerdo
con la lluvia actual y la velocidad del
vehiculo en tiempo real.

- La funcion de limpiaparabrisas automatico
se puede activar o desactivar a través del
sistema de audio “Configuracion del sistema
— Accesorios de carroceria — Otros
accesorios — Funcién de limpiaparabrisas
automatico”. Cuando estad apagado, la
funcion del limpiaparabrisas en la marcha
AUTO es equivalente a la marcha INT.
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Gire la perilla () hacia arriba/abajo para
ajustar la sensibilidad del limpiaparabrisas.

<&® Atencion

Cuando la pantalla del instrumento
combinado indique “Falla del
sensor, controle el limpiaparabrisas
manualmente”, por razones de seguridad,
el limpiaparabrisas debe controlarse
manualmente en este momento y dirigirse
a la tienda autorizada de GAC Motor para
realizar el mantenimiento a tiempo.

Antes de usar la limpieza automatica
en invierno, confirme si la escobilla esta
congelada.

Se recomienda apagar la limpieza
automatica al limpiar el vehiculo, en clima
arenoso y sin lluvia, para evitar que el
limpiaparabrisas limpie accidentalmente y
cause dafios o lesiones personales.

La limpieza automatica es una funcién
auxiliar. El conductor debe operar
manualmente el limpiaparabrisas cuando
sea necesario de acuerdo con la situacion
de conduccion para garantizar la seguridad
de conduccién.
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INT: Limpieza intermitente *

Mueva el interruptor combinado de
limpiaparabrisas a la posicion limite @
INT, y el limpiaparabrisas delantero hara la
limpieza automatica en un cierto intervalo.

Para los modelos de limpiaparabrisas
automaticos, cambie al modo de limpieza
a intervalos a través de la configuracion
del sistema de audio "Configuracion del
sistema—Accesorios de carroceria—Otros
accesorios—Funcioén de limpiaparabrisas
automatico".

Gire la perilla @ hacia arriba/abajo para
ajustar la velocidad de limpieza a intervalos.

LO: Limpieza lenta

Mueva el interruptor combinado de
limpiaparabrisas a la posicion limite ® Lo,
y el limpiaparabrisas delantero limpia a una
velocidad mas lenta.

HI: Limpieza rapida

Mueva el interruptor combinado de
limpiaparabrisas a la posicién limite ® Hi,
el limpiaparabrisas delantero limpia a una
velocidad mas rapida.

Encendido del sistema de lavado del
parabrisas delantero

Jale el interruptor combinado de
limpiaparabrisas hacia la parte trasera
del vehiculo hasta la posicion limite @
el depurador delantero comienza a rociar
agua y el limpiaparabrisas delantero limpia
después.

Suelte el interruptor combinado del
limpiaparabrisas y déjelo volver a la posicion
original, el sistema de lavado del parabrisas
delantero se apaga, espere 6 segundos y
luego limpielo una vez.

Después de que el limpiaparabrisas
delantero deje de limpiar durante 6 s, volvera
a limpiar para eliminar las marcas de agua
restantes en el vidrio.

Mantenimiento de limpiaparabrisas delantero

Dentro de 10 s después de que la alimentacion
del vehiculo se cambia a la marcha "OFF",
mueva la palanca del interruptor combinado
de limpiaparabrisas a la marcha de
limpiaparabrisas continuo MIST y luego vuelva
rapidamente a la posicion. El limpiaparabrisas
delantero se mueve a la posicion mas alta y
luego se detiene.
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4.3.4 Parabrisas

Parabrisas

El parabrisas delantero adopta un vidrio* de
aislamiento acustico verde y laminado a prueba
de dispersion, que puede reducir eficazmente el
grado de lesiones por accidente.

/\ Advertencia

e Mantenga la superficie del vidrio limpia
en todo momento.

e Pegue los certificados necesarios de
acuerdo con las normas de trafico
locales. No pegue papel ni cuelgue
objetos en la superficie del parabrisas
delantero, de lo contrario, la linea
de vision adelante se bloqueara y se
produciran accidentes de trafico con
facilidad.

OMA55-0082
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4.3.5 Espejos retrovisores

Espejo retrovisor interior

Espejo retrovisor interior antideslumbrante
automatico*

OMA55-0083

El sensor de luz del espejo retrovisor interior
antideslumbrante automatico puede monitorear la
luz antes y después del vehiculo, debilitar la luz
fuerte reflejada desde la parte trasera al espejo
y hacer que la vision trasera esté en el mejor
estado de observacion.

- Cuando la alimentacién esta en la posicion
"ON", la funcién antideslumbrante automatica
se activa automaticamente y la luz indicadora
del interruptor se ilumina. Presione el
interruptor @ para activarlo o desactivarlo
manualmente, y la luz indicadora del
interruptor se apaga cuando se desactiva.
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OMA55-0084

O UTION

Para garantizar el funcionamiento normal del
sensor de luz, no cubra el sensor de luz ).

Cuando la temperatura dentro del vehiculo es
baja, el tiempo para que el espejo retrovisor
antideslumbrante debilite la respuesta de luz
fuerte puede ser un poco mas largo.

Espejo retrovisor interior antideslumbrante
manual®

Lenglieta—————°

OMA55-0085

El ajuste manual del espejo retrovisor interior
antideslumbrante manual puede reducir el reflejo
de la parte trasera, y hacer que la vision trasera
esté en el mejor estado de observacion.

- Como se muestra en la figura, cuando la
lenglieta esté en la vista atras, muévala hacia
adelante para compensar la luz reflejada
desde la parte trasera y lograr la funcién
antideslumbrante.

- Tire de la lengieta hacia atrés nuevamente
para volver al &ngulo retrovisor normal.
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Espejo retrovisor exterior

/\ Advertencia

Aunque los espejos retrovisores curvos
(convexos y esféricos) pueden expandir
el campo de vision, la imagen del objeto
reflejado es mas pequefia y mas lejana que
el objeto real. Por lo tanto, al cambiar de
carril, no use la imagen del objeto reflejado
para calcular la distancia del vehiculo
detras. De lo contrario, pueden producirse
accidentes debido a errores de juicio.

Ajuste eléctrico

Plegado eléctrico *

Si falla la funcién de los espejos retrovisores
exteriores, dirifjase a la tienda autorizada de
GAC MOTOR para el mantenimiento.

OMA55-0086

OMA55-0087

Presione el extremo "L" o el extremo "R" del
botén de seleccién @ para seleccionar el
retrovisor exterior izquierdo o derecho.

Presione el botén de ajuste ® para ajustar
el espejo retrovisor exterior seleccionado a
un angulo retrovisor adecuado.

Después de ajustar el retrovisor exterior,
restablezca el boton de seleccion @ al
estado plano.

Presione el botén de plegado @ y los
espejos retrovisores exteriores se plegaran
eléctricamente.

Presione el botén de plegado @ nuevamente
y los espejos retrovisores exteriores se
expandiran eléctricamente.

Plegado automatico *

Bloquee el vehiculo desde el exterior y los
espejos retrovisores exteriores se plegaran
automaticamente.

Desbloquee el vehiculo desde el exterior
y los espejos retrovisores exteriores se
expandiran automaticamente.
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Se puede activar o desactivar a través del
sistema de audio “Configuracion de sistema —
Accesorios de carroceria — Otros accesorios
— Plegado automatico de espejos retrovisores
exteriores”.

Abatido hacia abajo en la marcha atras de los Funcién de volteo en la marcha atras activada

i 1 i * . .y "
espejos retrovisores exteriores - Cuando la alimentacién del vehiculo se

cambia a la posicion “ON”, ingrese al
sistema de audio “Configuracion de sistema
— Accesorios de carroceria — Otros
accesorios” y active la funcion “volteo en
la marcha atrés de los espejos retrovisores
exteriores al dar marcha atras”.

La funcion de volteo en la marcha atras de los
espejos retrovisores exteriores consiste en voltear
automaticamente el espejo retrovisor exterior
hasta cierto angulo al dar marcha atras, para
facilitar al conductor observar la situacién detras.

Método de almacenamiento de la posicion del
espejo en el volteo en la marcha atras de los -

espejos retrovisores exteriores: -
e Si el propio espejo retrovisor exterior no
esta equipado con la funcién de plegado
eléctrico o la funcién de plegado eléctrico
falla, se puede plegar manualmente,
después del plegado manual, restaurelo
manualmente. Al restaurar manualmente,

Presione el pedal del freno y cambie a "R".

Los espejos retrovisores exteriores en
ambos lados voltean automaticamente a la
posicion almacenada al mismo tiempo.

Cambie la alimentacién del vehiculo a la
posicion "ON", ingrese el sistema de audio
"Configuracién del sistema — Accesorios

de carroceria — Otros accesorios", y haga i
clic en el boton suave "Configuracion" de
volteo en la marcha atrés de los espejos
retrovisores exteriores.

Aviso

Si la marcha se cambia fuera de "R", o la
velocidad del vehiculo supera los 5 km/h,

puede escuchar un sonido de “clic”.

e Tenga cuidado al operar la funcion
de plegado eléctrico de los espejos
retrovisores exteriores para evitar que
ellos y su base pellizquen los dedos.

Ajuste las superficies de los espejos de los
espejos retrovisores exteriores en ambos
lados a la posicion adecuada del volteo en
la marcha atras. Después del ajuste, haga
clic en "Aceptar", la posicion se almacenara
como la posicion de volteo en la marcha
atras.

o la alimentacién se cambia a OFF/ACC,
o la funcion de volteo en la marcha atras
de los espejos retrovisores exteriores se
configura como desactivar, el espejo volvera
automaticamente a la posicion antes del volteo.
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4.3.6 Visor

Funciones de descongelacion y -
desempanado* <&® Atencion

OMAS55-0088

Presione el boton @@; la luz indicadora
del boton se enciende y se encienden
las funciones de descongelacion y
desempanado, que pueden eliminar la niebla
o la escarcha del espejo retrovisor exterior y
el parabrisas trasero.

Después de unos 15 min, esta funcion se
apagara automaticamente o durante el
trabajo, presione el botén nuevamente para
apagarla manualmente; después de apagar
la funcién de calefaccion, la luz indicadora
del boton se apagara.

e Después de que las funciones de
descongelaciéon y desempafiado se
apaguen automaticamente, si aun necesita
eliminar la niebla o la escarcha, presione
el boton B0y nuevamente.

e No utilice la funciéon de descongelacion
y desempafiamiento continuamente
durante mucho tiempo, de lo contrario,
el calentador podria sobrecalentarse y
dafarse.

e Si no necesita usar la funcion de
descongelacion y desempafiamiento,
desactive esta funcion para evitar
desperdiciar energia de la bateria.

Baje el visor del lado del conductor o del
pasajero delantero en la direccién de la
-flecha A- para bloquear la luz del sol que
entra por el parabrisas delantero.

Si necesita usar el espejo de cortesia, baje
el visor y levante la cubierta del espejo
de cortesia en la direccién de -flecha B-,
y su luz de iluminaciéon se encendera
automaticamente.
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OMA55-0090

- Después de bajar el visor del lado del
conductor o del pasajero delantero, saquela
del soporte mévil de un lado en la direccion
de la -flecha C- para bloquear la luz del sol
que entra por el parabrisas delantero.

Cuando la alimentacién del vehiculo esta

en la posicion de "OFF" o el vehiculo
esta bloqueado durante unos minutos,
la luz del espejo de cortesia se apagara
automaticamente.
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4.4 Instalaciones de asientos y
almacenamiento

441 Reposacabezas

1OMA55-0091

El ajuste correcto del reposacabezas es esencial
para proteger al conductor y los pasajeros y
reducir la tasa de accidentes.

El conductor y los pasajeros deben ajustar el
reposacabezas a la posicion correcta (como se
muestra en la figura) de acuerdo con la forma de
su cuerpo.

/\ Advertencia

Para reducir el riesgo de accidentes y
lesiones, se debe observar estrictamente
lo siguiente:

e No ajuste el reposacabezas mientras
conduce.

o Elreposacabezas debe estar siempre en
la posicion de montaje. Si conduce en
caso de que se quita el reposacabezas
o si se monta incorrectamente, el
conductor y los pasajeros pueden sufrir
lesiones graves en un accidente.
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Ajuste la altura del reposacabezas del asiento
delantero

OMAS55-0092

- Para bajar: Presione el reposacabezas hacia
abajo a la posicién deseada manteniendo
pulsado el botén de bloqueo ).

- Para levantar: Levante el reposacabezas
directamente a la posicion deseada.

El método de ajuste de otros reposacabezas
del asiento es el mismo.

4.4.2 Asientos delanteros

Al medir la profundidad del cojin del asiento,
la posicion delantera y trasera del asiento
debe ajustarse a la mitad del riel deslizante,
y el respaldo del asiento debe ajustarse al
estado de uso normal (25°).

Asiento eléctrico *

/\ Advertencia

No coloque objetos debajo de los
asientos delanteros. Los objetos pueden
quedar atrapados entre el asiento y el
riel, evitando que el asiento se bloquee.

No ajuste el asiento cuando el vehiculo
esté en marcha, ya que esto puede
provocar facilmente victimas. Por lo
tanto, los asientos delanteros solo se
pueden ajustar cuando el vehiculo esta
parado.

Después de que la alimentacién del
vehiculo esta en la posicion "OFF",
el mecanismo de ajuste del asiento
eléctrico seguira funcionando. No deje a
los nifios solos en el vehiculo para evitar
que operen incorrectamente el asiento
eléctrico y provoquen un accidente.

OMA55-0093

Ajuste del asiento hacia adelante y hacia atras:

- Empuje el interruptor en la direccion de
-flecha - o -flecha @)- para ajustar el
asiento para deslizar hacia adelante o hacia
atras.

Ajuste de subida y bajada del asiento:

- Mueva el interruptor en la direccién de
-flecha ®- o -flecha @- para subir o bajar
el asiento.

Ajuste del respaldo hacia adelante y hacia atras:

- Mueva el interruptor en la direccion de
-flecha (®- o -flecha (&)- para ajustar el
respaldo del asiento hacia adelante o hacia
atras.
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Asiento manual *

OMA55-0094

Ajuste del asiento hacia adelante y hacia atras:

- Tire hacia arriba de la manija de ajuste en
la direccion de la -flecha -, para ajustar
el asiento para deslizar hacia adelante o
hacia atras. Después de soltar la manija de
ajuste, deslice el asiento hacia adelante y
hacia atras ligeramente hasta que quede
bloqueado firmemente.

Ajuste del respaldo hacia adelante y hacia atras:

- Tire hacia arriba de la manija de ajuste en la
direccion de -flecha (- para ajustar el respaldo
a la posicién adecuada y suelte la manija.

Ajuste del asiento hacia arriba y hacia abajo (sélo

el asiento del conductor) *:

- Mueva el interruptor en la direccion de
flecha (®- o -flecha (®- para subir o bajar
el asiento.
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Ajuste de respaldo lumbar del asiento del
conductor *

OMA55-0095

- Presione el interruptor en la direccion de
-flecha @-, o -flecha @-, o-flecha @
o-flecha (®- para habilitar el soporte hacia
arriba, la contraccion hacia abajo, el soporte
hacia adelante y la contracciéon hacia atras,
respectivamente.

Calefaccion del asiento*

- La alimentacién de vehiculo se cambia a la
posicion "ON",

- Cambie el sistema de audio a la interfaz de
control de aire acondicionado, haga clic en
el botén suave ¥/ o & para ingresar
a la pagina siguiente para seleccionar la
posicién de calefaccion del asiento o apagar
la funcién de calefaccion del asiento.
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Botdn suave inteligente

Intelig‘en(e
Botén

suave de 3 m

posicion de
calefaccion

Botén suave de apagado

Haga clic en el botén suave de la posiciéon
del area de calefaccién del asiento para
activar la funcion de calefaccion del asiento.

Haga clic en el boton suave "Inteligente
para activar la funcion de calefaccién
inteligente del asiento y configure la posicién
de calefaccion segun la temperatura actual.

Haga clic en el botén suave "Apagar" para
apagar la funcion de calefaccion del asiento.

Hay tres marcha calefactores para la calefaccion
del asiento, correspondientes a tres temperaturas
diferentes de la superficie del asiento. La tercera
marcha tiene la temperatura mas alta, la segunda
es la media y la primera marcha tiene una
temperatura mas baja.

Si hace clic en cualquier botén suave durante

el proceso de calefaccion inteligente, saldra del
modo de calefaccion inteligente.

e El interruptor de la calefaccion del asiento
no tiene un botdn fisico y no se muestra en
la interfaz principal del sistema de audio.
Debe hacer clic en el area de visualizacion
del estado del aire acondicionado en la
esquina izquierdal/inferior derecha de
la interfaz del sistema de audio para
ingresar a la interfaz de control del aire
acondicionado para el ajuste

e La funcion de calefaccién del asiento
también se puede controlar mediante la
voz o la APP de <GAC MOTOR>.

/\ Advertencia

Si es sensible al cambio de temperatura de
la funcion de calefaccion del asiento, no
la utilice para evitar las quemaduras por el
calentador.
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» Funciéon de entrada/salida facil para el  Funcion de memoria/extracciéon asociada a la
<® Atencion conductor* cuenta GAC*

Esta funcion se puede activar o desactivar a Diferentes conductores pueden obtener
través de la configuracion del sistema de audio automaticamente la posicion asociada del asiento
"Configuracion del sistema — Asientos con aire y el espejo del espejo retrovisor exterior al iniciar
acondicionado — Asientos — Funcion de acceso sesion en la cuenta GAC MOTOR, para lograr
conveniente del conductor principal". Cuando esta una experiencia de usuario inteligente que se

e Para evitar dafar los componentes
eléctricos del asiento, no se arrodille sobre
el asiento ni ejerza presién en un punto
determinado del cojin y el respaldo del

asiento. - . ! B o

funcion esta configurada como Activar: adapte a los habitos del conductor.

e Sino .Slente que la tempgratura del a§|ento - Cuando la alimentacion del vehiculo se 1.  Memoria asociada a la cuenta
cambia o se siente caliente después de cambia a la posicion "OFF" y se abre la

- Después de que el usuario inicie sesion en
la cuenta, ajuste manualmente el asiento/
espejo exterior, y la interfaz de unidad
principal de audio mostrara un cuadro

encender la calefacciéon durante un tiempo puerta del conductor, el asiento se movera

prolongado, debe apagar la calefaccion automaticamente hacia atras a la posicion
del asiento inmediatamente y dirigirse a la de facil acceso del conductor.

tienda autorizada de GAC MOTOR para el

mantenimiento. - Cuando la a“’T“?f‘t?C'OI‘ del vehiculo se emergente para indicarle al usuario si desea
cambia a la posicion "ON", el asiento volvera guardar la posicion actual del conductor. El
automaticamente a su posicion original. usuario hace clic en Guardar para guardar la
posicion actual en el cuenta correspondiente.
® Atencion 2. Extraccién asociada a la cuenta

- Cuando el usuario inicia sesion en la cuenta,
el asiento/espejo retrovisor exterior se ajusta
automaticamente a la posicién de memoria
correspondiente a la cuenta de inicio de sesion.

Si el asiento se mueve hacia atras a la

posicién de facil acceso del conductor y la
posicion del asiento se cambia manualmente,
el asiento no se movera la proxima vez que
suba al vehiculo y cambie la alimentacion del - Cuando el usuario hace clic en el boton
vehiculo a la posicion "ON". de Restaurar en el cuadro emergente, el
asiento/espejo retrovisor exterior se ajusta
automaticamente a la posiciéon de memoria
correspondiente a la cuenta de inicio de sesion.
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Modo de siesta*

Cuando la alimentacion del vehiculo se cambia

a la posicion ON y la caja de cambios esta en

la marcha P, el conductor puede establecer y

guardar la posiciéon de la siesta a través del

"Menu desplegable — Modo de siesta", y luego

descansar y relajarse.

- Al ingresar al modo de siesta por primera
vez, debe configurar y guardar la posicién
de la siesta. Después de ajustar la posicion
del asiento, haga clic en "Guardar posicion
y activar" para mantener la posicion actual
para el modo de siesta.

- Después de que el modo de siesta tenga
una posicién memorizada, al ingresar
nuevamente al modo de siesta, haga clic en
"Activar" para ingresar al modo de siesta y
haga clic en "Cancelar" para salir del modo
de siesta y volver a la posicion anterior.

- Después de ingresar al modo de siesta, si
se ajusta la posicién del asiento, la unidad
principal solicitara "Activar" la nueva posicion
o "Desactivar el modo".

- Después de que el modo de siesta tenga
una posicion memorizada, cuando el usuario
cambie fuera de P, el usuario saldra del
modo de siesta y el asiento no se movera;
cuando la alimentacién del vehiculo sale
de la posicion ACC/OFF, sale del modo de
siesta mediante el voz, o hace clic en "Salir"
del modo de siesta en la consola central. El
sistema sale del modo de siesta y el asiento
vuelve a su posicion anterior.

El sistema estad en el estado de
configuraciéon del modo de siesta: Si algun
motor de asiento no estd en un estado
estatico cuando hace clic en "Guardar
posicién y activar", el sistema ignora la
sefal de solicitud de memoria, sale del
estado de configuracién del modo de
siesta y ejecuta la accién de recuperaciéon
del modo de siesta.

El sistema esta en estado de modo de
siesta: Si algun motor de asiento no esta
en un estado estatico cuando se hace clic
en "Guardar", el sistema ignorara la sefal
de solicitud de memoria y mantendra el
modo de siesta.

Incline el espaldo del asiento trasero

|OMA55-0099

- Para inclinar: Presione el interruptor del
respaldo del asiento trasero en la direccién
-flecha- para bajar el respaldo del asiento
trasero.

- Para restaurar: Empuje el respaldo del
asiento trasero directamente hacia atras
hasta que se bloquee.
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Reposabrazos central trasero * 444 Instalaciones de
almacenamiento

Ranura de almacenamiento del panel de
decoracion interior de la puerta

il
OMA55-0100

- Girelo hacia adelante para usar el
reposabrazos central.

OMA55-0101

- Puede colocar botellas de bebidas,
El reposabrazos central no se puede usar manuales de mapas y otros objetos.

como asiento. Si el asiento del medio trasero

necesita ser usado para pasajeros, el

reposabrazos central debe volver a colocarse

en el respaldo.
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Ranura de almacenamiento delantera en el
tablero de instrumentos

Se pueden colocar objetos pequefios.

Para los modelos del vehiculo equipados con
la funcién de carga inalambrica del teléfono
celular*, esta area se utiliza como area de
carga inaldambrica del teléfono celular. Debe
apagar la funcién de carga inalambrica del
teléfono celular antes de colocar objetos. =>
Consulte pagina 122
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Ranura de almacenamiento bajo el tablero de
instrumentos

OMAS55-0103

- Puede colocar libros, ipads y otros articulos.

Portavasos

OMA55-0104

Portavasos delantero Puede colocar botellas
de bebidas, vasos de agua, etc.

Los portavasos delanteros deben ser estables
cuando se colocan bebidas para que no
salpiquen cerca de los botones, lo que podria
dafnar los componentes electrénicos internos.

{OMA55-0105

Portavasos trasero*: Voltee hacia abajo el
reposabrazos central hacia adelante para
acomodar botellas de bebidas.

/\ Advertencia

No coloque bebidas calientes en los
portavasos, de lo contrario, las bebidas
calientes pueden derramarse mientras
conduce y quemar al conductor y los
pasajeros.
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Guantera del lado del pasajero delantero Caja de reposabrazos central delantero Bolsa de almacenamiento en el respaldo de
los asientos delanteros

'
- Tire del tirador para abrir la guantera y podra - La cubierta de la caja del reposabrazos
colocar bolsas de papel y otros objetos. central delantera esta abierta hacia arriba y - Tire de la bolsa de almacenamiento
- Empuje la guantera hacia atras hasta que se pueden colocar carteras y otros objetos. hacia atrés para guardar libros, paraguas
escuche un “clic” y se cierra. plegables y otros objetos.

/\ Advertencia

Cuando el vehiculo esta en marcha,
la guantera debe estar cerrada, de
lo contrario, en caso de frenado de
emergencia o accidente, los objetos en la
guantera pueden salir disparado y lesionar
al pasajero.

118



4. Sistema operativo y equipo

4.4.5 Advertencia de bateria baja

Introduccién de funciones:

El vehiculo monitorea continuamente el estado de
la bateria. Cuando se detecta que la energia de
la bateria es baja, todo el vehiculo corre el riesgo
de perder energia, y se le recordara al usuario
que arranque el motor para cargar la bateria a
través de la pantalla multimedia, el instrumento
combinado, la APP y el SMS, mejorando asi la
rendimiento inicial del vehiculo y prolongacion de
la vida util de la bateria.

e La funcién de recordatorio de bateria baja
solo recuerda el estado de bateria baja y
no significa que la bateria esté dafiada.

e La funcion de recordatorio de bateria baja
no puede evitar que el vehiculo pierda
energia, y el usuario aun necesita arrancar
el motor a tiempo y cargar la bateria.

e El uso de una bateria incompatible, o el
desmantelamiento o modificacién irregular
del equipo eléctrico del vehiculo puede
hacer que la funcién de recordatorio de
bateria baja se active incorrectamente o no
se active.

Informaciéon que debes saber:

Cuando el motor no arranca, porque no se puede
cargar, el uso de equipos eléctricos del vehiculo
(como radio, luces, etc.) consumira directamente
la energia de la bateria y la energia de la bateria
disminuira rapidamente. Si el equipo eléctrico del
vehiculo se va a utilizar durante mucho tiempo, el
motor debe arrancarse al mismo tiempo.

Para distancias cortas, se recomienda mantener
el motor encendido por un tiempo debido al corto
tiempo de carga de la bateria.

Si su vehiculo esta estacionado por un periodo
prolongado de tiempo, encienda periédicamente
el motor del vehiculo durante un periodo de
tiempo para recargar la bateria.

Interfaz USB/toma de
corriente

4.4.6

Toma de corriente de la fila delantera

OMA55-0109

- Cuando la fuente de alimentacién del
vehiculo esté en la marcha “ACC” o “ON”,
abra la tapa del enchufe de la fila delantera y
conecte el dispositivo de carga para usarlo.

Puede admitir dispositivos de hasta 12 V /
120 W.
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Interfaz USB de la fila delantera Interfaz USB de la fila trasera*

Interfaz USB del espejo retrovisor interior*

OMA55-0110 OMA55-0111
- Cuando la alimentacion del vehiculo esta - Cuando la alimentacion del vehiculo esta en
en la posicion “ACC” o “ON”, se puede usar la posicion “ACC” o “ON”, se puede conectar
conectando el dispositivo movil. el dispositivo de carga.

e La interfaz USB1 (D admite carga y La interfaz USB de la fila trasera solo se usa
reproducciéon multimedia. para cargar.

e La interfaz USB2 (2) admite funciones de
carga, reproduccién multimedia y OTG.
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OMA55-0113

- Cuando la alimentacion del vehiculo esta en
la posicion “ACC” o “ON”, se puede conectar
al dispositivo directamente.

La interfaz USB del espejo retrovisor interior
se utiliza principalmente para alimentar la
grabadora de conduccion.
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e Para evitar dafiar el sistema eléctrico
del vehiculo, nunca conecte equipos
generadores de energia a un toma de
corriente

e Utilice Unicamente equipos eléctricos que
cumplan con las normas nacionales de
compatibilidad electromagnética.

e Al encender o apagar el vehiculo,
desconecte el dispositivo de carga
conectado a la toma de corriente, para
dafos a los equipos eléctricos debido a las
fluctuaciones de voltaje.

/\ Advertencia

e No utilice tomas de corriente cuando
no haya nadie en el vehiculo. El uso
inadecuado de las tomas de corriente
puede provocar facilmente un incendio.

e No permita que los nifios operen.

e Esta prohibido el uso de equipos
eléctricos de alta potencia.

447 Sistema de carga
inalambrica de teléfonos
celulares*

El sistema de carga inalambrica para teléfonos
celulares utiliza induccién electromagnética para
permitir que el teléfono celular realice una carga
inalambrica sin conexion por cable.

El sistema de carga inalambrica de teléfonos
celulares no es adecuado para todos los
teléfonos celulares, sino solo para teléfonos
celulares que hayan pasado la certificaciéon
“Qi”. Si hay algun accidente causado por el
uso de teléfonos celulares u otros receptores
de carga inaldmbrica que no hayan pasado
la certificacion “Qi”, la empresa no se hace
responsable de esta responsabilidad y
pérdida.

[OMA55-0102

El area efectiva de carga inalambrica se
encuentra en la ranura de almacenamiento frente
a la palanca de cambios. Al cargar, alinee la
bobina de carga del teléfono celular con la marca
“Qi” para garantizar la carga normal del teléfono
celular.
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Interruptor de carga inalambrico para
teléfonos celulares

AR EHRE SRR | sm‘ e

FHERT D CT
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EX
285C

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en

la posicion "ON", ingrese el sistema de audio

"Configuracion del sistema — Accesorios de

carroceria — Carga inalambrica del teléfono

celular":

- Haga clic en el boton programable @ para
encender o apagar el sistema de carga
inaldmbrica del teléfono celular.

- La carga inalambrica del teléfono celular
esta habilitada de forma predeterminada.
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Después de activar el sistema de carga
inalambrica del teléfono celular, se mostrara
un icono en la barra de estado de la interfaz
@. El estado del icono cambiara segun el
uso del sistema de carga inaldmbrica del
teléfono celular. Después de hacer clic en
el icono, aparecera la informacion de texto
correspondiente.

Estado del simbolo

Simbolo

Color

Estado

Aviso

Blanco

Standby

La funcion

de carga
inaldambrica

del teléfono
celular esta
habilitada, utilice
un dispositivo
certificado por
Qi

g

Verde

Cargando /
completamente
cargado

Rojo

Falla de carga

Consulte la
tabla “Causas
y consejos
para la carga
inalambrica
de teléfonos
celulares”
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Falla de carga inalambrica para teléfonos

celulares

Causa

Contenido de aviso

La temperatura
interna del médulo de
carga inalambrico es
demasiado alta

La temperatura es
demasiado alta, retire
el teléfono y vuelva a
intentarlo mas tarde

Hay objetos extrarios
de metal en el area de
colocacion del modulo
de carga inalambrica o
el teléfono celular esta
desalineado

Hay objetos extrafios de
metal o el teléfono celular
esta desalineado, retire
los objetos extrafios

o vuelva a colocar el
teléfono celular

El voltaje de la fuente de
alimentacion del médulo
de carga inalambrico

es demasiado bajo o
demasiado alto

El voltaje es anormal,
retire el teléfono y vuelva
a intentarlo mas tarde

La potencia de carga
solicitada por el teléfono
celular es demasiado
grande o la potencia de
transmision del modulo
de carga inalambrica es
demasiado grande

La potencia es anormal,
retire el teléfono y vuelva
a intentarlo mas tarde

El estado del teléfono
celular es anormal

Se interrumpio6 la carga,
retire el teléfono y vuelva
a intentarlo mas tarde

/A Advertencia

No coloque ningin objeto entre el
teléfono y la placa de carga durante
la carga. Los objetos no metalicos
provocaran una disminucion en el
rendimiento de la carga. Los objetos
como tarjetas magnéticas o tarjetas
con chip pueden danarse. Los
objetos metalicos extrainos, como
llaves y monedas, pueden calentarse,
provocando peligros ocultos para la
seguridad de la conduccion.

Si desea colocar objetos extrafos de
metal en el area de carga inalambrica
del teléfono celular, apague primero la
funcion de carga inalambrica a través
del menu del sistema de audio para
evitar que el metal se caliente en el
area de carga, lo que traera riesgos de
seguridad.

Cuando el conductor no esté en el
vehiculo, no coloque el teléfono celular
para cargarlo en el vehiculo para evitar
incidentes de seguridad innecesarios.

Mientras conduce, no compruebe el
estado de carga de su teléfono celular
durante mucho tiempo para evitar
accidentes de trafico.

La empresa no asume ninguna
responsabilidad por los problemas
causados por un uso anormal (como
bobinas de carga inalambricas externas,
etc.), si el producto ha sido desmontado o
modificado, el servicio de garantia gratuito
finalizara.

Solo se puede cargar un teléfono a la vez.

En carreteras con baches, la carga
inaldambrica de teléfonos celulares puede
detener la carga de forma intermitente y
reanudar la carga. Si el teléfono celular
se desvia del area de carga y deja de
cargarse, el teléfono celular debe volver a
moverse al area de carga.

La funcion de carga inalambrica del
teléfono celular requiere la participacion
conjunta del vehiculo y el teléfono celular.
Si el vehiculo o el teléfono celular fallan, la
carga puede fallar.

La carga del teléfono puede detenerse
cuando la temperatura es demasiado
alta y continuara cargandose cuando la
temperatura baje.
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No derrame agua en la caja de
almacenamiento para evitar que entre
agua en el modulo de carga inalambrica
y cause dafios a los dispositivos
electrénicos.

No coloque objetos pesados en el area de
carga para evitar dafios en el sistema de
carga inalambrica para teléfonos celulares.

Si el producto tiene fallas y no se puede
usar normalmente, deje de usarlo y dirijase
a la tienda autorizada de GAC MOTOR
para el mantenimiento.

Cuando el teléfono celular se carga
de forma inalambrica, si hay un objeto
extrafio de metal entre el teléfono
celular y el area de carga, no retire
inmediatamente el objeto extrafio con la
mano para evitar quemaduras. La funcion
de carga inalambrica debe apagarse
inmediatamente y el objeto extrafio debe
retirarse después de enfriarse.
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4.4.8 Maletero

Para garantizar la estabilidad del manejo del
vehiculo, al cargar el equipaje, los objetos deben
colocarse de la manera mas uniforme posible y
los objetos pesados deben colocarse en la parte
delantera del maletero.

/\ Advertencia

e Al transportar objetos pesados, el
centro de gravedad del vehiculo
cambiara. Si los objetos pesados en el
maletero se deslizan repentinamente,
se produciran cambios en la estabilidad
del manejo del vehiculo.

e Los objetos en el maletero deben estar
fijos, de lo contrario, en caso de frenado
de emergencia o accidentes, pueden
volar hacia adelante y causar lesiones a
los pasajeros en el vehiculo.

e Esta prohibido colocar peligros fragiles,
inflamables y explosivos en el maletero.

Objetos acompaiiantes del maletero

Abra la tapa del maletero, hay un triangulo
de advertencia en el interior.
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Modelos con maquina de reparacion de Modelos con neumaticos de repuesto*:
neumaticos*:

- Retire la alfombra del maletero, en el que
- Saque la alfombra del maletero, en el que contiene las herramientas con el vehiculo y
contiene la bomba de aire, el sellador de los neumaticos de repuesto.
neumaticos, el gancho de remolque y el
triangulo de advertencia.
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4.4.9 Accesoriosy
modificaciones

Cuando el vehiculo sale de fabrica, las etiquetas
de datos y los rotulos se colocan en la tapa
cubierta del tanque de combustible, el marco
de bloqueo del capd y otros componentes
del vehiculo, que estan marcados con datos
e informacion importantes sobre el uso del
vehiculo. No retire ni dafie las etiquetas y rétulos,
y mantenga siempre los datos y la informacién en
ellos claramente legibles.

La empresa utiliza la ultima tecnologia de
seguridad para disefiar este vehiculo para
garantizar que tenga una excelente seguridad
activa y pasiva. Por lo tanto, para mantener las
excelentes caracteristicas de este vehiculo,
consulte la tienda autorizada de GAC MOTOR
antes de montar accesorios o reemplazar piezas
y componentes.

Se recomienda que utilice siempre accesorios
y piezas y componentes aprobados por nuestra
empresa. Si monta piezas y componentes que no
son de nuestra empresa, no asumira la garantia
de calidad.
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/\ Advertencia

El montaje de accesorios inadecuados
o la modificacion del vehiculo pueden
afectar la estabilidad del manejo y otros
rendimientos del vehiculo, y pueden
provocar graves lesiones o la muerte.

Si desea montar teléfonos en el vehiculo,
dispositivos de alarma, equipos de comunicacion
por radio de doble propédsito y sistema de audio
de baja potencia, asegurese de que no interfieran
con el sistema de control de la computadora en el
vehiculo, como el sistema de frenado antibloqueo
(ABS) y el sistema de control de la presion de los
neumaticos (TPMS).

Antes de montar cualquier accesorio, debe
prestar atencion a:

1. Aseglrese de que los accesorios no
provoquen ninguna atenuacion de las
luces, ni afecten la operacién normal o el
rendimiento del vehiculo.

2.  En vehiculos equipados con airbags de
cortina lateral*, no monte accesorios en
el pilar B ni a través de la ventanilla de
la puerta trasera. Porque el montaje de
accesorios en estas areas dificultara el
funcionamiento normal de los airbags de
cortina lateral.

Al instalar productos premium (como
reposacabezas, fundas de asientos, esteras
de pies, alfombrillas de proteccién solar, etc.),
los productos de calidad inferior pueden tener
VOC que no cumplen con los estandares
nacionales y emiten olores anormales que
pueden afectar la calidad del aire en el
vehiculo. Se recomienda elegir productos
originales de alta calidad para garantizar un
ambiente de conduccién comodo.
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Modificacion de vehiculos

El desmontaje de piezas y componentes del
vehiculo o el reemplazo de piezas y componentes
originales por los de modelos del vehiculo no
GAC MOTOR dafnara gravemente la estabilidad
del manejo y la confiabilidad del vehiculo. Como

los siguientes:

/\ Advertencia

La instalacion de ruedas y neumaticos mas
grandes o mas pequefios interferira con el
funcionamiento adecuado del sistema de
frenos antibloqueo (ABS) del vehiculo y

otros sistemas.

La modificacion del volante y otras
instalaciones de seguridad pueden causar

fallas en el sistema.

La modificacion incorrecta del
vehiculo o el montaje de accesorios
inapropiados pueden provocar
facilmente fallas y accidentes. Se
recomienda utilizar siempre los
accesorios y piezas y componentes
aprobados por la empresa, ya que
la adaptabilidad, confiabilidad y
seguridad de los accesorios y piezas y
componentes antes mencionados han
sido estrictamente verificados por la
empresa.

/A Advertencia

La modificacion o el mantenimiento
incorrectos de este vehiculo pueden
debilitar la funcion protectora del airbag,
causar fallas en el sistema y provocar
accidentes fatales. Los accesorios
como portavasos para bebidas, porta
teléfonos, etc. no deben montarse ni
conectarse a la cubierta del componente
del airbag o dentro de su alcance.

La operacion o modificacién inadecuada
del vehiculo (modificacion del motor,
sistema de frenado o componentes que
afectan el desempeiio de las ruedas
y neumaticos) afectara la funcion del
sistema de airbag y causara graves
lesiones o la muerte.

No monte ruedas y neumaticos que no
estén aprobados por la empresa.

Las modificaciones en la parte delantera
del vehiculo y en el compartimento
delantero pueden debilitar el desempefio
de proteccion de peatones del vehiculo
y violar las leyes de conduccion en
carretera.
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4.5 Sistema del aire
acondicionado

4.5.1 Descripcion general

El filtro de aire acondicionado puede filtrar el
polen y el polvo traidos desde el exterior por la
entrada de aire del sistema de aire acondicionado.

El filtro del aire acondicionado debe limpiarse y
reemplazarse periéddicamente de acuerdo con la
"Tabla de mantenimiento regular" del "Manual de
garantia”.

Si el vehiculo viaja a menudo en areas con mala
calidad del aire, el ciclo de reemplazo del filtro de
aire acondicionado debe acortarse. Si el flujo de
aire de la salida de aire del aire acondicionado
no es tan suave como de costumbre, puede
deberse a que el filtro del aire acondicionado esta
demasiado sucio y obstruido, debe limpiarse o
reemplazarse lo antes posible.
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Si el aire en el vehiculo esta turbio, el
conductor es propenso a la fatiga, la
falta de energia y la distraccion, lo que
facilmente puede causar accidentes y
causar lesiones o la muerte. El modo de
circulacion de aire debe usarse de acuerdo
con la situacion real.

Si el sistema de aire acondicionado falla (por
ejemplo, sin refrigeracion, olor, etc.), dirijase a
la tienda autorizada de GAC MOTOR para el
mantenimiento.

Cuando la alimentacion del vehiculo esta
en la posicion "ON", se puede operar el
sistema de aire acondicionado.

Cuando la refrigeracion del aire
acondicionado esta encendida, habra
agua goteando en la parte inferior del
vehiculo. Estacionarse y encender el aire
acondicionado durante mucho tiempo hara
que el agua se acumule en la parte inferior
del vehiculo, lo cual es normal.

Limpie regularmente la nieve, el hielo y las
hojas de la cubierta del limpiaparabrisas
delantero para evitar el bloqueo de la
entrada de aire del aire acondicionado y
garantizar la entrada de aire normal del
sistema de aire acondicionado.

El sistema de aire acondicionado solo
puede ejercer su efecto maximo después
de que las ventanillas y los techos solares
estén cerrados. Sin embargo, cuando la
temperatura en el vehiculo es alta bajo
el sol abrasador, las ventanillas deben
abrirse brevemente para permitir que el
aire caliente en el vehiculo se disipe antes
de usar el aire acondicionado para enfriar.
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4.5.2 Sistema del aire acondicionado

Sistema de aire acondicionado manual *

Sistema de aire acondicionado manual *

(® Botdn de enfriamiento maximo / perilla
de ajuste de temperatura

% Boton de modo de escape

G)) Boton de descongelacion y
desempafiamiento del parabrisas trasero

&= Botdn de circulacion externa de aire

@
@
®
©)
(® O Perilla de ajuste de velocidad del aire/
®
@

botén de apagado OFF
@S Botdn de circulacion interna de aire

W Boton de descongelacion y
desempafamiento del parabrisas
delantero

Boton de refrigeracion de A/C

OMAS55-0116
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Sistema de aire acondicionado automatico *

OMA55-0259
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Sistema de aire acondicionado automatico *

(@ Botdén de aire acondicionado
automatico/perilla de ajuste de
temperatura

% Botén de modo de escape
@@4 Boton de descongelacién y

desempafamiento del parabrisas trasero
y los espejos retrovisores exteriores

Botén de sincronizacion SYNC

@) Perilla de ajuste de velocidad del aire/
botén de apagado OFF

&Sa Botén de circulacion interna y
externa

4 Boton de descongelacion y
desempafiamiento del parabrisas
delantero

Botdn de refrigeracion de A/C

Q@ @ e O ©6

®
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e El sistema de aire acondicionado también
puede cambiar a la interfaz de control
del sistema de aire acondicionado
para controlar el aire acondicionado
presionando la informacion del aire
acondicionado en el escritorio de la
pantalla de audio.

e Algunas funciones exclusivas del sistema
de aire acondicionado se pueden
configurar en la interfaz del sistema de
audio "Configuraciéon del sistema —
Asientos con aire acondicionado — Aire
acondicionado" (modelos con unidad
principal AVNT).

e Algunas funciones Unicas del sistema de
aire acondicionado se pueden configurar
en la interfaz del sistema de audio
"Configuracion del sistema — Ajuste de
aire acondicionado — Configuracion de
aire acondicionado" (modelos con unidad
principal AV).

Ajuste de temperatura

Gire MAX (©® en sentido horario o antihorario para
aumentar/disminuir la temperatura, y el ajuste de
temperatura es de 0,5 °C por cuadricula.

En el modo automatico (aire acondicionado
automatico)*, al ingresar LO / HI, el sistema
seguira funcionando en un estado de suministro
de gran volumen de aire.

En el modo automéatico(aire acondicionado
automatico)*, para obtener la temperatura mas
ideal para el vehiculo, la temperatura establecida
recomendada es 25,0°C, y puede ajustar la
temperatura usted mismo si es necesario.

Botén de refrigeracion de A/C

Pulse el boton de refrigeracion del A/C, la luz
del botén se encendera y el sistema de aire
acondicionado iniciara la funcién de refrigeracion.

Presione el botén de refrigeracion del A/C
nuevamente, la luz del boton se apaga y el
sistema de aire acondicionado apaga la funcion
de enfriamiento.

Modo automatico (aire acondicionado
automatico) *

Presione el botéon AUTO, la luz del botén se
encendera y el sistema de aire acondicionado se
encendera en modo automatico.

Opere la perilla @) o el botén %% para salir del
modo automatico del sistema de aire acondicionado.

Modo de refrigeracion maxima*

- Presione el botén A/Cyax, la luz del
boton se encenderd y el sistema de aire
acondicionado se encendera en el modo de
enfriamiento maximo.

- Presione el botén A/Cy.x nuevamente, la
luz del botén se apaga, el sistema de aire
acondicionado sale del modo de enfriamiento
maximo y vuelve al estado anterior al
encendido del enfriamiento maximo.

Ajuste de la velocidad del viento

Gire la perilla ©) en sentido horario o antihorario
para aumentar o disminuir la velocidad del
aire, y el ajuste del volumen de aire cambia a 1
posicion por cuadricula La pantalla del sistema
de audio muestra el nivel de velocidad del viento
correspondiente.

En el modo automatico (aire acondicionado
automatico) *, el sistema de aire acondicionado
controlard automaticamente la velocidad del
viento para que la temperatura del vehiculo
alcance el valor objetivo. Opere la perilla @) para
salir del modo automatico del sistema de aire
acondicionado.

Apague el aire acondicionado

Presione el boton OFF para apagar el sistema
de aire acondicionado. Después de apagar el
sistema de aire acondicionado, los botones
S, = iy [J,g—}l@] /@ pueden operarse
efectivamente sin encender el sistema de aire
acondicionado; la operacién del boton AUTO *, el
botén A/C, el botdn A/C*, el botdn <, la perilla de
temperatura y la perilla de volumen de aire puede
encender el sistema de aire acondicionado.
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Circulacion de aire (aire acondicionado
automatico) *

Circulacion interna

Presione el botén S, cuando la luz indicadora
del boton esta encendida, la circulacion de aire
entra en el modo de circulacion interna.

Cuando la calidad del aire fuera del vehiculo es
mala, use este modo para evitar que el aire fuera
del vehiculo entre y haga que el aire dentro forme
una circulacion interna.

Circulacion externa

Presione el botén S, cuando la luz indicadora
del botén se apaga, la circulacién de aire ingresa
al modo de circulacion externa.

Cuando la calidad del aire fuera del vehiculo es
buena, utilice este modo para permitir que el aire
fuera del vehiculo entre y mantenga fresco el aire
dentro.
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Circulacion de aire interna (aire acondicionado
manual) *

Presione el botén &3, cuando la luz del boton
esta encendida, la circulacion de aire entra en el
modo de circulacién interna.

Cuando la calidad del aire fuera del vehiculo es
mala, use este modo para evitar que el aire fuera
del vehiculo entre y haga que el aire dentro forme
una circulacion interna.

Circulacion de aire externa (aire acondicionado
manual)

Presione el botén @S, cuando la luz del botén
esta encendida, la circulaciéon de aire entra en el
modo de circulacion externa.

Cuando la calidad del aire fuera del vehiculo es
buena, utilice este modo para permitir que el aire
fuera del vehiculo entre y mantenga fresco el aire
dentro.

<&® Atencion

e El uso a largo plazo de la circulacion
interna hara que se acumule di6éxido
de carbono en el vehiculo, lo que no
favorece la capacidad del conductor para
permanecer despierto.

e El uso de la circulacion interna en el
vehiculo en un clima frio o lluvioso puede
causar facilmente que las ventanillas del
vehiculo se empafien y afectar la vision
del conductor, lo que puede provocar
accidentes graves.

Modo de zona dual (Aire acondicionado
automatico)*

Presione el boton SYNC, la luz indicadora
del botén se ilumina y el sistema de aire
acondicionado ingresa al modo de control de
zona uUnica. La perilla de temperatura en el
panel del aire acondicionado puede controlar la
temperatura en ambos lados del conductor y del
copiloto.

Luego haga clic en el botén SYNC, la luz
indicadora del botén se apaga, el aire
acondicionado ingresa al modo de control de zona
dual y la temperatura del area izquierda y del area
derecha se controlan de forma independiente.
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OMAS55-0117

- Haga clic en el boton suave "Sincronizar"
@, Ia luz del botén suave se apaga, lo que
indica que el sistema de aire acondicionado
ingresa al modo de control de zona dual.
La temperatura del area izquierda y del
area derecha se controlan de forma
independiente.

- Haga clic en el botén suave "Sincronizar" @
la luz del botén suave esta encendida, lo que
indica que el sistema de aire acondicionado
sale del modo de control de zona dual y
entra en el modo de control de zona unica, y
la temperatura de toda el area del vehiculo
se controla al mismo tiempo.

Descongelacion, desempafamiento del
parabrisas delantero

Presione el botéon <4, la luz del botdon se
iluminara y las funciones de descongelacion
y desempafado del parabrisas delantero se
encenderan.

Presione el boton < nuevamente, la luz del boton
se apagara, las funciones de descongelacion
y desempafado del parabrisas delantero se
apagaran y volvera al estado anterior a la accion
de descongelacion y desempafado; o presione el
botén AUTO * para ingresar al modo automatico,
y también puede apagar las funciones de
descongelacion y desempafiado del parabrisas
delantero.

<&® Atencion

e Cuando la temperatura se establece
en la mas fria, el uso de la funcion de
descongelacion y desempafiamiento
puede causar empafamiento en el exterior
del parabrisas, afectando la vision del
conductor, lo que puede causar accidentes
graves. Cuando utilice las funciones de
descongelacion y desempafado, configure
la temperatura para que esté cerca de la
temperatura ambiente fuera del vehiculo.

e Al utilizar las funciones de descongelacion
y desempafiado, si la funcion de
refrigeracion del aire acondicionado se
apaga manualmente, se empafara el
parabrisas delantero y afectara la vista
del conductor, lo que puede provocar
accidentes graves.

e Al usar las funciones de descongelacién
y desempafiado, para descongelar y
desempanar rapidamente, el volumen
de aire predeterminado es mas del
nivel 5, y el ruido en la salida de aire
es relativamente alto. Si desea reducir
el ruido, puede reducir manualmente el
volumen de aire mientras asegura la vista
del conductor.
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Descongelacion y desempaiado del
parabrisas trasero

Presione el boton @@1 1 G, 1a luz del botdn se
encendera y las funciones de descongelacién
y desempafiado del parabrisas trasero se
encenderdn, y el parabrisas trasero y los espejos
exteriores™ se calentaran eléctricamente.

Presione el botén @@4 / @ nuevamente,
la luz del botdn se apagara y las funciones
de descongelacién y desempanado del
parabrisas trasero se desactivaran. Si no apaga
manualmente la funcion de descongelacion y
desempafamiento del parabrisas trasero, la
funcion se apagara automaticamente después de
15 min de funcionamiento continuo.

El uso prolongado de la funcién de
desempafado y descongelacion del
parabrisas trasero sin arrancar el motor
puede hacer que el voltaje de la bateria sea
demasiado bajo, haciendo imposible arrancar
el vehiculo.
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Modo de salida de aire e

Presione los botones %% para cambiar
ciclicamente el modo de salida de aire de las
siguientes maneras:

- "~ Modo de soplado de cara: Sale aire por
la salida de aire del tablero de instrumentos.

- v~ Modo de soplado de cara y pies: Sale
aire por la salida de aire del tablero de
instrumentos y del espacio para los pies.

- !,.l' Modo de soplado de pies: Sale aire por
la salida de aire del espacio para los pies.

- %4 Modo de soplado de pies y ventanillas
delanteras: Sale aire por la salida de aire de
descongelacion del parabrisas delantero y
del espacio para los pies.

En modo automatico (aire acondicionado
automatico)*, el sistema de aire acondicionado
controlard automaticamente el modo de salida
de aire. Cuando la temperatura de salida de
aire requerida es alta, la mayor parte del aire
se soplara a los pies; cuando la temperatura de
salida de aire es relativamente baja, se soplara
a la cara. Opere el botén ¥4, el sistema de aire
acondicionado sale del modo automatico.

e Para asegurarse de que el sistema de aire
acondicionado pueda controlar de forma
eficaz y automatica todos los modos de
salida de aire, ponga todas las salidas de
aire del vehiculo en estado abierto.

e Con el arranque en frio en invierno, el
modo automatico controla el modo de
salida de aire desde el modo de soplado a
la ventana delantera e comienza




4. Sistema operativo y equipo

Purificador de aire de plasma*

Escena de aire acondicionado*
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Cambie el sistema de audio a la interfaz de
control del sistema de aire acondicionado, haga
clic en el botén programable ION @ la luz del
botén programable se enciende y el sistema de
aire acondicionado enciende el purificador de
aire de plasma. Puede generar iones negativos,
descomponer eficazmente gases nocivos como
el formaldehido y el benceno en el vehiculo y
purificar el aire del vehiculo.

Haga clic de nuevo en el botén suave ION @
la luz del botén suave se apaga y el sistema de
aire acondicionado apaga el purificador de aire de
plasma.

La operacién del botén suave ION y el boton
AUTO habilitan la funcién del purificador de aire
por plasma.

Cambie el sistema de audio a la interfaz de
control del sistema de aire acondicionado y
haga clic en el botén programable “Escena”
para ingresar a la interfaz de escena del aire
acondicionado.

1. Escena preestablecida 1

- Enfriamiento rapido: 18°C, AUTO:
Encendido, aire frio, la curva de aire
acondicionado es rapida, enfriamiento
rapido hasta que se alcanza la temperatura
objetivo.

2. Escena preestablecida 2

- Calentamiento rapido: 28°C, AUTO:
Encendido, la curva de aire acondicionado
es rapida, calentamiento rapido y
manteniendo la maxima potencia hasta
alcanzar la temperatura objetivo.

3. Personalizacion de escena

- Los usuarios pueden agregar el estado
actual del aire acondicionado o el estado
personalizado del aire acondicionado como
una escena personalizada segln sea
necesario.
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4.5.3 Salida de aire del aire
acondicionado

Salida de aire lateral del tablero de instrumentos

OMAG0-0250

- Mueva la lengleta @ hacia arriba y hacia
abajo para ajustar la direccion longitudinal
del aire.

- Mueva la lenglieta hacia la izquierda y hacia
la derecha @ para ajustar la direccion
lateral del aire y el volumen de aire o cerrar
la salida de aire.
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Salida de aire central del tablero de instrumentos

Salida de aire trasera*

Mueva la lengleta @ hacia arriba y hacia
abajo para ajustar la direccién del viento.

Mueva la lenglieta hacia la izquierda y hacia
la derecha para ajustar el volumen de
aire o cerrar la salida de aire.

OMAG0-0252

Mueve la lengieta @ hacia arriba, abajo,
izquierda y derecha para ajustar la direccion
del aire.

Gire la perilla ® para ajustar el volumen de
aire o cerrar la salida de aire.
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4.6 Sistema de audio

4.6.1 Botones de control de audio del tablero de instrumentos secundario

1.  Boton de ajuste de volumen/apagado de
pantalla

- La alimentacién del vehiculo esta en la
posiciéon "ON"y el volumen se puede ajustar
girando el rodillo hacia arriba y hacia abajo.

- Presione brevemente este botén para
ingresar al protector de pantalla en la
pantalla tactil multifuncién, y presione
brevemente este botdn nuevamente para
cancelar el protector de pantalla.

OMAS55-0314
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4.6.

2 Botones de control en el
lado derecho del volante*

OMA55-0123

@
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= Botén de responder/finalizar llamada
Cuando hay una llamada entrante en el
sistema de llamadas Bluetooth, puede
presionar brevemente este botén para cogerla.
Cuando hay una Illamada entrante del
sistema de llamadas Bluetooth, puede
mantener presionada este botén para colgar.
Cuando no hay ninguna llamada entrante
en el sistema de llamadas Bluetooth, puede
presionar este botén para ingresar a la
interfaz de marcacién Bluetooth.

Cuando no haya ninguna llamada entrante
en el sistema de llamadas Bluetooth y
Bluetooth no esté conectado, presione este
botén para ingresar a la interfaz de ajustes
de Bluetooth.

@

@

®

p| Botdn de cancién siguiente/cambio de
canal

En el modo de reproductor de radio, la
estaciéon de radio busca automaticamente
las frecuencias altas y, cuando encuentra
una estacion valida, la busqueda automatica
se detiene y comienza a reproducir.

Cuando se esté reproduciendo la fuente de
medios, presione brevemente este boton
para cambiar a la cancion siguiente.

Botén de cambio de fuente de audio/Botén
de ajuste de volumen/Boton de silencio

Presione brevemente este botdn
continuamente para cambiar de la siguiente
manera: F M — A M — Radio en linea —
USB1 — USB2 — Mdusica Bluetooth —
Musica en linea — FM.

Mantenga presionado este botéon para
silenciar la fuente de medios y luego
presione este botdn para cancelar el silencio.

Marque este boton hacia arriba / abajo para
ajustar el volumen.

3 Boton personalizado del volante*
Establezca la funcion correspondiente
presionando prolongadamente o
presionando brevemente el botén, consulte
para detalles => Consulte pagina 139.

Botén de voz

Presione brevemente este botén para iniciar
o finalizar la voz local.

Después de conectar el teléfono a la unidad
principal y activar la funcién CarPlay/CarLife,
pulse brevemente este botén para iniciar o
finalizar la voz CarPlay/CarLife.

|4 Boton de cancion anterior/cambio de
canal

En el modo de reproductor de radio,
presione brevemente el botén la estacion de
radio busca automaticamente las frecuencias
bajas y, cuando encuentra una estacion
vélida, la busqueda automatica se detiene y
comienza a reproducir.

Cuando se esté reproduciendo la fuente de

medios, presione brevemente este boton
para cambiar a la cancion anterior.
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4.6.3 Boton de personalizacién
en el volante*

% OMA55-0268

Hay un botén con el simbolo % en el lado
derecho del volante. Este boton tiene dos
estados funcionales: pulsacién larga y pulsacion
corta. Los usuarios pueden configurar la funcién
correspondiente a la pulsaciéon larga y la
pulsacion corta en la consola central del vehiculo.

Funciones principales:

- Crondmetro con un botén

- Volver a la interfaz principal
- Musica con un botén

- Radio con un botén

- Avance rapido de la musica
- Ir a casa con un boton

- Empresa con un botén

- Teléfono con un boton

- Video con un botén etc

Método de configuracion de botén personalizado

REIN  BHRE WMWY | £AMA | 202 ARER  FuRe dEmE = 370

CEE - 0

[ BT HERRSRER pHonte >
B nesws HREESRKR iz >
[ BTV —REESARE >
B zuxe I

En la pantalla de consola central, haga clic
en "Configuracion del vehiculo - Accesorios
de carroceria - Botén personalizado" para
abrir la pagina de configuracion del botone
personalizado.

Los usuarios pueden configurar las
funciones de pulsacioén corta y pulsacion
larga respectivamente.

Antes de usar la funcion de teléfono con un
botdn, debe configurar el numero de teléfono
del contacto; asegurese de que el teléfono
de Bluetooth esté conectado cuando lo use.
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Introduccién a la funcién principal y guia de
uso

@ Funcién de cronémetro con un botén:

24°C 16:28

o 00:03.20 125km 100km/h

00:03.20 125km  100km/h
sPORT+ \ [E5%%] /N eskn

OMA55-0295

El cronémetro se puede usar para cronometrar
una determinada seccion de la carretera, y se
registraran y mostraran el valor mas reciente
(dltimo tiempo) y el valor mas corto (mejor tiempo)
de cada resultado de cronometraje.

Método de operacion:

- Cuando la funcién de pulsacién corta del
botén personalizado estéd configurada como
cronémetro, el usuario presiona el botén
personalizado para activar la funcién de
cronometraje del cronémetro.

- Siga las indicaciones de operacion en el
medidor y presione el botén 3 en el lado

derecho del volante para comenzar a
cronometrar.
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Presione el botén "OK" en el lado izquierdo
del volante para contar las rondas, es decir,
el cronometraje de esta ronda termina y el
cronometraje de siguiente ronda se inicia
al mismo tiempo, y el resultado se muestra
como el valor mas reciente. Puede presionar
el boton "OK" varias veces para lograr el
cronometraje de varias rondas.

Presione el boton % en el lado derecho del
volante para pausar el cronometraje de esta
ronda; presione el botén ¥ nuevamente
para iniciar un cronometraje de nueva ronda;
o presione el botén "OK" para restablecer el
cronometraje del cronémetro.

Presione el "paleta arriba/abajo" en el lado
izquierdo del volante para cambiar a la pagina
de informacion de manejo para salir de la
funcion de cronometraje del cronémetro.
Funcion de musica con un botén

La funciéon de musica con un botén se
utiliza para saltar a los favoritos de musica y
reproducir las canciones en los favoritos.
Funcién de musica con un botén, después
de presionar prolongadamente o presionar
brevemente el botén personalizado, se
llamara a los favoritos de musica del
usuario y se reproduciran las canciones en
la lista de reproduccion; cuando no haya
ninguna cancién en los favoritos de musica,
aparece la interfaz principal de reproduccion
de musica, esperando que el usuario
reproduzca musica.

Funcion de radio con un botén

La funcién de radio con un botén se usa para
saltar a los favoritos de radio y reproducir los
radios en los favoritos.

®

Funcién de radio con un botén, después
de presionar prolongadamente o presionar
brevemente el botén personalizado, para
el modelo AVNT, es una funcién de radio
por Internet o radio local con un botoén, que
puede llamar a los favoritos de radio del
usuario y reproducir el radio en la lista de
radios; Para el modelo AV, es una funcién de
radio local con un boton, llame al radio local
y reproduzca el radio en los favoritos.
Funcién de avance rapido de musica

La funcion de avance rapido de la musica se
utiliza cuando se escucha una cancién para
avanzar rapidamente esa cancion o video
con este boton.

Cuando el avance rapido de musica se
configura como una pulsacion larga del
personalizado, al mantener presionada el
boton % avanzara rapidamente la musica
o el video que se esta reproduciendo
actualmente a 2x velocidad.

Funcién de navegacién con un boton:

La funcién de navegacion con un botén se
utiliza para utilizar rapidamente un destino
preestablecido como destino de navegacion y
recomendar una ruta para iniciar la navegacion.
La funcién de navegacion con un botén se
puede configurar para navegar a la casa,
la empresa y otras ubicaciones en los
favoritos, o el usuario puede seleccionar
un punto en el mapa como el destino de
navegacién con un botoén; cuando la funcién
personalizada (pulsacién corta o pulsacion
larga) esta configurado como la navegacion
con un botén, si no hay un destino actual,
el vehiculo le recordara al usuario que
establezca el destino.
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®

Funcion de teléfono con un boton
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El teléfono con un botdon se puede marcar
rapidamente a contactos preestablecidos. El
método de operacion es el siguiente:

Configure la funcion personalizada como
teléfono con un botén. (Configuracién del
vehiculo — Accesorios de carroceria — Boton
personalizado — Pulsacion corta o pulsacion
larga — Teléfono con un boton).

Configure el teléfono del contacto en
"Configuraciéon de numero de teléfono con un
boton".

Conecte la funcion Bluetooth de la pantalla
de consola central para asegurarse de que la
conexion del teléfono Bluetooth sea exitosa.

Pulse el botén personalizado %€ del volante
para llamar a un contacto preestablecido.

Puede colgar el teléfono utilizando el "botén
de teléfono" situado en la parte superior
derecha del volante o utilizando el icono de
colgar en la pantalla de consola central.

Funcion de imagen panoramica:

La imagen panoramica se utiliza para llamar
y salir de la imagen panoramica del vehiculo.

La imagen con un botén se puede configurar
en la operacién de pulsacion larga o corta
del botén personalizado. Cuando el botén
personalizado (pulsacién larga o corta)
esta configurado para la funcién de imagen
con un botoén, haga clic en el botén para
abrir la imagen panoramica en el lado del
vehiculo y, a continuacion, sale de la imagen
panoramica cuando haga clic en el botén
de nuevo y se cumplan las condiciones de
salida.

<&® Atencion

e Las funciones de control del botén
personalizado se ajustan segun la
configuracién del vehiculo (por ejemplo:
Se requiere la funcion de navegacién para
ir a casa con un botén).

e Cuando utilice la funcion de teléfono
con un botdn, debe conectar un teléfono
Bluetooth y configurar el numero de
teléfono del contacto.

e Para activar la funcién de pulsacion
larga, debe mantener pulsado el botén
personalizado durante mas de 3 segundos.

/\ Advertencia

Durante el proceso de configuracion,
asegure la seguridad del vehiculo y del
personal, e intente evitar que el conductor
opere esta funcion mientras el vehiculo
esta en marcha, para evitar accidentes de
trafico.
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4.6.4 Operacién basica

Descripciéon del area de funcion de la interfaz

(? ®@ @ principal del host AVNT:

@ Portal de cuentas personales

- Haga clic para ir a la pantalla de
configuracién del Centro Personal.

—il @ (@ Area de tarjeta inteligente

1 S B%85 K : . B
@ L - Haga clic en la tarjeta para ingresar

@ & S rapidamente a la interfaz de funcion

i .

- L correspondiente.

n!

_"_'_‘__’ B o - Se pueden agregar tarjetas adicionales y

®_:£0 £ % > ordenarlas por personalizacion.

@ Area de menu desplegable

- Deslice hacia abajo para ingresar a la
interfaz de control de la barra de menu
desplegable.

@ Area de escena inteligente

A =E3 . . .
« - Haga clic en el botén de cambio de escena

para cambiar la visualizacion entre la
carroceria de la escena y el mapa de
s i R SARE L] navegacion de la escena.

A %2 2= AUTO
28.5¢ 28.5¢

T

- En la interfaz de la carroceria de la escena,
deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la
derecha para arrastrar el modelo de vehiculo

OMAB5-0125 3D para rotarlo y haga clic para ingresar a la

interfaz de la aplicacion "Mi cohe".

- En la interfaz del mapa de navegacién de
escena, se puede realizar operaciones
simples en la interfaz del mapa.
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Barra de estado del sistema

Muestra el estado del sistema, como "carga
inalambrica" y "conexion de Bluetooth".

Haga clic en el icono para ingresar a la
interfaz de funcién correspondiente.

Area de la barra de navegacion del sistema
Botén suave de control del sistema.
Visualizacién de informacion del aire
acondicionado/area de la barra de control

Muestra la informacion actual del aire
acondicionado, haga clic para ingresar a la
interfaz de control del aire acondicionado.

Interfaz del menu de la aplicacién

Haga clic en el boton de ment gm en la
barra de navegacion del sistema en el lado
izquierdo del escritorio para ingresar a la
interfaz del menu de la aplicacion detallada
del sistema.

La ilustracién toma el equipo principal
AVNT como ejemplo. El funcionamiento del
equipo principal AV es similar. Consulte la
configuracién real del vehiculo para funciones
e interfaces especificas.

Configuracién de hora

Modelo del vehiculo de equipo principal
AVNT: Actualizara automaticamente la hora
del GPS, sin necesidad de configurarlo usted
mismo.

Modelo del vehiculo de equipo principal
AV: Se configura a través del sistema de
audio "Configuracion del sistema—Ajuste
del sistema—Configuracién basica—Hora y
fecha".

Barra de menu desplegable
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Deslice el dedo hacia abajo desde la parte
superior de la pantalla (el area de la barra
desplegable) en cualquier interfaz excepto la
interfaz de voz y aire acondicionado para abrir
el menu desplegable. Puede hacer clic en ~_ 0
deslizar hacia arriba para colapsar la barra del
menu desplegable. En la interfaz de la barra de
menu desplegable, si no hay ninguna operacion,
el menu de la barra desplegable se colapsara
automaticamente después de 20 segundos.

Haga clic en los botones "Acceso directo" y
"Mensaje" para cambiar a la interfaz desplegable
de acceso directo y la interfaz desplegable de
mensajes.

Haga clic en el boton de funcién en la barra de
menu desplegable para habilitar/deshabilitar la
funcién correspondiente, o ingrese a la interfaz de
funciéon correspondiente.
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Mi coche

HICAR*

@w ¢ 3=

Después de que el sistema de audio esté
encendido y funcione normalmente, haga clic
en “Modelo de coche 3D en el area de escena
inteligente” en la interfaz principal o en el botén
programable “Mi Coche” en la interfaz del menu
de la aplicacion para ingresar a la interfaz de la
funcion Mi Coche.

- Se puede controlar "Control de interruptores
(techo solar, ventanilla)", "ajuste de la
posicion del asiento", "calefacciéon del
asiento", "ajuste del espejo retrovisor",
"ajuste de la luz ambiental".

- Haga clic en el boton suave para ingresar al
sistema correspondiente para el ajuste.
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El sistema de vehiculo HiCar puede compartir
llamadas de teléfonos celulares, navegacion,
musica y otras funciones entre la pantalla del
sistema de audio y los teléfonos celulares de
Huawei.

- Cuando se conecta por primera vez, debe
ingresar el codigo de conexion en el teléfono
celular para verificarlo, y no necesita
ingresarlo para conexiones posteriores. El
cédigo de conexion se muestra en la pantalla
del sistema de audio. (Haga clic en el boton
suave "HUAWEI HICAR" en la interfaz del
menu de la aplicacion de la unidad principal
de audio para ver el codigo de conexion.

- Una vez completada la conexion, la
pantalla del sistema de audio ingresa
automaticamente a la interfaz principal del
sistema HUAWEI HiCar.

e Los modelos de teléfonos celulares
Huawei compatibles especificos estan
sujetos a los modelos de teléfonos
celulares compatibles anunciados en el
sitio web oficial de Huawei. Actualmente,
solo los teléfonos celulares Huawei
EMUI10.1 y superior y Honor Magic Ul 3.1
y superior admiten la conexién.

e Cuando conecte un teléfono celular
Huawei usando HICAR, asegurese de que
la funcién Bluetooth del teléfono celular
esté activada.
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Interconexion de teléfonos celulares CarLife *

La interconexion del teléfono celular CarLife
puede realizar las llamadas, navegacion, musica
y otras funciones del teléfono celular en el
sistema del vehiculo.

e Carlife es un sistema de interconexién de
teléfonos celulares desarrollado por Baidu.
Solo es compatible con teléfonos Android
4.0 o posterior y Apple 8.0 o posterior. La
lista de teléfonos celulares compatibles
esta sujeta al ultimo anuncio en el sitio
web oficial de Baidu. La interfaz de CarLife
se actualizara con la actualizacion de
la versién de la aplicacién. Consulte la
version real de la interfaz especifica.

e Cuando la conexion del teléfono celular
CarLife es anormal, se recomienda
restaurarla enchufando y desenchufando.
Al mismo tiempo, se recomienda
confirmar si el cable de conexién esta
en buenas condiciones. Si esta dafado,
se recomienda reemplazar con un cable
original nuevo.

Es posible que la funcién CarLife no esté
disponible o que algunas funciones no se
puedan utilizar después de actualizar el
sistema del teléfono celular o el sistema
operativo (Android / 10S). Esto se debe
al hecho de que el protocolo interactivo
original se ha cambiado después de
que el sistema del teléfono celular o el
funcionamiento no es compatible con el
sistema o la versidon que es compatible el
Carlife afecta el uso de las funciones de
interconexion del teléfono celular CarlLife.

Es posible que los teléfonos celulares con
interconexion de teléfonos celulares no
puedan lograr una interconexion normal
con el sistema del vehiculo debido a la
diferente compatibilidad de las versiones
del sistema de teléfono celular. Para
obtener mas informacion, consulte con su
distribuidor de teléfonos celulares.

WERFAANFHRY

- Si la APP CarlLife no esta instalada en el
teléfono celular, busque la APP CarLife
Baidua través del navegador o la tienda
de aplicaciones moviles Android para
descargarla. Después de conectar el
teléfono celular a la unidad principal a
través del cable de datos USB, haga clic en
el botén suave "CarLife" en la interfaz del
menu de la aplicacion.

- Cuando la interfaz muestra la pantalla como
se muestra en la figura, haga clic en "Ayuda"
para ingresar a la ayuda de conexion, y
puede elegir el método de conexion de
"teléfono Android" y "teléfono Apple" de
acuerdo con su sistema de teléfono celular.
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Apple CarPlay en el vehiculo (solo para
modelos con unidad pirncipal AV)
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Apple CarPlay del vehiculo le permite usar la
navegacion, hacer llamadas, enviar y recibir
mensajes y escuchar musica mientras se
concentra en conducir.

- Utiliza el cable USB para conectar el
teléfono a la unidad principal. Si se
selecciona Carlife, no se puede conectar
Apple Carplay.

- Después de que la conexién sea exitosa,
el sistema cambiara automaticamente a la
interfaz principal de CarPlay y se resaltara el
icono de CarPlay en la interfaz del sistema.
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En otras interfaces de funciones, puede
ingresar al sistema del vehiculo Apple
CarPlay haciendo clic en CarPlay en la
tarjetao en el icono de Apple Carplay en el
menu de la aplicacion.

Las funciones y aplicaciones compatibles
con CarPlay estan sujetas a las
anunciadas en el sitio web oficial de Apple.
Segun la informacién publicada por Apple
en 2019, la funcién Apple CarPlay es
compatible con iPhone 5 y superior.

Cuando utilice CarPlay, asegurese de que
la funcién CarPlay en Configuracion —
General — Restricciones de acceso de
iPhone esté activada; de lo contrario, el
iPhone solo se utilizara como iPod y no
podra utilizar Apple CarPlay.

Utilice el cable de datos original del
iPhone, de lo contrario, puede provocar
una falla en la conexion.

Voz

Una vez que el sistema de audio se enciende
y funciona normalmente, el motor de voz debe
activarse antes de que se emita el comando de
voz que no es libre de activacion, y la funcion de
voz se puede activar de las siguientes maneras:

Presione el botén sf" en el lado derecho del
volante para iniciar el motor de voz.

Haga clic en la imagen de voz en la "Tarjeta
de voz" en la interfaz principal y en el icono
"Voz" en la interfaz del menu de la aplicacion
para iniciar el motor de voz.

Despiertar la funcién de voz a través
de palabras: La palabra de activacion
predeterminada es "Hola, Xiaoqi", y puede
definir otra palabra de activacion.

Hay dos métodos de definicion:

1.

Despierte al asistente de voz a través de
"Hola, Xiaoqi" y diga "Dale un nombre
XXX" para completar la configuracion de la
segunda palabra de activacién de voz.

Los usuarios pueden configurar la funcion de
voz a través de Configuracion del sistema —
Asistente de voz.
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Después de activar el sistema de voz, puede
escuchar los comentarios del asistente de
voz "Por favor hable", y el sistema muestra el
estado de escucha antes de que pueda realizar
operaciones de control de voz.

La tasa de éxito del reconocimiento de voz
se vera afectada por factores objetivos,
como las condiciones de ruido ambiental,
las condiciones de la sefal de la red, etc.,
y también por factores subjetivos, como los
habitos de uso, la pronunciacion, etc. Consulte
el vehiculo real para conocer el efecto de uso

especifico.

Configuracion de voz*
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Ingrese a la interfaz "Asistente de voz" para
configurar la funcién de voz.

1. Duracion de libre de activacion

- Se puede configurar para apagar
15s/30s/60s/90s.

2. Personalizar - Modificar la palabra de
activacion

- Puede modificar la palabra de activacion del
asistente de voz de acuerdo con sus propios
habitos y preferencias. Después de modificar
la palabra de activacion personalizada,
aun puede activar la voz a través de "Hola,
Xiaoqi" y "Xiaoqi, hola".
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4.6.5 Cuenta personal*

Activar autenticacion

Acceso con la cuenta

Cierre de sesion de la cuenta
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Cuando el usuario usa el vehiculo por primera
vez, se requiere la autenticacion del nombre
real del propietario del vehiculo para activar
el vehiculo (la pagina no se puede omitir y el
usuario no puede operar la interfaz de la unidad
principal).

Paso I: Escanee el codigo QR o descargue la APP
de <GAC Motor> de la tienda de aplicaciones.

Paso II: Registre una cuenta GAC en la APP de
<GAC MOTOR>.

Paso lll: Ingrese la informacion del vehiculo en
la APP de <GAC MOTOR> y escanee el codigo
QR para activarlo. Después de autenticar al
propietario, el inicio de sesion de la cuenta del
propietario se completa automaticamente y se
ingresa a la pagina principal.
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Haga clic en el avatar en la esquina superior
izquierda de la pagina de inicio y aparecera la
interfaz de la lista de cuentas. Seleccione el
avatar de la cuenta para iniciar sesiéon o agregue
una nueva cuenta para iniciar sesion. Después de
registrar una cuenta de GAC en la APP de <GAC
MOTOR> , puede iniciar sesioén en la cuenta.

- Seleccione "Iniciar sesion con cédigo de
escaneo" o "Iniciar sesion con codigo de
verificacion" para iniciar sesion.

En la pagina del Centro personal, haga clic en
Cerrar sesion y luego seleccione Aceptar para
cerrar sesion en la cuenta actual.
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Consulta de trafico

Personalizacion

Reconocimiento facial
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El usuario inicia una compra de trafico en la
péagina del centro personal, en el area "Mi trafico".

En el area de "Personalizacion", los usuarios
pueden hacer clic en "Cabina", "Luz ambiental",
"Aire acondicionado" y "Sonido" para entrar en
la pantalla de personalizacion correspondiente y
guardar la configuracion en la cuenta actual.

Haga clic en Face ID en el centro personal para
ingresar a la interfaz de ingreso de rostros y el
usuario puede ingresar el rostro de acuerdo con
las indicaciones.
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Vinculacion de llave

Desvinculacion de llave

Guardado de posiciones de asiento/espejo
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El usuario hace clic en el botén suave "Vincular
la llave" en el centro personal y vincula la
identificacién de la cuenta con la llave fisica
después de la vinculacion, y usa la llave para
acercarse al vehiculo desbloqueado para realizar
una bienvenida personalizada e iniciar sesién
automaticamente en la cuenta vinculada.

- Se pide al usuario que pulse el "botén de
desbloqueo" de la llave fisica.

- La vinculacién tiene éxito cuando se detecta
una sefial de desbloqueo de la llave fisica en
un plazo de 6s.

- Si la sefial de desbloqueo de la llave fisica
no se detecta dentro de los 6 segundos, el
enlace falla, y le indica que no se detecta
ninguna sefal, inténtelo de nuevo.
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El usuario hace clic en el botén programable
"Desvincular" en el centro personal y luego hace
clic en el botén programable "Aceptar" para
liberar la vinculacién entre la llave y la cuenta.

Si el usuario ajusta manualmente la posicion
del asiento o del espejo retrovisor cuando inicia
sesién en la cuenta, una ventana emergente
le pedira que guarde la posicion ajustada (solo
para modelos con configuracion de memoria de
asiento/ memoria de espejo).

- El usuario hace clic en "Guardar" para
guardar la posicién ajustada en la cuenta
actual.

- El usuario hace clic en "Restaurar" para
restaurar la posicion del asiento a la posicion
anterior al ajuste.

- Si el usuario no opera dentro de los 5
segundos, la cuenta no recordara la posicion
ajustada.
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Vinculacién de servicio de terceros
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En la pagina del centro personal, los usuarios
pueden hacer clic y seleccionar las cuentas
personales de "Mi Coche de Tencent", "QQ
Mdusica", "Himalaya" y "Mapa de Gaode" en el
area "Vincular" para vincular la cuenta actual del
vehiculo.

Después de la vinculacion, los datos del usuario
y los hébitos de uso en la APP anterior se
sincronizan automaticamente.

4.6.6 Actualizacion OTA*

Ingrese a la interfaz de actualizacién del sistema
presionando brevemente el botén suave
"Actualizacion del sistema" de la tarjeta inteligente
en la interfaz principal.

Recordatorio de actualizacion

Recordatorios de actualizacién disponibles

- Haga clic en "Actualizacién del sistema"
para abrir la ventana de actualizacion del
sistema; si la version actual es la ultima
version, mostrara "La version actual ya esta
actualizada".

- Cuando hay una actualizacién disponible,
la ventana de actualizacion aparecera
automaticamente cuando el vehiculo se
apague a la posicion “OFF".

Visualizacion de recordatorio de interfaz

- Cuando el sistema detecta que hay una
nueva version, la "Configuracién del sistema"
en la configuracion del sistema muestra el
logotipo de actualizacion.

- Haga clic para ingresar a "Configuracion del
sistema", cuando haya una nueva version, la
pagina "Informacién del sistema" mostrara el
logotipo de actualizacion.

Operaciones de actualizacion

Actualizar ahora
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Haga clic en "Actualizar ahora" para completar
la confirmacién de la actualizacién e ingresara a
la cuenta regresiva de la actualizacion. En este
momento, deje el vehiculo, apague el motor
y bloquee el vehiculo. Una vez finalizada la
cuenta regresiva, la actualizacién comenzara
automaticamente.
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Proceso de actualizacion
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Durante la actualizacién oficial, ingrese a
la pagina de cuenta regresiva de los 90
y, al mismo tiempo, solicite al usuario que
apague el vehiculo, salga y bloquee el
vehiculo. La actualizacion puede cancelarse
antes de que termine la cuenta regresiva
utilizando el boton "Salir de la actualizacion”;
la actualizacion se iniciara cuando termine la
cuenta regresiva.

Si el vehiculo no cumple con las condiciones
de actualizaciéon (como no bloqueado, no
en la posicion OFF, bateria baja, etc.), se le
indicara al usuario que no se cumplen las
condiciones de actualizacion. Si se cumplen
las condiciones de actualizacion, se iniciara
el proceso de actualizacion, y el proceso de
actualizacion no se puede interrumpir una
vez que comienza.

- Una vez que se inicie el proceso de

actualizacion, el vehiculo pasara a una
pantalla negra y a un estado de silencio,
mientras que el botdn de arranque del
vehiculo, las puertas, las ventanillas y otras
funciones pueden quedar deshabilitadas, lo
que se restablecera automaticamente una
vez finalizada la actualizacion.

Descripcion del estado del proceso de actualizacion
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- Cuando la pantalla se ilumina durante el
proceso de actualizacién, se muestra el
progreso de la actualizacion y el tiempo
estimado.

Aviso de resultado de actualizacion

Actualizacién exitosa
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Si la actualizacion es exitosa, aparecera una
ventana emergente Haga clic en "Ver detalles"”
para ver la informacién de la versién actual y el
contenido de actualizacion.
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Actualizacion fallida
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Si la actualizacion falla, aparecera la ventana
emergente de falla de actualizacion, comuniquese
con la tienda autorizada de GAC MOTOR para
una inspeccion.

Al actualizar, siga las pautas para
actualizar cuando el vehiculo esta
apagado, bloqueado y dejado.

Tenga paciencia durante el proceso de
actualizacién y no use el vehiculo hasta
que se complete la actualizacion.

Durante el proceso de actualizacién,
las funciones del vehiculo no estaran
disponibles temporalmente.

Para garantizar la seguridad, no conduzca
el vehiculo ni desconecte la bateria con
fuerza durante el proceso de actualizacion.

Si encuentra problemas relacionados
con la actualizacion, comuniquese con la
tienda autorizada GAC Motor o llame a la
linea directa de servicio: 400-813-6666.
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4.6.7 Radio Ingrese a la interfaz de reproduccion de radio de
las siguientes maneras:
- Haga clic en “Tarjeta de radio” en la interfaz

Frecuencia de la estacién que se principal para ingresar a la interfaz de
escucha actualmente reproduccion de radio.

- Presione brevemente el botéon en el lado
derecho del volante continuamente para
cambiar a la interfaz de reproduccién de
radio.

Reduccion de canal Aumento de canal

- Haga clic en el botén programable “Radio

= < W ” . . . . .
] local” en la interfaz del menu de la aplicacién
para ingresar a la interfaz de reproduccién
P28 i
< IR S de radio.
—— — 87.5vH: + ——
f
- 11 O = = La radio se divide en dos modos: radio local y
== radio en linea, sdlo se presenta la radio local.
1l lW.O.Ci‘O ““““ WIO:I.[ “““““ 1‘0‘5‘0. S
Favoritos Busqueda Estacion anterior Estacion siguiente
de radio
Lista de reproduccién
Botdn de Conmutacién entre FM/AM
pausa/reproduccion
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4.6.8 Musica local Ingrese a la interfaz de reproduccién de musica
local de las siguientes maneras:

- Haga clic en “Tarjeta de musica” en la
interfaz principal para ingresar a la interfaz
de musica local.

- Presione brevemente el botén en el lado
derecho del volante continuamente para
cambiar a la interfaz de musica local.

- Haga clic en el boton programable “Musica
local” en la interfaz del menu de la aplicaciéon
para ingresar a la interfaz de musica local

= 3O
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PS I e Cuando la fuente de reproduccion de
musica es musica en linea, haga clic en
= 1 o = B, “Tartha de mL'Jsica." en la interfaz princiRaI
= para ingresar a la interfaz de reproduccion
e . % fie musica en .Il'nea y no ingresara a la
OFF —& interfaz de musica local.

OFF

e La aplicacién de musica de equipo
principal AVNT tiene dos funciones de
“musica en linea y musica local”, y solo

Boton de Lista de Pista anterior Pista siguiente presenta musica local.
pausa/reproduccién | reproduccién

e El sistema de audio solo admite el uso de
Modo de Seleccion de dispositivos USB en FAT16/32.

circulacién fuente
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4.6.9 Funcion Bluetooth

Ingrese al modo Bluetooth a través de las
siguientes maneras:

- Ingrese a la interfaz del menu de la
aplicacién y haga clic en el botén
programable “Teléfono Bluetooth” para
ingresar al modo Bluetooth.

- En el modo que no se de llamada, presione
brevemente el botén = en el lado derecho
del volante para ingresar al modo Bluetooth.

- Haga clic en el boton programable () del
menu desplegable para ingresar al modo
Bluetooth.
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- Si no hay un dispositivo Bluetooth
conectado, haga clic en el método anterior
para ingresar a la interfaz de configuracién
Bluetooth.
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- Después de hacer clic en el boton
programable “Interruptor Bluetooth” (D
para activar la funcién Bluetooth, el vehiculo
buscara automaticamente los dispositivos
Bluetooth circundantes. La interfaz de
conexion Bluetooth tiene dos modos de
visualizacién: “Radar” y “Lista”.

Modo de visualizacion de radar

- Dispositivos Bluetooth: muestra los nombres
de los dispositivos Bluetooth cercanos
que se pueden conectar, seleccione el
dispositivo que desea conectar y haga clic
para conectarse.

- Cambiar el modo de visualizacion de la
lista: Haga clic en el botén suave g para
cambiar al modo de lista, y el nimero que
se muestra en el modo de lista es el nimero
de dispositivos Bluetooth que se pueden
conectar.

Modo de visualizacién de lista

- Dispositivo Bluetooth: muestra los
dispositivos Bluetooth que se pueden
conectar y los muestra en un estilo de lista.

- Cambiar el modo de visualizacién del radar:
Pulse el boton suave para cambiar
al modo de lista, que muestra el numero
de dispositivos Bluetooth que pueden
conectarse en las proximidades.

EF3 wuNE © 0

nsinn (@

Después de la conexién Bluetooth, el icono de
la barra de estado se resalta y el nombre del
dispositivo Bluetooth conectado se muestra en la
interfaz de conexion Bluetooth:

- Haga clic en el botén suave 0 para
sincronizar el numero de teléfono celular, la
libreta de contctos y otra informacion.

- Haga clic en el boton programable 0 para
sincronizar el nombre de la cancion, la letra
y otra informacién reproducida por la musica
de Bluetooth.

- Haga clic en el boton suave © para
desconectar la conexion Bluetooth.
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La ilustracién toma el equipo principal
AVNT como ejemplo. El funcionamiento del
equipo principal AV es similar. Consulte la
configuracién real del vehiculo para funciones
e interfaces especificas.

Falla de conexion de Bluetooth

Causas posibles

Solucion

La configuracién
de Bluetooth del
dispositivo es

En la configuracion
de Bluetooth del
dispositivo, configure

compatible con el
sistema Bluetooth

incorrecta como "visible para
todos" o que se pueda
buscar o abrir para
deteccion

El dispositivo Confirme la

actual no es compatibilidad de la

version Bluetooth del
dispositivo, actualice

otros registros
de conexion del

dispositivo

del vehiculo el sistema del teléfono
celular a la ultima
version e intente
nuevamente

El Bluetooth Se recomienda eliminar

del teléfono el dispositivo Bluetooth

celular tiene conectado original
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4.6.10 Configuracion del sistema (aplicable a los modelos con unidad principal de AV)

Haga clic en“Configuracién del sistema” en la interfaz de ment Mas para ingresar a la interfaz de configuracion del sistema. En la interfaz de configuracion,
haga clic en la opcién para seleccionar, haga clic en el bloque deslizante () para activarlo o desactivarlo y arrastre la barra de progreso para ajustar.

G_rupo c_le Funcién Funcién Configuraciones disponibles
configuraciones
Nombre de bluetooth /
Interruptor de Bluetooth Encendido/Apagado
Conexion del Bluetooth Conexién automatica Encendido/Apagado
dispositivo - . ™ .
Sincronizacién de contactos automatica Encendido/Apagado

Lista de los dispositivos emparejados

/

Lista de dispositivos

Dispositivo HUAWEI HICAR

Agregar equipo nuevo

Ajuste de efecto
de sonido

Efecto de sonido del sistema

Volumen de medio

/

Volumen de llamada

/

Configuracién de sonido DTS

Apagado/conductor/todos los pasajeros

Modo de efecto de sonido

Sonido natural/Voz clara/Supergraves/Modo de descanso

Sonido segun velocidad

Sin asociacién/asociacion débil/asociacion general/
asociacion fuerte

Activar volumen

Constante/Adaptable

Sonido de desbloqueo/bloqueo

Encendido/Apagado

Sonido de advertencia de los medios de
asistencia a la conduccion

Silenciar/mantener sin cambios

Efectos de sonido prefabricados

Clasico/popljazz/rock/predeterminado/personalizado

Campo de sonido

Reiniciar

Sonido interactivo

Sonido al tacto

Moderno/Vintage/Apagado

Efecto de sonido de la interfaz

Encendido/Apagado
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Grupo de
configuraciones

Asistencia a la
conduccion

Funcién Funcién Configuraciones disponibles
Consejos de conduccion y Aviso de velocidad segura Rango: 0~200
memoria Memoriza el modo de conduccion actual Encendido/Apagado
Reconocimiento de_ sen*al de limite de Encendido/Apagado
velocidad
. . . Control de limite de velocidad inteligente* Encendido/Apagado
Asistencia a la conduccién
longitudinal Alerta de colision frontal™ Encendido/Apagado

Distancia de advertencia de colisién frontal*

Lejos/Medio/Cerca

Asistencia de frenado activa® Encendido/Apagado

Asistencia de abandono de carril* Encendido/Apagado

Asistencia a la conduccién Modo de asistencia de abandono de carril* Encendido/Apagado
transversal

Mantenimiento de carril de emergencia* Encendido/Apagado

Asistencia de aparcamiento Sonido de alarma de radar de Encendido/Apagado

inteligente

estacionamiento
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Grupo de
configuraciones

Accesorios de
carroceria

Funcién Funcién Configuraciones disponibles
Luces exteriores Luz de carretera inteligente* Encendido/Apagado
Bloqueo activo inteligente Encendido/Apagado
Desblogueo activo inteligente Encendido/Apagado
Desbloqueo y bloqueo Bloqueo con velocidad del vehiculo Encendido/Apagado

Activado de la apertura de induccion del

Apagado/Solo encendido/Sonido encendido de aviso

Otros accesorios

maletero*
Funcién de limpiaparabrisas automatico® Encendido/Apagado
Plegado automatl_co de* retrovisores Encendido/Apagado
exteriores
Cerrar automahcamentf: las ventanillas al Encendido/Apagado
llover
Al bloquear el’vehlculo,'lgs ventanillas se Encendido/Apagado
cerraran automaticamente
ETC* Encendido/Apagado

Botén de asterisco del volante*

Pulsacion corta del botdn de asterisco del
volante

Cronémetro con un botén/reproducir musica en linea en

los favoritos con un botén/reproducir el radio local en los
favoritos con un botén/reproducir el radio en linea en los
favoritos con un botén/ir a casa con un botén/ir a empresa

con un botén/llamada con un botén/video con un botén

Pulsacion larga del botén de asterisco del
volante

Cronémetro con un botén/reproducir musica en linea en

los favoritos con un botén/reproducir el radio local en los
favoritos con un botén/reproducir el radio en linea en los
favoritos con un botén/ir a casa con un botén/ir a empresa

con un botén/llamada con un botén/video con un botén

Configuracién de nimeros de teléfono con un
botén

/
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Gtrupo c_ie Funcién Funcién Configuraciones disponibles
configuraciones
Control inteligente de Ial circulacion interior y Encendido/Apagado
exterior
Volumen maximo de aire en modo automatico Encendido/Apagado
Ajustde_ Qe ai(rje Aire acondicionado Ajuste de sensibilidad de control inteligente Encendido/Apagado
acondicionado de calidad del aire pag
Desbloqueo y ventilacion Encendido/Apagado
Secado automatico de aire acondicionado Encendido/Apagado
Brillo de la pantalla de control central Rango: 0~100
Consola central i i i
Tiempo de espera _dfs la interfaz de aire 55/10s/155/30s
acondicionado
Volumen del instrumento Bajo/medio/alto
Consumo de combustible / kilometraje km, L/100km o km, km/L o mpg, mi o mpg
Unidad de temperatura °CI°F
. . Unidad de presion kPa/bar/psi
Visualizacion de la
pantalla Luz de fondo del instrumento Rango: 0~8
Instrumentos Recordatorio del cinturén de seguridad de la Encendido/Apagado
fila trasera
Avisador del restablecimiento de L
o Reiniciar
mantenimiento
Ciclo de aviso de mantenimiento 5000km/7500km/10000km
Repetir los avisos Encendido/Apagado
Configuracion predeterminada Restaurar
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G_rupo (Ele Funcién Funcién Configuraciones disponibles
configuraciones
Hora y fecha Configuracién
Configuracion basica
Sistema de 24 horas /
Version del hardware /
Version del software /
Informacioén del sistema Idioma actual Chino
Idiomas admitidos Chino
qustes del Restaurar las configuraciones de fabrica Restaurar
sistema
Fabricantes /
Modelo /
No. de serie /
Informacion del vehiculo
Version del hardware /
Idioma actual Chino/English
Idiomas admitidos Chino/English
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4.6.11 Configuracion del sistema (aplicable a los modelos con unidad principal de AVNT)

Haga clic en el botén suave "Configuracion del sistema" en el menu de la aplicacién para ingresar a la interfaz de configuracién del sistema. En la interfaz de
configuracion, haga clic en la opcion para seleccionar, haga clic en el bloque deslizante (O) para activarlo o desactivarlo y arrastre la barra de progreso para
ajustar.

G.rupo tf'e Funcién Funcién Configuraciones disponibles
configuraciones

Nombre de bluetooth /
Interruptor de Bluetooth Encendido/Apagado
Bluetooth Conexién automatica Encendido/Apagado

Sincronizacién de contactos automatica /

Lista de dispositivos conectables /
Interconexion de redes Internet movil Encendido/Apagado
Red y punto de acceso Punto de acceso personal Encendido/Apagado

Reiniciar el médulo de comunicacién del L
. Reiniciar
vehiculo
Interruptor WLAN Encendido/Apagado
WLAN
Lista de redes conectables /
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Grupo de

! . Funcién Funcién Configuraciones disponibles
configuraciones
Volumen multimedia Rango: 0~39
Volumen del teléfono Bluetooth Rango: 0~10
Volumen de voz inteligente Rango: 0~10
Volumen de anuncio de navegacion Rango: 0~10
Configuracion de sonido 3D Apagado/conductor/todos los pasajeros
. Modo de efecto de sonido Sonido natural/Voz clara/Supergraves/Descanso silencioso
Efecto de sonido del
sistema Campo de sonido* Reiniciar
Ajuste de efecto de . . . Sin asociacién/asociacion débil/asociacion general/
sonido Sonido segun velocidad asociacion fuerte
Volumen de encendido Adaptativo/sin cambio
Sonido de advertencia de los medios de
: . L. Constante/mudo
asistencia a la conduccion
Desbloqueo/bloqueo del sonido de alerta Encendido/Apagado
Sonido al tacto Moderno/Vintage/Apagado
Sonido interactivo Efecto de sonido de la interfaz Encendido/Apagado
Sonido de cambio de modo de conduccién Sprint/Persecucion
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Grupo de
configuraciones

Funcién

Funcién

Configuraciones disponibles

Asistencia a la
conduccion

Consejos de

Aviso de velocidad segura

Rango: OFF~200

conduccion y memoria Memoriza el modo de conduccion actual Encendido/Apagado
Reconocimiento de sefial de limite de velocidad Encendido/Apagado
Sonido de alarma clle‘vel*omdad ocular Encendido/Apagado
electronica

Asistencia a Control de limite de velocidad inteligente* Encendido/Apagado

la conduccion
longitudinal* Alerta de colision frontal Encendido/Apagado
Configuracion de'la”dlsatanma de alerta de Lejos/Medio/Cerca

colision frontal

Asistencia de frenado activo Encendido/Apagado
Asistencia a Asistencia de abandono de carril Encendido/Apagado

la conduccion
transversal®

Modo de asistencia de abandono de carril

Direccion/Advertencia/Direccion y advertencia

Monitoreo de area ciega® Encendido/Apagado
AS|ste.r}C|a a I’a Advertencia de apertura de puerta® Encendido/Apagado
conduccién de area
ciega Asistencia al acercamleTto de vehiculos Encendido/Apagado
traseros
Asistencia de
aparcamiento Sonido de alarma de radar de estacionamiento Encendido/Apagado

inteligente
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Grupo de
configuraciones

Funcién

Funcién

Configuraciones disponibles

Accesorios de
carroceria

Luces exteriores*

Luz de carretera inteligente

Encendido/Apagado

Desbloqueo y blogqueo

Desbloqueo de control a distancia

Todas las puertas/Solo la puerta de conductor

Desbloqueo automatico Encendido/Apagado
Bloqueo con velocidad del vehiculo Encendido/Apagado
Bloqueo activo inteligente Encendido/Apagado
Desbloqueo activo inteligente Encendido/Apagado

*

Activado de la apertura de induccién del maletero

Apagado/Solo encendido/Sonido de aviso

Plegado automatico de retrovisores exteriores* Encendido/Apagado
T T T

Otros accesorios Funcion de Iimpia;’)arabrisas autorTlético* Encendido/Apagado
e

Cerrar automaticamente las ventanillas al llover* Encendido/Apagado

ETC* Encendido/Apagado

Carga inalambrica* Carga inalambrica para teléfonos celulares Encendido/Apagado

Botdn de asterisco del
volante®

Pulsacién corta del botén de asterisco del
volante

Crondmetro con un botén/reproducir musica en linea en

los favoritos con un botén/reproducir el radio local en los
favoritos con un botén/reproducir el radio en linea en los
favoritos con un boton/ir a casa con un botén/ir a empresa

con un botén/llamada con un botén/video con un botén

Pulsacién larga del botén de asterisco del
volante

Crondmetro con un botén/reproducir musica en linea en

los favoritos con un botén/reproducir el radio local en los
favoritos con un botén/reproducir el radio en linea en los
favoritos con un boton/ir a casa con un botén/ir a empresa

con un botén/llamada con un botén/video con un botén

Configuracion de numeros de teléfono con un
boton

/
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Grupo de
configuraciones

Funcién

Funcién

Configuraciones disponibles

Asientos con aire

Aire acondicionado

Control inteligente de la circulacién interior y
exterior

/

Volumen maximo de aire en modo automatico

Bajo/medio/alto

e Desbloqueo y ventilacion Encendido/Apagado
acondicionado
Secado automatico de aire acondicionado Encendido/Apagado
Asiento® Funcién de entrada/salida facil para el Encendido/Apagado
conductor
Brillo de la pantalla de control central Rango: 0~100
Visualizacion de Tiempo de espera _dg la interfaz de aire 55/10s/155/30s
consola acondicionado
Cambio de escena inteligente Automatico/manual
Volumen del instrumento Bajo/medio/alto
Consumo de combustible / kilometraje km, L/100km o km, km/L 0 mpg, mi o mpg
Unidad de temperatura °C/I°F
Visualizacion de la Unidad de presion kPa/bar/psi
pantalla
Luz de fondo del instrumento Rango: 0~8
Pantalla de - - - -
instrumentos Recordatorio del cinturén de seguridad de la fila Encendido/Apagado
trasera
Restablecer la configuraciéon de mantenimiento Reiniciar

Ciclo de aviso de mantenimiento

5000km/7500km/10000km

Repetir los avisos

Encendido/Apagado

Configuracion predeterminada

Restaurar
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Grupo de
configuraciones

Funcién

Configuracion basica

Funcién Configuraciones disponibles
Sistema de 24 horas Encendido/Apagado
Inicio de sesion rapido Encendido/Apagado
Recordatorio de empuje de mensaje Encendido/Apagado

Modo de sefial de
navegacion

Modo de sefal de navegacion

GPS/Beidou/GPS + Beidou

Informacion del

Version del sistema

/

Actualizacién de sistema

Actualizacion

Ver la informacién de la versién

/

Asistente de voz

Configuracion de voz

Ajustes del sistema sistema Espacio de almacenamiento /
Aceleracion de limpieza Abrir
Restaurar las configuraciones de fabrica Restaurar

Fabricantes /
Modelo /
Informacion del No. de serie !
vehiculo Version del hardware /

Idioma actual Chino/Inglés

Idiomas admitidos Chino/Inglés
Palabra de activacion personalizada /

Duracion de libre de activacion 15s/30s/60s/90s

Despertar por voz

/

Configuracion de activacion sin palabra

/
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4.7 Internet de vehiculos de

GAC Motor*

4.7.1 Descripcion general

El Internet de vehiculos de GAC Motor es un
sistema inteligente de servicio a bordo para los
vehiculos de la serie GAC Motor.

El Internet de vehiculos de GAC Motor utiliza
la ultima generacion del sistema electréonico
de automocion de GAC, con dispositivos
T-BOX de desarrollo propio, utilizando redes de
comunicacion movil, importadas en la plataforma
profesional TSP, apoyandose en el sistema
de posicionamiento global por satélite. Los
propietarios pueden disfrutar de autoservicio
de seguridad en tiempo real, control remoto,
infoentretenimiento y otros servicios a través
de los servicios de rescate de emergencia y la
APP de <GAC MOTOR>. GAC MOTOR esta
plenamente comprometida con la construccion de
una vida automovilistica inteligente de alta calidad
para usted, proporcionandole una experiencia
de conduccién inteligente, tranquilizadora y
agradable.

El propdsito de este capitulo es presentar la
informacion del sistema de Internet de vehiculos
de GAC Motor, para que pueda comprender
rapidamente el uso y la operacion. Para obtener
mas informacion, lea el "Centro de ayuda" de la
APP de <GAC MOTOR>.

Antes de usarlo por primera vez, asegurese de
leer detenidamente el contenido del "Acuerdo de
servicio de Internet de vehiculos" y el "Acuerdo de
privacidad", y familiaricese con el método de uso
y las reglamentaciones pertinentes del sistema de
Internet de vehiculos de GAC Motor.

Si tiene alguna pregunta, consulte la tienda
autorizada de GAC Motor o llame a la linea
directa de servicio: 400-813-6666.

Consejo

En cualquiera de las siguientes situaciones, los
servicios de Internet de vehiculos de GAC Motor
estaran restringidos:

1. Debido a la terminacion, postergacion y retiro
paulatino de la empresa de comunicacion,
no se podra brindar el servicio de red del
estandar de comunicacion existente (4G),
el fabricante principal no necesita asumir la
responsabilidad correspondiente.

2. Reparacion o modificacion del terminal
de Internet de vehiculos de GAC Motor
integrado con el equipo electrénico general
del vehiculo.

3. La fuente de alimentacion del terminal se
interrumpe debido a desastres naturales,
colisiones graves, etc., o no se puede
suministrar la fuente de alimentacion debido
a la fuga de la bateria del vehiculo.

4. Debido a satélites GPS anormales,
interferencia externa de ondas de radio
y ondas de radio limitadas en un area
determinada, la posicion del vehiculo no se
puede rastrear con precision.

5. Los vehiculos conducen en areas donde
los satélites GPS no pueden ubicar con
precision, como edificios altos, tuneles,
subterraneos y otras areas que no pueden
cubrir las sefales 4G.

6. Debido al mantenimiento, reemplazo o falla
del sistema central, o debido a desastres
naturales, disturbios nacionales, fallas en
los equipos o un fuerte aumento en el uso
del servicio, todos o parte de los servicios
pueden ser restringidos o cancelados.
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Servicio de comunicacion

Los servicios de comunicacion se utilizaran en
el curso de su uso del servicio de Internet de
vehiculos de GAC Motor. Durante el periodo de
experiencia se prestan los siguientes servicios de
fondo:

- El paquete de comunicacién proporcionado
por China Mobile se presentara en el
vehiculo equipado con el sistema de
servicio en segundo plano. Para conocer el
contenido especifico del paquete, consulte
la tienda autorizada GAC Motor.

- El paquete de comunicacion contiene una
cierta cantidad de trafico y duracién de la
llamada. Después de que se exceda el uso
del paquete, algunas funciones no estaran
disponibles y los clientes deberan comprar
paquetes de datos adicionales por su propia
cuenta.

170

472 Descaraa dela AP movi

El servicio de Internet de vehiculos de
GAC Motor puede brindarle servicios como
control remoto, consulta remota, seguridad
y proteccion, y realizar control remoto de
personas y vehiculos en cualquier momento
y en cualquier lugar, y mejorar la comodidad
del uso del vehiculo. Debido a los costes de
comunicacion que implica el dispositivo de
interconexion del vehiculo, si no se activa
durante mucho tiempo, puede existir el
riesgo de que la tarjeta SIM se apague y el
numero sea cancelado por el operador. Si
desea restaurar la funcion, debe reemplazar
las piezas de ensamblaje de T-BOX en la
tienda autorizada GAC Motor por su propia
cuenta. Le recomendamos que abra una
cuenta lo antes posible después de comprar
un vehiculo y complete la autenticacion
del nombre real, para experimentar la vida
conectada conveniente de personas y
vehiculos que brinda el servicio de Internet
de vehiculos de GAC Motor.

El dispositivo en el vehiculo del servicio de
Internet de vehiculos de GAC Motor tiene
una funcién de comunicacién de la tarjeta
SIM integrada en el interior, y el paquete
de trafico de entretenimiento de la tarjeta
SIM se puede utilizar normalmente durante
el periodo de garantia, después de que el
periodo de garantia o el paquete basico se
supera, el propietario puede escanear el
codigo QR en la APP de <GAC Motor> o el
sistema de audio para hacer una renovacién
de la compra.

Descarga de la APP movil

Escanee el codigo QR de la imagen con su
teléfono celular y descargue la APP de <GAC
MOTOR>.
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4.7.3 Rescate de emergencia*

Las funciones de rescate de emergencia incluyen
solicitud de ayuda automatica de colision, rescate
en carretera y solicitud de ayuda de emergencia
manual. La solicitud de ayuda automatica
es una funcion que GAC Motor loV activara
automaticamente en determinadas circunstancias,
mientras que la asistencia en carretera y la
solicitud de ayuda de emergencia manual deben
activarse presionando manualmente el botén de
contacto de emergencia.

Tanto la funcién de solicitud de ayuda automatica
como la de solicitud de ayuda de emergencia
manual pueden llamar a los contactos de
emergencia.

- Solicitud de ayuda automatica: si el vehiculo
choca inesperadamente y se despliega el
airbag, GAC Motor loV activara la funcion
de solicitud de ayuda automatica de colision
y llamara automaticamente al contacto de
emergencia.

- Solicitud de ayuda manual: Cuando la
solicitud de ayuda automatica no funciona,
presione manualmente el botén de contacto
de emergencia para activar la funcién de
solicitud de ayuda de emergencia manual y
llame al contacto de emergencia.

Boton de contacto de emergencia

OMA55-0305

1. Boton LINK @D: Mantenga presionado (3s),
el Internet de vehiculos de GAC Motor
activara la funcion de rescate en carretera y
llamara a la tienda autorizada GAC MOTOR
(escrita por la tienda autorizada cuando
se vende el vehiculo). Luego de realizada
la llamada, el personal de rescate de la
tienda autorizada GAC MOTOR le brindara
servicios.

2. Botén SOS @: Mantenga presionado

(3s), el Internet de vehiculos de GAC
Motor comenzaréa a realizar la llamada
de emergencia y llamara al contacto de
emergencia.

e Através de la interfaz de menu del sistema
de la unidad principal de audio, haga clic
en el icono B-CALL, llame al teléfono de
rescate en carretera e inicie la funcion de
rescate en carretera.

e E| numero de teléfono de contacto de
emergencia es el nUmero de teléfono de
contacto de emergencia especificado por
usted cuando se vende el vehiculo con su
consentimiento.

e Si necesita cambiar el nimero de teléfono
de contacto de emergencia, puede
cambiarlo a través de la APP de <GAC
MOTOR> o ir a la tienda autorizada de
GAC MOTOR.

171



4. Sistema operativo y equipo

4.7.4 Lista de funciones

Puede obtener el servicio de GAC MOTOR presionando el botdn de contacto de emergencia en el vehiculo y utilizando la APP movil.

Nombre del item de

Como usar el servicio

Método de notificacion

Categoria - Introduccién al servicio agi agi j
g servicio Pagina APP | Botones Pagina APP Mensaje
web web de texto
Solicitud de ayuda |En caso de rotura del airbag, el terminal de sensores inteligentes
automatica en caso de |del vehiculo activara la solicitud de ayuda automatica y el boton Automatico o
colisiéon llamara primero al contacto de emergencia.
Servicios de Si tiene un problema con su vehiculo, puede utilizar el boton
rescate de | Rescate en carretera |"LINK" para solicitar rescate en carretera a la tienda autorizada o o
emergencia GAC en primera instancia.
. En caso de emergencia, puede llamar a su contacto de
Solicitud de ayuda . . . . )
._|emergencia preestablecido en la primera vez a través del boton o o
manual de emergencia "3OS"
Posicionamiento del |En caso de que se pierda el vehiculo, puede localizarlo a través 5 o 5
vehiculo de la APP de <GAC MOTOR>.
Bloqueo/desbloqueo |Puede bloquear o desbloquear las puertas a través de la APP de 5 5
remoto <GAC MOTOR>.
Silbato remoto Puede controlar el silbato del vehiculo a través de la APP de o o
<GAC MOTOR>.
Parpadeo de luz Puede controlar el parpadeo de luz del vehiculo a través de la 5 5
Control remoto APP de <GAC MOTOR>.
remqto de | Arranque y parada gel Puedes arrancar o parar tu vehiculo a través de la APP de <GAC 5 5
vehiculo motor a distancia’ |MOTOR>.

Calefaccion remota del
asiento”

Puede controlar el asiento a través de la APP de <GAC
MOTOR>.

Apertura a distancia de
la tapa del maletero

Puede abrir la tapa del maletero a través de la APP de <GAC
MOTOR>.

Encendido/apagado
remoto del air(?
acondicionado”

Puede controlar el aire acondicionado a través de la APP de
<GAC MOTOR>, incluida la temperatura, la velocidad del viento
y el modo.
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4. Sistema operativo y equipo

Nombre del item de

Como usar el servicio

Método de notificacion

apagado, el Centro de servicio de GAC MOTOR le enviara un
SMS para notificarle que el vehiculo ha sufrido una intrusion
anormal.

Categoria servicio Introduccion al servicio Pagina APP | Botones Pagina APP Mensaje
web web de texto
Consulta sobre el Puede consultar el estado del vehiculo en tiempo real a través
. -1 |de la APP de <GAC MOTOR>, incluido el estado de la cerradura o o o o
estado del vehiculo s .
de la puerta, el estado de la presién de los neumaticos, etc.
Puede diagnosticar la condiciéon del vehiculo en tiempo real a
Autodiagndstico™”  |través de la APP de <GAC MOTOR> y avisar al usuario cuando o o o o
Servicio de ocurra una anomalia.
cuidado de El terminal de deteccion inteligente de vehiculo de Internet de
vehiculo vehiculos de GAC Motor monitorea la condicién del vehiculo
Recordatorio de en tiempo real y carga automaticamente la informacién cuando
alarma de informacién [hay una anomalia.De acuerdo con la informacién anormal, Automatico o o
anormal del vehiculo |el especialista de servicio de GAC MOTOR se comunicara
con usted para que regrese a la tienda para el trabajo de
mantenimiento.
1. Cuando se apaga el motor y la posicién del vehiculo se mueve
de forma ilegal, como remolque, el Centro de servicio de GAC
MOTOR le enviara un SMS para notificarle que el vehiculo se ha
Servicio de |Recordatorio de alarma|movido de forma ilegal.
seguridad y |antirrobo y movimiento |2, Alarma de intrusién anormal: Cuando el vehiculo sufre una Automatico °
proteccion de vehiculo intrusion cuando la puerta esta bloqueada y el motor esta

*1: Sdélo puede ejecutarse cuando el vehiculo se encuentra en situacion fortificada.
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5. Guia de conduccion

5.1 Arranque y conduccion

5.1.1 Interruptor de arranque

OMA55-0137

Cuando se detecta la llave de control a distancia
inteligente en el vehiculo, se puede operar el
interruptor de arranque (botén START STOP)
para cambiar el estado de energia.
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Cuando la palanca de cambios esta en marcha
"P" y se pisa el pedal de freno, la luz de fondo
del interruptor de arranque es verde. Presione el
interruptor de arranque para encender el motor.

Cuando la palanca de cambios esta en la marcha
"P" y el pedal del freno no esta pisado, presione
el interruptor de arranque para cambiar en la
secuencia de marchas "OFF—-ACC—ON—OFF".

- OFF: El color de fondo del interruptor es rojo
y el interruptor de arranque se apaga.

- ACC: EIl color de retroiluminacion del
interruptor es naranja y se pueden utilizar
accesorios como la calefaccion del asiento y
las tomas de corriente.

- ON: El color de la luz de fondo del interruptor
de arranque es naranja, la luz de fondo del
instrumento combinado esta encendida y se
puede usar todo el equipo eléctrico.

- Arranque con éxito: El color de fondo del
interruptor es rojo.

e Cuando el interruptor de arranque se
cambia del "OFF" a "ACC" y permanece
en el "ACC" durante una hora, ingresara
al modo de ahorro de energia, y
si la marcha esta en "P", volvera
automaticamente a "OFF"

e Si el interruptor de arranque esta en la
marcha "ON", la palanca de cambios
de la transmisién esta en una marcha
diferente a la marcha "P" y el pedal
del freno no esta pisado, presione el
interruptor de arranque, la secuencia de
marchas sera "ON—ACC" —ON", no
volvera a la marcha "OFF". Por ejemplo,
en la marcha "ACC", cuando la palanca
de cambios de la transmisiéon cambia
de velocidades distintas de la marcha
"P" a la marcha "P", puede volver
automaticamente a la marcha "OFF" sin
pulsar el interruptor de encendido.




5. Guia de conduccion

Modo Limphome

OMA55-0138

Si la bateria de la llave de control a distancia
inteligente esta baja y la pantalla del instrumento
combinado muestra “no se detectd ninguna llave”,
intente colocar la llave de control a distancia
inteligente horizontalmente en la marca de llave
en la parte inferior de la caja del reposabrazos,
luego presione el interruptor de arranque para
cambiar a la posicién “ACC” u “ON”, o pise el
pedal del freno, después de que la luz de fondo
del interruptor de arranque se vuelva verde,
presione el interruptor de arranque para encender
el motor.

Este método se trata de un arranque de
emergencia temporal; reemplace la bateria de la
llave de control a distancia lo antes posible.

5.1.2 Arranque el motor

- Lleve la llave de control a distancia dentro
del vehiculo.

- Asegurese de que la marcha esta en "P" o
NG

- Pise el pedal de freno y asegulrese de que
el color de fondo del interruptor de arranque
sea verde.

- Presione el interruptor de arranque para
arrancar el motor.

Si el motor se arranca en un estado frio,
deje el motor funcionar a ralenti para
calentarlo antes de conducir. Al mismo
tiempo, debido a que la presion de la valvula
tarda unos segundos en alcanzar elvalor de
trabajo normal, se puede generar ruido de
funcionamiento, es un fenémeno normal.

e El arranque del motor no puede
exceder los 15s. Si el motor no arranca
correctamente, espere unos 30 segundos
y vuelva a intentarlo.

e No pise el pedal del acelerador
repentinamente después de arrancar
y hacer que el motor funcione a alta
velocidad o sobrecargue, de lo contrario
es facil de dafiar el motor.

e Si a la bateria le falta carga y no se
puede arrancar el motor, intente arrancar
el motor con cable de puente. =>
Consulte pagina 335

e Queda prohibido arrancar el motor
empujando o bajo traccion.
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5. Guia de conduccion

/A\ Advertencia 51.3  Apagado del motor /A\ Advertencia
- Detenga el vehiculo y active el frenado de

e No arranque el motor durante mucho estacionamiento. Queda estrictamente prohibido usar el
tiempo en lugares con poca ventilacion - Cambie la marcha a P. apagado de emergencia en condiciones
o en un entorno cerrado. Ya que los normales de conduccién, lo que puede
gases de escape del motor contienen provocar facilmente dafos al vehiculo,
gases nocivos, las personas pueden afectar la proteccion de seguridad y fallas
aturdirse e incluso morir. en la direccion asistida y accidentes de
trafico.

- Presione el interruptor de arranque para
apagar el motor.

e Nunca deje que el motor funcione a
ralenti cuando esté desatendido.

Después de apagar el motor, es posible que

P H iti ili - : } . Precauciones de estacionamiento
¢ No instale un dispositivo auxiliar de el ventilador del radiador siga funcionando

arranque para’arrancar el motor. Qe lo por un tiempo. Al estacionar, cambie a "P" o "N" y preste

contrario, hara que el motor funcione atencion a lo siguiente:

facilmente a alta velocidad o provocar p t t . la di ion d

explosion. Apagado de emergencia - reste atencion a la direccion de

estacionamiento del vehiculo y no rocie los

Cuando el vehiculo se encuentra en marcha, gases de escape a las plantas y dafie la
mantenga presionado el interruptor de arranque franja divisoria.

o presione rapida y continuamente el interruptor
tres veces, el interruptor cambiara de la marcha
"ON" a la marcha "ACC", y apagara el motor y
aplicara una parada de emergencia. - Al estacionar en una rampa, ya sea que el
vehiculo se encuentre orientado hacia la parte

superior o inferior de la pendiente, las ruedas
delanteras deben apuntarse hacia la acera.

- Es preferible aparcar en una carretera recta
y evite las pendientes pronunciadas.

El motor se puede volver a arrancar después de
la parada de emergencia durante unos segundos

y volver a arrancar el motor de la siguiente )
manera: - Se debe aplicar el freno de mano y apagar

el motor, todas las luces y otros equipos

- mbie la march "P" o "N" y presion o
Cambie la marcha a o y presione eléctricos.

el interruptor de arranque para arrancar el ) )
vehiculo. - Asegurese de llevar objetos de valor y

llaves del vehiculo al salir del vehiculo, y
asegurese de que el techo corredizo, las
ventanillas, las puertas y la tapa de maletero
se encuentren cerradas.
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5. Guia de conduccion

N - 514 Descripcion del las - Empuje la palanca de cambios hacia
. . atras, de“R” a “D”, habra dos puntos de
posiciones de marchas resistencia, el primer punto de resistencia

es la posicion“N”, y el segundo punto de
resistencia es la posicion “D”.

e Se debe apagar el motor, aplicar el freno
de mano y llevar la llave del vehiculo
con usted al salir del vehiculo.

/\ Advertencia

e No deje personas en el vehiculo, de lo
contrario es facil asfixiarse o incluso
morir en el ambiente cerrado.

Solo cuando el vehiculo esta
completamente parado se puede cambiar
a la marcha "R" o "P", de lo contrario la
transmision se danara.

e No estacione vehiculos cerca de
materiales inflamables o explosivos.

OMA55-0139

La palanca de cambios tiene las marchas
"P, R, N, D, M*". Cuando la alimentacion del
vehiculo esta en la posicion "ON", el instrumento
combinado muestra la informacion de la marcha
correspondiente después de cambiar de marcha.

- Empuje la palanca de cambios hacia
adelante, desde la marcha "D" a la marcha
"R", habra dos puntos de resistencia, el
primer punto de resistencia es la posicion
"N" y el segundo punto de resistencia es la
posicion "R".
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5. Guia de conduccion

P: Posicion de estacionamiento . : R: Posicién de marcha atras
B LR Cambie esta marcha al dar marcha atras
~<5 ‘ "

e Hay informacién de visualizacién - Con el vehiculo completamente parado, con
de marcha actual en el instrumento, la marcha en "P" 0 "N" o "D."O "M", presione
verifiquelo cuidadosamente. el pedal del freno y empuje la palanca de

cambios hacia adelante hasta el segundo

punto de resistencia, la marcha cambiara a "

R".

e Cuando el motor no esta arrancado, el
accionamiento de la palanca de cambios
no permite introducir las marchas "D" de
marcha adelante y "R" de marcha atras.

e Cuando el sistema de cambio de marcha
esta defectuoso y la marcha no se puede
cambiar a la marcha “P”, comuniquese con
la tienda autorizada de GAC Motor para un

OMAS55-0140 mantenimiento.

- Después de que el vehiculo se haya
detenido por completo, presione este
engranaje para estacionarlo.

- Al estacionar durante mucho tiempo, debe
pisar el pedal del freno, cambiar la palanca
de cambios a la marcha "N", levantar el
botén de estacionamiento electrénico "EPB",
soltar el pedal del freno y luego presionar el
boton "P".
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5. Guia de conduccion

N: Punto muerto

Cambie a esta velocidad cuando estacione
temporalmente.

Con la marcha en "P", pise el pedal de
freno y empuje la palanca de cambios hacia
delante o hacia atras hasta la posicion de
primera resistencia, la marcha cambiara a
"N".

Con la marcha en "D" o "M", pise el pedal
del freno, empuje la palanca de cambios
hacia adelante hasta el primer punto de
resistencia, la marcha cambiara a "N".

Con la marcha en "R", empuje la palanca de
cambios hacia atras hasta el primer punto de
resistencia, la marcha se cambiara a "N".

/\ Advertencia

Cuando el vehiculo se encuentra en
marcha, no se cambia en la marcha "N"
para deslizar, de lo contrario, puede ocurrir
accidentes facilmente.

D: Marcha adelante

- Cambie a esta marcha durante la conduccion
normal.

- Para pasar de "P" a "D", presione el pedal
del freno y empuje la palanca de cambios
hacia atras hasta el segundo punto de
resistencia.

- Para pasar de "N" a "D", presione el pedal
del freno y empuje la palanca de cambios
hacia atras hasta el segundo punto de
resistencia.

- Para pasar de "M" a "D", empuje la palanca
de cambios hacia atras hasta el segundo
punto de resistencia.

M: Marcha de conducciéon manual*

- Cambie esta marcha para introducir la
marcha de conducciéon manual,

- Cuando cambie de "D" a "M" solamente,
empuje la palanca de cambios hacia atras a
la posicién del segundo punto de resistencia,
la marcha cambiara a "M".

- Después de cambiar a la marcha "M", la
operacion manual de las paletas de cambio
en el volante puede lograr un cambio
ascendente manual.

Modo de conduccion

El sistema de cambios tiene modos de conduccion
ECO (Economia), COMFORT (Confort), SPORT
(Deporte), SPORT+ (Velocidad extrema) y DIY
(Personalizado), que se pueden cambiar con la
paleta de modo de conduccion.

OMA55-0141

Con la alimentacién del vehiculo en posicién
"ON", mueva la paleta de modo de conduccion
hacia arriba/abajo para cambiar el modo de
conduccion objetivo ciclicamente entre "ECO —
COMFORT — SPORT — SPORT+ — DIY —
ECQ". Vea => Consulte pagina 181
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5. Guia de conduccion

Modo “ECO”

- El instrumento muestra ECO, lo que indica
que el vehiculo ingresa al modo econémico.

- La respuesta de potencia de todo el vehiculo
es suave y el vehiculo obtiene la mejor
economia de combustible en este modo.

Modo "CONFORT"

- El instrumento muestra CONFORT, lo que
indica que el vehiculo ha entrado en el modo
de confort.

- La respuesta de potencia de todo el vehiculo
es moderada y el vehiculo es cdmodo en
este modo.

Modo “SPORT”

- El instrumento muestra SPORT, lo que indica
que el vehiculo ingresa al modo deportivo.

- La respuesta de potencia de todo el vehiculo
es rapida. En este modo, el vehiculo tiene
un mejor rendimiento de potencia y un cierto
grado de comodidad.

Modo "SPORT+"

- El instrumento muestra SPORT+, lo que
indica que el vehiculo ha entrado en el modo
de velocidad extrema.

- La respuesta de potencia de todo el vehiculo
es agresiva y la potencia del vehiculo es
violenta en este modo.

180

Modo “DIY”

- El instrumento muestra DIY, lo que indica
que el vehiculo ha entrado en la funcién
ajustable del modo de conduccion del
vehiculo DIY.

- Los usuarios pueden personalizar el modo
de conduccién que se adapte a sus habitos
y estilo de conduccion, y pueden configurar
las funciones de los sistemas relacionados
con el vehiculo con el instrumento.

e Se puede ingresar al modo de conduccion
cuando la marcha del vehiculo esta en "P",
"R" "N". "D".

e Cuando el vehiculo ingresa al modo de
conduccion correspondiente, se enciende
la luz indicadora correspondiente al
instrumento combinado.

e El modo de conduccién tiene una funcion
de memoria, cuando el motor esta
apagado, cuando se reinicia, la transmision
todavia esta en el modo de conduccién
correspondiente.

Instrucciones de las paletas de cambios*

0MA55 0180

Las paletas de cambio permiten cambiar a una
marcha superior o inferior sin quitar las manos del
volante.

- @ Paleta de cambio ascendente
- @ Palanca de cambio descendente
Instrucciones para entrar en modo manual:

- Solo ingrese el modo manual a largo plazo
cuando el vehiculo esta en la marcha "M".
- Cambie manualmente hacia arriba

presionando la paleta "+

- Cambie manualmente hacia abajo
presionando la paleta @ "
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- Solo ingrese al modo manual a corto plazo
cuando la marcha del vehiculo esté en "D".

Instrucciones para salir del modo manual:

- Para salir del modo manual a largo plazo,
empuje la palanca de cambios hacia
atras hasta el primer o segundo punto de
resistencia, o0 mantenga presionada la paleta
de cambios @ “+"1,5s.

- Para salir del modo manual a corto plazo,
mantenga presionada la paleta de cambios
@ “+” durante 1,5 s.

5.1.5 Modos de conduccioén 4+X

Modos de conduccién seleccionables

Caracteristica de
conduccion super
eficiente y econdmica

Economia E ECO

Caracteristica de
conduccion confortable y
silencioso, y econémica

Confort C COMFORT

Caracteristica de
conduccion potente y
confortable

Deportivo S SPORT

Caracteristica de
conduccion violenta y
puramente mecanica

Velocidad

extrema S+ SPORT+

Combinacion libre,
configuracion de
preferencia personal

Personalizado DIY

Los "modos 4+X" son cuatro modos de
conduccion + modos de conduccion definidos
por el usuario, a saber, modos de conduccion
ECO (Economia), COMFORT (Confort), SPORT
(Deporte), SPORT+ (Velocidad extrema) y DIY
(Personalizado). Después de seleccionar el modo
de conduccién correspondiente, la informacion
del modo de conduccion se mostrara en los
instrumentos combinados de forma sincronizada.
Segun el modo de conduccién seleccionado,
cambiaran las siguientes caracteristicas del
vehiculo:

- Sistema de accionamiento de potencia

- Sistema electronico de estabilidad de la

carroceria de ESP
- Fuerza manual de direccion del volante

- Sonido del escape*

- Controles de aire acondicionado inteligentes

- Atmésfera y temas de la pantalla del
instrumento

- Colores de la luz ambiental e interruptor de
ritmo, etc.

Interruptor de memoria del modo de
conduccién
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- Si el interruptor de la memoria del modo de
conduccion @ esta desactivado, el modo
de conduccion ECO se activara al arrancar
el motor.

- Si el interruptor de la memoria del modo de
conduccioén @ esta activado, el modo de
conduccion previamente seleccionado se
activara al arrancar el motor.
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Método de cambio de modo de conduccién

Cambio por paleta fisico en la consola central

OMA55-0141

- Al mover la paleta hacia arriba/abajo, puede
alternar entre “ECO — COMFORT — Sport
— Sport+ — DIY ...... " gradualmente para
seleccionar el modo de conduccion deseado.
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Cuando marque la paleta de modo de
conduccion, aparecera una ventana en la
pantalla multifuncién para mostrar la interfaz
de cambio de modo de conduccion y mostrar
la informacién de parametros de potencia,
direccion y ESP en el modo actual.

Cambio de interfaz de modo en la consola
central

Vaya a la interfaz de la aplicacion del modo
de conduccion a través de la "Tarjeta de
modo de conduccién" en el area de la
tarjeta inteligente en el lado izquierdo de la
unidad principal de audio y haga clic en el
botén suave para seleccionar el modo de
conduccion.
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Haga clic en los botones de menti gm en la
barra de navegacion del sistema en el lado
izquierdo del escritorio para ingresar a la
interfaz del menu de la aplicacion detallada
del sistema, haga clic en el icono del modo
de conduccién para ingresar la interfaz de la
aplicacion del modo de conduccion y haga
clic en el boton suave para seleccionar el
modo de conduccion establecido.
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Configuracion de parametros del modo de o
conduccién <® Atencion
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Después de que el usuario ingrese a la
interfaz del modo de conduccion, haga clic en
"Configuracion del modo actual" para ingresar la
configuraciéon del modo de conduccion y puede
configurar varios parametros del sistema en el
modo de conduccién actual:

- Caracteristicas de la cadena cinematica

- Fuerza de direccion del volante

- Sonido del escape*

- Modo de visualizacién HMI

- Curva de confort del aire acondicionado

- Modo de ritmo musical

- Personalizacién de colores de luz ambiental

Los parametros del sistema que se
pueden configurar en la pagina de
configuracion del modo de conduccion se
ajustan de acuerdo con la configuracion
del vehiculo (como el sonido del escape,
la luz ambiental, etc.).

Todos los parametros del sistema no se
pueden configurar en el modo SPORT+.

En el modo SPORT+ y cuando el modo
de potencia estan a velocidad extrema,
el ESP (sistema de control de estabilidad
del cuerpo) esta en modo de velocidad
extrema, lo que reducira la intervencién
del ESP en el vehiculo hasta cierto
punto, y el conductor necesita ajustar
el estado de conduccién del vehiculo
a tiempo para evitar riesgos como el
derrape del vehiculo.

Cuando se selecciona el "modo de
visualizacion HMI" como no seguimiento,
el tema del instrumento no cambiara con
el cambio del modo de conduccion.

Si la luz ambiental esta configurada para
el modo de conduccién de seguimiento
en "Mi Coche", la luz ambiental cambiara
con el modo de conduccién; de lo
contrario, la luz ambiental mostrara el
efecto segun el color personalizado.

516 Desbloqueo del modo

SPORT+ (velocidad extrema)
Después de desbloquear con éxito el modo de
conduccién de velocidad extrema SPORT+,
puede experimentar la sensacion mecanica
puramente del vehiculo en el modo de conduccién
SPORTH, y se produciran los siguientes cambios
caracteristicos en el vehiculo:

- Modo de potencia extremadamente rapido

- Sonido de escape rugiente

- Control de eyeccién de torque superior

- Modo de control ESP extremadamente
rapido

- Tema de velocidad extrema en la pantalla de
instrumentos

- Ventana emergente de la instrumento
quintuple de la pantalla del vehiculo

- Sensacion de direccion estable, etc.
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El modo SPORT+ en el vehiculo puede brindar
una excelente experiencia de manejo, pero debe
desbloquearse y experimentarse después de que
el vehiculo o la cuenta de usuario cumplan con
las condiciones preestablecidas.
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- Ingrese a la unidad principal de audio,
la interfaz de configuracién del modo de
conduccion, el botén suave "SPORT +" esta
atenuada antes de desbloquearse y no se
puede usar.

- Haga clic en el icono de candado en el icono
SPORT+ para ingresar a la interfaz de vista
de progreso de desbloqueo; puede ver el
progreso de desbloqueo del vehiculo actual.
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Cadigo de activacion de desbloqueo SPORT+

Adquisicion del cédigo de activacion
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- Cuando la suma de los puntos de
conduccion y los puntos de honor cumplan
con las condiciones de desbloqueo,
la APP de <GAC MOTOR> insertara
sincrénicamente el cédigo de activacion del
vehiculo vinculado a la cuenta, lo ingresara
en el cuadro de desbloqueo del cédigo de
activacion en la pantalla de consola central,
y desbloqueara permanentemente el modo
SPORT+ de ese vehiculo.

El coédigo de activacion esta ligado al
vehiculo, un cédigo por vehiculo; se puede
ver en la seccion SPORT+ de la APP de
GAC Motor.

Después de restablecer el desbloqueo
de SPORT+, puede interrumpir el
restablecimiento de desbloqueo de SPORT+
actual ingresando el cédigo de activacion,
pero los resultados del desbloqueo no se
incluirdn en las estadisticas de la lista de
batallas de velocidad extrema.
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Introduccién al desbloqueo de SPORT+

1. Funciones desbloqueables de SPORT+

SPORT+ puede ser desbloqueado con éxito para
experimentar SPORT+ modo de conduccion,
caracteristicas de potencia extrema y control de
expulsion, control ESP del modo de velocidad
extrema y el dial del vehiculo emergente.

2. Como desbloquear SPORT+
Método de desbloqueo de la unidad principal AV:

El desbloqueo de SPORT+ se puede conseguir
mediante puntos de conduccién, codigo de
activacion, kilometraje total, etc.

- Desbloqueo por puntos de conduccidn:
Al conducir el vehiculo con seguridad en
las curvas y al acelerar en linea recta,
el vehiculo calculara las puntuaciones
segun las condiciones de conduccién de la
maniobra en las curvas, la estabilidad en
las curvas y la aceleracion en linea recta,
ganando asi puntuacion de conduccion, y
el desbloqueo de SPORT+ se puede lograr
cuando se acumulan la puntuacion de
conduccién especificados.

- Desbloqueo por cédigo de activacion:
Puede usar la APP de <GAC MOTOR>
para escanear el cédigo QR en el vehiculo,
cuando la suma de los puntos de conduccion
y los puntos de honor canjeados por la APP
de <GAC MOTOR> cumplen las condiciones
de desbloqueo, la APP de <GAC MOTOR>
enviara el codigo de activacion al propietario
del vehiculo, que podra introducirlo en

la casilla de desbloqueo del codigo de
activacién de la consola central para
desbloquear el vehiculo con SPORT+.

- Desbloqueo por el kilometraje total: Cuando
el vehiculo no cumple con el desbloqueo
de puntos de conduccion y puntos de
honor, pero el kilometraje de conduccion
alcanza los 3.000 kilémetros, el vehiculo
desbloqueara automaticamente el modo
SPORT+.

e El usuario debe vincular el vehiculo en
la APP de <GAC MOTOR> y actualizar
la puntuacién de conduccion actual del
vehiculo de forma sincronica escaneando
el codigo QR cada vez.

e Cuando el vehiculo no esta vinculado
en la APP de <GAC MOTOR>, la
puntuacion de conduccion de la cuenta
se restablecera a cero y es necesario
volver a vincular el vehiculo para
escanear el codigo y sincronizar los
puntos de conduccion.

Método de desbloqueo de la unidad principal
AVNT:

SPORT+ se puede desbloquear a través del
numero de cuenta de GAC MOTOR, cdédigo de
activacion, kilometraje total, etc.

- Desbloqueo por la cuenta de GAC MOTOR.
Inicie sesion en la cuenta de GAC MOTOR
en el vehiculo, y el vehiculo sincronizara los
puntos de conduccién y los puntos de honor
en la APP de <GAC MOTOR> con el modo
SPORT+ del vehiculo. Cuando la suma de
los puntos de conduccién y los puntos de
honor cumpla los criterios de desbloqueo,
se desbloqueara el modo SPORT+ para esa
cuenta.

- Desbloqueo por el cédigo de activacion
Cuando la suma de los puntos de
conduccion y los puntos de honor cumplan
con las condiciones de desbloqueo, la APP
de <GAC MOTOR> enviara sincrénicamente
el cédigo de activacion del vehiculo
vinculado a la cuenta, y el propietario podra
ingresarlo en el cuadro de desbloqueo del
cédigo de activacion en la consola central,
lo que desbloqueara permanentemente el
modo SPORT+ del vehiculo.

- Desbloqueo por el kilometraje total: Cuando
la cuenta no cumple con los puntos de
conduccién y los puntos de honor para
desbloqueo, pero el kilometraje del
propietario alcanza los 3.000 kilémetros, se
desbloqueara el modo SPORT+ del vehiculo
conectado con esta cuenta.
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e E| usuario debe asegurarse de que
la cuenta de la unidad principal AVNT
permanezca conectada, de modo que
se puedan acumular los puntos de
conduccién y el kilometraje, y no se
contaran todos los puntos de conduccion
y el kilometraje durante el periodo de
cierre de sesion. El desbloqueo de
3.000 km se refiere a los kilometros
acumulados recorridos por la cuenta.

e Las cuentas que se han desbloqueado
con éxito pueden iniciar sesion en
diferentes vehiculos para desbloquear
SPORT+.

186

Restablecimiento del desbloqueo de SPORT+
Blogueo del botén SPORT+
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Después de que el SPORT+ se desbloquee con
éxito, haga clic en el botén programable @ para
restablecer el desbloqueo de SPORT+. Después
de confirmar el restablecimiento, el modo
SPORT+ se bloqueard nuevamente; solo los
puntos de conduccién (tres puntos de maniobra
en curva, estabilidad en curva y aceleracion en
linea recta) se puede utilizar para desbloquear
correctamente el modelo SPORT+.

Confirmacion secundaria del bloqueo de SPORT
+
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También puede ingresar el codigo de activacion
en el medio para interrumpir este restablecimiento
de desbloqueo de SPORT+, pero los resultados
de desbloqueo no se incluiran en las estadisticas
de clasificacion.
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Area especial de SPORT+ de la APP de <GAC
MOTOR>
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- Después de vincular el vehiculo, los usuarios
pueden iniciar sesion en el area especial
de SPORT+ de <Servicios> de la APP
de <GAC MOTOR> para ver el progreso
de desbloqueo de SPORT+ y la lista de
velocidad extrema en linea.

- Cuando el SPORT+ se desbloquea por
primera vez, la Lista de Velocidad Extrema
SPORT+ mostrara la Lista Fenyun de
Velocidad Extrema, y los puntos de
conduccion y los puntos de honor se incluiran
juntos en la lista, y la lista no se puede repetir.

- Después de restablecer el desploqueo de
SPORT+, la Lista de Velocidad Extrema
de SPORT+ mostrara la Lista de Batalla
de Velocidad Extrema, y solo los puntos de
conduccion participaran en la clasificacion de
la Lista de Batalla, que se puede actualizar
repetidamente.

Puntos de conducciéon

El modo SPORT+ se puede desbloquear una

vez que se cumplen los puntos de conduccion.

Los puntos de conduccion se componen de

tres pequefios puntos: maniobra en curva,

estabilidad en curva y aceleracion en linea recta.

Y no es necesario alcanzar los tres puntos para

desbloquear el modo SPORT+.

- Puntos de maniobra en curva: Al conducir el
vehiculo dentro y fuera de una curva a una
velocidad segura, el vehiculo aumentara
los puntos de maniobra en curva cuando
el vehiculo reconozca que las acciones
del conductor favorecen el equilibrio de la
adherencia longitudinal y lateral.

- Puntos de estabilidad en curva: Al conducir
el vehiculo por una curva a una velocidad
segura, el vehiculo aumentara los puntos de
la estabilidad en curva cuando reconozca
que las acciones del conductor estan
contribuyendo a la estabilidad en curva del
vehiculo.

- Puntos de aceleracion lineal: Al conducir el
vehiculo a una velocidad segura, el vehiculo
aumentara los puntos de aceleracion
en linea recta cuando reconozca que el
conductor esta acelerando en condiciones
seguras.

Puntos de honor

Los puntos de honor se obtienen a través de
la publicacion de la APP de <GAC MOTOR>,
seguimiento, modificacion del centro comercial,
actividades de prueba de manejo, promocién de
modelos, etc.

5.1.7 Arranque por eyecciéon

El vehiculo arranca en una superficie adecuada
de alta adherencia y el arranque por eyeccion
permite una aceleracion éptima cuando el
vehiculo arranca desde parado.

Método de operacion

1. Seleccione el modo de conduccion sport
o sport+ a través de la paleta fisico de la
consola central del modo de conduccion
o la interfaz de la aplicacion del modo de
conduccién de la unidad principal de audio.

2. Presione profundamente el pedal de freno
con el pie izquierdo, péngalo en D, presione
con el pie derecho el acelerador a fondo y
cuando el instrumento muestre "modo de
eyeccion activado", suelte el pedal de freno
rapidamente en 3s.

3. Después de cada operacion de eyeccion,
necesita enfriarse por un corto tiempo y
luego comenzar la siguiente eyeccion.
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Después de activar el modo de eyeccion,
si el pedal del freno no se suelta durante
mas de 3 s, la funcién de eyeccion sale y
puede aparecer una indicacién de alarma
de "sobrecalentamiento del embrague" o
"enfriamiento de la habilidad de eyeccién”.

No se recomienda hacer repetidamente
los preparativos para el arranque de
la eyeccion en el lugar (el vehiculo no
funciona después de pisar el pedal
del acelerador y el pedal del freno), y
puede aparecer el aviso de alarma de
"sobrecalentamiento del embrague”
o "enfriamiento de las habilidades de
eyeccion".

Cuando el instrumento indique
"Sobrecalentamiento del embrague” o
"Enfriamiento de habilidad de eyeccién”,
deténgase en un lugar seguro para
refrescarse.

Después de tirar del freno de mano
electronico EPB, el conductor debe
abrocharse el cinturén de seguridad
para arrancar (incluido el arranque de
eyeccion), de lo contrario, el EPB no
se desbloqueara automaticamente y la
transmision se dafara facilmente.

e El arranque de eyeccion esta limitado a
pistas profesionales, como campos de
pruebas. No se recomienda su uso en
vias publicas. Asegurese de utilizar esta
funcién cuando lo permitan las normas
pertinentes y las condiciones del trafico
circundante sean seguras.

e Evite utilizar esta funcion en carreteras
resbaladizas, de lo contrario, el vehiculo
podria perder el control y provocar un
accidente.

<&® Atencion

En comparacién con el arranque normal, el
arranque por eyeccion aumentara la carga
en los componentes relacionados del sistema
de transmision, agravaréa el desgaste y el
deterioro. Para evitar afectar la vida util del
vehiculo, no lo use con frecuencia.
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5.1.8 Sonido del escape*

El usuario puede cambiar el modo de escape
a través de la interfaz interactiva y controlar la
apertura de la valvula de ajuste de acuerdo con
la velocidad del motor, la apertura del acelerador
y la sefial de marcha, para ajustar continuamente
la acustica y la contrapresion del sistema de
escape. Cuando se abre la valvula de sonido de
escape, se puede escuchar un sonido de escape
dindmico y agradable.

Activado y desactivado

OMA55-0270

A través del interruptor de boton de sonido de
escape @ en el lado derecho del volante, puede
elegir activar o desactivar el sonido de escape
segun los diferentes modos de conduccion.
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Ingrese al modo de conduccién- configuracion del
modo actual a través del icono de la interfaz del
host de audio, y seleccione el boton suave

para activar o desactivar el sonido del escape de
acuerdo con los diferentes modos de conduccién.

Método de operacion:

- Cuando el modo de conduccién del vehiculo
es ECO, el sonido del escape se activa y no
se puede activar con un interruptor.

- Cuando el modo de conduccién del vehiculo
es SPORT+, el sonido del escape se activa
y no se puede desactivar con un interruptor.

- Cuando el modo de conduccién del vehiculo
es CONFORT, SPORT o DY, el sonido del
escape se ejecuta primero de acuerdo con
el estado de activacion/desactivacién en
el modo de conduccién. El usuario puede
cambiar el estado del sonido del escape
pulsando el interruptor de sonido del escape
en el volante y guardar el nuevo estado en
el modo de conduccién actual.

- Cuando el sonido de escape esta activado,
el instrumento mostrara el icono &® del
sonido de escape; cuando el sonido de
escape esta desactivado, el icono ®®
desaparece.

e Apague el sonido del escape cuando
circule por vias en las que se requiera
silencio (por ejemplo, escuelas,
hospitales, etc.).

e Al arrancar el vehiculo a baja
temperatura en invierno, el tubo de
escape trasero puede emitir un sonido
de operacion "dangdang”, y el sonido
desaparece después de calentar el
vehiculo. El sonido se genera por la
accion de la valvula de onda sonora del
tubo de escape trasero para eliminar el
bloqueo de hielo, cuando la valvula se
termina de romper el hielo o el hielo se
derrita después de calentar el vehiculo,
el sonido se eliminara, es un fenémeno
normal, utilicelo con confianza. Si la
funcién de sonido del escape continta
sin funcionar normalmente, debe ir a la
tienda autorizada de GAC MOTOR lo
antes posible.

5.2 Sistema de frenado
5.2.1

Bajo ciertas condiciones de manejo y condiciones
climaticas, al pisar por primera vez o pisar
ligeramente el pedal del freno, es posible que
escuche chirriar u otros ruidos, o accidentalmente
durante un frenado ligero o moderado,
especialmente a los vehiculos nuevos (frenos
nuevos), este es un fendmeno normal y no
significa que el sistema de frenos se encuentra
defectuoso y lo que no afecta la seguridad y el
rendimiento de los frenos.

e Si presenta un sonido de roce agudo
entre el metal y metal, es posible que el
revestimiento de friccién de freno esté
cerca del limite de desgaste, y debe
llevar a la tienda autorizada de GAC
Motor para una inspeccién lo antes
posible.

e Si el vehiculo presenta vibraciones
continuas o traqueteo del volante durante
el frenado, debe ir a la tienda autorizada
de GAC Motor para una inspeccion lo
antes posible.

Frenado de servicio
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No apoye los pies en el pedal del freno
cuando conduzca el vehiculo, de lo
contrario, la temperatura de los frenos
aumentara de manera anormal, el
forro y disco de freno se desgastaran
excesivamente y aumentaran la distancia
de frenado.

Reduzca la transmisién a una marcha
mas baja (modo manual) y evite el uso
continuo del freno al bajar una pendiente
larga o empinada. Lo cual puede
aprovechar al maximo el frenado del
motor y reducir la carga del freno.

El uso continuo del freno hara que el
freno se sobrecaliente y cause una
pérdida temporal del rendimiento de
frenado.

e En condiciones normales de conduccion,

debido el desgaste del forro de friccion
los frenos y el polvo acumulado del forro
de friccion en las ruedas, una pequefia
cantidad de polvo es inevitable, no
afectara el rendimiento de los frenos.

Si el forro de friccion y el disco de freno
no se usan o a baja frecuencia de
uso, puede causar oxidacion, el freno
puede producir ruido durante el primer
uso, lo cual es normal. Se recomienda
seleccionar areas seguras y condiciones
de la carretera, y realizar frenadas
multiples para limpiar los forros de
friccion y los discos de freno.
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Servofreno

El servofreno se utiliza para aumentar la presion
aplicada por el conductor sobre el pedal del freno,
pero el servofreno solo funciona cuando el motor
se encuentra en funcionamiento.

Si el servofreno no funciona normalmente debido
a un mal funcionamiento o si el vehiculo se
encuentra remolcado, debe aumentar la fuerza
al pisar el freno para compensar el efecto de
refuerzo del servofreno.

/\ Advertencia

e No apague el motor y deje que el
vehiculo se deslice por la inersia, de lo
contrario, {Es muy facil de causar un
accidente! La distancia de frenado se
alarga considerablemente cuando el
servofreno no funciona.

e Si el servofreno no funciona (por
ejemplo, cuando se remolca el
vehiculo), se debera pisar el pedal
del freno con mucha mas fuerza de lo
normal al frenar.
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Efecto y distancia de frenado

El efecto y la distancia de frenado seran
afectados principalmente por el entorno de
conduccion, las condiciones de la carretera y el
estilo de conduccion.

Los forros de friccién de freno desgastados no
pueden proporcionar un frenado eficiente. El
desgaste del forro de friccion de freno depende
principalmente de las condiciones de uso y el
estilo de conduccion del vehiculo. Si el vehiculo
se conduce con frecuencia en zonas urbanas, o
para distancias cortas, o se utiliza como coche de
carreras, se recomienda aumentar la frecuencia
de comprobacién del grosor del forro de freno
durante el periodo de mantenimiento especificado
en el "Manual de garantia".

Después de vadear, lluvia fuerte o lavado del
vehiculo, el forro de friccién de freno puede
humedecerse o congelarse (en invierno), lo que
provoca una disminucion del efecto de frenado.
En este caso, el pedal del freno debe pisarse
ligeramente para hacer que el freno se caliente
y evaporar la humedad y recuperar el efecto
original.

/A Advertencia

Los neumaticos nuevos y los forros de
fricciéon nuevos que no han sido rodadas
no cuentan con las mejores caracteristicas
de adherencia y friccion.

e Los neumaticos nuevos auln no cuentan
con la mejor adherencia, por lo que
debe conducir con cuidado durante los
primeros 500 km para evitar accidentes.

e En los primeros 200 a 300 km, los
forros de friccion de freno nuevo no
cuentan con las mejores caracteristicas
de friccion y el efecto de frenado
queda ligeramente reducido, por lo
que se debe realizar el rodaje. Se
puede compensar |l efecto de frenado
aumentando la fuerza al pisar el pedal
del freno. Tambien se debera realizar
el rodaje luego del reemplazo del forro
nuevo de friccion de freno .

e No acerque demasiado a otros
vehiculos o enfrentar situaciones que
se requiere frenados de emergencia
frecuentes al conducir. jTenga especial
cuidado al conducir con neumaticos
nuevos y forros de friccion nuevos que
no hayan sido rodadas, para evitar que
ocurra lo anterior y causar accidentes!

/A Advertencia

Cuando el freno esta humedo o congelado,
o el vehiculo se encuentra en una carretera
con sal, el frenado puede retrasarse, lo que
resulta en una distancia de frenado mas
larga, asi que tenga cuidado para evitar
accidentes.

e Cuanto mayor sea la distancia de
frenado y presencia de falla del sistema
de frenado, son factores que aumentan
la tasa de accidentes.

e Pise ligeramente el pedal y verifique el
freno.

e Pise ligeramente el pedal para secar
el freno o quitar el hielo o la sal
antideslizante del freno.
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/\ Advertencia /\ Advertencia

iEl sobrecalentamiento del freno reducira
el efecto de frenado y aumentara la
distancia del frenado!

e Tenga cuidado de no sobrecalentar el
freno.

e La carga del freno aumenta cuando el
vehiculo marcha cuesta abajo y el freno
tiende a sobrecalentarse.

e Se recomienda poner una marcha
baja(modo manual) para reducir la
velocidad antes de que el vehiculo
descienda una larga distancia por una
pendiente pronunciada para aprovechar
al maximo el efecto de frenado del
motor y reducir la carga de los frenos.

e No siga pisando el pedal para
sobrecalentar el freno y aumentar
la distancia de frenado. Se debe
implementar el frenado discontinuo de
acuerdo con el motivo y las condiciones
de la carretera y del trafico.

e El liquido de frenos debe cambiarse

cada dos afos. Si el liquido de frenos
permanece en el sistema de frenos
durante mucho tiempo, se puede
generar resistencia de aire en la tuberia
del sistema durante el frenado, lo que
deteriorara seriamente el efecto de
frenado y reducira la seguridad de
conduccién, e incluso puede causar
que el sistema de frenos falle y causar
un accidente!

La instalacion de un aleron delantero
no estandar y el daino del mismo
obstaculizaran el flujo de aire de
refrigeracion al freno, lo que provocara
que el freno se sobrecaliente y deteriore
el efecto de frenado.
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522 Sistema de freno de
estacionamiento electronico
(EPB)

El conductor puede activar o desactivar el frenado
de estacionamiento operando los botones
del sistema de frenado de estacionamiento
electrénico. Se puede usar la funcion de arranque
asistido cuando se encuentra en una rampa.
Después de que se pisa el pedal del acelerador
al estacionar, el estacionamiento electrénico
se liberara automaticamente para brindar al
conductor una conveniente asistencia para la
conduccién.

El sistema de frenado de estacionamiento
electrénico utilizara una fuerza fija para
estacionar el vehiculo de acuerdo con la
inclinacion del pendiente. Si aparece:

e Siel vehiculo se desliza hacia abajo después
de estacionarse en una rampa, el frenado
de estacionamiento electronico aumentara
automaticamente la fuerza de frenado.

e Si el vehiculo continta deslizandose
después de que la fuerza de frenado
aumenta automaticamente, frene usando
el pedal de freno en este momento y
conduzca el vehiculo a una carretera plana
hasta obtener una parada estable. Péngase
en contacto con la tienda autorizada de
GAC Motor para su inspeccion y reparacion.
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Aplicacion del frenado de estacionamiento
estatico

OMA55-0142

- Cuando el vehiculo es encuentra parado,
levante el botén del sistema de frenado
de estacionamiento electrénico y la luz
indicadora del botén y la luz indicadora
(®) en el instrumento combinado se
encienda, lo que indica que el frenado de
estacionamiento electrénico se ha activado.

- El freno de estacionamiento electrénico se

aplica automaticamente cuando se cambia
de una marcha distinta de "P" a "P".

El freno de estacionamiento electronico
también se puede aplicar cuando la
alimentaciéon del vehiculo estad en la
posicion “OFF”.

Se debe aplicar el frenado de
estacionamiento electrénico después de
que el vehiculo se haya detenido.

Se generara ruido de funcionamiento
cuando se aplica el frenado de
estacionamiento electrénico, lo cual es
normal.

Si hay un remolque o estacionado en una
rampa grande, se puede levantar el boton
del sistema de frenado de estacionamiento
electrénico nuevamente después de
activar por primera vez el freno de
estacionamiento electrénico para asegurar
la maxima fuerza de estacionamiento.
Después 5 minutos que del EPB aplique
fuerza por primera vez en una rampa
del 17%~30%, volvera a sujetar. En este
momento, se escuchara un ruido, lo cual
es normal.

e Se debe aplicar el frenado de

estacionamiento electrénico al
estacionar.

El frenado de estacionamiento
electronico no debe usarse para reducir
la velocidad del vehiculo en situaciones
no esenciales cuando el vehiculo se
encuentra en marcha debido a que el
frenado de estacionamiento solo aplica
fuerza de frenado a las ruedas traseras,
lo que es facil causar accidentes de
trafico.
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Libere el frenado de estacionamiento estatico

2 : Aplique el freno de emergencia dinamico
1 Aviso

e Si no se presiona el pedal del freno y
se presiona el botén del sistema de
freno de estacionamiento electronico, el
estacionamiento electronico no se liberara,
la pantalla de instrumentos combinados
indicara el mensaje de alamar y tiene la
alarma de sonido zumbador.

e Se generara ruido de funcionamiento
cuando se desactiva el frenado de
estacionamiento electrénico, lo cual es

normal.
OMAS55-0142 e El sistema no puede liberar el frenado de OMAS55-0142
. ) estacionamiento electréonico cuando la . o .

- Cuando la alimentacion del vehiculo esta en bateria del vehiculo queda sin carga. Si las - Si el frenado de servicio falla mientras el
la posicion “ON”, pise el pedal del freno. condiciones lo permiten, puede puentear vehiculo esta en marcha, puede intentar
- Presione el boton del sistema de frenado de el cable para un arranque de emergencia continuamente tirar del boton del sistema
estacionamiento electronico hasta que se => Consulte pagina 335, y luego intente frenado de estacionamiento electronllco
apaguen la luz indicadora del boton vy la luz liberar el frenado de estacionamiento, para lograr ?' frena_ldo de emergencia.
indicadora (@) en instrumentos combinados, comuniquese con la tienda autorizada de Suelte el botén del sistema de frenado de
lo que indica que se ha liberado el frenado GAC Motor para su procesamiento. 35tla°'°”|am"znt° electr::_»glco oc?lslef el Pecé?“
: ; . . i . el acelerador para liberar del freno de

de estacionamiento electronico. e El sistema lo detectara automaticamente P

. A emergencia.
y se podra escuchar el ruido de 9

funcionamiento si el frenado de
estacionamiento electrénico no se ha
utilizado durante mucho tiempo.
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Vuelva a accionar el freno de mano
electrénico si ocurre el siguiente fenémeno,
Si la falla persiste, comuniquese con la tienda
autorizada de GAC Motor para realizar la
inspeccion y reparacion.

e Si la luz indicadora (B) parpadea en rojo
continuamente, significa que el freno
de estacionamiento electronico esta
parcialmente aplicado/desaplicado o que
hay un problema con el sistema.

e Sila luz indicadora () se enciende en
rojo cuando el frenado de estacionamiento
electrénico no esta activado, significa que
el sistema se encuentra anormal.

e Sila luz indicadora esta encendida en
amarillo, significa que se ha detectado
una falla del sistema electrénico y que el
efecto de estacionamiento electronico se
ha disminuido.

No utilice el frenado dinamico de
emergencia cuando no sea necesario, lo
que es facil de provocar accidentes de
trafico, y la distancia de frenado es mayor
que pisar el pedal del freno y se acortara
la vida util del sistema de frenado de
estacionamiento.

Levante el botén del sistema de frenado
de estacionamiento electronico cuando
el vehiculo esté en marcha, la pantalla
de instrumentos combinados indicara el
mensaje de alamar y tiene la alarma de
sonido zumbador.

Suelte el estacionamiento electrénico
o pise el pedal del acelerador durante
la aplicaciéon del freno dinamico
de emergencia, y el frenado de
estacionamiento volvera al estado
desactivado. Si continta levantando
el boton del sistema de frenado de
estacionamiento electrénico hasta que
el vehiculo se detenga, el frenado de
estacionamiento permanecera activado.

Estacionamiento automatico (AUTO HOLD)

Activado y desactivado

OMA55-0143

- Cuando se enciende el motor y el cinturén
de seguridad del conductor esta abrochado,
presione el botéon de estacionamiento
automatico, la luz indicadora del botén se
enciende y la funcién de estacionamiento
automatico se enciende. Presione el botén
nuevamente, la luz indicadora del botén
se apaga y la funcion de estacionamiento
automatico se apaga.
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Activar

Permite la activacion y desactivacion automatica
del freno en las condiciones de parada y avance
cuando esta funcién se encuentra activada.
Cuando el conductor frena el vehiculo, se
estacionara solo, lo que puede evitar que el
vehiculo se deslice al arrancar.

Salir

El frenado de estacionamiento automatico se
desactiva y no se bloquea en las siguientes
situaciones:

1. Arranque al pisar el pedal del acelerador.

2. Apagado del motor mientras el vehiculo se
encuentra en marcha.

3. Liberacion manual del estacionamiento
electrénico.

4. Presione el boton de estacionamiento
automatico al pisar el pedal del freno.
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La funcion de estacionamiento automatico

activada en las siguientes condiciones se apagara

para garantizar la seguridad, y el frenado de
estacionamiento se bloqueara:

1. Apagado del motor.

2. Puerta del conductor abierta o el cinturén
de seguridad desabrochado cuando se
encuentra detenido.

3. El estacionamiento automatico desactivado
al presionar el botén del estacionamiento
automatico.

<&® Atencion

La funcién de estacionamiento automatico
debe estar apagada al ingresar a un
dispositivo de lavado u otro mecanismo que
transporta un vehiculo a través de una cinta
transportadora, de lo contrario el vehiculo no
puede moverse o desviarse de la pista.

5.3 Sistema de frenoado
electréonico de marcha

5.3.1 Sistema electronico de
estabilidad de la carroceria
(ESP)

El sistema de estabilidad electrénica de la
carroceria (ESP) puede reducir eficazmente el
riesgo de deslizamiento lateral del vehiculo.

Activado y desactivado

OMA55-0144

El sistema ESP esta activado de forma
predeterminada al conducir el vehiculo. Presione

b te el boton £ I sist
revemente e oton S;F para apagar el sistema

. . =1
ESP. En este momento, la luz indicadora g2 del
instrumentos combinados se enciende e indica la
informacion de la alarma.
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e Cuando la velocidad > 80 km/h, el sistema
ESP se activara automaticamente.

e Cuando la velocidad > 80 km/h y si el
sistema ESP se encuentra desactivado,
presione el boton éﬂé para volver a activarlo.

. . = 2
e Cuando se presiona el boton 22 por mas

OFF
de 10s, el sistema lo reconocera como
una operacion erronea y no tendra ningun
efecto sobre el estado de funcionamiento

del sistema.

Luz indicadora del ESP

- Después de cambiar la alimentacion del
. RV » X i=1
vehiculo a la posicion “ON”, 53y ¢2 la luz
indicadora se encendera durante unos
segundos y el sistema se apagara después
de que se complete la autocomprobacion.
- Si el ESP funciona durante la conduccion, la

luz indicadora eﬂe parpadeara.

- Una vez desactivado el sistema ESP, se

enciende la luz indicadora gz.

- Cuando el ESP tiene una falla, la luz
indicadora ﬁ se encendera.

Después de arrancar el vehiculo, si la luz
. . =1 . . . .pr
indicadora ¢: esta encendida, significa que el
ESP se ha apagado y la pantalla del instrumento
combinado muestra un mensaje de alarma.
Puede intentar apagar todo el vehiculo, luego
encender todo el vehiculo y encender el sistema
nuevamente. Cuando la luz indicadora $: esta
apagada, indica que el sistema ha entrado
completamente en el estado de funcionamiento.

Si el conector de la bateria se desconecta
del cable y luego se vuelve a conectar, la luz
indicadora g2 puede encenderse al activar la
alimentacion de vehiculo y se apagara después

de una corta distancia de marcha.

Para seguridad en la conduccion, el ESP debe

estar encendido. En circunstancias especiales, la

funciéon ESP puede eliminarse:

- El vehiculo se encuentra con cadenas para
la nieve.

- El vehiculo circula sobre nieve profunda o
carreteras blandas.

- El vehiculo queda atascados en caminos
embarrados y necesitan moverse hacia
adelante y hacia atras.

Sistema de control de fuerza de traccion (TCS)

El sistema de control de fuerza de traccion (TCS)
es subsistema de ESP. TCS es un sistema de
control antideslizante que determina si la rueda
motriz derrapa de acuerdo con la velocidad de la
rueda motriz y la velocidad de la rueda conducida,
cuando la primera es mayor que la segunda, TCS
suprimira la velocidad de las ruedas motrices,
controlando asi el antideslizante del vehiculo.

Cuando el ESP esta apagado o encendido, el
TCS también se apaga o enciende.
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5.3.2 Sistema electrénico de
estabilidad de la carroceria
(ESP) Modo de velocidad
extrema

Cuando el modo de potencia selecciona el modo
de velocidad extrema, el sistema electrénico
de estabilidad de la carroceria (ESP) también
cambiarad automaticamente al modo de
velocidad extrema. En comparacién con el modo
deportivo, el sistema electronico de estabilidad
(ESP) de la carroceria y el sistema de control
de traccién (TCS) en el modo de velocidad
extrema intervienen menos, el conductor puede
conducir el vehiculo con mayor libertad y el
riesgo de resbalones y accidentes aumentara
correspondientemente.

En el modo de velocidad extrema, el conductor

debe tener experiencia y suficientes habilidades

de conduccién para controlar el vehiculo. Si se
selecciona el modo de velocidad extrema:

- El vehiculo gira menos de lo que el
conductor espera: El vehiculo tiende a ir en
linea recta en lugar de girar.

- El vehiculo gira méas de lo que el conductor
espera: Los vehiculos tienden a derrapar.

- El Sistema electronico de estabilidad de
carroceria (ESP) solo puede desempefiar un
papel limitado en la mejora de la estabilidad
de conduccion.

- El sistema de control de traccion (TCS)
sigue activado.

- El torque motor ya no esta limitado a maxima
aceleracion.
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Al pisar el pedal de freno, el sistema
electronico de estabilidad de la carroceria
(ESP) pasa automaticamente del modo de
velocidad maxima al modo dinamico para
restablecer el control de la estabilidad.

<&® Atencion

En el modo de velocidad extrema, conduzca
el vehiculo con precaucién y se recomienda
utilizar el modo de velocidad extrema solo
cuando conduzca en carreteras especialmente
especificadas (como pistas de carreras
cerradas).

5.3.3 Antibloqueo del sistema de
frenado (ABS)

El sistema antibloqueo de frenos (ABS) es un
subsistema del ESP. Cuando el conductor frena,
el ABS monitorea automaticamente el indice
de deslizamiento de cada rueda delantera y
trasera. Antes de que las ruedas se bloqueen,
la presion hidraulica del cilindro de la rueda se
ajusta a través de las etapas de mantenimiento,
descompresioén y presurizacion de la presion, de
modo que el indice de deslizamiento de la rueda
esté dentro de el rango especificado, para evitar
que las ruedas se bloqueen.

Pise el pedal del freno en caso de
emergencia, cuando el ABS entra en estado
de funcionamiento. Al pisar el pedal del freno
en una emergencia, el conductor puede sentir
que el pedal del freno vibre acompafiado de un
sonido de "Da da" cuando el cilindro maestro
esta funcionando. Pise el pedal del freno en las
siguientes condiciones, y el ABS se funciona y se
puede sentir una vibracion, lo cual es normal:

- Al cambiar de marcha.

- Al aplicar el frenado de emergencia.

- Al realizar giros bruscos a alta velocidad.
- Al conducir por carreteras resbaladizas.

- Al pasar por carreteras elevadas o
barrancas.

- Al iniciarse inmediatamente después del
arranque del vehiculo.
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Luz indicadora del sistema de frenado
antibloqueo (ABS)

Después de cambiar la alimentacion del
vehiculo a la posicion “ON”, (&) la luz indicadora
del instrumento combinado se encendera
durante unos segundos y la luz indicadora
se apagara después de que se complete la
autocomprobacion.

Las siguientes situaciones indican que el sistema

se encuentra defectuoso:

- Después de cambiar la alimentacion del
vehiculo a la posicion “ON”, @) la luz
indicadora no se enciende.

- Después de que la alimentacion del
vehiculo se cambie a la posicion "ON", la luz
indicadora (@) se encendera durante unos
segundos y no se apagara.

- Cuando el vehiculo estd en marcha, la luz
indicadora (@) queda encendida.

- Cuando hay una falla en el ABS, las luces
indicadoras 5 , @) , (@ estan todos
encendidos.

Sistema de distribucion de fuerza de frenado a
control electrénico (EBD)

La distribucion de la fuerza de frenado a control
electrénico (EBD) forma parte del ABS. Cuando
el vehiculo frena normalmente, el EBD equilibra
la distribucion de la fuerza de frenado entre las
ruedas delanteras y traseras de acuerdo con la
carga del vehiculo.

Sistema de asistencia de frenado hidraulico
(HBA)

El sistema de asistencia de frenado hidraulico
(HBA) utiliza la presion generada rapidamente
en el sistema de frenado para ayudarlo a
obtener una distancia de frenado mas corta en
caso de emergencia y aprovecha al maximo
las caracteristicas del ABS. Una vez que se
suelte el pedal del freno, el HBA se apagara
automaticamente y el sistema de frenos volvera
al estado de funcionamiento normal.

/A Advertencia

El sistema de asistencia de frenado
hidraulico puede mejorar su seguridad de
conduccioén, pero es imposible exceder las
leyes de la cinematica. Regule la velocidad
de conduccién de acuerdo con las
condiciones de la carretera y las normas
de trafico.

5.3.4 Sistema de control de
asistencia en subida
(HHC)

El sistema de control de asistencia cuesta
arriba (HHC) permite que el vehiculo arranque
en una pendiente sin usar el freno de mano,
lo que permite al conductor girar facilmente el
pie del pedal del freno al pedal del acelerador
para evitar accidentes causados por
deslizamiento.

Condiciones de arranque del sistema de
control auxiliar cuesta arriba

- Cuando la pendiente es superior al 4%
y la marcha no esta en la marcha "P"
o "N" sin el freno de estacionamiento
electrénico activado, y el conductor
pisa el pedal del freno para detener el
vehiculo y quedarse detenido, en este
momento al sueltar el pedal del freno, se
activa la funcién HHC y se aplica presién
de freno al vehiculo y se mantiene
durante 1s.

- Durante el periodo de trabajo de HHC,
cuando el par del motor excede el par
de resistencia del vehiculo, la presion
del freno se liberara y el arranque se
completara con éxito.

- HHC también funciona al ir cuesta abajo
y cambiar a "R".
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e EI HHC frenara automaticamente cuando
arranca en una pendiente pronunciada o
entra en marcha atrds cuesta abajo para
evitar que deslice.

e HHC esta integrado en el sistema ESP.
Si el HHC falla, la luz indicadora ESP se
iluminara e indica mensajes graficos en la
pantalla del instrumentos combinados.
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5.4 Sistema de asistencia a la
conduccion

541 Sistema de control de

crucero*

El sistema de control de crucero se puede
configurar a una velocidad de 40~120 km / h.
Después de configurar y establercer la velocidad,
el vehiculo funcionara a la velocidad establecida
sin que el conductor pise el pedal del acelerador.

/\ Advertencia

e No utilice el sistema de control
de crucero cuando conduzca por
carreteras con mucho trafico, carreteras
en pendiente, curvas o carreteras
resbaladizas para evitar accidentes.

o EIl sistema de control de crucero debe
usarse con precaucion. Después de
establecer la velocidad, asegurese de que
el vehiculo pueda mantener una distancia
segura del vehiculo de adelante.

e Después de salir del estado de crucero,
el sistema de control de crucero debe
apagarse a tiempo.

e EIl control de crucero solo se usa para
ayudar a conducir y no puede usar
como una conduccién automatica. El
conductor debe estar alerta durante el
manejo y controlar el vehiculo.

Botones de operacion

OMA55-0145

@ SET/-: Establecer crucero/desaceleracion
@ RES/+: Reanudar el crucero/aceleracion

@ ) : Interruptor principal de crucero para
activar/desactivar la funcioén de crucero
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Activado del modo crucero

Pulse el botén del interruptor principal de
la velocidad de crucero ) para conectar
el sistema de control de la velocidad de
crucero y la luz indicadora %) en el medidor
combinado se ilumina en blanco.

Aumente la velocidad a mas de 40 km / h.

Presione brevemente el botén SET/-, la luz
indicadora ¥ en el instrumento combinado
se iluminara en verde, el vehiculo ingresa
al estado de control de crucero y se puede
soltar el pedal del acelerador.

Salir del control de crucero

Las siguientes operaciones pueden salir del
control de crucero:

Presione el pedal del freno (salga del
control de crucero, mantenga el valor de la
velocidad de crucero antes de salir).

Pulse el botén del interruptor principal de
crucero ) (para salir del control de crucero
y eliminar la velocidad de crucero).

Cambiar la marcha a “N”.

Cuando la velocidad del motor esta fuera de
rango (>6.500 rpm o <800 rpm), o cuando la
velocidad del vehiculo esta fuera de rango
(cuando la velocidad del vehiculo es >120
km/h o <35 km/h).

Fallo en ESP, motor o airbag.

Reactivar el control de crucero

Cuando se pisa el pedal del freno o se presiona
el boton &) brevemente para salir del control de
crucero, la luz indicadora "(i} en el instrumento
combinado se vuelve de color blanca y presione
brevemente el botdn RES/+ para restaurar:

Cuando la velocidad de vehiculo esta
superior a 40km/h, presione brevemente
el botén RES/+, la luz indicadora "(\'} del
instrumento combinado se iluminara en
verde desde blanco y la velocidad del
vehiculo restablece al valor de velocidad
configurada del ultimo crucero.

Aumentar la velocidad de crucero

Presione brevemente el boton RES/+, y la
velocidad aumentara a escala de 2km/h
cada vez que se presione.

Mantenga presionado el boton RES/+, y la

velocidad aumenta continuamente hasta que
se suelta el botén.

La velocidad maxima configurable del
crucero es 120 km/h. No se puede
aumentar la velocidad con el botén “RES/+”
cuando la velocidad es superior a 120 km/h.

Cuando se pisa el pedal del acelerador
para acelerar, el vehiculo saldra
temporalmente del control de crucero y
avanzara a la velocidad acelerada del
vehiculo; el vehiculo reanudara el control
de crucero después de soltar el pedal del
acelerador.

Reducir la velocidad de crucero

Presione brevemente el boton SET/-, la
velocidad del vehiculo disminuira a escala
de 2km/h cada vez que presione.

Mantenga presionado el botén SET/-, la
velocidad del vehiculo contintia disminuyendo
hasta que se suelta el boton.

Cuando la velocidad es inferior a 40 km/h, ya
no se puede regular la velocidad con el botén
SET/-.
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5.4.2 Sistema de control de
crucero adaptativo*

El sistema de control de crucero adaptativo
se conoce como ACC, que puede ajustar
automaticamente la distancia al vehiculo que
va delante cuando se marcha a una velocidad
configurada, y la velocidad de crucero es de 0 ~
130km/h.

EI ACC detecta la distancia y la velocidad relativas
entre el vehiculo de adelante y el vehiculo en la
misma ruta segun el radar de ondas milimétricas
instalado en la parte delantera del vehiculo y la
camara inteligente orientada hacia adelante en el
parabrisas:

- Cuando hay un vehiculo por delante y éste
se detiene, ACC controla la velocidad para
que siga al vehiculo de adelante y detenerse
automaticamente; si el vehiculo de adelante
arranca, ACC controla la velocidad para
que arranque de nuevo bajo condiciones
requeridas. Después de seguir la parada por
un tiempo especifico, simplemente opere el
botén +° o el pedal del acelerador para
arranque y seguimiento.

- Cuando hay un vehiculo adelante y su
velocidad es menor que la velocidad
establecida por el conductor, ACC controla el
vehiculo para mantener una distancia segura
con el vehiculo de adelante y seguirlo.

- Cuando no hay ningun vehiculo delante,
ACC controla la vehiculo para que conduzca
a la velocidad establecida por el conductor.
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Precauciones para el uso de sensores de
radar y camara. => Consulte pagina 242

/\ Advertencia

e EI ACC no es un sistema de seguridad,
detector de obstaculos, advertencia de
colision o sistema anticolision, sino
que es un sistema de confort para el
conductor, siempre se debe mantener el
control y ser plenamente responsable
del vehiculo.

e E| sistema ACC debe usarse con
cuidado de acuerdo con la visibilidad,
las condiciones climaticas, las
condiciones de la carretera y el trafico
en el momento. El conductor siempre
debe mantener el control y asumir
plena responsabilidad del vehiculo
y mantener la distancia con otros
vehiculos.

e EIl sistema ACC no puede ser una
opcion alternativa de la atencién
del conductor y tomar decisiones
éste. El conductor siempre debe ser
responsable de asegurarse de que
el vehiculo se conduzca de forma
segura a una velocidad apropiada y de
mantener una distancia adecuada de
otros vehiculos.

Botones de operacion

@ — : Boton de desaceleracion

@ -|-° : Botén de reanudacion/sincronizacion/
aceleracion

(® 2 :Ajuste de la distancia

@ /‘g\ : Desactivar, activar ICA/Cambiar a ICA

(B =& : Desactivar, activar ACC/Cambiar a
ACC
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Descripcion de la interfaz

265G ﬁ@ ﬁ’)
Bt 120kmm

®- La luz amarilla indica que el ACC
esta defectuoso, y debe ir a la tienda
autorizada de GAC MOTOR para realizar el
mantenimiento.

Indica la velocidad de crucero almacenada.
La distancia de crucero establecida entre el

Activar ACC

Presione brevemente el boton &t la luz
indicadora correspondiente en el instrumento
se enciende en verde y el vehiculo ingresa
al estado de control ACC.

vehiculo y el vehiculo adelante.

Cuando la capacidad de frenado del ACC no
es suficiente para mantener a una distancia e La velocidad de crucero minima que se
adecuada hasta vehiculo adelante, el sistema puede configurar es de 30 km/h.

emitira una "Solicitud de control del conductor”, el e Cuando la marcha esta en una marcha
instrumento combinado mostrara un mensaje de distinta a la adelante, no se puede ingresar
alarma y se emitirad un sonido. En este momento, al control ACC.

el conductor debe frenar segun la solicitud del
sistema pisar el pedal de freno para reducir la
velocidad.

a

OMA55-0148

@ Indica vehiculo detectado adelante.

@

@ Luz indicadora de crucero adaptativo:

- La luz indicadora de crucero adaptativo it
se enciende en verde para indicar que el
ACC esta activo y hay un vehiculo objetivo
adelante. La luz indicadora de crucero
adaptativo ®&% se enciende en blanco para
indicar que el ACC no esta activado y que
hay un vehiculo objetivo adelante.

- La luz indicadora de crucero adaptativo %
se enciende en verde para indicar que el
ACC esta activo y no hay vehiculo objetivo
adelante. La luz indicadora de crucero
adaptativo % se enciende en blanco para
indicar que el ACC esta funcionando y no
hay vehiculo objetivo adelante.
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Salir de ACC

Las siguientes acciones pueden salir del control
ACC:

204

Abra la puerta del conductor.

Desabroche el cinturén de seguridad del
lado del conductor.

Pise el pedal del freno.
Esta en una marcha que no es de avance.

Presione brevemente el boton &k (la luz
indicadora correspondiente del instrumento
de combinado se apaga, se sale de ACC y
se borra la velocidad establecida).

Opere los botones del sistema EPB.

Apague el sistema ESP.

Para salir del modo crucero adaptativo, y puede
presionar el botén -|-° para recuperar la
funcion:

Cuando se pisa el pedal del freno (es
necesario soltar el pedal del freno).

La marcha esta en una marcha a distinta a
la adelante (requiere cambiar en la marcha
adelante).

La marcha se cambia a una marcha distinta
a la adelante (la marcha debe cambiarse a
una marcha adelante).

Opere los botones del sistema EPB (es
necesario liberar el sistema EPB).

Apague el sistema ESP (necesita encender
el ESP nuevamente).

Restaurar ACC

Cuando la luz indicadora correspondiente del
instrumento combinado es de color blanco,
la funcion de crucero adaptativo se puede
restablecer mediante las siguientes operaciones:

Presione brevemente el boton +° , laluz
indicadora correspondiente del instrumento
combinado se iluminara en verde y la
velocidad del vehiculo restablece al valor
de memoria de la ultima configuracion de
crucero y entrara en el estado de control de
crucero.

Si no se ha almacenado la velocidad de
crucero, el sistema establecera la velocidad
actual como velocidad de crucero (si
velocidad actual es inferior a 30 km/h, la
velocidad se establecera en 30 km/h).
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Aumentar la velocidad de crucero

Si desea aumentar la velocidad del vehiculo,
haga lo siguiente:

- Pise el pedal del acelerador, aumente la
velocidad objetivo y presione el botén +° ,

navegando a una velocidad establecida mas
alta.

- Presione brevemente el boton -|-° y la

velocidad del vehiculo aumentara en 5 km/h
cada vez que se presione.

- Mantenga presionado el botén +° , la

velocidad de crucero seguira aumentando
a escala de 5 km/h hasta que se suelte el
boton.

e La velocidad de crucero maxima que se
puede configurar es de 130km/h.

e Cuando se pisa el pedal del acelerador
para acelerar, el vehiculo sale
temporalmente del control de crucero ACC
y acelera segun la intencién del conductor.
El vehiculo reanudara el control de crucero
ACC vy la velocidad de crucero establecida
cuando se suelte el pedal del acelerador.

Reducir la velocidad de crucero

Si desea disminuir la velocidad del vehiculo, haga
lo siguiente:

- Presione brevemente el boton ., la
velocidad del vehiculo disminuira a escala
de 5km/h cada vez que presione.

- Mantenga presionado el botén _, la
velocidad de crucero seguira disminuyendo
a escala de 5 km/h, hasta que se suelte el
botén o hasta que la velocidad de crucero
llegue a 30 km/h.

- Durante el crucero, pise ligeramente el pedal
del freno (salir de ACC), siga frenando a la
velocidad objetivo y presione brevemente
el boton +<> para navegar a la velocidad
actual.

- Durante el crucero, presione el boton it
del volante (salida de ACC), deslice o pise
ligeramente el freno hasta la velocidad
objetivo y presione el boton €kt para
navegar a la velocidad actual

Ajuste de distancia de seguimiento de ACC

Pulse brevemente el botén & , puede cambiar
los niveles de la distancia de seguimiento del
vehiculo de adelante y pulsar para cambiar un
nivel a la vez, en el orden del ciclo "cuarta —
tercera — segunda — primera — cuarta ... ". Al
mismo tiempo, en la pantalla de los instrumentos
combinados aparecera el mismo numero de
barras que de niveles.

205



5. Guia de conduccion

Activar ACC después de detener el seguimiento

En el proceso de seguimeinto al vehiculo
adelante, cuando el vehiculo adelante se detiene
y el propio vehiculo también se detiene. Durante
un periodo de tiempo en el que el vehiculo esta
parado, ACC presurizara activamente el ESP
para mantener el vehiculo detenido; después de
un periodo de tiempo, ACC mantendra el vehiculo
detenido al encender el EPB. Cuando el vehiculo
adelante se esta alejando, el ACC del vehiculo se
activa en tres situaciones:

1. Sila luz indicadora de crucero adaptativo
St esta verde, después de que el
vehiculo de adelante se vaya, el ACC puede
reanudar activamente y conducir el vehiculo
nuevamente.

2. Sila luz indicadora de crucero adaptativo
A estd encendido en blanco, el
instrumento muestra "Crucero en espera" y
el EPB no esta activado, el conductor puede
restablecer el ACC y conducir el vehiculo
nuevamente al pisar el pedal del acelerador
o presionar el botén +° .

3. Sila luz indicadora de crucero adaptativo
blanco #k%{ esta encendido y el EPB esta
activado, el conductor puede restablecer
el ACC y conducir el vehiculo nuevamente
presionando primero el pedal del acelerador

o presionando el botén -|-° .
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Limitaciones del sistema

Como el ACC es limitado por leyes fisicas y tiene
ciertas limitaciones del sistema. En algunos
entornos de conduccion, el conductor puede
sentir que la respuesta del ACC se retrasa o no
controla el vehiculo como se espera, por lo que
el conductor debe estar listo para tomar el control
del vehiculo en cualquier momento.

Las siguientes condiciones pueden afectar la
funcion del sensor del sistema de radar y el
conductor debe estar especialmente alerta en
estas situaciones:

1. Velocidad del vehiculo se reduce. Si el
vehiculo de adelante frena y se detiene
en una emergencia, el ACC también
desacelerara o solicitara una solicitud de
toma de control, y el conductor debe dar una
alarma de acuerdo con la solicitud de toma
de control e intervenir activamente en el
frenado para que el vehiculo se detenga por
completo.

Al conducir por una curva. Es posible que
el sensor de radar no pueda capturar el
vehiculo adelante ni reaccionar al vehiculo
en el carril adyacente al conducir por una
curva. En este caso, el ACC puede frenar el
vehiculo de adelante, reducir la velocidad
del vehiculo o no responder al vehiculo de
delante, pisar el pedal de freno o cancelar
el ACC manualmente para salir del sistema
ACC.
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Salir de la curva. Al salir de una curva
larga, debido a que el sistema calculara
previamente el carril de conduccion, el
sensor de radar puede reaccionar al
vehiculo en el carril adyacente y frenar
el vehiculo. Este proceso de frenado se
puede interrumpir presionando el pedal del
acelerador.

Vehiculos estrechos y trafico en forma de Z.
El sensor solo se puede reconocer cuando
un vehiculo angosto adelante, o un vehiculo
adelante que conduce a la izquierda o a
la derecha, ingresa al rango de deteccion
del sensor de radar, y el sistema no puede
reconocer vehiculos que estan fuera del
rango de deteccion del sensor. Es dificil
para el sistema ACC de detectar vehiculos
estrechos como motocicletas. Al mismo
tiempo, es posible que el sistema ACC no
detecte con precision la distancia al vehiculo
de adelante de los vehiculos modificados
y vehiculos de carga no estandares. No se
recomienda cofigurar tales vehiculos como
el objetivo delantero.

5.

Cuando otros vehiculos cambian de carril.
Cuando un vehiculo en un carril adyacente
se incorpora a su carril, si el vehiculo no
entra en el rango de deteccién frente al
vehiculo, es posible que el sensor de radar
no detecte el vehiculo, lo que provocara un
retraso en la respuesta del ACC.
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El vehiculo objetivo que iba delante se corta
repentinamente o aparece un vehiculo
detenido a corta distancia. La respuesta del
sensor de radar y el actuador del freno sera
demorada, y la respuesta del freno no sera
oportuna.

Factores que pueden deteriorar el
funcionamiento del sensor.

La lluvia intensa, la neblina de agua, el
hielo, la nieve o el lodo pueden deteriorar el
funcionamiento del sensor de radar, lo que
hace que el ACC se apague temporalmente y
que la pantalla de instrumentos combinados
muestre el siguiente mensaje de texto: "Las
condiciones de trabajo del sistema de crucero
no se cumplen" o "el sistema de mitigacion
de colision frontal estd apagado”. En este
momento, el sistema de control de crucero
adaptativo y el sistema de mitigacion de
colisién frontal no pueden funcionar.

En areas de baja temperatura y mucho frio,
debido a las diferencias de temperatura
o las heladas, el vidrio frontal se congela
y empafa, lo que hace que el sensor de
la camara se bloquee y la pantalla de
los instrumento combinados mostrara la
siguiente mensaje de texto: "Las condiciones
de trabajo del sistema de crucero no se
cumplen" o "el sistema de mitigacién de
colision frontal estéd apagado”. En este
momento, el sistema de control de crucero
adaptativo y el sistema de mitigacion de
colision frontal no pueden funcionar.

El freno esta sobrecalentado. Si el freno
se sobrecalienta debido a un frenado de
emergencia o cuando el vehiculo desciende
por una pendiente pronunciada, el ACC se
apagara temporalmente automaticamente vy,
al mismo tiempo, la pantalla de instrumentos
combinados mostrara el siguiente mensaje
de texto: "No se cumplen las condiciones
de funcionamiento del sistema de crucero”.
En este momento, el ACC no se puede
reactivar. El ACC se puede reactivar cuando
la temperatura del freno alcance a un nivel
razonable.

No es adecuado usar ACC en congestion
de trafico urbano y poca visibilidad (noche/
contraluz/lluvia/nieve/niebla densa, etc.). El
sistema ACC no puede tomar medidas de
frenado para personas o animales, vehiculos
angostos como bicicletas y motocicletas
o vehiculos de bateria, remolques de
montaje bajo, vehiculos que se aproximan o
estacionados, camiones/camionetas de baja
velocidad o estacionados, y el conductor
debe estar particularmente alerta, siempre
listo para hacerse cargo del vehiculo.
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/A Advertencia

La funcion ACC no puede cubrir todos
los escenarios de conduccion y las
condiciones del trafico, el clima y la
carretera.

La funcién ACC es solo una funcién
de asistencia a la conduccion
complementaria. Incluso si lo usa, esta
funcién no puede ser el reemplazo
de su atencion y desicion. Usted es
responsable de mantener una distancia
y velocidad seguras, debe intervenir
de manera oportuna si ACC no logra
mantener una velocidad adecuada o no
mantiene una distancia adecuada con
el vehiculo de adelante.

La alarma de ACC solo advierte de los
vehiculos que han detectado por los
sensores de radar y camara, por lo
que es posible que no emita la alarma
o que haya un cierto retraso de emitir
una alarma. Nunca espere a que suene
la alarma, aplique los frenos cuando la
situacion lo requiera.

/A Advertencia

Por razones de seguridad, no use
el ACC cuando conduzca en areas
urbanas, congestion del trafico,
carreteras con muchas curvas y
carreteras de malas condiciones (como
hielo, niebla, grava, lluvia intensa y
propenso a esquiar en el agua), donde
existe riesgo de accidentes.

ACC no es un sistema para evitar
colisiones. Si el vehiculo de adelante
se acerca y su velocidad es mayor que
la del vehiculo de adelante, el efecto de
frenado del ACC ya no puede garantizar
su seguridad, y es posible que el
conductor tenga que pisar el pedal del
freno para reducir la velocidad para
evitar el choque.

No active el ACC al conducir en areas
sin carreteras o en caminos de tierra.
El ACC solo se puede usar en caminos
pavimentados y planos como asfalto y
cemento.

ACC no responde o solo responde de
forma limitada a:

Por lo tanto, tenga cuidado a la situacion
del trafico y tome medidas correspondiente.
No espere a que el sistema reconozca el
objetivo o que el sistema frene, aplique el
freno iniciativamente cuando la situacion lo
requiera.

/A Advertencia

Existe una gran diferencia entre la
velocidad del vehiculo y la del vehiculo
de adelante.

Al conducir en diferentes carriles,
cambiar de carril o conducir en curvas
con un radio mas pequeiio.

Peatones, animales, bicicletas, triciclos,
vehiculos parados, etc. u obstaculos
imprevistos.

Condiciones de trafico complejas.
Viniendo del lado opuesto o cruzando.
Remolques bajos, camiones o vehiculos

con caracteristicas irregulares/no
estandares.
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e No golpee el sensor de radar. Si el

e Al pasar por intersecciones, reductores de e EI ACC puede no responder en algunos

sensor esta desalineado debido a golpes,
incluso después del mantenimiento o la
calibracion, aun deteriorara el rendimiento
del sistema e incluso hara que el sistema
se apague.

Si la superficie del radar o del sensor de
la camara esta sucia o cubierta por lluvia
intensa, hielo, nieve, barro, etc., es posible
que el ACC no funcione y la pantalla
del instrumento indicard "Compruebe el
sistema de crucero". Después de limpiar
la suciedad en la superficie del sensor,
la funcion se reiniciara y volvera a la
normalidad.

No rocie pintura en el parachoques
delantero a voluntad. Ya que puede afectar
al rendimiento del radar delantero.

ACC no respondera a personas, animales
y vehiculos que crucen lateralmente o se
acerquen al vehiculo en el mismo carril.
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velocidad, carreteras empinadas, pasos
de cebra o cambios de carril, entradas
y rampas de autopistas o secciones
de construccion, debe salir del sistema
ACC vy utilizar la conduccion totalmente
manual para evitar que el vehiculo
acelere automaticamente a la velocidad
establecida y que provoque accidentes de
trafico.

El sistema ACC puede hacer que el
vehiculo salga automaticamente después
de que el vehiculo se detenga brevemente
u obtenga la demanda del conductor (boton
de control o pedal del acelerador). Durante
este tiempo, el conductor debe asegurarse
de que no haya obstaculos u otros
participantes del trafico, como peatones/
bicicletas, directamente frente al vehiculo.

Si el ACC no funciona normalmente,
no continte utilizandolo y dirijase al
punto de venta de GAC Motor para su
mantenimiento.

casos. Por ejemplo, cuando un vehiculo
se acerca a un obstaculo estacionario,
como un vehiculo averiado o un vehiculo
esperando en un atasco, o cuando un
vehiculo que viaja en el mismo carril se
acerca al vehiculo, es posible que el
sistema no responda.

ElI ACC solo puede lograr una fuerza de
frenado limitada y no puede realizar un
frenado de emergencia.

No pise involuntariamente el pedal del
acelerador, de lo contrario, el ACC ya no
frenara el vehiculo. Si el conductor pisa el
pedal del acelerador para repostar el pie
puede causar un control excesivo de la
velocidad y de la distancia.

Se debe apagar el ACC cuando el vehiculo
esta conduciendo bajo una lluvia intensa
o nieve, ya que el sistema se dificulta o no
puede reconocer el vehiculo de adelante.
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Cuando ACC esta activado, el estado
de ACC que se muestra en la pantalla
del instrumento combinado puede
sobrescribirse con otras funciones (por
ejemplo, durante una llamada telefénica).

Cuando se activa ACC, y cuando el
sistema frena automaticamente el vehiculo,
se oird un sonido diferente al del frenado
manual, o y el pedal del freno se activara
automaticamente, lo cual es un fenémeno
normal. Este sonido y la accion del pedal
son causados por el funcionamiento del
sistema de frenos, no hay necesidad de
preocuparse.

Por razones de seguridad, la velocidad de
crucero almacenada se elimina cuando se
apaga el vehiculo.

Puede aumentar la velocidad pisando
el pedal del acelerador en cualquier
momento. Después de soltar el pedal
del acelerador, el sistema restablecera la
velocidad a la previamente programada.

Al entrar en el tunel puede hacer que
el radar o la camara entre en modo
ciego y el ACC puede quedar apagado
temporalmente.

5.4.3 Sistema de asistencia de
crucero integrado *

El sistema de asistencia de crucero
integrado, conocido como ICA, puede ajustar
automaticamente la distancia al vehiculo que
va adelante durante el crucero y mantener
el presente vehiculo centrado en el carril. La
Velocidad de crucero aplicable es 0-130 km/h

ICA detecta la distancia y la velocidad relativas
entre el vehiculo en el camino por delante y el
vehiculo a través del radar de ondas milimétricas
instalado en la parte delantera del vehiculo y
la camara frontal inteligente en el parabrisas
delantero, y detecta las marcas de carril
colocadas en la superficie de la carretera a través
de la camara frontal.

ICA mejora la comodidad de conduccién y
proporciona una experiencia de conduccion
mas relajada, como cuando se conduce largas
distancias con trafico fluido en la autopista.

Precauciones para el uso de sensores de
radar y cdmara. => Consulte pagina 242

Instrucciones de operacion

- ICA y ACC estan fuertemente relacionados.
Cuando aprenda a usar ICA, debe leer
los capitulos relevantes de ACC al mismo
tiempo. => Consulte pagina 202

e E|l modo de crucero se puede cambiar
cuando el ACC se encuentra encendido o
activado.

e Cuando el sistema ICA tiene una falla
especifica que no afecta al ACC, el modo
de crucero volvera automaticamente a
crucero adaptativo. En este momento,
el conductor ya no puede ingresar al
asistente de crucero integrado, pero el
crucero adaptativo aun se puede usar
normalmente.

e El sistema tiene una funcién de memoria
de modo de crucero. El modo de crucero
sera el mismo que la Ultima vez que se
apago el vehiculo después de arrancar el
vehiculo.
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Descripcion de la interfaz
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@ Indica el estado del control de asistencia de
la direccion y la mano del conductor en el
volante.

- El volante central se muestra en verde
cuando el control de asistencia a la direccion
esta activo y en blanco cuando esta en
reposo.

- El icono de las dos manos en el volante esta
siempre encendido cuando se detecta la
mano del conductor en el volante.

- El icono de las manos parpadea cuando se

detectan las manos del conductor fuera del

volante.

Luz indicadora de crucero adaptativo

Indica la velocidad de crucero almacenada

La distancia de crucero establecida entre el
vehiculo y el vehiculo adelante

®OE
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@ Vehiculo detectado adelante

@ Indica la linea del carril

- Se muestra gris cuando no se detecta el
sistema y blanco cuando se detecta.

- Se muestra en verde cuando el control
de asistencia de direccion ICA esta activo
o cuando la correccion de direccién de
asistencia de cambio de carril esta en efecto.

- Se muestra en rojo cuando la asistencia de
salida de carril esta advirtiendo.

Activacion del ICA

Presione brevemente /’g\, la luz indicadora de
crucero adaptativo cambia de blanco %% o
4% a verde. La luz indicadora de asistencia de
direccion también cambia de blanco @ a verde
A, lo que indica que el ICA esta encendido.
En este momento, se activan tanto el control de
asistencia de velocidad (es decir, ACC) como el
control de asistencia de direccion del sistema.

La asistencia de direccién depende de las marcas
de carril establecidas en la carretera. Después
de presionar brevemente el interruptor ICA, la
luz indicadora de asistencia de direccion puede
seguir siendo blanco. Después de que el sistema
detecte una linea de carril valida, la asistencia
de direccion se activara automaticamente y la luz
indicadora dela asistencia de direccion se volvera
al verde.

Antes de activar ICA, preste atencion a las
siguientes operaciones, de lo contrario, la funcion
no se puede activar y el instrumento mostrara un
mensaje de texto que indica que las condiciones
de trabajo del sistema de crucero no se cumplen.

Cierre las puertas

Abroche el cinturon de seguridad

El vehiculo esta en marcha hacia adelante
Suelte los frenos

Para mas indicaciones de funcionamiento,
véase el control de crucero adaptativo =>
Consulte pagina 202.




5. Guia de conduccion

Cambio entre ACC e ICA

Puede elegir entre el control de crucero adaptativo
ACC, que te asiste sélo en la velocidad, y el
control de crucero integrado ICA, que te asiste
tanto en la velocidad como en la direccion.

La luz indicadora de la asistencia de direccién
@ en el instrumento se enciende para indicar
que actualmente estd en modo ICA. Presione
brevemente el boton Fkt en el volante y la
luz indicadora de la asistencia de direccion se
apaga, lo que indica que se ha cambiado a ACC,
en este momento, solo se retiene la asistencia
de velocidad y no hay asistencia de direccion;
presione brevemente el botén /’g?\ en el volante
nuevamente, la luz indicadora de la asistencia
de direccidn se enciende, lo que indica que se
ha cambiado a ICA, y la asistencia de velocidad
y la asistencia de direccién se activan al mismo
tiempo.

Desactivacion de ICA

ICA se puede desactivar (la asistencia de
velocidad y la asistencia de direccién se
desactivan al mismo tiempo) mediante las
siguientes acciones:

- Pise el pedal de freno.

- Presionar brevemente el interruptor ICA /’g\
en el volante.

- Mas otros métodos de operacién son los
mismos que la desactivacion el modo
ACC. Para mas informacién sobre el
funcionamiento del sistema, consulte Control
de crucero adaptativo. => Consulte pagina
202

Interrupcion de asistencia de direccion

La asistencia a la direccion del ICA puede

interrumpirse temporalmente mediante las

siguientes acciones:

- Pise el pedal del acelerador rapida y
profundamente.

- Gire el volante.

- Encendido de intermitentes de direccién.

- Las luces de emergencia encendida.

Después de las operaciones anteriores, la luz

indicadora de asistencia de direccién en el

instrumento cambia de verde ¢ a blanca @ lo

que indica que la asistencia de direcciéon se ha

retirado temporalmente. Después de detener la

operacion anterior, la asistencia a la direccion se

reanudara automaticamente cuando se cumplan

las condiciones.
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Asistencia de direccion

En el modo ICA, la asistencia de direccion se
activa automaticamente cuando se detecta una
marca de carril en ambos lados valida y se activa
el ACC.

El asistente de direccion mantendra el vehiculo
en el centro de las marcas del carril en ambos
lados.

La asistencia a la direccion se interrumpe cuando:

- La curvatura de la linea de carril es
demasiado alta o falta.

- Si sus manos estan fuera del volante
durante mucho tiempo, el sistema le indicara
que tome el control.

- Velocidad demasiado alta.

Cuando la asistencia de direccién esta
activada, el conductor aun puede girar el
volante para dirigir el vehiculo. Cuando el
conductor siente que el par aplicado por el
sistema es inadecuado, puede controlar el
vehiculo para que se conduzca de acuerdo
con la intencion del conductor en cualquier
momento.
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Deteccion de sujecion de manos y aviso

Tome el control ahora

OMA55-0156

Cuando el ICA detecta que las manos del
conductor estan fuera del volante durante mucho
tiempo, el medidor combinado indicara "Por favor,
sostenga el volante". Si el conductor ain no se
hace cargo, el mensaje se actualizara, las manos
en la luz indicadora de asistencia de direccion
parpadearan y aparecera un mensaje de texto
con un tono de alarma.

Cuando el conductor recibe el aviso de toma de
control, debe sujetar inmediatamente el volante.
No es necesario de entrar en panico, evite girar
la direccion repentinamente. El sistema puede
reconocer que el conductor esta sosteniendo el
volante y se cancela el aviso de toma de control
cuando el sistema ICA monitorea el par aplicado
al volante. El ICA reactiva automaticamente la
asistencia a la direccion.

e Después de que se emite el aviso de toma
de control del volante, si el conductor
no toma el control del volante durante
un periodo de tiempo, se interrumpira la
asistencia de direccion de la funcion ICA.

e El sistema puede detectar erroneamente
el descontrol del volante por el conductor
cuando éste lo tiene sujetado. En este
caso, cuando el sistema emite un aviso de
toma de control del volante, el conductor
solo necesita sostener el volante
levemente o sacudir el volante levemente,
y se cancelara el aviso de toma de control.
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Tome el control ahora

OMA55-0157

El sistema ICA solo puede utilizar la capacidad
de frenado limitada del sistema de frenado de
servicio. Cuando el sistema requiere que el
conductor intervenga en el frenado, el instrumento
combinado muestra la figura anterior y acompafa
al sonido de la alarma.

Cuando el conductor recibe el aviso de toma de
control, debe pisar inmediatamente el pedal para
frenar correctamente.

Después de presionar el pedal del freno, el ICA
se desactivara. Si se elimina la situacién de
emergencia y es necesario volver a activar el ICA,
presione brevemente el interruptor ICA o el botén
de reanudacion. => Consulte pagina 202

Limitaciones

Las capacidades del sistema de direccion y del
sistema de frenado que puede usar el ICA son
limitadas, por lo que el ICA no puede mantener
una distancia adecuada entre vehiculos en
todas las condiciones de la carretera, ni puede
mantener el vehiculo en su carril en todas las
condiciones de la carretera.

El ICA puede detectar incorrectamente o no
detectar las lineas del carril, y puede detectar
incorrectamente o no detectar el vehiculo objetivo
adelante.

Incluso si el sistema ICA esta activado y parece
estar activado, el sistema puede verse afectado,
funcionar mal o no funcionar en las siguientes
situaciones:

- Vision deficiente, como nieve, lluvia, niebla o
rocio.

- El parabrisas esta sucio, roto, empafado o
bloqueado en el area de la camara.

- La luz solar directa hace que la temperatura
alrededor de la camara sea demasiada alta.

- La luz solar directa, los faros de los
vehiculos que se aproximan y los reflejos del
agua en la superficie de la carretera pueden
provocar una visibilidad deficiente.

- Cambios drasticos en las condiciones de
iluminacion, como entrar o salir de tuneles.

- Malas condiciones de iluminacién por la
noche.

Colores especiales de lineas de carril, como
areas de construccion.

Las marcas de los carriles no son obvias,
como delgadas, desgastadas, borrosas o
cubiertas con suciedad/marcas de freno/
nieve/agua, etc.

No hay marcas de carril, o el color de las
marcas de carril es similar al color de la
superficie de la carretera y el bordillo.

Las barreras u otros objetos que proyectan
sombras sobre las lineas de los carriles.

El vehiculo de delante esta demasiado cerca
o el vehiculo de delante esta bloqueando
algunas o todas las marcas de carril.

Las instalaciones de construccion, etc.
bloquean las marcas de los carriles.

Hay marcas u objetos en la carretera que se
asemejan a las marcas de los carriles, como
marcas de frenos, otras marcas impresas
en la superficie de la carretera, bordillos,
costuras de los carriles, etc.

Aumento o disminucion del niumero de carriles.
Las marcas de carril son complicadas en cruce.
Hay mas de dos lineas de carril en los lados
izquierdo y derecho del vehiculo.

El carril es demasiado ancho o demasiado
estrecho.

Cambio temporal de marcas, como entradas
y salidas de rampa.

La curvatura de la linea del carril es
demasiado alta o cambia drasticamente
(como la curva en S).
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El vehiculo circula por una carretera
empinada, inclinada o con curvas.

Baches, agua helada o estancada en la
carretera.

El vehiculo se sacude mucho.

La asistencia de velocidad de ICA es la
misma que la de ACC. Para condiciones
mas limitadas, consulte los capitulos
correspondientes de ACC => Consulte
pagina 206.

El rendimiento del control auxiliar transversal del
sistema puede ser afectado en las siguientes
situaciones:
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Sobrecarga del vehiculo.

La presion de los neumaticos es anormal.
Carretera desigual.

Fuerte viento cruzado.

El conductor modifica las partes relacionadas
con el control del vehiculo.

Reemplazo de las partes relacionadas con
el control del vehiculo con partes que no
coincidan por la fabrica original.

Montaje inadecuado de piezas relacionadas
con el control del vehiculo.

/\ Advertencia

La asistencia de crucero integrado
es solo una funcion de asistencia a la
conduccién y no puede responder a
todas las condiciones de la carretera, el
trafico y el clima, el conductor siempre
es completamente responsable de la
conduccion, siempre debe estar al tanto
de las condiciones de la carretera y
tomar el control activo del vehiculo.

El conductor debe leer todos los
capitulos sobre esta funcion en
el manual para comprender las
limitaciones del sistema de esta funcion
antes de utilizar la asistencia de crucero
integrado.

La asistencia de crucero integrado no
es un sistema para evitar colisiones.
Cuando el sistema no toma el control
adecuado, el conductor debe intervenir.
Siempre es responsabilidad del
conductor cumplir con las normas de
seguridad vial y conducir con prudencia
y seguridad, incluso cuando se utiliza
el sistema de asistencia de crucero
integrado.

/\ Advertencia

La asistencia de crucero integrado tiene

limitaciones como:

e EI mal tiempo, las lineas de carril
dafiadas y muchas otras razones
pueden pasar por alto o identificar
erroneamente las marcas de carril,
de modo que no se genere asistencia
de direccion cuando sea necesario
o se genere asistencia de direccion
innecesaria por error.

e EI sistema de asistencia de crucero
integrado solo puede usar capacidades
limitadas del sistema de direccion del
vehiculo, por lo que no puede cubrir
todas las condiciones de conduccion.

e EIl sistema de asistencia de crucero
integrado no funciona en todas las
condiciones de trafico. Cuando la
curvatura de la linea que marca el carril
es demasiado alta antes de una curva
pronunciada, o cuando se encuentra
con una seccion de linea sin marcas
de carril, la asistencia lateral puede
retirarse repentinamente.
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/A Advertencia

e El sistema de asistencia de crucero
integrado no puede cubrir todas las
situaciones de manejo y no puede
reemplazar al conductor. El conductor
siempre debe sostener el volante y
tomar el control activo del vehiculo.
El conductor debe intervenir de
manera oportuna cuando el sistema
de asistencia de crucero integrado no
proporciona la asistencia adecuada o la
asistencia es inapropiada.

e El uso inadecuado o negligente de la
asistencia de crucero integrado puede
provocar un accidente y el conductor
siempre es totalmente responsable de
la conduccion, incluso cuando se utiliza
la asistencia de crucero integrado.

e El conductor debe juzgar si la
asistencia de crucero integrado es
adecuada para las condiciones del
trafico, etc. No utilice la asistencia de
crucero integrado en trafico urbano,
intersecciones, carreteras mojadas
y nevadas, mal tiempo, carreteras
de montaifa, carreteras onduladas,
entradas y salidas de autopistas, etc.
No utilice la asistencia de crucero
integrado cuando el vehiculo esté
acoplado a un remolque.

5.4.4 Reconocimiento de senal
de limite de velocidad*

El reconocimiento de sefiales de limite de
velocidad se abrevia como TSR. TSR detecta
la sefal de limite de velocidad en el camino por
delante a través de la camara frontal inteligente
instalada en el parabrisas delantero y, al mismo
tiempo, integra los datos del sistema de audio
de navegacién para proporcionar al conductor
informacion sobre el limite de velocidad y
recuerda al conductor cuando se supera el valor
limite de velocidad.

Activado y desactivado
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Ingrese al sistema de audio, cambie a la interfaz
"Configuracion del sistema — Asistencia a
la conducciéon — Asistencia a la conduccion
longitudinal" y presione brevemente el boton
suave (D en el lado derecho de "Reconocimiento
de sefial de limite de velocidad" (@ Configure
la activaciéon o desactivaciéon de la funcion de
reconocimiento de sefial de limite de velocidad.

Después de activar esta funcién, cuando haya
una sefial de limite de velocidad en la carretera, el
medidor combinado mostrara la sefial de limite de
velocidad, y cuando la velocidad real del vehiculo
sea ligeramente superior al valor de la sefal de
limite de velocidad, la sefial de limite de velocidad
del medidor combinado seguird parpadeando.

El sistema tiene una funcion de memoria de
estado del interruptor. El estado del interruptor
sera el mismo que el estado cuando el
vehiculo se apagé la ultima vez una vez que
se arranca el vehiculo.
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Descripcion de la interfaz de visualizacion

Indica que se reconoce el limite de velocidad
general, incluidos, entre otros, la sefal de
limite de velocidad general, la sefial de limite
de velocidad combinada, la sefial de limite de
velocidad de carril, el limite de velocidad del ojo
electrénico y el limite de velocidad de intervalo.

Limitaciones funcionales

Incluso si el reconocimiento de sefiales de limite
de velocidad esta activado y funcionando, es
posible que detecte la sefial de limite de velocidad
incorrectamente o no la detecte en absoluto
debido a factores y condiciones ambientales
inevitables. El sistema puede ser afectado o no
funcionar en las siguientes situaciones:

- La camara esta bloqueada o perturbada por
una luz intensa.
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Los faros no se encienden o no iluminan
completamente la sefial de limite de
velocidad en noche o en tuneles con poca
luz.

Parte o la totalidad de la sefial de limite de
velocidad esta oculta.

La sefal de limite de velocidad esta gastada,
borrosa o sucia.

La sefal de limite de velocidad esta
colocada de manera irregular, como torcida
e inclinada.

Los vehiculos y obstaculos en el carril lateral
bloquean la sefial de limite de velocidad.

La carretera esta temporalmente en
construccion y se ha cambiado el atributo de
limite de velocidad.

Los datos de navegacién no se actualizan
en linea a tiempo o son inexactos.

Las carreteras no estan estandarizadas
y otras sefiales de trafico se identifican
erroneamente como sefales de limite de
velocidad.

El posicionamiento inexacto de la
navegacion hace que se emita de
informacion de limite de velocidad en
carreteras de otros vehiculos.

/\ Advertencia

La funcion de reconocimiento de
sefales de limite de velocidad solo
puede reconocer senales relacionadas
con la velocidad del vehiculo, pero no
puede reconocer otras sefales en la
carretera.

El reconocimiento de sefiales de
limite de velocidad solo puede
identificar el limite de velocidad
maximo en la carretera. No confie en el
reconocimiento de sefales de limite de
velocidad para determinar la velocidad
de conduccion adecuada. Siempre debe
conducir dentro del rango de velocidad
seguro de acuerdo con el limite de
velocidad y las condiciones de la
carretera.

El reconocimiento de sefales de limite
de velocidad no funciona en todas las
condiciones y el conductor siempre
es el responsable final de conducir el
vehiculo de manera segura y de cumplir
con las leyes y normas de transito
vigentes.
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545 Control de limite de
velocidad inteligente*

El crucero con limite de velocidad inteligente se
abrevia como ISLACC. Cuando hay una sefial
de limite de velocidad en el camino por delante,
ISLACC envia un aviso de sincronizacion de
velocidad objetivo de crucero a través de la
informacion de reconocimiento de sefial de limite
de velocidad (TSR), lo que solicita al conductor
que elija si desea sincronizar la velocidad objetivo
de crucero

Activado y desactivado
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A través de la interfaz del sistema de audio
"Configuracién del sistema — Asistencia a
la conducciéon — Asistencia a la conduccion
longitudinal — Control de limite de velocidad
inteligente", haga clic en el botén suave (D
para habilitar o deshabilitar la funcién de control
de limite de velocidad inteligente.

Después de activar esta funcion, la funcién TSR
se activa sincrénicamente; después de desactivar
esta funcion, la funcién TSR permanece en el
estado anterior.

El sistema tiene una funcion de memoria de
estado del interruptor. El estado del interruptor
sera el mismo que el estado cuando el
vehiculo se apagé la ultima vez una vez que
se arranca el vehiculo.

Requisitos de activacion del aviso de limite de
velocidad de ISLACC

Para activar el aviso de limite de velocidad
ISLACC, es necesario que se cumplan los
siguientes requisitos:

- EI ISLACC esta activado.
- EI ACC esta en funcionamiento.

- La velocidad objetivo actual de ACC - la
velocidad de la sefial de limite de velocidad
TSR es mayor que la diferencia establecida
por el sistema.

- El TSR reconoce la sefial de limite de
velocidad por primera vez o reconoce un
cambio en la velocidad de la sefial de limite
de velocidad.

Después de activar el aviso de limite de velocidad
de ISLACC, le indicara al conductor si debe
sincronizar la velocidad de sefal de limite de
velocidad actual TSR dentro de los préoximos 5
segundos.

Velocidad objetivo de crucero sincronizada
ISLACC

Velocidad de
-OK . @
‘crucero establemda.
en 80

Cuando el instrumento aparece con el texto del

"velocidad de crucero establecida en", "icono de
limite de velocidad actual" y "OK":

1. Cuando el conductor presiona brevemente el
botén OK, significa que el conductor esta de
acuerdo con la sincronizacion de la sefial de
limite de velocidad, y la velocidad objetivo
del ACC se establece en la velocidad actual
en la sefal de limite de velocidad.

2. Cuando el conductor no opera el boton OK
5 segundos después de que aparece el
mensaje de aviso, significa que el conductor
no acepta la sincronizacion de limite de
velocidad y la velocidad objetivo de ACC
permanece sin cambios
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5.4.6 Sistema de mitigaciéon de
impactos frontales*

El sistema de mitigacion de colisién frontal
detecta la distancia y la velocidad relativas entre
el objeto en el camino por delante y el vehiculo en
funcion del radar de ondas milimétricas instalado
en la parte delantera del vehiculo y la camara
frontal inteligente en el parabrisas, e integra los
otros comportamientos operativos del conductor
(como pisar el pedal del freno, pisar el pedal del
acelerador, etc.), evalla el grado de riesgo previo
a la colision y emite una alarma para recordarle
rapidamente al conductor que tomar medidas
cuando exista riesgo de colisién. Cuando se
detecta el riesgo de colision, el sistema frenara
automaticamente el vehiculo. Cuando el conductor
esta frenando, pero la fuerza de frenado no es
suficiente para evitar una colision, el sistema
aumentara automaticamente la fuerza de frenado
para evitar o mitigar la colision.
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Objetos detectables:

OMA55-0158

- Vehiculo
- Vehiculo de dos ruedas
- Peatonal

Ver las precauciones para el uso de sensores
de radar y camara. => Consulte pagina 242

Alerta de colision frontal

Basado en el radar de ondas milimétricas
instalado en el parachoques delantero y la
camara frontal inteligente en el parabrisas
delantero, detecta objetos adelante y alerta al
conductor de una colisiéon inminente.

Cuando el sistema de mitigaciéon de colision
frontal emite una alarma, hay tres indicaciones:

1. Alerta de distancia

Cuando se activa la alarma de distancia del
sistema de mitigacion de colisién frontal, la luz
indicadora 3w del sistema de advertencia de
colision frontal en el instrumento parpadea y hay
un mensaje de animacion correspondiente en el
instrumento.

2. Alerta de acercamiento

Cuando se activa la alerta del sistema de
mitigacién de colisién, la luz indicadora s« del
sistema de advertencia de colision frontal del
instrumento parpadea y el instrumento enviara
una alarma sonora y una animacion al mismo
tiempo.

3. Frenado corto

- El frenado corto se activa cuando el
vehiculo tiene un alto riesgo de colision con
un vehiculo objetivo en movimiento para
recordar mejor al conductor que debe aplicar
el freno de inmediato.
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Asistencia de frenado activo

Basado en el radar de ondas milimétricas
instalado en el parachoques delantero y la camara
frontal inteligente en el parabrisas delantero
para detectar objetos adelante, el vehiculo se
prepara para una colision inminente para entrar
en un estado de frenado de emergencia, brinda
asistencia durante el frenado y activa la funcion
de asistencia de frenado.

Nivel de frenado AEB

- Frenado Nivel 1: Un frenado breve al
acercarse al vehiculo adelante.

Frenado secundario: Se aplica un ligero
freno de emergencia automatico al acercarse

Frenado Nivel 3: Se realiza el frenado
completo automaticamente cuando la
colision es dificil de evitar.
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Activado y desactivado
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- Cuando la alimentacion del vehiculo esta en
la posicion “ON”, la funcién de advertencia
de colision frontal y la asistencia de frenado
activo se activan automaticamente.

- Através del sistema de audio "Configuracion
del sistema — Asistencia de conduccién
— Asistencia a la conduccion longitudinal”,
active o desactive la advertencia de colision
frontal y la asistencia activa de frenado.

- Cuando la advertencia de colisién frontal
y la asistencia de frenado activo estan
desactivadas, la pantalla tactil multifuncion
mostrara una ventanilla de confirmacion
secundaria, haga clic en “Confirmar” o
“Cancelar” para confirmar la operacion del
interruptor.
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i Aviso

Ingrese al sistema de audio "Configuracion
del sistema — Asistencia de conduccion
— Asistencia de conduccién longitudinal
— Distancia de advertencia de colision
frontal", y configure "Lejos, Medio, Cerca".
La distancia de advertencia de colisién
frontal tiene una funcién de memoria para
memorizar la distancia de advertencia
establecida la ultima vez.

Con la advertencia de colision frontal y la
asistencia de frenado activo desactivadas,
el sistema ya no advertira ni frenara en
objetivos de vehiculos y peatones.

Después de que se desactiva la
advertencia de colision frontal o la
asistencia de frenado activa, y la
alimentacion del vehiculo se cambia
de la posicion “OFF” a la posicion “ON”
nuevamente, la advertencia de colision
frontal y la asistencia de frenado activa
se activa automaticamente de manera
predeterminada.

/\ Advertencia

El sistema de mitigacion de colision
frontal puede mejorar su seguridad al
conducir, pero es imposible violar las
leyes de la fisica. No aproveche las
funciones convenientes proporcionadas
por el sistema de mitigacion de colisiéon
frontal para arriesgarse a conducir. El
conductor siempre debe estar preparado
para aplicar los frenos al vehiculo,
reducir la velocidad o evitar obstaculos.

El sistema de mitigacion de colision
frontal solo tiene un efecto de
advertencia y mitigacion de colisiones
en vehiculos/peatones que han sido
detectados por el radar y los sensores
de la camara, por lo que puede no
haber respuesta o un cierto retraso de
la respuesta. No espere a que funcione
el sistema de mitigacion de colision
frontal, lo que requiere que el conductor
aplique los frenos si es necesario.

El sistema de mitigacion de colision
frontal solo proporciona al conductor
una advertencia para evitar una colisiéon
y un frenado limitado para mitigar el
dafo de la colision. Es imposible evitar
de forma auténoma que el vehiculo
provoque un accidente o evitar lesiones
a las personas. El conductor debe
mantener el control del vehiculo en todo
momento y es totalmente responsable de
la velocidad del vehiculo y la distancia
con respecto a otros vehiculos.
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La asistencia de frenado activo: debe e Si se pisa el pedal del acelerador o se

e Cuando el sistema de mitigacién de

colision frontal se encuentra activado,
el conductor siempre debe mantener el
control del vehiculo mientras conduce
y asumir la responsabilidad total de
la velocidad y la distancia con otros
vehiculos.

Nunca ignore las luces de advertencia
y los avisos de la pantalla de los
instrumentos, de lo contrario, puede
causar accidentes de trafico y lesiones
graves.

Por lo tanto, se debe prestar atencion
a las condiciones del trafico y no
depender demasiado de la funcién de
funcion de asistencia de frenado activo.
La funcién de funciéon de asistencia de
frenado activo es solo una asistencia
a la conduccion. El conductor es
responsable de mantener una distancia
adecuada con el vehiculo adelante,
y cotrolar la velocidad y el frenado
de manera oportuna. Debera estar
preparado para frenar o girar cuando
sea necesario.

desactivarse en las siguientes situaciones:

Cuando el vehiculo es remolcado.
El vehiculo esta en el banco de pruebas.

El sensor de radar o el sensor de la
camara no funcionan correctamente.

Una fuerza externa (como una colision)
actua sobre el sensor de radar.

gira el volante, se interrumpira el aviso
de advertencia de colision frontal y la
intervencion de frenado de la asistencia de
frenado activo.

En situaciones de manejo complejas (por
ejemplo, cuando el vehiculo conduce
por una ruta tortuosa), la advertencia de
colision frontal y la asistencia de frenado
activo pueden emitir advertencias e
intervenciones de frenado innecesarias.

Cuando se activa la asistencia de frenado
activo, el vehiculo se frenara y el pedal del
freno puede sentir vibracién o el pedal del
freno se siente duro, lo cual es normal.

Cuando es afectado por la interferencia
del campo electromagnético, la causa del
objetivo en si o el entorno, la deteccion
sera interferida y el rendimiento disminuira.
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Limitaciones del sistema

Existen limitaciones fisicas y limitaciones del
sistema para el sistema de mitigacion de colision
frontal, por ejemplo, las funciones de advertencia
de colision frontal y asistencia de frenado activo
pueden activarse involuntariamente o retrasarse
por la intervenciéon del conductor en algunas
situaciones. Por lo tanto, se debe mantener la
atencion en todo momento y tomar el control
activamente cuando sea necesario.

Las siguientes condiciones pueden provocar
un retraso en el funcionamiento o la falta de
funcionamiento del sistema de mitigacion de
colision frontal:

- Cuando la distancia al suelo del vehiculo
de delante es muy alta, como un
semirremolque, etc.

- Cuando la parte trasera del vehiculo de
adelante es baja, como un remolque de
plataforma baja.

- Cuando el vehiculo de adelante tiene una
forma irregular, como un tractor o sidecar.

- Cuando el brillo ambiental cambia
repentinamente, como entradas y salidas de
tuneles.

- Cuando la parte trasera del vehiculo de
adelante es pequefia, como un camion
vacio.

- Cuando el objeto detectable frontal
repentinamente acelera, desacelera y gira.
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Cuando un objeto detectable adelante gira
repentinamente frente al vehiculo.

Cuando el vehiculo adelante es una bicicleta
con una forma especial, como una bicicleta
para varias personas.

Cuando el vehiculo conduce a velocidades
extremadamente altas.

Cuando el vehiculo conduce en una
pendiente.

Conducir en curvas estrechas.

Pise a fondo el pedal del acelerador o el
vehiculo acelera rapidamente.

Cuando la funcion auxiliar se encuentra
apagada o la funcién es anormal.

La funcién ESP es desactivada manualmente.
El vehiculo ingresa al control ESP.

La superficie del area donde se encuentra la
camara frontal inteligente o la superficie del
sensor de radar estan sucias o cubiertas por
objetos extrafios.

Al retroceder el vehiculo.
En condiciones de trafico cadtico.

Cuando la carroceria estd remolcando otros
vehiculos.

Los peatones se paran en carreteras o en
curvas.

Los peatones estan total o parcialmente
cubiertos por otros objetos, por ejemplo
trabajadores con escaleras/peatones con
paraguas, etc.

- Peatones con disfraces o mascaras, por
ejemplo, disfraces de carnaval.

- Cuando la visibilidad es pobre, como puesta
de sol, noche, hielo y nieve, lluvia intensa,
niebla intensa, luz de fondo, etc.

Las siguientes condiciones pueden hacer que
el sistema funcione incluso cuando es poco
probable que el vehiculo se colisione:

- Cuando hay un patron de un objeto
detectable frente al vehiculo.

- Cuando su vehiculo adelanta a un vehiculo
que cambia de carril o gira a la derecha o a
la izquierda.

- Cuando el vehiculo esta adelantando a
un vehiculo que esta a punto de girar a la
derechalizquierda.

- Cuando hay un objeto detectable en la
entrada de la curva.

- El vehiculo cambia de carril al adelantar un
objeto detectable.

- El vehiculo se aproxima a un objetivo
detectable delante en carriles sinuosos o al
cambiar de ruta.

- Al pasar por debajo de un pértico, valla
publicitaria, sefial de trafico, etc.
- Cuando haya objetos metalicos como tapas

de alcantarillas y placas de acero delante del
vehiculo.
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Al acercarse a postes, barandillas, arboles,
etc.

Al pasar por encima de objetos como hierba,
ramas, pancartas, etc., que puedan entrar
en contacto con el vehiculo.

Al conducir cerca de objetos que reflejan
ondas de radio.

5.4.7 Asistente de abandono de
carril*

El sistema de asistencia de abandono de carril
tiene como objetivo reducir la posibilidad de
los accidentes provocados por la desviacion
inconsciente del carril.

El sistema de asistencia de abandono de carril
detecta las marcas de carril y los bordes de
la carretera a través de una camara instalada
en el parabrisas delantero, y detecta las
barreras viales a través de un radar de ondas
milimétricas instalado en la parte delantera de
la carroceria del vehiculo. Al mismo tiempo,
analiza el comportamiento de conduccion del
conductor y el estado de movimiento del vehiculo,
y emite un aviso o interviene el volante para
corregir el desvio cuando el conductor se desvia
involuntariamente del carril por cansancio,
distraccion o llamadas telefénicas. Por lo general,
cuando las ruedas delanteras atraviesan las
linea del carril, emite advertencias o interviene el
volante.

El sistema monitorea el par en el volante cuando
el conductor selecciona el modo de asistencia
“Direccion”, o“Direccion y Advertencia” y alcanza
las condiciones de operacion del sistema de
asistencia de abandono de carril. Cuando el
conductor quita las manos del volante durante
mucho tiempo, el sistema alertara al conductor.

Activado y desactivado
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Con la alimentacién del vehiculo en la posiciéon
"ON" o con el vehiculo arrancado, seleccione
"Asistencia de abandono de carril" a través de la
interfaz "Configuracion del sistema — Asistencia
de conduccién — Asistencia de conduccion
lateral" del sistema de audio y presione
brevemente el botén suave derecha () para
activarlo o desactivarlo.

Al activar el sistema, el interruptor del botén
suave de la interfaz del sistema de audio se
enciende y la luz indicadora de estado del

instrumento combinado @ se ilumina; al

desactivar el sistema, el interruptor del botén
suave se apaga y la luz indicadora de estado del

instrumento combinado '@ se apaga.
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El sistema tiene una funcion de memoria de
estado del interruptor. El estado del interruptor
sera el mismo que el estado cuando el
vehiculo se apagé la ultima vez una vez que
se arranca el vehiculo.
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Seleccion del modo de asistencia de carril

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en
la posicién "ON" y el sistema de asistencia
de abandono de carril esté activado, ingrese
al sistema de audio y seleccione el modo de
asistencia de abandono de carril en la funcion
"Configuracion del sistema — Asistencia de
conduccién — Asistencia de conduccion lateral —
Modo de asistencia de abandono de carril".

1. Asistencia de direccion

- El sistema solo interviene en el volante
para la asistencia de correccion cuando se
selecciona "Direccion”.

2. Advertencia

- El sistema solo emite una advertencia
cuando se selecciona "Advertencia”.

3. Direccion y advertencia

- El sistema no solo emitira una advertencia,
sino que también intervendra en el volante
para la asistencia de correccion cuando se
selecciona "Direccion y advertencia".

El sistema tiene una funcion de memoria del
modo de asistencia de abandono de carril.
Después de que se enciende el vehiculo, el
modo de asistencia de abandono de carril
sera el mismo que la ultima vez que se apago
el vehiculo.

Aviso de alarma

El mensaje de advertencia de salida de carril
solo se activa cuando el modo de asistencia es
“Advertencia” o “Direccién y advertencia”.

- Cuando el instrumento muestra que la
velocidad es superior a 65 km/h y el
sistema detecta al menos una linea de carril
valida en un lado, la luz indicadora 'd
del instrumento combinado se ilumina en
verde. Indica que el sistema puede emitir
una alarma de abandono de carril en este
momento. Cuando sélo se reconoce un lado
del borde del carril, el sistema solo alertara
en ese lado.

Cuando la luz indicadora ﬁ se encuentra en

color verde, si el vehiculo se desvia del carril en

una de las siguientes situaciones, el sistema no

emitird una alarma.

- Al pisar rapidamente el pedal del acelerador
para acelerar.

- Desaceleracion fuerte al pisar con fuerza el
pedal del freno.

- La luz de intermitente en el lado
correspondiente encendida.

- Las luces de emergencia encendida.

- Giro rapido del volante.

- Poco tiempo transcurrido desde la ultima
alarma.

- Sigue pisando la linea o conduce sobre la
linea del carril.
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Cuando la luz indicadora '& de estado esté
verde, si no se realiza ninguna de las acciones
mencionadas anteriormente y el vehiculo se
desvia del carril (por ejemplo, el conductor
se desvia accidentalmente del carril debido a
fatiga, distraccion o llamadas telefénicas, etc.),
el sistema emite una advertencia al conductor
y muestra un aviso de linea de carril a través
del instrumento combinado, acompafado de un
sonido de advertencia.

Asistencia de direccion

El aviso de asistencia de correccion para el
abandono del carril sélo se activa cuando el
modo de asistencia es "asistencia a la direccion”
o "direccion y advertencia", y la asistencia a la
direccion es principalmente una asistencia de
correccion de desvio.

Cuando el instrumento muestra que la velocidad
es superior a 65 km/h, el sistema detecta al
menos una linea de carril valida en un lado, la

luz indicadora & de estado del instrumento
combinado se ilumina en verde. Indica que el
sistema puede intervenir en el volante para
ayudar en la correccion. Cuando solo se detecta
un lado del carril, el sistema solo corrige ese lado.

Cuando la luz indicadora !& de estado es
verde, si el vehiculo se desvia del carril en una de
las siguientes situaciones, el sistema no interferira
con el volante en la correccion.

- Al pisar rapidamente el pedal del acelerador
para acelerar.

- Desaceleracion fuerte al pisar con fuerza el
pedal del freno.

- La luz de intermitente en el lado
correspondiente encendida.

- Las luces de emergencia encendida.
- Giro répido del volante.

- Poco tiempo transcurrido desde la ultima
alarma.

- Sigue pisando la linea o conduce sobre la
linea del carril.

- El sistema le indica al conductor que se
haga cargo debido a que el conductor lo
suelta.

Cuando el sistema interviene en el volante para
asistencia de direccioén, el conductor puede
sentir el par ejercido por el sistema en el volante,
y los instrumentos combinados muestran una
indicacion de linea de carril.

Aviso de toma de control

Tome el control ahora

OMA55-0321

Cuando el sistema de asistencia de abandono
de carril detecta que las manos del conductor
estan fuera del volante durante mucho tiempo,
el sistema emitira un aviso de toma de control
y el instrumento combinado mostrara la imagen
antedicho y estara acompafado por un sonido de
alarma

Cuando el conductor recibe el aviso de toma de
control, debe sujetar inmediatamente el volante.
No es necesario de entrar en panico, evite girar
la direccion repentinamente. El sistema de
asistencia de abandono de carril puede reconocer
que el conductor esta sosteniendo el volante y
se cancela el aviso de toma de control cuando el
sistema de asistencia de carril monitorea el par
aplicado al volante. El sistema de asistencia de
abandono de carril se reactiva automaticamente.
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i Aviso

El sistema puede detectar erroneamente el
descontrol del volante por el conductor cuando
éste lo tiene sujetado. En este caso, cuando el
sistema emite un mensaje de toma de control
del volante, el conductor solo necesita sujetar
el volante ligeramente o agitarlo ligeramente,
el sistema puede detectar el par en el volante
y el mensaje de control se cancelara.
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Otros avisos

Cuando el sistema detecta que la camara no
funciona, aparecera el mensaje “Vista de la
camara frontal bloqueada” en los instrumentos
combinados.

Normalmente, esto se debe a un cristal sucio del
parabrisas o la luz solar directa sobre la camara.
El sistema de asistencia de abandono de carril no
esta dafiado por eso y no requiere reparacion.

El conductor puede intentar rociar agua en el
parabrisas delantero.

Aparecera un mensaje de "Compruebe el sistema
de asistencia de abandono de carril" en el
instrumento combinado y la luz indicadora @
de estado se iluminara en rojo cuando el sistema
detecta un mal funcionamiento.

Si aparece el mensaje "Compruebe el sistema
de asistencia de abandono de carril" en el
instrumento combinado, indica que el sistema
no se encuentra funcionando correctamente.
Dirijase a la tienda autorizada de GAC Motoro
para realizar el mantenimiento.

Limitaciones funcionales

Puede detectar marcas de carril incorrectamente
o no detectarlas incluso si el sistema de
asistencia de abandono de carril esta encendido
y funcionando, debido a factores y condiciones
ambientales inevitables. El sistema puede
ser afectado o no funcionar en las siguientes
situaciones:

- Vision deficiente, como nieve, lluvia, niebla o
rocio.

- El parabrisas esta sucio, empafado o hay
una obstruccion frente a la camara del
parabrisas.

- La luz solar directa hace que la temperatura
alrededor de la camara sea demasiada alta.

- El resplandor es causado por la luz solar
directa, los automoviles que se aproximan y
los reflejos del agua de la carretera.

- Cambios repentinos en la luminosidad
exterior, como entrar y salir de un tunel.

- Cuando es de noche o cuando la luz del
tunel es débil, sin encender los faros.

- No hay lineas de carriles o es dificil
distinguir el color de las lineas del color de la
superficie de la carretera.
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Las lineas de los carriles no son legibles,
son demasiado delgadas, gastadas,
borrosas o cubiertas de tierra o nieve.

El carril es demasiado ancho o demasiado
estrecho.

El nimero de carriles aumenta o disminuye
o se ha complicado pasar las lineas de los
carriles.

Hay mas de dos lineas de carril en los lados
izquierdo y derecho del vehiculo.

Hay marcas u objetos similares a las lineas
de los carriles en la carretera.

Las barreras u otros objetos que proyectan
sombras sobre las lineas de los carriles.
Cambios de sefalizaciones repentinas,
como rampas o salidas de autopistas.

Al conducir en carreteras empinadas o
sinuosas.

Cuando el vehiculo de adelante esta
demasiado cerca o el vehiculo de adelante
bloquea las lineas del carril.

El vehiculo se sacude mucho.

El rendimiento del sistema al intervenir en el
volante para la asistencia de correcciéon puede

ser afectado en las siguientes situaciones:

Sobrecarga del vehiculo.

La presion de los neumaticos es anormal.
Carretera desigual.

Fuerte viento cruzado.

Modificacién o reemplazo de las piezas
relacionadas con el control del vehiculo
con piezas que no coincidan por la fabrica

original.

Montaje inadecuado de piezas relacionadas

con el control del vehiculo.

El conductor aun puede girar el volante para
controlar el vehiculo cuando el sistema de
asistencia de abandono de carril interviene
en el volante para la asistencia de correccion.
Cuando el conductor siente que el par
aplicado por el sistema es inadecuado, puede
controlar el vehiculo para que se conduzca
de acuerdo con la intencion del conductor en
cualquier momento.

<&® Atencion

Cuando el sistema de asistencia de
abandono de carril detecta una salida
imprevista del carril, emitird una
advertencia o intervendra en el volante
para ayudar en la correccién. No entre en
panico ni gire la direccion repentinamente.

Cuando el sistema de asistencia de
abandono de carril detecta que las manos
del conductor estan fuera del volante
durante un periodo prolongado de tiempo,
emitira una advertencia, asi que no se
asuste, no se desvie innecesariamente ni
sacuda el volante innecesariamente. El
conductor puede conducir normalmente
manteniendo sus manos firmemente en el
volante.

Cuando seleccione el modo de asistencia
de abandono de carril como "Advertencia",
el sistema no emitird una intervencion en
la direccién. Cuando seleccione el modo
como "Direccion”, habra una interfaz en la
pantalla del instrumento en la que la linea
del carril de un lado se volvera verde, y
habra visualizacién grafica.

229



5. Guia de conduccion

/\ Advertencia

El sistema de asistencia de abandono
de carril es solo un sistema auxiliar
y no puede controlar activamente
su vehiculo para cambiar carriles
o mantener en el carril actual. Y el
conductor tiene la responsabilidad a
observar siempre las condiciones de
la carretera y controlar el vehiculo.
Asegurese de sujetar siempre el volante
y controlar activamente el vehiculo.

El uso inadecuado o negligente del
sistema de asistencia de abandono de
carril puede provocar un accidente.
Nunca confie en el sistema de
abandono de carril ni intente conducir
de manera peligrosa con el sistema de
abandono de carril.

Cuando el sistema no puede detectar
lineas de carril, juzga que el conductor
se desvio deliberadamente del carril
(como detectar una rotacién mas
rapida del volante) o que la velocidad
del vehiculo es inferior a 65 km / h, el
sistema no emite una advertencia ni
interviene en la direccion aunque el
vehiculo se desvia o sale del carril.

/\ Advertencia

Cuando el sistema de abandono de
carril emita una advertencia, no entre
en panico y no gire repentinamente
el volante para evitar que el vehiculo
pierda el control.

No coloque objetos que reflejen la luz
en el tablero de instrumentos, ya que
estos objetos no solo deslumbran
facilmente al conductor, sino que
también pueden reflejar la luz en
la camara del sistema y afectar el
funcionamiento normal.

Evite los impactos fuertes, la humedad
y el calor en la camara del sistema
y queda prohibido el desmontaje y
montaje de las piezas por usted mismo.

El uso inadecuado o negligente del
sistema de abandono de carril puede
causar accidentes, el conductor debe
concentrarse a las condiciones de la
carretera y el trafico y conducir con
cuidado.

/\ Advertencia

El sistema de asistencia de abandono
de carril con reconocimiento de borde
de la carretera también utiliza la seial
del sensor de radar de onda milimétrica,
preste atencion al parachoques o la
carroceria para evitar colisiones o
modificaciones, de lo contrario, puede
afectar el funcionamiento normal del
sistema de asistencia de carril.

No coloree el vidrio del parabrisas
delantero del vehiculo ni agregue
revestimientos que no cumplan con las
especificaciones. Cualquier elemento
adicional que afecte la visiéon de la
camara del sistema puede afectar el
funcionamiento normal del mismo.

El sistema solo puede usar una
capacidad de direccién limitada, por
lo que no se garantiza que devuelva
el vehiculo a su carril en todas las
circunstancias.
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/A Advertencia

El sonido dentro del vehiculo o el
ruido fuera del vehiculo pueden hacer
que no puede escuchar el timbre de
advertencia, por lo que no hay garantia
de que se le recordara la advertencia
emitida por el sistema de asistencia
de abandono de carril bajo ninguna
circunstancia.

El sistema de asistencia de abandono
de carril no siempre reconoce las
lineas y los bordes de los carriles. EIl
sistema puede perderse o identificarse
erroneamente de las lineas debido
al mal tiempo, la mala iluminacién
nocturna, el agua y la nieve en el area
de la carretera, las lineas borrosas y
sombras proyectadas en la carretera,
etc. Como resultado, pueden ocurrir
funciéon perdida o erronea, por lo que
el conductor debe concentrarse en
observar las condiciones de la carretera
y el trafico y conducir con cuidado.

5.4.8 Luz de carretera inteligente*

El sistema de luz de carretera inteligente
detecta el trafico y los factores ambientales en
tiempo real a través de una camara inteligente
orientado hacia adelante en el borde superior
del parabrisas, y cambia automaticamente entre
luz de cruce y luz de carretera. Por ejemplo, el
conductor del vehiculo puede activar la funcion
de luz de carretera inteligente al conducir en
una carretera con iluminacion insuficiente por la
noche. Cuando el sistema determina que la luz de
carretera esta encendida, la luz de carretera se
enciende automaticamente; el sistema reconoce
que el vehiculo que pasa o el vehiculo delante
esta muy cerca, la luz de carretera se cambia
automaticamente a la de cruce.

/A Advertencia

Las luces de carretera inteligente es una
funcion de asistencia a la conduccion,
puede facilitarle el uso de las luces en
condiciones adecuadas. Cuando las
condiciones del trafico y las condiciones
ambientales lo requieran, el conductor
siempre es responsable de cambiar
manualmente las luces de carretera y las
de cruce.

Es posible que las luces de
carretera inteligentes no reconozcan
correctamente todos los entornos
de conduccidén y es posible que no
funcionen correctamente en algunos
casos.

Si la camara frontal inteligente esta
bloqueada por suciedad, pegatinas,
hielo y nieve, etc., es posible que la luz
de carretera inteligente no se encuentre
disponible.

Si se modifica el sistema de iluminacién
del vehiculo (por ejemplo, se modifican
los faros), también puede provocar que
el rendimiento de las luces de carretera
inteligente se degrade o que la funcién
no se encuentre disponible.
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Activado de las luces de carretera inteligente

BRI R :unm‘um&| LRER  RRER Ruie  WAnE W 3T

@

AT
ARATAERET, RESE. RUTANKN ARORELRT

B wirswn
& et
[ ETEY

0 saRRsR

285C 285¢C

1. Cuando la alimentacion del vehiculo esta
en la posicion "ON", puede configurar su
activacion o desactivacion pulsando el botén
programable (D en el sistema de audio
"Configuracién del sistema — Accesorios
de carroceria — Luces exteriores — Luz de
carretera inteligente".

Esta configuracion tiene una funcién de
memoria. El estado de activado y desactivado
sera el mismo que el estado cuando el
vehiculo se apago la ultima vez después de
arrancar el vehiculo.
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2. Gire el interruptor de luz a la posicion AUTO
para activar las luces automaticas.

- Una vez activada la funcion de luces de
carretera inteligente, queda en estado listo y
la luz indicadora del medidor de combinacion
E® no se enciende.

- Cuando la luz automatica enciende las
luces de cruce delanteras con la funcion
inteligente de luz de carretera activada, la
luz indicadora del instrumento de combinado
Z® se enciende en blanco.

- Cuando se activa la funcién de luz de
carretera inteligente y se solicita que se
encienda la luz de carretera, la luz indicadora
del medidor combinado E® permanece
encendido en blanco y la luz indicadora de

la luz de carretera EO esta encendido.

Apagado de la luz de carretera inteligente
- Gire el interruptor de luz a una posicién que
no sea AUTO.

- Ingrese al sistema de audio "Configuracion
del sistema — Accesorios de carroceria
— Luces exteriores — Luces de carretera
inteligentes" para desactivar las luces de
carretera inteligentes.

- Apague las luces de carretera manualmente.
- Vehiculo apagado.

e Esta funcion debe desactivarse a tiempo al
encontrarse con vehiculos no motorizados,
como bicicletas o bicicletas eléctricas para
evitar que la otra parte deslumbre.

e Las funciones intermitentes de luz de
carretera y luz de carretera se pueden
encender y apagar manualmente en
cualquier momento.

e Se solicita encender la luz de cruce cuando
es probable que sea deslumbrante, como
niebla o lluvia intensa.

e La conduccion a baja velocidad o intensa
inhibira la funcién inteligente de luces de
carretera.

e Cuando el conductor enciende
manualmente las luces de carretera o
dar sefiales con luces inhibira la funcion
inteligente de luces de carretera.

Condiciones cuando inhibe la luz de carretera
inteligente

La luz de carretera se inhibe en las siguientes
situaciones:

El valor de la velocidad del vehiculo es
inferior a 15 km/h.

- Faro antiniebla encendido.

- El limpiaparabrisas se coloca a la posicion
HI durante un periodo de tiempo.
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- La iluminacién ambiental es superior al limite
de activacion.

- Se detecta una luz de la calle, un vehiculo
adelante o un vehiculo que se aproxima.

El cambio de luces de cruce se inhibe en las
siguientes situaciones:

- La aceleracion transversal o la velocidad de
angulo es demasiado alta.

- Estado dinamico alto (ABS o ESP activado).

- El instrumento combinado indica un valor de
velocidad inferior a 35km/h.

- Encendido de intermitentes de direccion.

Limitaciones funcionales

Cuando se utiliza la funcién luz de carretera
inteligente, es posible que el cambio automético
de luces de carretera y de cruce no se realice
a tiempo o no funciona debido a las siguientes
razones:

- La superficie del parabrisas frente a la
camara inteligente frontal esta cubierta de
hielo y nieve, niebla, suciedad, adhesivos y
otros accesorios.

- Cuando existen objetos muy reflectantes en
una calle con poca luz.

Al encontrarse con peatones y ciclistas en
carreteras o bordes de carreteras con luz
solar insuficiente.

Cuando las luces del vehiculo que se
aproxima estan bloqueadas, por ejemplo,
cuando estan bloqueadas por barreras
anticolision, barandas centrales altas,
barreras verdes, etc.

Al serguir un vehiculo delante, el brillo de las
luces traseras del vehiculo delante es tenue
o no cumple con los estandares nacionales.

Al encontrarse con un vehiculo que se
aproximaba medio cubierto en una curva
cerrada/carretera de montafia/tierra
pantanosa.

Al conducir en pendientes o carreteras con
baches.

Al conducir bajo lluvia intensa, nieve y
niebla.

La camara frontal inteligente esta dafada o
se interrumpe el suministro de energia.

5.49 Sistema de monitoreo de
punto ciego*

El sistema de monitoreo de zona ciega detecta
los vehiculos en la zona ciega a la vista y en el
area detras de la zona ciega mediante un radar
de ondas milimétricas montado en la parte trasera
del vehiculo. Cuando se detecta que un vehiculo
se acerca rapidamente, el sistema alerta al
conductor mediante una sefial visual en el espejo
retrovisor exterior.

OMA55-0172

- A: Zona ciega a la vista en el carril
adyacente.

- B: Area detras del punto ciego.
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Activado y desactivado

Método de alarma
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Cuando la alimentacion del vehiculo esté en la
posicién “ON” o después de arrancar el motor, a
través de la interfaz “Configuracion del sistema—
Asistencia a la conduccién — Asistencia a la
conduccién de zona de ciega” en el sistema de
audio, Pulse el boton suave (D de la derecha
para activarla o desactivarla.

- Haga clic en el control deslizante @
para habilitar o deshabilitar el sistema de
monitoreo de puntos ciegos.

Si el sistema esta normalmente encendido, la
luz indicadora del espejo exterior se encendera
brevemente y la luz indicadora ﬂ,ﬂ en instrumentos
combinados se volvera verde. Si se detecta
una falla en el sistema, la luz indicadora @,,,:, se
volvera en amarilla, y la pantalla de instrumentos
combinados muestra la informacion de la solicitud
de falla. Si el sistema esta apagado y la luz
indicadora esta apagada.
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OMA55-0174

El sistema de monitoreo de zona ciega avisa al
conductor mediante la luz indicadora amarilla
@,,,:, en el espejo retrovisor exterior, que ajusta
automaticamente su brillo en funcién de las
condiciones de iluminacién externas.

<&® Atencion

Cuando se enciende el vehiculo o se enciende
el sistema, la luz indicadora amarilla ﬂ,,ﬂ en
el espejo retrovisor exterior se encendera
durante 2 segundos, lo que indica que la
funcién esta normalmente encendida.

Condiciones de funcionamiento

Durante el proceso de conduccién (cuando la
velocidad del vehiculo es superior a 15 km/h), si
ocurren las siguientes tres situaciones, el sistema
emitira una alarma y las luces indicadoras
de los espejos laterales correspondientes se
encenderan:

- Otro vehiculo entra en la zona ciega en el
campo de visién desde atras o a un lado.

- Un vehiculo se acerca rapidamente por
detras en un carril adyacente.

- El vehiculo entra en la zona ciega del frente,
y estos vehiculos se mantienen mas que un
periodo de tiempo en la zona ciega.

Cuando el sistema emita una alarma y se
encienda la luz indicadora del espejo lateral
correspondiente, encienda el intermitente del
mismo lado, las luces indicadoras parpadearan y
el sistema le indicara que existe riesgo de cambio
de carril.

<&® Atencion

Cuando el vehiculo adelanta rapidamente, la
alarma no se activa para los vehiculos que
permanecen en la zona ciega en el campo de
vision durante un corto periodo de tiempo.
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Alarma incorrecta

Cuando no hay un vehiculo en el punto ciego,
el sistema también puede emitir una alerta.
Los siguientes casos pueden tener una alarma
incorrecta

- Barandilla de carretera.

- Muro de hormigon de la carretera.
- Area de construccion.

- Giro brusco alrededor del edificio.
- Arbustos y arboles.

<&® Atencion

La alarma incorrecta r es temporal y se puede
corregir automaticamente.

Sensor de radar

OMA55-0175

La posicion de montaje del sensor de radar en el
sistema de monitoreo de zona ciega se muestra
en la figura anterior.

<&® Atencion

Asegurese de que el area alrededor del
sensor de parachoques trasero no esté
cubierto por hielo y otros objetos.

Si el sensor esta perturbado, el rendimiento del
sistema disminuird, y el instrumento combinado
mostrara “El radar de zona ciega esta bloqueada”
y emitira la alarma. Si cumple alguna de las
siguientes condiciones, el sistema regresara
automaticamente al estado operativo normal:

- Se detecta dos vehiculos en los lados
izquierdo y derecho.

- Apague la alimentaciéon del vehiculo y
reinicie.

Si el sensor sigue interferido después de reiniciar
el motor, el sistema le avisara de nuevo de la
interferencia del sensor y emitira una alarma. Si el
instrumento combinado se mostrara “Compruebe
el sistema de asistencia lateral”, indique que el
sistema ha fallado, vaya a la tienda autorizada de
GAC Motor para el mantenimiento.
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/A Advertencia

e EIl sistema de monitoreo de puntos
ciegos es un sistema de asistencia a la
conduccién, que no puede reemplazar
al conductor para monitorear las
condiciones externas del trafico, ni
reemplazar al conductor para tomar
decisiones.

e Para garantizar la seguridad,
el conductor no debe confiar
exclusivamente en el radar de vigilancia
de zona ciega y debe mantener un uso
adecuado de los retrovisores interiores
y exteriores de ambos lados del
vehiculo.
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En algunos casos especificos, el sistema de
monitoreo de zona ciega puede no funcionar
correctamente o no funciona:

- El objetivo de deteccion es demasiado
pequefio, como bicicletas, vehiculo de
equilibrio eléctrico, etc.

- Cuando el objetivo esta inmavil.

- El ambiente climatico exterior es demasiado
malo, como la lluvia, la nieve y el otro clima.

- Cuando se circula por carreteras como
curvas y rampas.

5.4.10 Sistema de alerta de cruce
de vehiculo trasero*

OMA55-0310

La funcion de asistencia de cruce de vehiculo
trasero detecta las zonas ciegas a ambos lados
de la parte trasera del vehiculo mediante un radar
de punto ciego montado en la parte trasera del
vehiculo. Cuando el vehiculo estd dando marcha
atras, el sistema alerta al conductor cuando se
detecta un vehiculo que se aproxima rapidamente
a través de la sefial visual del espejo retrovisor
exterior, el sonido de alarma del instrumento y la
imagen panoramica.
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e EI sistema de advertencia de cruce
trasero es un sistema de asistencia al
conductor y no sustituye al conductor
en la supervisiéon de las condiciones
externas del trafico o en la toma de
decisiones.

e Para garantizar la seguridad, el conductor
no debe confiar exclusivamente en
el radar de vigilancia de zona ciega y
debe mantener un uso adecuado de los
retrovisores interiores y exteriores de
ambos lados del vehiculo.

Activado y desactivado

Después de que la alimentacion del vehiculo esta
en la posicion "ON" o el motor arranque, ingrese
al sistema de audio "Configuracion del sistema
— Asistencia de conduccion — Asistencia de
conduccion de punto ciego" para seleccionar
"Asistencia de cruce de vehiculo trasero" y
presione brevemente el boton suave derecha (D
para activarla o desactivarla.

Cuando se enciende el vehiculo o el usuario
enciende la funcién, la luz indicadora LED del
espejo retrovisor lﬂ,,r., se iluminara durante 2
segundos, lo que indica que la funcién esta
normalmente activada.

El sistema tiene una funcién de memoria de

estado del interruptor. El estado del interruptor
sera el mismo que el estado cuando el
vehiculo se apagé la ultima vez una vez que
se arranca el vehiculo.

Método de alarma
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- Recordatorio visual: A través de la luz
indicadora @,,ﬂ amarilla en el espejo de vista
trasera exterior, al mismo tiempo en la
imagen panoramica, la flecha roja parpadea
en el lado del vehiculo que se aproxima,
recuerda al conductor, y la luz indicadora
puede ajustar automaticamente el brillo
de acuerdo con las condiciones de la luz
externa.

- Recordatorio sonoro: Al mismo tiempo, habra
un sonido de alarma como recordatorio
adicional.

El sistema de advertencia de cruce de vehiculo

trasero recuerda al conductor a través de la luz

indicadora amarilla {,, en el espejo retrovisor

exterior, el sonido de alarma del instrumento y

la imagen panoramica. La luz indicadora puede

ajustar automaticamente el brillo de acuerdo con
las condiciones de iluminacién externa.
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Condiciones de funcionamiento

La activacion de la funcion necesita cumplir con
las siguientes condiciones:

- El vehiculo estd en marcha atras y la marcha
estaen R.

- La velocidad del vehiculo es inferior a 10
km/h.

- La fuente de alimentacién del vehiculo esta
encendida y la funcién no es defectuosa.

Cuando el radar detecta que el vehiculo esta

dando marcha atras y que un vehiculo se

aproxima rapidamente en la zona a ambos lados

de la parte trasera y existe un posible riesgo de

colisién con el vehiculo, se emite una alerta por:

- La luz indicadora [j,,ﬂ amarilla del espejo
retrovisor exterior del lado de peligro
parpadea.

- En la imagen panoramica, una barra de luz
roja parpadea en el lado peligroso de la
parte trasera del vehiculo.

- El sistema emitira un sonido de alarma como
recordatorio complementario.
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<&® Atencion

Esta funcién no puede detectar el objeto
después de otro vehiculo u obstaculo.

Alarma incorrecta

Cuando no hay un vehiculo en el area de

deteccion, el sistema también puede emitir una

alarma. Se puede producir las alarmas incorrectas

en los siguientes casos:

- Barandilla de carretera.

- Muro de hormigén de la carretera.

- Area de construccion.

- Giro brusco alrededor del edificio.

- Arbustos y arboles.

- Cuando estaciona, esta cerca del vehiculo
trasero.

<&® Atencion

La alarma incorrecta r es temporal y se puede
corregir automaticamente.

5.4.11 Sistema de advertencia de
apertura de puerta*

OMA55-0312

La funcion de advertencia de apertura de puerta
detecta el carril adyacente cuando el vehiculo
se detiene a través del radar de la zona ciega
instalada en la parte posterior del vehiculo.
Cuando se detecta que un vehiculo se acerca
rapidamente y la apertura de puerta del vehiculo
esta en peligro, el sistema avisara al conductor
a través de la sefal visual del espejo retrovisor
exterior y el sonido de la alarma.
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/\ Advertencia

El sistema de advertencia de apertura
de puerta es un sistema de asistencia a
la conduccion, que no puede reemplazar
al conductor para monitorear las
condiciones externas del trafico, ni
reemplazar al conductor para tomar
decisiones.

Para garantizar la seguridad,
el conductor no debe confiar
exclusivamente en el radar de vigilancia
de zona ciega y debe mantener un uso
adecuado de los retrovisores interiores
y exteriores de ambos lados del
vehiculo.

Activado y desactivado

Después de que la alimentacion del vehiculo esta
en la posicion "ON" o el motor arranque, ingrese
el sistema de audio "Configuracion del sistema
— Asistencia de conducciéon — Asistencia de
conduccion de punto ciego" para seleccionar
"Advertencia de apertura de puerta", y presione
brevemente el botén suave derecho () para
activarlo o desactivarlo.

El sistema tiene una funcién de memoria de
estado del interruptor. El estado del sistema
sera el mismo que el estado cuando el
vehiculo se apagé la ultima vez una vez que
se arranca el vehiculo.

Método de alarma

OMA55-0174

El sistema de advertencia de apertura de puerta
le recuerda al conductor a través de la luz
indicadora ﬂ,,,:, amarilla en el espejo retrovisor
exterior, y la luz indicadora puede ajustar
automaticamente el brillo de acuerdo con las
condiciones de la luz externa
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Condiciones de funcionamiento

La activacién de la funcién necesita cumplir con

las siguientes condiciones:

- El vehiculo estd en estado de
estacionamiento.

- La fuente de alimentacién del vehiculo esta
en posicion "ON" o se cambia de la posicion
"ON" a la posicion "ACC" o "OFF" en 3
minutos.

- El motor se enciende y funciona sin fallos.

Cuando el radar detecta un vehiculo detras del

carril adyacente y el conductor abre la puerta con

riesgo de colision, se enciende la luz de alarma

@m amarilla de advertencia en el lado de peligro

del espejo retrovisor exterior. Si el conductor

sigue abriendo la puerta, la luz de alarma [ﬂ,,ﬂ

parpadea y se emite una alerta sonora.

<&® Atencion

Esta funcion no puede detectar el objeto
después de otro vehiculo u obstaculo.

240

Alarma incorrecta

Cuando no hay un vehiculo en el area de
deteccion, el sistema también puede emitir una
alarma. Se puede producir las alarmas incorrectas
en los siguientes casos:

- Barandilla de carretera.

- Muro de hormigon de la carretera.
- Area de construccion.

- Arbustos y arboles.

- Cuando estaciona, esta cerca del vehiculo
trasero.

- Vehiculos de mayor tamafio a la parte
trasera del vehiculo.

<&® Atencion

La alarma incorrecta r es temporal y se puede
corregir automaticamente.
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5.4.12 Sistema de asistencia de
aproximacion trasera*

OMA55-0040

La funcién de asistencia de aproximacion trasera
monitorea el objetivo directamente detras del
vehiculo en tiempo real a través del radar de zona
ciega instalado en la parte trasera del vehiculo.
Cuando el conductor conduce el vehiculo
normalmente en la carretera y hay un objetivo
en el carril trasero que se acerca rapidamente,
el sistema envia un mensaje de alarma y envia
una sefial de advertencia de colision trasera al
vehiculo trasero.

<&® Atencion

La funciéon de asistencia de aproximacion
trasera es s6lo una funcién auxiliar y no puede
sustituir la vigilancia del conductor sobre las
condiciones externas del trafico.

Activado y desactivado

Cuando la alimentacion del vehiculo esta en la
posicién "ON", ingrese la interfaz "Configuraciéon
del sistema — Asistencia de conducciéon —
Asistencia de conducciéon de punto ciego" del
sistema de audio, seleccione "Asistencia de
aproximacion trasera" y presione brevemente
el boton suave derecha () para activarla o
desactivarla.

El sistema tiene una funcién de memoria de
estado del interruptor. El estado del sistema
sera el mismo que el estado cuando el
vehiculo se apagé la ultima vez una vez que
se arranca el vehiculo.

Método de alarma

La funcién de asistencia de aproximacion trasera
activa automaticamente las luces intermitentes
dobles para que parpadeen rapidamente
para alertar a los vehiculos que se acercan
rapidamente por detras.
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Condiciones de funcionamiento

La activacion de la funcion necesita cumplir con
las siguientes condiciones:

- El vehiculo arranca y no esta en marcha
atras.

- El interruptor de funcién esta activado y la
funcion no esta defectuosa.

Cuando el radar detecta un vehiculo que aparece
por detras del carril y se acerca a gran velocidad,
esta funcién se activa para alertar al conductor
que viene detras para reducir el riesgo de
colisiones por detras.

e Esta funciéon no puede detectar el objeto
después de otro vehiculo u obstaculo.

e Cuando el vehiculo trasero se mueve
demasiado rapido, es posible que esta
funcién no pueda emitir alarma en el
tiempo.

e Esta funcién no activa la alarma cuando el
conductor ya ha activado un interruptor de
advertencia de peligro.
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Alarma incorrecta

Cuando no hay un vehiculo en el area de
deteccion, el sistema también puede emitir una
alarma. Se puede producir las alarmas incorrectas
en los siguientes casos:

- En el estacionamiento.
- En un camino desigual.
- Area de construccion.
- Arbustos y arboles.

<&® Atencion

La alarma incorrecta r es temporal y se puede
corregir automaticamente.

5.413 Sensores de radar y
camara*

Sensor de radar de onda milimétrico

El sensor de radar de ondas milimétricas queda
instalado en el medio de la rejilla inferior del
parachoques delantero para monitorear las
condiciones del trafico y detectar vehiculos
delante dentro de un cierto rango.

Se debe ajustar y calibrar el sensor de radar en
las siguientes condiciones:

- Se ha desmontado y montado el soporte de
posicionamiento de instalacion del sensor de
radar de ondas milimétricas;

- Se ha desmontado y montado el sensor de
radar de ondas milimétricas;

- La convergencia de la rueda trasera o la
alineacion de las ruedas traseras se han
ajustado durante la alineacion de las cuatro
ruedas;

- Después de una colisiéon del vehiculo.
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e El ajuste y calibracion del sensor de radar
de ondas milimétricas requiere el uso
de herramientas y equipos especiales
especificos. Se recomienda dirijirse a la
tienda autorizada de GAC Motor para
trabajos relacionados si necesita ajustar
y calibrar el sensor de radar de ondas
milimétricas.

e Cuando el sensor de radar de onda del
milimetro falla o esta desajustado, puede
afectar el sistema de control de crucero
adaptativo, el sistema de asistencia de
crucero integrado, el sistema de mitigacion
de colisiéon frontal y el sistema de
deteccion de peatones.

Instrucciones especiales para sensores de
radar de onda milimétrica

El sensor de radar de onda milimétrica esta
instalado frente al vehiculo y no se permiten otros
obstaculos dentro del rango de deteccién del
sensor de radar de onda milimétrica. No instale
otros obstaculos, como marcos de matriculas,
cuando instale la matricula delantera. De lo
contrario, el rendimiento de deteccion del sensor
de radar de onda milimétrica se vera afectado y
es posible que el sistema de control de crucero
adaptativo, el sistema de asistencia de crucero
integrado y el sistema de mitigacion de colision
frontal y la funciéon de deteccion de peatones no
puedan funcionar.

<&® Atencion

Es posible que las funciones relacionadas
con el sensor de radar de ondas
milimétricas no funcionen y las funciones
relacionadas con el instrumento
estén desactivadas o no funcionen
correctamente. indicaciones y funciones si
el sensor de radar esta sucio, bloqueado
por el marco de la placa de matricula, o
cubierto por lluvia intensa, hielo, nieve,
barro, etc., podra recuperar la funcién
normal después de limpiar la suciedad.

Cuando hay un fuerte reflejo de la onda
ultrasonica del radar de ondas milimétricas
(por ejemplo: estacionamiento), las
funciones relacionadas del sensor del
radar de ondas milimétricas pueden verse
afectadas.

Delante y alrededor del radar de onda
milimétrica, esta prohibido cubrir con
adhesivos, luces de asistencia al
conductor, marcos de matricula u otros
objetos similares, de lo contrario, las
funciones relacionadas del sensor de
radar de onda milimétrica pueden verse
afectadas.

Se recomienda utilizar un cepillo para
quitar la nieve de la superficie del sensor,
y se recomienda utilizar un aerosol
descongelante insoluble para quitar el
hielo de la superficie del sensor.

<&® Atencion

Las reparaciones en la parte delantera
del vehiculo pueden hacer que cambie la
orientacion del sensor del radar, lo que
afectara las funciones relacionadas con
el radar de onda milimétrica (Crucero
adaptativo/sistema de asistencia de
crucero integrado/ sistema de mitigacion
de colision frontal). Por lo tanto, vaya a la
tienda autorizada de GAC Motor a tiempo
para la reparacion.

Si el sensor del radar de onda milimétrica
esta dafado o la direcciéon cambia,
desactive las funciones relacionadas con
el radar de onda milimétrica (Crucero
adaptativo/sistema de asistencia de
crucero integrado/ sistema de mitigacion
de colision frontal y otras funciones) y
vaya a la tienda autoridad de GAC Motor a
tiempo para volver a calibrar el sensor del
radar de onda milimétrica.

La orientacion del sensor de radar de
onda milimétrica puede cambiar debido
a la vibracion, por ejemplo, el area cerca
del radar en el parachoques delantero
choca con el bordillo/cantero. ElI cambio
de direccion del sensor puede afectar
las funciones relacionadas con el radar
o incluso apagar el sistema de manera
anormal.
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Camara frontal inteligente

En la parte superior del parabrisas delantero
se instala una camara frontal inteligente para
detectar el entorno circundante. La distancia
maxima de reconocimiento de peatones sin
obstrucciones puede alcanzar los 80 m (en
circunstancias ideales, como la luz y otros
factores ambientales), la altura minima de
deteccion de peatones de la camara es de 0,8 m
y el sensor de la camara frontal debe calibrarse
en los siguientes casos:

- Se ha desmontado y montado el parabrisas
delantero o el soporte de la camara.

- Se ha desmontado y montado el sensor de
la camara frontal.

Si solo falla la camara frontal inteligente, el
sistema de control de crucero adaptativo, el
sistema de asistencia de crucero integrada, el
sistema de abandono de carril, el sistema de
mitigacion de colision frontal, el sistema de luz
de carretera inteligente fallaran.
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e e

La calibracion del sensor de la camara
frontal requiere herramientas y equipos
especiales especificos. Se recomienda
dirijirse a la tienda autorizada de GAC
Motor para trabajos relacionados si
necesita ajustar y calibrar el sensor de
radar.

Cuando el sensor de la camara frontal
falla, esta desajustado o bloqueado,
puede afectar el uso normal de funciones
como el sistema de control de crucero
adaptativo, el sistema de mitigacion de
colisién frontal, el sistema de abandono de
carril, el sistema de asistencia de crucero
integrado, el sistema de luz de carretera
inteligente, etc.

e Las malas condiciones de iluminacién,

la noche, la contraluz, la lluvia torrencial,
la neblina de agua, el hielo, la nieve o el
lodo pueden afectar a la camara frontal
inteligente, provocando la interrupcion o la
reduccién del rendimiento del sistema de
mitigacién de colision frontal, el sistema de
control de crucero adaptativo, el sistema de
asistencia de crucero integrado, el sistema
de asistencia de frenado activo, el sistema
de abandono de carril, el sistema de luz
de carretera inteligente; en casos severos,
la funcién se desactivara por completo
y el instrumento mostrara informacion
de alarma de asistencia de conduccién
inteligente como “El radar frontal esta
bloqueado”, “La vista de la cdmara frontal
esta bloqueada”, “Compruebe el sistema
de asistencia de abandono de carril”,
“Compruebe el sistema de crucero”,
“Compruebe el sistema de mitigacion de
colision frontal” etc.
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e Si el factor de interferencia de la camara

El campo de visién de la camara frontal
inteligente puede verse afectado por
obstrucciones como polvo, sedimentos,
neblina de agua, hielo, nieve o lodo
en el parabrisas. En estos casos, se
desactivaran las funciones del sistema
de abandono de carril, el sistema de
mitigacion de colisién frontal, el sistema de
control de crucero adaptativo, el sistema
de asistencia de crucero integrado, el
sistema de luz de carretera inteligente.
En este caso, limpie el area cerca de
la camara en el parabrisas delantero, o
encienda la funciéon de descongelacion y
desempafiado del aire acondicionado, y la
funcion volvera a la normalidad después
de limpiar las obstrucciones.

frontal inteligente desaparece, la funcién
del sistema de deteccion de peatones
volvera a funcionar.

La puesta de sol o la poca luz en la noche
pueden interferir con la deteccion de
peatones. El campo de vision alrededor de
la camara frontal inteligente no debe estar
bloqueado por pegatinas u objetos opacos,
y es posible que la funcién de deteccion
de peatones no funcione correctamente
debido a esto.

Confirme si el area de la camara se
encuentra bloqueada antes de conducir.

Mantenga despejado el campo de visién
del sensor de la camara del parabrisas.
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5.4.14 Sistema de monitoreo de
presion de los neumaticos

El sistema de monitoreo de presién de neumaticos
monitorea la presion y temperatura y muestra la
informacion actual de presién y temperatura de
los neumaticos en el instrumento combinado. El
instrumento combinado mostrara el mensaje de
alarma cuando los neumaticos tienen condiciones
anormales de baja presion, alta presion, fuga
rapida de aire y alta temperatura.

Si el vehiculo se ha dejado parado durante
mas de 7 dias o se ha desconectado la bateria,
cuando la alimentacion del vehiculo esta en la
posicién “ON”, el valor de presion y el valor de
temperatura que se muestran en el instrumento
combinado son ambos “---”, los valores actuales
de presion y temperatura de los neumaticos se
mostraran en el instrumento combinado después
de que la velocidad del vehiculo supere los 25
km/h durante unos minutos.
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Descripcion de la alarma

Si el valor de la presién de los neumaticos
es superior a 330 kPa, la luz indicadora
del sistema de monitoreo de presion de
neumaticos se encendera y la alarma de texto
en la pantalla del instrumento indicara que la
presion de los neumaticos es alta; Cuando
el valor de la presion de los neumaticos es
inferior a 330 kPa, la falla se elimina y la luz de
falla de presion de los neumaticos se apaga.
Si el valor de la presion de los neumaticos es
inferior al 75% del valor normal establecido,
la luz indicadora del sistema de monitoreo
de presion de neuméticos se encendera y la
alarma de texto en la pantalla del instrumento
indicara que la presion de los neumaticos es
baja; Cuando la presion de los neumaticos
(presion de las llantas en frio) se infla al valor
normal establecido, la falla se elimina y la luz
de falla de presién de los neumaticos se apaga.
Si el valor de la presién de los neumaticos
contintia disminuyendo en mas de 30
kPa/min, la luz indicadora del sistema de
monitoreo de presion de neumaticos se
encendera y la alarma de texto en la pantalla
del instrumento indicara que el neumatico
tiene fugas de aire; El vehiculo se vuelve a
encender, la falla se elimina y la luz de falla
de presion de los neumaticos se apaga.

Si el valor de la temperatura del neumatico
es superior a 85°C, la luz indicadora
del sistema de monitoreo de presion de
neumaticos se encendera y la alarma de
texto en la pantalla del instrumento indicara
que la temperatura del neumatico es alta;
Cuando la temperatura de los neumaticos
baja a 80°C, la falla se elimina y la luz de
falla de presion de los neumaticos se apaga.

<&® Atencion

Si reemplaza el sensor de presién de los
neumaticos en el neumatico o cambia la
posicion del neumatico, no necesita ir a la
nuestra tienda de venta y servicio de vehiculo
para volver a aprender y calibrar, siempre que
se asegure de que el sensor de presion de
los neumaticos se ha instalado correctamente
de acuerdo con el modelo. El sistema
de monitoreo de presién de neumaticos
completara automaticamente una calibracién
de aprendizaje en los siguientes ciclos de
conduccion.

i Aviso

Si se reemplaza el neumatico de refaccion
o0 se reemplaza un neumatico nuevo en otro
lugar, la alarma de baja presion no se borrara
debido a la falta del sensor. No malinterprete
que la presion de la llanta es anormal.
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5.4.15 Unidad a bordo ETC*

El ETC se comunica con la unidad de carretera
(RSU) en ambas direcciones para realizar la
funcion de peaje sin paradas. La OBU admite
transacciones de peaje de flujo libre abierto y
transacciones de entrada y salida cerradas. La
transaccion produce credenciales de no repudio
para aplicaciones como devoluciones de cargos
y liquidaciones en forma de contabilidad de back-
office.

Activado y desactivado
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Ingrese al sistema de audio, cambie a la interfaz
"Configuracion del sistema — Accesorios de
carroceria — Otros accesorios" y presione el
botdn suave en el lado derecho de "ETC" para
activar o desactivar la unidad ETC.

Después de la activacion, ETC apagara la
antena 5,8G de ETC y no podra deducir la tarifa
normalmente al pasar la estacién de peaje de alta
velocidad.

Funcién Bluetooth

- Después de que se enciende el vehiculo,
el ETC Bluetooth se enciende durante 20
minutos, y la aplicacion del teléfono celular
puede buscar conexiones, emitir y activar
de forma remota; una vez que se completa
la operacion de Bluetooth, el Bluetooth se
cerrara automaticamente con un retraso (hay
no hay operacion de Bluetooth, y también se
cerrara automaticamente con un retraso).

Funcién de autocomprobacion

Estado ETC Indicacion de

zumbador

Transaccion exitosa Un pitido corto

transaccién anormal Tres pitidos cortos

Autocomprobacioén normal Ninguna

Autocomprobacién anormal|  Un pitido largo

No activado Dos pitidos cortos

Conexion de Bluetooth Un pitido corto

Después de arrancar el vehiculo, la unidad a
bordo de ETC realizara una autocomprobacion y
emitira un pitido.

Gestion y activacion

Los usuarios pueden buscar "Yuetongka ETC" a
través del miniprograma WeChat y luego seguir
las instrucciones del miniprograma para activar la
aplicacion de autoservicio.

1. Pasos de aplicacion:

Haga clic en la pagina "Solicitud de ETC" —
"Solicitar ahora" — Ingresar la informacion
relevante, como la matricula — Cargar las
imagenes del anverso y el reverso de la tarjeta
de identificacion y la licencia de conducir
—Método de recogida del producto, seleccione
"Auto-recogida en sitio" — seleccione su banco
contratado e introduzca los datos de su tarjeta
bancaria.

2. Pasos de activacion:

Haga clic en "Activacion ETC" — busque
y seleccione el pedido correspondiente —
seleccione "Activacion de autoservicio" —
encienda el vehiculo — haga clic en "Obtener
informacion del dispositivo" — confirme la
informacion del numero OBU — espere la
activacion — cargue imagenes — activacién
exitosa.
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e Cuando los usuarios transfieran la
propiedad del vehiculo, cancele su cuenta
ETC.

e La activacion y el intercambio de ETC solo
se pueden usar después de que el sistema
ETC esté activado.

e La activacion de ETC requiere que el
vehiculo esté apagado — encendido para
habilitar la funcién Bluetooth de la OBU.
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5.4.16 Sistema de monitoreo de
cabina*

El sistema de monitoreo de cabina monitorea
las caracteristicas faciales y el comportamiento
de los conductores y pasajeros en el vehiculo
a través de dos camaras instaladas en la parte
delantera izquierda (pilar A) del conductor y la
cubierta del espejo retrovisor interior, y cumple las
siguientes funciones: Recordatorio de distraccion,
recordatorio de fatiga, ventilacion inteligente,
reduccion de sonido de llamada, pantalla
brillante en la linea de vision, corte de canciones
por gestos, musica ambiental. En el futuro, se
implementaran via OTA otras funciones como el
corte de mapa por gestos, la camara Qimiao, la
toma de fotos por gestos y la distraccién en los
cruces de carretera.

Algunos modelos estan equipados con una
configuracion de cabina inteligente, y toda la
informacién de imagenes recopilada por el
sistema no se guardara ni cargara, excepto
las fotos tomadas y guardadas por las
personas en el vehiculo.

Activado y desactivado
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®
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Cuando la alimentacién del vehiculo esta en la
posicién "ON" o el motor esta encendido, haga
clic en la aplicacién "Percepcién inteligente" en
la pantalla multifuncion para ingresar y active
o desactive el recordatorio de subdivision de la
funcion de monitoreo correspondiente a través del
interruptor suave.
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Método de recordatorio

1.

Recordatorio de la fatiga

El sistema de monitoreo de la cabina puede
detectar la fatiga del conductor como: Fatiga leve,
fatiga moderada, fatiga severa.

Cuando se produce una ligera fatiga, la voz
recuerda al conductor que debe conducir
con seguridad.

Cuando se produce una fatiga moderada, la
voz recuerda al conductor: “Maestro, noté
que estd muy cansado. Toca una cancién
para que le refresque, ¢le gusta?” y aparece
un mensaje emergente, haga clic en Aceptar
o no haga clic en el cuadro emergente
después del tiempo agotado, se reproducira
la musica refrescante; haga clic en Cancelar
y no se dara respuesta.

Cuando se produce la fatiga severa, la voz
recuerda “Maestro, se ha quedado dormido.
Por su seguridad al conducir, le activaré el
modo de despertar, ;de acuerdo?” y aparece
un mensaje emergente, haga clic en Aceptar
o no haga clic en el cuadro emergente
después del tiempo agotado, se reproducira
la musica refrescante y encienda el aire
acondicionado y encienda el enfriamiento de
AC, acompafado de un recordatorio de luz
ambiental roja; haga clic en Cancelar y no se
dara respuesta.

Recordatorio de distraccion

Si el sistema de monitoreo de cabina detecta
que el conductor esta distraido, le recordara
por voz: “Maestro, preste atencion”.

El recordatorio de voz no repetira el
recordatorio, y después del primer recordatorio,
la alarma no se activara nuevamente dentro de
los 6 minutos.

Reduccion de sonido de llamada

Cuando el conductor principal hace una
llamada pero no usa el Bluetooth del
vehiculo, le recordara por voz “Por su
seguridad, use el Bluetooth del vehiculo
para hacer una llamada” y aparece un aviso
emergente (el cuadro emergente desaparece
después de 5s).

El copiloto esta hablando pero no usa el
Bluetooth incorporado: un cuadro emergente
le indica un mensaje emergente “Le
brinda un entorno de llamada cémodo” (el
cuadro emergente desaparece después
de 5 segundos), baje el volumen, cierre la
ventanilla anti-pinzamiento del copiloto y
cierre el techo solar.

El conductor y el copiloto estan hablando
y el Bluetooth del vehiculo estd en uso:
un cuadro emergente indica “El vehiculo
esta en el estado de llamada de Bluetooth,
temporalmente no puede ajustar el sonido
de los medios por usted y cierre la ventana y

techo solar para usted” (el cuadro emergente
desaparece después de 5 s), cierre todas las
ventanillas anti-pinzamiento, cierre el techo
solar.

Después de que termine la llamada, si el
volumen de los medios se reduce durante la
respuesta, las ventanillas, el techo solar y el
volumen se restauraran al estado anterior a
la respuesta. Si hay un ajuste manual, no se
restauraran.

Pantalla brillante a la vista

Cuando la pantalla estd en un estado negro
y se detecta que el conductor esta mirando
la pantalla durante mas de 1 segundo, la
pantalla se encendera automaticamente.
Ventilacién inteligente

Cuando se detecta la accion de fumar de
la persona de la primera fila en el vehiculo,
la voz indica “Se detecta que la persona en
la primera fila estd fumando y encendera
automaticamente la ventilacion” y se
mostrara un mensaje emergente. Haga
clic en Aceptar o no haga clic en el cuadro
emergente después del tiempo agotado, si
no llueve, el techo solar se establecera en
el estado inclinado cuando esté cerrado, las
ventanillas se abriran, el aire acondicionado
se encendera y se establecera en circulacion
externa y activara la funciéon de plasma;
haga clic en Cancelar y no se realizara
ninguna respuesta. Si llueve, el techo solar y
las ventanillas del vehiculo no responderan,
solo respondera el aire acondicionado.
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- Una vez que se activa la ventilacion
inteligente, no se detecta humo durante un
periodo de tiempo y se restaura el estado
original de las ventanillas, el techo solar y el
aire acondicionado.

6. Mdusica emocional (esta funcién estara
disponible a través de una actualizacién
OTA)

Cuando el conductor activa el asistente de voz
e informa que es necesario escuchar canciones
y no se especifica informacioén de la cancion, el
sistema de monitoreo de cabina analiza el estado
de animo actual del conductor de acuerdo con las
caracteristicas del estado facial del conductor si
es natural, feliz o infeliz, y transmite las siguientes
voces respectivamente y reproduce el tipo de
cancion correspondiente:

- Naturaleza: “Buen maestro, el fin del
lenguaje es la musica, escuchala bien”.

- Feliz: “Buen maestro, la musica es nuestra
felicidad mas simple, nadémonos en el
océano de la musica”.

- Infeliz: “Buen maestro, la musica es la cura
para toda infelicidad, disfratela”.

7. Gestos para cambiar canciones
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Cuando la musica esta encendida, dentro del
alcance visual de la camara de monitoreo del
vehiculo, si el conductor y el pasajero sefialan
con cinco dedos al frente del vehiculo:

- Deslice la palma de la mano de derecha a
izquierda y la musica saltara automaticamente
a la cancién anterior para reproducirla.

- Deslice la palma de la mano de izquierda a
derecha y la musica saltara automaticamente
a la siguiente cancion para reproducirla.

8. Corte de mapas mediante gestos (esta
funcién estara disponible a través de una
actualizacion OTA)

Cuando el mapa esta encendido, dentro del
alcance visual de la camara de vigilancia del
vehiculo, si el conductor y el pasajero sefialan
con cinco dedos hacia la parte delantera del
vehiculo:

- La interfaz de mapas pasa de la pantalla
multifuncién a la pantalla de instrumentos
deslizando la palma de la mano de derecha
a izquierda.

- La interfaz de mapas pasa de la pantalla
de instrumentos a la pantalla multifuncion
deslizando la palma de la mano de izquierda
a derecha.

9. Camara QiMiao (esta funcién estara
disponible a través de una actualizacion
OTA)

- Haga clic en el icono de la camara QiMiao
en la pantalla multifuncién para ingresar a la
aplicacion

- Seleccione sus efectos especiales y efectos
de belleza favoritos, y dispare fotos a través
de los botones multifuncién y los gestos
estaticos del volante.

- Las fotos tomadas se pueden ver y compartir
a través de la APP de <GAC MOTOR>.

Condiciones de funcionamiento

- La cara puede ser claramente detectada por
el sistema.

- El sistema completa la inicializacion.

- La alimentacién del infoentretenimiento es
normal.

- Para que la alerta de fatiga, de distraccion y
la alerta de llamada teléfonica del conductor
funcionen, la velocidad de conduccién debe
ser superior a 30 km/h.
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e Cuando el sistema de monitoreo de cabina
detecta la cara o el comportamiento
del conductor y el pasajero, debe
operar dentro del rango efectivo de
la camara (Es decir, la cdmara puede
identificar claramente los rasgos faciales
completos del conductor y pasajero y el
comportamiento y las acciones por encima
de la cintura).

e Si no se puede reconocer debido a un
rango de operacién no valido, ajuste la
posicion o la postura.

Alarma incorrecta

Situaciones en las que pueden producirse
falsas alarmas: El vehiculo estd en una
curva; el conductor esta girando; entra y sale
del tunel; la camara esta bloqueada.

Bajo ciertas circunstancias: La luz solar
directa en la cara, la pérdida de seguimiento
de la cara debido a los ajustes del asiento o
del volante, etc., el rendimiento puede verse
afectado.

El sistema utiliza una camara infrarroja, que
puede verse interferida por algunas gafas
de sol, lo que provoca una degradacion del
rendimiento.

Si se interfiere con la camara, el rendimiento
del sistema se degradara.

Si se cumple alguna de las siguientes
condiciones, el sistema volvera
automaticamente al estado de funcionamiento
normal:

e La camara vuelve a identificar la
informacion del rostro del conductor.

e Apague la alimentacién del vehiculo y
reinicie.

<&® Atencion

Después de que la funcién ingresa al modo
de trabajo, debido a las caracteristicas
del algoritmo de fatiga, el monitoreo de
fatiga necesita 1 minuto para completar la
inicializacion, durante el cual la funciéon no
funcionara.
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/\ Advertencia

Incluso con un sistema de monitoreo
de cabina, aun tiene la responsabilidad
de concentrarse y conducir su vehiculo
con cuidado.

Si se siente cansado, tome descansos
regulares segin sea necesario y no
espere a que el sistema le avise.

Ciertas circunstancias especiales
pueden hacer que el sistema emita una
advertencia, incluso si no se siente
cansado, por ejemplo: Cierra los ojos
continuamente durante un tiempo
determinado.

El sistema no puede garantizar
la identificacion precisa de cada
conductor, y es posible que no
se adquieran con precisiéon las
caracteristicas faciales de algunos
conductores.

El sistema no reconoce la necesidad de
un descanso en todas las situaciones.
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<&® Atencion

Respete la Ley Nacional de Seguridad Vial
y las reglamentaciones de implementacién
relevantes para conducir con seguridad.

No bloquee la camara de monitoreo del
conductor en la parte delantera izquierda
(pilar A) y la camara de monitoreo interior
sobre el espejo retrovisor interior.

No cubra el pilar A delantero izquierdo y
la cubierta superior del espejo retrovisor
interior con piezas decorativas, etc., ni
instale ninguna otra pieza en el pilar A
delantero izquierdo superior y la cubierta
del espejo retrovisor interior. El pilar A
delantero izquierdo y la cubierta superior
del espejo retrovisor interior contienen
dispositivos de deteccion sofisticados. Las
operaciones anteriores pueden dafar los
dispositivos 0 no detectar correctamente el
estado en tiempo real del conductor.

La funcionalidad del sistema de monitoreo
de la cabina se basa en una imagen clara
del estado de los ocupantes, en algunos
casos: La luz solar directa e intensa, los
ajustes de los asientos o del volante y el
sombreado de las caras de los ocupantes
traseros por los asientos delanteros dan
lugar a datos de control incompletos para
el conductor y los ocupantes, y puede
provocar una reduccion del rendimiento de
cara.

<&® Atencion

Después de que el controlador responda
la funcion y realice la deteccion, tardara
algun tiempo en completar el proceso de
inicializacion, durante el cual la funcion de
monitoreo no funcionara.

No conduzca cuando esté cansado

En la actualidad, la cabina inteligente
solo muestra algunas funciones. Puede
ingresar a la tienda de aplicaciones para
actualizar la aplicacién, agregar nuevas
funciones y optimizar y actualizar las
funciones existentes.

Si se descubre que la cdamara no funciona,
reinicie el vehiculo después de apagarlo y
el sistema aun no funciona correctamente,
se recomienda ir a la tienda autoridad de
GAC Motor para realizar el mantenimiento
a tiempo.
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5.5 Sistema de asistencia de
marcha atras

5.5.1 Sistema de radar de marcha

atras

El sistema de radar de marcha atras utiliza
sensores de radar para enviar y recibir ondas de
ultrasonido que se reflejan en los obstaculos para
medir la distancia entre el vehiculo y el obstaculo,
lo que ayuda al conductor a aparcar y ajustar la
posicion de estacionamiento.

Activado y desactivado

Modelos con radar trasero:

- Cuando la alimentacion del vehiculo esta
en la posicion “ON”, suelte el freno de
estacionamiento y cambie la palanca de
cambios a la marcha “R”. Cuando la velocidad
del vehiculo sea inferior a 10 km/h, el sensor
ultrasénico trasero funcionara.

- Cuando la velocidad del vehiculo sea superior
a 12 km/h, el sensor ultrasoénico trasero
dejara de funcionar; cambie la palanca de
cambios a la marcha “P”, aplique el freno
de estacionamiento, la alimentacion del
vehiculo saldra de la posicion “ON” y el
sensor ultrasénico trasero también dejara de
funcionar.

Modelos con radar delanbtero:

Cuando la alimentacion del vehiculo esté
en la posicion “ON”, suelte el freno de
estacionamiento y cambia la palanca de
cambios en la marcha “R”. Cuando la
velocidad del vehiculo sea inferior a 10
km/h, el sistema de radar de marcha atras
funcionara.

Cuando la velocidad de avance del vehiculo
es inferior a 10 km/h, el sensor ultrasénico
delantero funcionara; Cuando la velocidad
de avance del vehiculo es superior a 12 km/
h, el sensor ultrasénico delantero deja de
funcionar; Cuando la velocidad de avance
del vehiculo cae de mas de 12 km/h a
menos de 10 km/h, el sensor ultrasénico
delantero vuelve a funcionar.

Cuando la velocidad del vehiculo es superior
a 12 km/h, los sensores ultrasonicos
delanteros y traseros dejaran de funcionar;
cambie la palanca de cambios a la marcha
“P”, aplique el freno de estacionamiento, la
alimentacion del vehiculo esta en la posicion
“ON”, los sensores ultrasénicos delanteros y
traseros también se desactivan.

Iconos esquematicos dinamicos (para modelos
con radar trasero)

OMA55-0176

El icono dinamico en la parte superior izquierda
de la pantalla indica la distancia entre la parte
trasera del vehiculo y el obstaculo. En la figura,
la capa mas externa del vehiculo es una linea
verde, y gradualmente se convierte en una linea
amarilla y una linea roja hacia adentro. Cuando
el obstaculo se acerque mas y mas al vehiculo,
las lineas de colores se acercaran al modelo de
vehiculo uno por uno. .

El cambio de este icono esquematico dinamico se

sincroniza con el cambio del sonido de la alarma
de referencia de distancia.
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Iconos esquematicos dinamicos (aplicables a
los modelos con radar delantero y trasero)

—

El icono dinamico en la parte superior izquierda
de la pantalla indica la distancia entre la parte
delantera y trasera del vehiculo y el obstaculo.
En la figura, la capa mas externa del vehiculo es
una linea verde, y gradualmente se convierte en
una linea amarilla y una linea roja hacia adentro.
Cuando el obstaculo se acerque mas y mas al
vehiculo, las lineas de colores se acercaran al
modelo de vehiculo uno por uno.

El cambio de este icono esquematico dinamico se
sincroniza con el cambio del sonido de la alarma
de referencia de distancia.
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OMA55-0177

Durante el proceso de marcha atras, cuando
el sistema de radar de marcha atras esta
encendido, presione el botdn PxaA @ en la interfaz
panoramica para apagar manualmente el sistema
y presidonelo nuevamente para encenderlo
nuevamente. Después de reiniciar el vehiculo, el
sistema de radar de marcha atras se encendera
automaticamente.

Se recomienda encender el radar de marcha
atras al dar marcha atras.

En determinados entornos, como cuando
hay vehiculos grandes, como camiones y
autobuses, frenando en el aire, el sensor
de radar delantero puede verse afectado
por otros equipos o dispositivos eléctricos
que pueden generar ondas ultrasénicas a
la misma frecuencia, lo que puede provocar
falsas alarmas de 0,5~1s o no funcionar
correctamente.
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Distancia de deteccion de obstaculos

Mensaje de nivel

Sensor Sensor de sonido de
delantero Sensor trasero | Sensor trasero | Sensor central
delantero R alarma
o derecho izquierdo derecho trasero
izquierdo R
izquierdo
Sonido
Sin w_suahzamon Sin v!suallzamon 90~120cm 90~120cm 90~150cm _de ala_lrma
y sin alarma y sin alarma intermitente
lento
Sonido
Sin V|‘sual|za0|on Sin v!suallzamon 60~90cm 60~90cm 90~60cm _de aIe:lrma
y sin alarma y sin alarma intermitente
lento
Sonido
30~60cm 30~60cm 30~60cm 30~60cm 30~60cm _de alarma
intermitente
rapido
Dentro de los Dentro de los Dentro de los Dentro de los Dentro de los Sonido de

30cm

30cm

30cm

30cm

30cm

alarma continuo

Sonido de alarma de referencia de distancia

El sonido de la alarma cambia segun la distancia
entre el obstaculo y los parachoques delantero y
trasero, y el color que se muestra en la pantalla
del sistema de audio también cambia como
consecuencia.
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Distribucion del sensor de radar delantero Distribucion del sensor de radar trasero

OMA55-0245

OMA55-0244 OMA55-0308

El sensor de radar ultrasonico delantero esta
montado en la cubierta del parachoques

El sensor de radar ultrasénico delantero esta - N El sensor de radar ultrasoénico trasero esta
delantero. (Modelos con rejilla vertical*)

montado en la cubierta del parachoques montado en la cubierta del parachoques trasero.
delantero. (Modelos con rejilla horizontal*) (Modelos con rejilla horizontal*)
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OMA55-0307

El sensor de radar ultrasénico trasero esta
montado en la cubierta del parachoques trasero.
(Modelos con rejilla vertical*)

Mantenga siempre limpia la superficie del
sensor de radar y nunca cubra el sensor.

Mantenga el radar limpio y evite que se
congele para garantizar el funcionamiento
del sensor de radar.

Se debe utilizar un pafio suave humedo
para evitar rayar la superficie al limpiar la
superficie del sensor de radar.

El sistema de radar de marcha atras
no puede sustituir la observacion del
conductor del entorno circundante. El
conductor debe concentrarse durante
la marcha atras de forma segura segtin
la situacion real.

El sensor de radar tiene zona ciega al
detectar obstaculos. El conductor debe
prestar atencion a la observacion para
evitar accidentes al dar marcha atras.

Es posible que el sensor de radar no
pueda detectar barandillas, arboles
o pendientes, lo que es normal al dar
marcha atras en un lugar estrecho o
cuesta arriba.

Cuando la velocidad de marcha atras
es rapida, la precision de deteccién
del sensor de radar se reduce. Se
recomienda que la velocidad de marcha
atras no supere los 10 km/h. Cuando el
sistema de radar de marcha atras sigue
emitiendo la alarma auditiva, indica
que el vehiculo esta muy cerca del
obstaculo en este momento, y la marcha
atras debe detenerse inmediatamente
para evitar accidentes.
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/\ Advertencia

e Se debe usar un limpiador de alta presién y
aplicar suavemente a corto tiempo al radar, y
la distancia entre la boquilla y el sensor debe
ser de al menos 30cm.

e La sensibilidad del sensor disminuira
si existen gotas de agua adheridas a la
superficie del sensor de radar. Limpie las
gotas de agua adheridas al sensor para
recuperar la sensibilidad.

e La superficie de algunos elementos no
puede reflejar la seial del sensor de radar, lo
que hace que el sensor de radar no detecte
dichos elementos o personas que usan ese
tipo de ropa.

e Las fuentes de ruido fuera del vehiculo
pueden interferir con el sensor de radar y
hacer que no detecte objetos.

e EIl sensor de radar es un componente de
precision, no lo desmonte ni repare por
usted mismo. La empresa no asumira la
garantia de calidad por los dafios causados
por desmontaje y montaje y reparacion no
autorizados.
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5.5.2 Sistema de vista marcha
atras*

El sistema de vision de marcha atras puede
proporcionar una imagen de video de gran angular de
130° y puede mostrar una amplia gama de imagenes
traseras en la pantalla del sistema de audio, lo que
permite al conductor captar diversas condiciones
complejas de la carretera detras del vehiculo y
mejorar la seguridad al dar marcha atras.

Activado y apagado del sistema de visiéon de
marcha atras

Cuando la alimentacion de todo el vehiculo esta en la
posicion “ON” y la palanca de cambios se coloca en
la marcha “R”, el sistema de visién de marcha atras
entra automaticamente en funcionamiento, la pantalla
del sistema de audio comienza a mostrar la imagen
dentras del vehiculo y la trayectoria dinamica de
marcha atras.

El sistema de visién de marcha atrds desactiva
automaticamente el funcionamiento y el sistema de
audio desactiva la imagen de marcha atras al mover
la palanca de cambios diferente a la marcha “R”.

/\ Advertencia

El sistema de vista trasera de marcha atras no
puede sustituir la observaciéon del conductor
del entorno circundante. El conductor debe
concentrarse durante la marcha atras de
forma segura segun la situacion real.

Trayectoria dinamica

Y

La pantalla muestra la trayectoria de las ruedas y la
trayectoria de la carroceria del vehiculo.
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Camara trasera

OMA55-0249

La camara trasera queda instalada al lado de la
luz de matricula.

/\ Advertencia

e Existe una cierta zona ciega de la camara
trasera, por lo que es posible que la
camara no pueda detectar a los nifios
pequenos o las mascotas pequeias, debe
prestar especial atencion a ellos que se
encuentran cerca al dar marcha atras.

e Es posible que la camara trasera no
reconozca los objetos altos, como las
bridas de las paredes.

Mantenga siempre limpia la superficie de
la camara trasera. Use un pafio suave
humedo cuando limpia la camara trasera
para evitar rayar la camara.

No utilice un limpiador de alta presién para
limpiar la camara de vision trasera por
mucho tiempo y mantenga una distancia
de al menos 30 cm de la camara durante
la limpieza.

No cubra la cadmara trasera.
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5.5.3 Sistema de estacionamiento
panoramico*

El sistema de estacionamiento panoramico
recopila las imagenes de las direcciones
delantera, trasera, izquierda y derecha del
vehiculo y las une en una vista de pajaro de
360° del entorno alrededor del vehiculo, que se
muestra en la pantalla del sistema de audio, que
puede proporcionar a los conductores informacion
sobre el entorno circundante del vehiculo y
reducir las zonas ciegas. También puede predecir
la trayectoria del movimiento del vehiculo en
funcion de parametros como el angulo del volante
y el tamafio del vehiculo, y superponerlo en la
imagen panoramica, de modo que el conductor
podra conocer completamente la direccion del
vehiculo y determinar si es seguro al dar marcha
atras.

Activado y desactivado

1. Se puede activar y desactivar a través de la
palanca de cambios. Cuando la potencia del
vehiculo esta en la posicion “ON”:

- Cuando la marcha se cambia a “R”, el
sistema se enciende automaticamente.

- Cuando la marcha se sale de “R” y el
conductor no tiene operaciones relevantes,
el sistema se saldrd automaticamente
después de 30 segundos.
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2. Cuando la alimentacion del vehiculo esta
en la posicion “ON”, haga clic en el boton
de menui gm en la barra de navegacion del
sistema en el lado izquierdo del escritorio
para ingresar a la interfaz del menu de la
aplicacion detallada del sistema, toque
el interruptor programable “Imagen de
aparcamiento” para activarlo.

3. Se puede activar y desactivar a través del
botdn personalizado del volante:

Después de configurar el boton personalizado en
la pantalla de consola central como la funcién de
aparcamiento panoramico, cuando la alimentacion
del vehiculo esta en la posicion “ON”, presione
brevemente el botén personalizado 3 para activar
el sistema de estacionamiento panoramico.

i Aviso

Cuando el sistema esta activado, la pantalla
del sistema de audio muestra las imagenes
y lineas auxiliares tomadas alrededor del
vehiculo.

Si la velocidad es superior a 20 km/h cuando
el vehiculo avanza hacia adelante el sistema
se desactivara automaticamente.

Cuando el vehiculo se encuentra en
una marcha que no es R y el tiempo de
activacioén del sistema mayor a 30 segundos,
el sistema se deactiva automaticamente
(cuando la velocidad es cero).

El sistema no se podra usar normalmente si
el sistema de audio no esta completamente
encendido..
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Descripcion de la interfaz

Botén de salida

Perspectiva actual

Area de visualizacién del mapa mosaico
@ @ ® P
Ventana emergente de mensaje de texto
Trayectoria dinamica

Area de visualizacion de imagen Unica

Botoén de configuracion
Botén de cambio de vista 2D/3D
Interruptor de sonido de radar

Salir

El sistema de asistencia al estacionamiento no
=3 funciona correctamente, icompruébelo!

CICISICIGICIOICIC,

o

—©

OMAS55-0246
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Interfaz de vista 2D:

- Toque las areas delantera, trasera,

izquierda y derecha del vehiculo del area

@ de visualizacion del mapa de mosaico ®,

y el area de visualizacién de vista Unica

(® cambiara para mostrar la interfaz de

vista Unica delantera, trasera, izquierda y
derecha.

| B — - Haga clic en el botén 3D para cambiar al
Setoma go ssencia alcsadorariento o . - .
=3 ( ) modo panoramico 360 + simulacion 3D.

e v e
. -
1 Aviso

e La descripcion de la interfaz de pantalla es
solo de referencia. Si hay una diferencia,
favor de referiser al vehiculo real.

Salir

e Cuando la palanca de cambios se encuentra
en la posicion “R”, el sistema entra a
la interfaz de vista trasera como vista
predeterminada, cuando la palanca de
cambios no se encuentra en la posiciéon “R”,
el sistema entra a la interfaz de vista frontal

@ como vista predeterminada.

OMAS55-0251
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(

El sistema de asistencia al estacionamiento no
inciona correctamente, jcompruébelo!

)

OMAS55-0313

Configuracion del sistema de aparcamiento
panoramico

Presione brevemente el botén de configuracion
@ para ingresar a la interfaz de configuracion de
estacionamiento panoramico, donde se pueden
configurar las siguientes opciones.

Interruptor de trayectoria: Cuando esta
activada, la pantalla muestra la trayectoria
dinamicas que gira con la rotacion del
volante.

Salida de marcha P: Establezca la hora en
que la interfaz de pantalla sale cuando se
cambia fuera de la marcha P.

Panorama activado por radar: Una vez
que se enciende, la funcién de imagen
panoramica se puede activar cuando el
radar de marcha atras esta funcionando.

Panorama activado por la luz de direccién:
Una vez que se enciende, la funcién de
imagen panoramica se activa cuando se
encienden los intermitentes o la luz de
emergencia.
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Distribucion de camaras

OMA55-0247

La camara frontal queda instalada debajo del
logotipo delantero.
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— 2

OMA55-0248 OMA55-0249

Las camaras izquierda/derecha quedan instaladas La camara trasera queda instalada al lado de la
respectivamente en la parte inferior de los luz de matricula.
retrovisores exteriores izquierdo/derecho.

<&® Atencion

e Mantenga limpia la superficie de la
camara.

e No use un limpiador de alta presiéon para
limpiar la camara durante mucho tiempo
y mantenga una distancia de al menos 30
cm de la cdmara cuando la limpie.
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Salir

o)

Imégenes en
tiempo real

Album

Configuracién

5 Grabacion en curso

o

Delantero

Trasero

Izquierdo

Derecho

2021/8/5 16:04:59

OMAS55-0338

Funcion de grabacion de conduccién

El sistema tiene una funcién de grabacion de
conduccion. Después de insertar la tarjeta TF,
se pueden operar las funciones de grabacion,
album de fotos y configuracion en la funcién de
registro de conduccién. Al recopilar el video en
las direcciones delantera, trasera, izquierda y
derecha del vehiculo y procesarlo y componerlo,
se muestra en el sistema de audio, se muestra
y reproduce en la pantalla del sistema de audio,
y la informacién de video grabada se almacena
en la tarjeta TF en la ECU de estacionamiento
panoramico.

Ingrese a la interfaz principal de la funcion de
grabacion de conduccion haciendo clic en el
botén suave “Grabacion de conduccién” en la
interfaz del menu de la aplicacion de la unidad
principal de audio.

- Después de insertar la tarjeta TF, el grabador
de vehiculo entrara en el estado de grabacion
por defecto, y el icono REC en la barra
de estado de la unidad principal de audio
indicara el estado de grabacion actual.
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Tomar fotos

Tomar fotos: Haga clic en el botén suave
@ para tomar una foto y grabar la imagen
de la vista envolvente actual y guardarla en
la tarjeta TF.

Album

Haga clic en el botén suave A,'b’m para entrar
en la pantalla del menu del album.

A través de la interfaz del menu del album,
puede elegir mostrar y reproducir los videos
e imagenes grabados individualmente.
También puede optar por bloquear o eliminar
archivos de video o imagen.

Configuracion

i o
Haga clic en * botones suaves ®

para entrar en la pantalla del menu de
configuracion.

El estado y el tiempo de grabacion de video
se pueden configurar a través del menu de
configuracion. Al mismo tiempo, también
puede formatear la tarjeta TF presionando el
botén suave Formatear.

e El| video que se esta grabando no se
mostrara en la barra de menu.

e El vehiculo original no tiene una tarjeta TF
de grabacién de conduccion, y los usuarios
deben comprar y instalar una tarjeta TF
para usar la funcion de grabacion de
conduccion normalmente. La tarjeta TF
requiere 16G o 32G, estandar Class10.

e No extraiga la tarjeta TF directamente
durante el proceso de grabacion de video,
debe apagarse normalmente antes de la
operacion.

Ubicacién de instalacion de la tarjeta TF de
grabacion de conduccién

OMA55-0339

La ECU de aparcamiento panoramico y la tarjeta
TF estan montadas bajo el asiento del conductor
principal.

- Se puede ver levantando el velcro de la
alfombra.
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5.6 Sistema de Direccidn
Asistida Eléctrica (EPS)

La direccion asistida eléctrica (EPS) es un sistema
de direccion asistida que depende directamente
de un motor eléctrico para proporcionar un par
motor auxiliar y consta principalmente de un
sensor de angulo de par integrado (TAS), un
motor eléctrico (Motor), una unidad de control de
la direccion eléctrica (ECU) y un mecanismo de
reduccion.

La unidad de control de direccién eléctrica
ECU detecta la entrada de par del conductor, la
velocidad del vehiculo, la revoluciéon del motor y
otras sefiales de estado del vehiculo, y controla
la salida de par de asistencia del motor en
tiempo real para proporcionar la mejor asistencia
de direccion, asegurando la baja velocidad,
portabilidad de la direccién y estabilidad de la
direccién a alta velocidad, y mejoran la comodidad
de conduccion y la seguridad del vehiculo.

<&® Atencion

Después de que el vehiculo realice la
alineacion de las cuatro ruedas, afectara la
posicién del punto central del volante, por lo
que es necesario volver a calibrar el punto
central del sensor de angulo de rotacion (TAS)
del EPS.

Luz indicadora @' del sistema de direccion
asistida eléctrica (EPS)

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en
la posicion “ON”, el sistema realizara una
autocomprobacion, la luz indicadora @l se
encendera durante unos segundos y luego se
apagara automaticamente, lo que indica que el
sistema de direccion asistida eléctrica (EPS) es
normal .

Si no se apaga después de encenderse o la luz
indicadora €@l esta encendida cuando el vehiculo
estd en marcha, significa que el sistema de
direccion asistida eléctrica (EPS) esta defectuoso
y la pantalla de informacién del instrumento se
acompafia de una alarma de texto “Compruebe
el EPS”. En este caso, se debera estacionar el
vehiculo en un lugar seguro, intente apagar el
motor y volver a arrancar. Si la luz indicadora no
se apaga o se enciende nuevamente mientras
conduce, deténgase y comuniquese con la
tienda autorizada de GAC Motor para realizar el
mantenimiento.

Fuerza manual de direccion del volante

Hay 3 modos de fuerza de direccion: “ligero,
confort y deportivo”, con una fuerza mas ligera en
el modo ligero, una fuerza moderada en el modo
confort y una fuerza mas pesada en el modo
deportivo. El sistema esta predeterminado en el
modo “ligero”. Hay dos formas de seleccionar la
fuerza de direccion del volante:

Método I:

- Seleccione a través del sistema de audio
“Modo de conduccién — Configuracion de
modo actual — Fuerza manual de direccién
del volante”.

Método II:

- Al cambiar el modo de conduccion, el
sistema establece automaticamente la
fuerza de direccién del volante (consulte
el capitulo “Modo de conduccién 4+X” =>
Consulte pagina 181).

<&® Atencion

Seleccione la fuerza de direccion del volante
cuando suelte el volante en su lugar.
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5.7 Técnicas de conduccion

5.7.1 Comprobacién de seguridad

de conduccién

Comprobacion diaria

- Compruebe la presion de los neumaticos,
presencia de cortes, protuberancias, dafios o
desgaste excesivo.

- Compruebe si faltan los tornillos de las ruedas
0 si estan sueltos.

- Compruebe si las luces de combinacion
delanteras, las luces de combinacioén traseras
y otras luces del vehiculo estan funcionando
correctamente; compruebe la direccion de las
luces combinadas delanteras.

- Compruebe si el cinturén de seguridad no
esté desgastado o dafiado; compruebe si
el cinturén de seguridad se pueda abrochar
firmemente después de usar el cinturén de
seguridad.

- Compruebe si el pedal tiene suficiente
recorrido libre.

- Compruebe si el nivel de refrigerante, el nivel
de aceite del motor, el nivel del liquido de
frenos y el liquido del limpiaparabrisas son
normales.

- Compruebe si los terminales de la bateria
estan corroidos o sueltos y si la carcasa esta
agrietada, expandida o deformada.

- Compruebe si hay fugas de combustible,
aceite, agua u otros liquidos debajo del
vehiculo. Es normal que gotee agua después
de usar el aire acondicionado.
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Después de arrancar/durante la conduccion

Observe si los instrumentos combinados
estan funcionando normalmente, si hay luces
indicadoras o mensajes de alarma, etc.

Compruebe si cada control(como
interruptor combinado de las luces, el
interruptor combinado de limpiaparabrisas,
descongelacion, etc.) funciona correctamente.

En una carretera segura, compruebe y
asegurese de que el vehiculo no gire hacia
ningun lado al frenar.

Para otros fendmenos anormales, compruebe
si hay piezas sueltas y fugas, y si hay
presencia de ruidos anormales.

5.7.2 Conducir durante el rodaje

El vehiculo debe rodarse en la etapa inicial de
uso antes de que se pueda poner en uso normal
con el fin de garantizar la vida util del vehiculo.
Cuando su vehiculo esté en el periodo de rodaje,
siga las siguientes instrucciones:

El recorrido para el rodaje es de 1.500 km.

Elija una carretera de buena condicién y
conduzca con una carga y un limite de
velocidad reducidos.

No arranque con el acelerador a fondo ni
acelere rapidamente.

Evite el frenado de emergencia durante los
primeros 300 km.

Implemente estrictamente los procedimientos
de operacion y mantenga la temperatura de
operacion normal del motor. No cambie el
aceite antes del mantenimiento regular.

Realice el mantenimiento diario del
vehiculo con cuidado, compruebe y
apriete los pernos y tuercas externos con
frecuencia, preste atencion a los cambios
de sonido y temperatura de cada conjunto
en funcionamiento y realice los ajustes
oportunos.
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Rodaje del motor

Se debe realizar el rodaje del motor nuevo en
los primeros 1.500km. No realice las siguientes
operaciones dentro de los 1.000 km del
kilometraje del vehiculo:

- No se debe exceder el 3/4 de la velocidad
maxima del vehiculo.

- Nunca conduzca a méaxima aceleracion.

- Evite el funcionamiento del motor a alta
velocidad.

- No arrastre ni remolque.

Recorrido del vehiculo entre 1.000km~1.500km,
la velocidad del motor y la velocidad del vehiculo
se pueden aumentar gradualmente hasta el rango
maximo permitido.

La resistencia a la friccion interna del motor
al comienzo del rodaje es mucho mayor que
después del rodaje, y todas las partes moviles del
motor pueden alcanzar el mejor estado después
del rodaje.

Después del rodaje completo no solo puede
prolongar la vida util, sino también reducir el
consumo de combustible.

Rodaje de los neumaticos y los forros de
friccion de freno

Cuando un automovil nuevo circula dentro de los
500 km, debe conducir a una velocidad moderada
para el rodaje apropiado de los neumaticos nuevos.

Cuando un vehiuclo nuevo circula dentro de
200km~300km, el forro de fricciéon de freno no
ha alcanzado el estado de friccion éptimo y debe
conducirse a baja velocidad y evitar el frenado de
emergencia tanto como sea posible.

/\ Advertencia

e Los neumaticos nuevos y los forros de
friccion que no han sido rodadas no
cuentan con las mejores caracteristicas
de adherencia y friccion. Por lo tanto,
debe conducir con cuidado en los
primeros 500 km, realizar el rodaje
correcto de los neumaticos y tener
cuidado de no causar accidentes.

e EIl nuevo forro de fricciéon de freno
después de la sustitucion también debe
rodarse de acuerdo con los requisitos
anteriores.

e Al conducir, mantenga una distancia
adecuada con otros vehiculos y
tenga cuidado de evitar el frenado de
emergencia. En este momento, los
neumaticos nuevos y los forros de
friccion de freno no estan funcionando
correctamente. Es facil de causar
accidentes de trafico al realizar el frenado
de emergencia.

/A Advertencia

El efecto de frenado disminuira si los
frenos estan humedos o helados, o si el
vehiculo circula por carreteras con sal.

Al conducir cuesta abajo, el freno
tiene una gran carga de trabajo y
puede sobrecalentarse facilmente. Se
recomienda cambiar a una marcha de
velocidad baja(modo mamual) antes
de conducir cuesta abajo para reducir
la velocidad y aprovechar al maximo el
efecto de frenado del motor y reducir la
carga del freno.

El freno debe aplicarse de acuerdo
con las condiciones de la carretera y
el trafico. No pise el pedal del freno
innecesariamente, ya que el freno se
sobrecalentara debido a la friccion, lo
que provocara una distancia de frenado
excesiva y un desgaste excesivo de
ellos.

No apague el motor y deje que el
vehiculo se deslice, dado que el
servofreno no funciona, la distancia de
frenado se extendera mucho, lo que es
muy facil de provocar accidentes.
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Precauciones para conducir en tramos de

5.7.3 Conceptos basicos de
agua estancada:

conduccién

Precauciones para diferentes condiciones de
la carretera:

Al conducir en una carretera con fuertes
vientos cruzados y rafagas, debe reducir la

1.

Se debe comprobar la profundidad del agua
acumulada antes de entrar en el tramo
de agua estancada y la altura del agua
acumulada no debe superar el borde inferior
de la carroceria.

velocidad con anticipacion y controlar bien la 2. Si desea atravesar el agua, apague el aire
velocidad y el volante. acondicionado antes de que arranque el

- Evite conducir sobre objetos afilados u otros vehiculo, reduzca la velocidad y luego pise
obstaculos de la carretera, de lo contrario, ligeramente el pedal del acelerador sin soltar
puede causar dafios graves, como la explosion los pies y pase por el tramo de agua a una
de neumaticos. velocidad constante y lenta.

- Reduzca la velocidad del vehiculo y conduzca 3. Nunca estacione el vehiculo en el agua, ni
a baja velocidad al encontrarse en carreteras retroceda el vehiculo y apague el motor en
con baches o carreteras irregulares, de lo
contrario, el chasis podria rayarse y el vehiculo el agua.
podria resultar dafado. 4. Debe pisar ligeramente el pedal del freno
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Reduzca la velocidad y cambie de marcha
baja con anticipacion (modo manual) al
conducir cuesta abajo para evitar el frenado
de emergencia, lo que puede hacer que
el sistema de frenos se sobrecaliente o se
desgaste demasiado rapido.

Cuando conduzca en una carretera suave,
tenga cuidado al acelerar, subir o bajar
cambios (modo manual) o frenar. La
aceleracion rapida o el frenado de emergencia
pueden hacer que las ruedas patinen.

La conduccioén en carreteras heladas y
nevadas debe ser a velocidad baja y constante
para evitar una aceleracion repentina o un
frenado de emergencia; las ruedas pueden
equiparse con cadenas para la nieve segun
sea necesario.

varias veces después de atravesar con éxito
el area estancada para evaporar el agua del
disco de freno y restablecer el rendimiento
de frenado normal lo antes posible.

i Aviso

El forro de friccion de freno y el disco de freno
se empaparan en agua después de limpiar o
conducir el vehiculo en carreteras de aguas
profundas, el efecto de frenado se reducira
en gran medida cuando se aplica el freno;
la distancia de frenado serd mas larga de lo
normal y el vehiculo puede inclinese hacia un
lado y el freno no podra detener el vehiculo
firmemente. En este momento, debe conducir
a baja velocidad y pisar el pedal del freno
ligeramente para eliminar las gotas de agua
restantes en el freno. El efecto de frenado
vuelve a la normalidad.
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Conceptos basicos de conduccién en invierno

1.

Compruebe si el refrigerante es bueno y
cuenta con efecto anticongelante:

Utilice el mismo refrigerante que el modelo
original para llenar el sistema segun la
temperatura ambiente.

El uso de refrigerante inadecuado dafara el
motor.

Compruebe el estado de la bateria y el
cable:

El clima frio reducira la energia de la bateria,
por lo tanto, se debe mantener la carga
suficiente para arrancar en invierno.

Evite la congelacion de la cerradura de la
puerta por hielo y nieve:

Rocie un poco de agente anticongelante o
glicerina en el orificio de la cerradura de la
puerta para evitar la congelacion.

Utilice detergente que contenga
anticongelante:

Estos productos estan disponibles en las
tiendas autorizadas de GAC Motor.

La proporcion de mezcla de agua y
anticongelante debe determinarse de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Evite la acumulacién de hielo y nieve debajo
del guardabarros:

El hielo y la nieve acumulada debajo de los
guardabarros puede causar dificultades en
la direccion. Al conducir en un invierno muy
frio, siempre debe detenerse y comprobar si
hay hielo y nieve debajo del guardabarros.
Se recomienda llevar algunos elementos de
emergencia necesarios segun las diferentes
condiciones de conduccion:

Es preferible llevar en el vehiculo cadenas
antideslizantes, raspadores de ventanillas,
bolsa de arena o sal, dispositivos de destello
de sefales, pala pequefia, cables de
conexion, etc.

En el invierno frio (especialmente en el
norte), evite el arranque frecuente del
motor y el apagado rapido después de un
tiempo de arranque corto. Se producira
facilmente agua condensada dentro del
motor si el motor estd a menudo en un
estado de alternancia de frio y calor, y el
agua condensada se adhiere al aceite, lo
que provocara la emulsificacion del aceite.
Esto desaparecera cuando el motor esté
encendido y calentado; al mismo tiempo,
realice el cambios de aceite segun el “Manual
de garantia”.
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5.7.4 Utilice el vehiculo de manera

272

eficiente

Asegurese de que el freno de mano se haya
liberado por completo y que la luz indicadora
del freno de mano se haya apagado antes
de conducir.

Mantenga suficiente presion en los
neumaticos. Una presion insuficiente
haréd que los neumaticos se desgasten
demasiado rapido y un consumo excesivo
del combustible.

El posicionamiento de las ruedas debe ser
preciso; de lo contrario, los neumaticos se
desgastaran demasiado rapido, aumentara la
carga del motor y desperdiciara combustible.
No sobrecargue el vehiculo. Los elementos
innecesarios deben retirarse del vehiculo.
Las cargas con sobrepeso aumentan la
carga del motor, lo que provocan el consumo
excesivo del combustible.

Acelere lenta y suavemente para evitar una
aceleracion repentina.

Trate de evitar carreteras con atascos,
traficos y desperdicio de combustible.
Conduzca respetando los semaforos o
mantenga una distancia segura de otros
vehiculos para evitar el frenado innecesario
o el frenado de emergencia, lo que puede
ahorrar combustible y reducir el desgaste del
sistema de frenado.

No apoye el pie sobre el pedal del freno
cuando el vehiculo se encuentra en marcha,
lo que provocara un desgaste prematuro de
los forros de los frenos, sobrecalentamiento y
desperdicio de combustible.

Se debe elegir una buena carretera cuando
el vehiculo se encuentra en marcha, se
debe controlar la velocidad del vehiculo si se
conduce por caminos irregulares para evitar
colisiones o rayones.

Se debe limpiar a tiempo el chasis si éste
se encuentra manchado con demasiada
suciedad, etc., no solo para reducir el propio
peso del vehiculo, sino también para evitar la
corrosion.

Se debe realizar el mantenimiento regular para
mantenerlo en sus mejores condiciones de
funcionamiento, los filtros de aire, bujias, aceite
y grasa sucios, etc. reduciran el rendimiento
del motor y desperdiciar el combustible.
Conduzca lentamente durante unos minutos
y luego acelere después de que el motor
se caliente después de arrancar a baja
temperatura.

No abra la ventanilla cuando conduzca a alta
velocidad.

Use el aire acondicionadoe, etc. de manera
reazonable.

Apague el motor cuando requiere estacionar
durante mucho tiempo para evitar el
desperdicio de combustible cuando el motor
esté a ralenti durante mucho tiempo.

5.7.5 Se debe prevenir el incendio

Preste atencién a los siguientes elementos
durante el uso para evitar incendios de vehiculos:

1.

Queda prohibido almacenar materiales
inflamables y explosivos en el vehiculo:

En el verano caluroso, la temperatura
interna de un vehiculo estacionado bajo el
sol puede llegar a los 70 °C. Es muy facil
provocar un incendio. o incluso explosién si
hay encendedores, detergentes, perfumes
y otros articulos inflamables y explosivos
almacenados en el vehiculo.

Después de que la persona abandona el
vehiculo, la bateria de litio o el banco de
energia que pueden provocar un incendio
se almacenan en el vehiculo, lo que también
puede provocar un incendio.

Asegulrese de que las colillas estén

completamente apagadas después de
fumar:

Puede provocar un incendio si la colilla del
cigarrillo no se apaga completamente.
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Se recomienda dirijirse a la tienda autorizada
de GAC Motor con regularidad para su
inspeccion:

También se debe comprobar periddicamente
todo el circuito del vehiculo para ver
si los conectores, el aislamiento y las
posiciones fijas de los aparatos eléctricos
y los mazos de cables son normales. Se
deben solucionar a tiempo si se encuentran
problemas.

Queda prohibido modificar el cableado del
vehiculo e instalar componentes eléctricos:

La instalacion de otros aparatos eléctricos
(como audio de alta potencia, faros de
xenoén, etc.) provocara una carga de linea
excesiva y el mazo de cables se calentara
facilmente, lo que puede provocar incendios.

Queda estrictamente prohibido usar fusibles
u otros cables metalicos que excedan las
especificaciones nominales del aparato
eléctrico para reemplazar del fusible original.

Precauciones durante la conduccion:

Asegurese de prestar atencion a si hay o
estan involucradas sustancias inflamables
debajo del vehiculo, como heno, ramas
secas, hojas, tallos de trigo, etc., durante
la conduccion y el estacionamiento del
vehiculo, especialmente en verano, debido
a la temperatura del tubo de escape del
motor y otros componentes después del
funcionamiento del vehiculo durante mucho
tiempo. Si hay material inflamable debajo,
es probable que se encienda y provoque un
incendio.

No estacione el vehiculo en un lugar donde
haya una infestacion grave de roedores,
como un basurero, y no almacene objetos
que atraigan a las ratas, como bocadillos,
etc., ya que las ratas muerden el arnés de
cableado del vehiculo y puede causar un
incendio.

Mantenga siempre un extintor de incendios
portatil en el vehiculo y tenga el conocimiento
del método de uso:

Se debe equipar un extintor de incendios en
el vehiculo para garantizar la seguridad del
vehiculo, se debe inspeccionar y reemplazar
el extintor regularmente; al mismo tiempo,
es necesario estar familiarizado con el uso
del extintor de incendios, para que estar
preparado, a fin de evitar quedar indefenso
en caso de accidente.
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6.1 Instrucciones de
mantenimiento

Precauciones de seguridad

Para evitar peligros potenciales, lea este capitulo
antes de comenzar a trabajar y asegurese de
tener las herramientas y técnicas necesarias.

- Asegurese de estacionar el vehiculo en un
terreno nivelado, apagar el motor y aplicar el
frenado de estacionamiento.

- Al limpiar piezas y componentes, utilice
agentes desengrasantes o limpiadores
de piezas y componentes disponibles
comercialmente en lugar de gasolina.

- Mantenga los cigarrillos encendidos, las
chispas y las llamas abiertas lejos de
las baterias y de todos los componentes
relacionados con el sistema de combustible.

- Utilice gafas y ropa protectora cuando realice
operaciones relacionadas con baterias o aire
comprimido.

/\ Advertencia

El mantenimiento incorrecto del vehiculo
o la conduccion del vehiculo antes de que
se resuelva el problema pueden causar
un accidente de trafico que resulte en
lesiones graves o la muerte.
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Posibles peligros del vehiculo

Monoéxido de carbono: El mondxido de
carbono en los gases de escape emitidos
por el motor es un gas toxico, asegurese de
arrancar el motor en un lugar bien ventilado.

Quemaduras: El motor y el sistema de
descarga de aire generan altas temperaturas
durante el trabajo, que pueden causar
facilmente quemaduras, por lo que espere
a que el motor y el sistema de escape se
hayan enfriado antes de tocar las piezas
correspondientes.

<&® Atencion

6.2 Mantenimiento interior

Limpieza y mantenimiento de instrumentos y
piezas de plastico

Utilice un pafio suave y limpio y agua limpia para
limpiar la superficie del instrumento y las piezas
de plastico.

Si no se puede limpiar, utilice los detergentes de
plastico especial sin disolventes para limpiarlo.

<&® Atencion

Los detergentes de limpieza que contienen
disolventes pueden dafar las piezas de
plastico.

En este capitulo se enumeran algunas
precauciones de seguridad importantes. No
podemos enumerar todos los peligros que
puede encontrar durante las operaciones de
mantenimiento.

/\ Advertencia

Esta prohibido usar aerosoles de cabina
y detergentes de limpieza que contengan
disolventes para limpiar la superficie del
tablero de instrumentos y los componentes
del airbag. De lo contrario, podria aflojar
la superficie, activar el airbag y causar
lesiones graves a los pasajeros.
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Limpieza y mantenimiento de alfombra

A menudo, use una aspiradora para quitar el
polvo de la alfombra.

Lave con detergente regularmente para mantener
limpia la alfombra.

<&® Atencion

Siga estrictamente las instrucciones de
limpieza del agente para la limpieza.

/\ Advertencia

Esta prohibido agregar agua al limpiador
de espuma y la alfombra debe mantenerse
lo mas seca posible.

Limpieza y mantenimiento del cuero *

- Use una aspiradora para quitar el polvo.

- Limpie el cuero con un pafo suave limpio y
agua clara.

- Seque con otro pafio suave y seco y pula.

- Si la limpieza anterior no es suficiente para

limpiar las manchas, puede usar un jabén o
detergente especial para cuero para limpiar.

Si usa un quitamanchas para cuero, limpielo
con un pafo suave y seco lo antes posible.

/\ Advertencia

No coloque el paiio suave empapado
en detergente sobre ninguna parte de la
decoracioén interior durante mucho tiempo.
Para no hacer que la resina o fibra de la
decoracion interior se desvanezca o se
rompa.

Limpieza y mantenimiento de cinturones de
seguridad

Extraiga el cinturon de seguridad lentamente
y manténgalo en el estado extraido.

Utilice un cepillo suave y agua jabonosa
neutra para eliminar la suciedad del cinturén
de seguridad.

Después de que el cinturén de seguridad
esté completamente seco, retraigalo.

Debe esperar hasta que el cinturén de
seguridad esté completamente seco antes
de retraerlo. De lo contrario, podria dafiar
el retractor del cinturon de seguridad.

Revise periédicamente todos los cinturones
de seguridad del vehiculo para asegurarse
de que estén limpios, para no obstaculizar
el funcionamiento normal de ellos.
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/\ Advertencia

e Si la correa del cinturén de seguridad,
el dispositivo de conexioén, el
mecanismo de retractor o la hebilla del
candado estan danados, debe ir a la
tienda autorizada de GAC Motor para
reemplazarlos lo antes posible.

e Los cinturones de seguridad deben
reemplazarse en la revision del vehiculo
accidentado, independientemente de si
estan danados o no.

e Evite que materiales extranos o liquidos
entren en la hebilla del cinturén de
seguridad, lo que hara que no funcionen
normalmente.

e En cualquier caso, esta prohibido
desmontar y modificar los cinturones
de seguridad sin permiso.

e Esta prohibido utilizar agentes
limpiadores quimicos para limpiar
el cinturéon de seguridad, a fin de
evitar dafiar su base y afectar su
funcionamiento.
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Limpieza y reemplazo del filtro

El vehiculo esta equipado con filtro de aire,
filtro de aire acondicionado, filtro de aceite,
filtro de combustible, etc. Los filtros juegan un
papel en la filtracion de gas o aceite. Si esta
demasiado sucio u obstruido, afectara el normal
funcionamiento del sistema correspondiente, por
lo que se recomienda acudir periédicamente a la
tienda autorizada de GAC Motor para limpiar o
reemplazar el filtro segun el “Manual de garantia”.

6.3 Mantenimiento externo

Lavado de vehiculos

Lavar el automovil con frecuencia ayudara a
proteger la apariencia del vehiculo.

El lavado de vehiculos debe realizarse en un
lugar fresco, no bajo la luz solar directa. Si el
vehiculo se encuentra bajo el sol durante mucho
tiempo, espere a que el carroceria se enfrie antes
de limpiarlo.

Cuando utilice una lavadora automatica de
vehiculos, asegurese de seguir las instrucciones
del operador para la operacion.

/\ Advertencia

La alimentacién de todo el vehiculo debe
estar apagada antes de lavar el vehiculo.
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<&® Atencion

La pintura de la carroceria es lo
suficientemente fuerte como para resistir el
lavado de la lavadora automatica de vehiculos,
pero se debe prestar atencion al efecto en
ella. La estructura de la lavadora, el agente
de limpieza utilizado, el estado de filtrado del
agua clara y el tipo de disolvente de cera que
no cumple con los requisitos especificados
pueden dafar la pintura.

<&® Atencion

Cuando la carroceria tiene suciedad como
el asfalto, debe limpiarse con un detergente
especial y luego lavarse con agua clara para
evitar dafiar el acabado de la superficie de
la carroceria. Mientras seca la carroceria,
compruebe que no haya pintura descascarada
ni arafiazos. Si lo encuentra, vaya a la tienda
autorizada de GAC Motor para su reparacion.

Si el vehiculo esta equipado con un techo
corredizo eléctrico, mantenga la distancia
de rociado por encima de 80 cm al limpiar.
Si el lavador de alta presion esta cerca del
vehiculo, o cuando la presion o temperatura
es demasiado alta, el vehiculo puede
resultar dafiado.

Nunca use un limpiador de alta presion para
limpiar el sensor de radar o la camara de
estacionamiento durante mucho tiempo;
cuando limpie el sensor de radar o la camara
de estacionamiento, mantenga la distancia

Cuando utilice un lavador a vapor o un lavador de de pulverizacion por encima de 30 cm.

alta presién para limpiar el vehiculo, tenga mucho
cuidado. Asegurese de limpiar de acuerdo con las
instrucciones y requisitos del limpiador a vapor
o limpiador de alta presién. Preste atencién a la e Cuando lave el vehiculo a mano, preste
presion de trabajo, la temperatura y la distancia atencion a la seguridad personal y
de pulverizacion: tenga cuidado con las partes angulares
- Cuando utilice un lavador a vapor o un en la parte inferior del vehiculo para
lavador de alta presién para limpiar el evitar rayones.
vehiculo, mantenga una distancia de rociado e Al limpiar, preste especial atencion a la
suficiente del vehiculo y la temperatura no parte inferior del vehiculo y el interior
debe exceder los 60°C. de la cubierta de las ruedas, y no se
lastime las manos ni los brazos con
componentes afilados.
Nunca arroje agua directamente en el
compartimento delantero cuando lave
el vehiculo. De lo contrario, afectara la
vida util de varias piezas dentro.

Lavado de vehiculos a mano

/A Advertencia

- Lave el vehiculo con abundante agua para
eliminar el polvo flotante.

- Prepare un balde de agua clara y mezclarlo
con un agente limpiador especial para el
lavado de vehiculos.

- Utilice un pafio suave, una esponja o un
cepillo suave para fregar suavemente el
vehiculo y lave de arriba a abajo varias veces.

- Las ruedas, los umbrales de las puertas y
otras partes deben lavarse al final, y debe
reemplazarse la esponja o el pafio suave al
limpiar. °

- Después de fregar, lave bien el vehiculo con
abundante agua.

- Después de limpiar, seque cuidadosamente
la pintura del vehiculo con una toalla suave
o piel de antilope.
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Depilacion

La depilacién regular puede proteger la pintura
de la carroceria y mantenerla limpia. Para
proteger eficazmente la pintura de la carroceria,
se recomienda usar cera dura de alta calidad una
vez al afio para proteger la pintura del ambiente
externo y para resistir rayones mecanicos leves.

Asegurese de secar el exterior del vehiculo antes
de encerar. Al encerar, use cera protectora de
pintura de alta calidad. La cera de alta calidad
generalmente tiene los siguientes dos tipos de
productos:

- Cera para carroceria: Se utiliza para proteger
la pintura de dafos al medio externo como
la exposicion al sol y la contaminacion del
aire. Generalmente se utiliza en vehiculos
nuevos.

- Cera de pulido: Puede devolver el brillo a la
pintura que ha sido oxidada o sin brillo. Se
utiliza principalmente para restaurar el brillo
de la pintura.
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Limpieza y mantenimiento de piezas plasticas
externas

Por lo general, se limpia con agua clara, un pafio
suave y un cepillo suave. Si no puede limpiarlo,
puede utilizar el detergente de limpieza especial
para piezas de plastico sin disolvente aprobado
por nuestra empresa.

<&® Atencion

No use materiales de limpieza que contengan
disolventes al limpiar piezas de plastico. De lo
contrario, es facil dafarlas.

Limpieza de ventanillas y espejos retrovisores
de vehiculos

Limpie el vidrio de las ventanillas y los espejos
retrovisores con un limpiacristales a base de
alcohol y luego seque la superficie del vidrio con
un pafio suave sin pelusa o piel de antilope.

Después de curar la superficie de la carroceria,
la cera que queda en el vidrio debe eliminarse
con un limpiador especial y un pafio de limpieza.
Evitar rayar la escobilla del limpiaparabrisas.

Use un cepillo pequefio para quitar la nieve de las
ventanillas y espejos retrovisores del vehiculo.

Puede usar un spray de deshielo para quitar el
hielo acumulado, Puede usar una pala de deshielo,
pero debe tener especial cuidado para evitar dafiar
los componentes, y también debe raspar el hielo
en la misma direccion durante el uso.

<&® Atencion

e Esta prohibido rascar hacia adelante y
hacia atras.

e Esta prohibido utilizar agua tibia o agua
caliente para quitar el hielo y la nieve de
las ventanillas y espejos retrovisores. De
lo contrario, el vidrio podria reventar.

e Si hay residuos de goma, grasa y gel de
silice en el vidrio, debe eliminarse con
un limpiador especial para ventanillas de
vehiculo o un limpiador de silicona.

Limpieza y mantenimiento de la cubierta del
limpiaparabrisas

Trate de evitar que el vehiculo se estacione
debajo del arbol con frecuencia/durante mucho
tiempo. Si encuentra hojas u otros desechos
que caen sobre la superficie de la cubierta del
limpiaparabrisas, limpielo a tiempo.
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Limpieza de la escobilla del limpiaparabrisas

- Eleve el brazo del limpiaparabrisas y limpie
con cuidado el polvo y la suciedad de la
escobilla con un pafo suave.

- Después de la limpieza, baje suavemente
el brazo del limpiaparabrisas sobre el
parabrisas.

e Tenga cuidado al bajar el brazo del
limpiaparabrisas para evitar que una caida
momentanea golpee el parabrisas.

e La superficie de la escobilla del
limpiaparabrisas esta recubierta con una
capa de grafito, que puede suavizar el
nivel de raspado sin generar ruido. Los
detergentes de limpieza que contienen
disolventes, las esponjas duras y los
objetos afilados dafaran la capa de grafito.
El dafio de la capa de grafito aumentara el
ruido de rayado del limpiaparabrisas, por
lo que debe repararlo a tiempo.

e En invierno o en condiciones frias,
asegurese de comprobar si la escobilla
del limpiaparabrisas esta congelada
con el parabrisas antes de usar el
limpiaparabrisas. Si es asi, realice el
deshielo primero. De lo contrario, puede
dafar las escobillas y el motor del
limpiaparabrisas.

Mantenimiento de la banda de sellado

Proteja siempre adecuadamente las bandas de
sellado de goma en puertas, ventanillas, etc., para
mantener su flexibilidad y prolongar su vida util.
También puede mejorar el rendimiento de sellado,
facilitar la apertura de las puertas y reducir el
impacto de cerrarlas. No es facil congelarse en
invierno.

En el mantenimiento de las bandas de sellado,
use un pafio suave para eliminar el polvo y la
suciedad en la superficie. Use un agente protector
especial para recubrir las bandas de sellado de
goma con regularidad.

Limpieza y mantenimiento de ruedas

La limpieza regular de las ruedas puede eliminar
la sal antideslizante y los restos de desgaste del
forro de fricciéon de los frenos en las ruedas se
eliminan regularmente, lo que puede mantener
el acabado de la superficie de las ruedas y
prolongar la vida util. Se recomienda hacer los
siguientes con regularidad:

- Utilice detergente sin acido para eliminar la
sal antideslizante y los restos de desgaste
del revestimiento de friccion de los frenos en
las ruedas cada dos semanas.

- Ponga cera dura de alta calidad en ruedas
de aleacion cada tres meses.

e Esta prohibido tratar la superficie de las
ruedas con abrillantadores para vehiculos
u otros abrasivos.

e Las ruedas con la capa de proteccion de
la superficie dafiada deben repararse a
tiempo.

e E| uso de un limpiador de alta presion
puede causar dafios permanentes visibles
o invisibles a las ruedas, lo que puede
causar graves bajas.

e Esta prohibido usar la boquilla de racimo
para rociar los neumaticos, de lo contrario
dafara los neumaticos y provocara
accidentes de trafico.
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6.3.1 Mantenimiento y cuidado

de la pintura verde*

La pintura verde es una pintura de vehiculo de
color mate, y el mantenimiento de la superficie
de la pintura verde es relativamente especial,
por ejemplo, el vehiculo necesita una limpieza
especial, preste atencion a la limpieza diaria y
la reparacion tiene baja eficiencia, alto costo y
ciclo largo; EI mantenimiento del vehiculo de los
vehiculos de color mate es muy diferente al de
los vehiculos de colores convencionales, y los
clientes deben prestar atencion a los métodos de
uso y mantenimiento.

Lavado de vehiculos

Si se trata de un método de lavado de vehiculo
que dafara la superficie de la pelicula de
recubrimiento, se debe volver a pintar Si hay
suciedad en el espacio entre las superficies
recubiertas, es mas dificil de reparar.

- Después de lavar el vehiculo con agua,
limpielo suavemente con un cuero mas
suave. Si la suciedad no se puede lavar con
agua, siga el siguiente procedimiento :

1. Después de lavar el vehiculo con agua,
limpielo suavemente con un cuero mas
suave. Si la suciedad no se puede lavar con
agua, siga el siguiente procedimiento :

- Marcas de agua, etc.: Limpiar con acido
débil (acido citrico).

- Excrementos de pajaros, insectos, aceite:
Limpiar con detergente neutro.
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2. No use una lavadora de autos o una
lavadora de alta presion para limpiar el
vehiculo.

3. No utilice el cepillo de limpieza para lavar el
vehiculo.

Otras precauciones:

- El estacionamiento debe tener preferiblemente
un techo o usar una cubierta de terciopelo
grueso para vehiculos, etc.

- Si desea corregir marcas de cepillo, marcas de
garras, pisadas, etc., debe volver a pintar todo.

- Por favor, no frote la superficie pintada con
fuerza.

- No aplique etiquetas, cintas, etc.
- No utilice ceras ni envoltorios.
- No utilice pasta de pulido.

- No utilice limpiadores desengrasantes a
base de disolventes.

Si tiene alguna pregunta, llame a la tienda
autorizada GAC Motor.
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6.4 Comprobaciéon y agregado
de aceite

6.4.1 Combustibles

A medida que la cantidad de combustible
disminuye mientras el vehiculo estd en marcha,
la escala del indicador de combustible disminuira
gradualmente. => Consulte pagina 46

Cuando el stock de combustible es demasiado
bajo, la luz indicadora iﬂ parpadea en amarillo
y el instrumento combinado dara un mensaje de

alarma. En este momento, agregue combustible
lo antes posible.

Relleno del combustible

OMA55-0181

- Mantenga presionado el botén de apertura
iﬂ de la tapa del depdsito de combustible

y la tapa del depdsito de combustible se
levantara.

¢ OMA55-0182

Abra completamente la tapa cubierta del
tanque de combustible y desenrosque
lentamente la tapa de llenado de
combustible@ en sentido antihorario.
Cuando esté completamente desenroscada,
deje la tapa de llenado de combustible@ en
su lugar durante unos segundos para liberar
la presion de vapor de combustible dentro
del tanque, y luego retirela.
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OMA55-0183

Cuelgue la tapa de llenado de combustible
en el interior de la tapa cubierta del tanque
de combustible y comience a agregar
combustible.

Después de llenar el combustible, apriete
la tapa de llenado de combustible@ en el
sentido de las agujas del reloj hasta que
escuche el sonido “clic”, lo que indica que
esta apretada.

Numero marcado de combustible: Gasolina
sin plomo de 92 o superior.
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Este modelo cumple con los estandares
de emisiones de National VI. El sistema de
suministro de combustible de National VI esta
disefiado con un sistema de recuperacion
de vapor cerrado. Al llenar el combustible, el
interruptor de la pistola de combustible puede
activarse porque la temperatura ambiente es
alta o el flujo de combustible es demasiado
rapido. La situacion de “salto” cuando
el tanque no esté lleno es un fenémeno
normal, y la velocidad debe reducirse en este
momento.

El uso de un nimero marcado de combustible
demasiado bajo o combustible no conforme
puede dafiar el motor o no cumplir los
requisitos de rendimiento.

/\ Advertencia

e Al repostar, apague siempre el motor y
tenga cuidado de que no haya llamas o
fuegos abiertos alrededor.

o No permita que el combustible entre en
contacto con la piel o la ropa.

e Por favor, llene el vehiculo con
combustible de acuerdo con el nuimero
marcado de combustible del vehiculo.
Si llena inadvertidamente el vehiculo
con combustible que no coincide
con las regulaciones, no arranque el
motor y péngase en contacto con un
distribuidor autorizado de GAC Motor
inmediatamente para el tratamiento.
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Desbloqueo de emergencia

OMA55-0184

Cuando el vehiculo esta sin energia o cuando
el interruptor eléctrico de la tapa del depésito de
combustible no es operable, la tapa del deposito
de combustible puede abrirse de la siguiente
manera.

- Abra la tapa del maletero.

- Tire del interruptor de desbloqueo de
emergencia @ para desbloquear la tapa del
depdsito de combustible.

6.4.2 Aceite del motor

Funcion de aceite del motor

El aceite del motor tiene las funciones de
lubricacion, sellado, enfriamiento, anticorrosion y
limpieza.

Especificaciones del aceite del motor

Cuando el vehiculo sale de fabrica, el motor se
ha llenado con aceite de alta calidad. Excepto en
climas extremadamente frios, el aceite se puede
usar en clima durante todo el afio.

Al comprar aceite del motor, compruebe si las
especificaciones del paquete de aceite son
adecuadas para el motor de este vehiculo.

e Clase del aceite: SN/ILSAC GF-5.
e Viscosidad del aceite: SAE 0W-20.

/\ Advertencia

Asegurese de utilizar aceite de motor
aprobado por nuestra empresa. Los
daios en el motor causados por el uso de
otras especificaciones de aceite no estan
cubiertos por la garantia de calidad.

e Asegurese de ir a la tienda autorizada de
GAC Motor para reemplazar el aceite de
motor en el ciclo especificado en el “Manual
de garantia”.

e Si el vehiculo se usa en condiciones
severas, o con combustibles con alto
contenido de azufre, o si esta inactivo
durante mucho tiempo (como un taxi), o
si conduce en un area con mucho polvo,
o si a menudo lleva un remolque, o si usa
el vehiculo en un zona fria, debe acortar
el ciclo de mantenimiento, aumentar el
numero de mantenimiento.
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Luz de advertencia de baja presion de aceite

Al conducir, si la luz de alarma =7 esta
encendida, debe detenerse en un lugar seguro
y apagar el motor. Después de que el motor se
enfrie, verifique el nivel de aceite.

Si el nivel de aceite es normal y la luz de
advertencia sigue encendida después de
arrancar el motor, no continte arrancandolo y
comuniquese con la tienda autorizada de GAC
Motor para realizar el mantenimiento.

/\ Advertencia

e Ignorar las luces de advertencia y
las instrucciones de advertencia
relacionadas puede daiar el motor.

e La luz de advertencia de baja presion
de aceite no puede indicar el nivel
de aceite, y éste debe comprobarse
periédicamente.
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Comprobacion del nivel de aceite

El nivel de aceite del motor debe comprobarse
periodicamente. El vehiculo debe estar
estacionado en un suelo nivelado y el freno de
mano debe estar aplicado. Apague el motor,
una vez que se haya enfriado, abra el capo y
compruebe el nivel de aceite.

/\ Advertencia

e Tenga mucho cuidado al trabajar en el
compartimento delantero.

e El compartimento delantero es un
area de alto riesgo. Antes de abrir
el capo, asegurese de leer y seguir
las instrucciones de advertencia
correspondientes.

El motor debe estar frio cuando se compruebe
el nivel de aceite.

OMA55-0185

Extraiga la varilla para medir el nivel de
aceite @.



6. Uso y mantenimiento

_—'0

OMA55-0186

Limpie las manchas de aceite en la varilla
con un pafo limpio y luego insértela por
completo.

Extraiga la varilla para medir el nivel de
aceite nuevamente y lea el nivel de aceite
medido: El nivel de aceite debe estar entre
“L” (marca de limite inferior de aceite) y “H”
(marca de limite superior de aceite).

Si hay muy poco aceite, agregue a tiempo.

Muy poco aceite puede dafiar el motor
debido a una mala lubricacion.

Agregar aceite

JOMA55-0187

Después de comprobar el nivel de aceite,
si necesita agregar aceite, siga los pasos a
continuacion:

- Desatornille la tapa de llenado de aceite en
sentido antihorario.

- Llene el aceite en pequefias cantidades
varias veces y compruebe el nivel de aceite
después de cada llenado.

- Cuando el nivel de aceite esté cerca de la
marca de limite superior “H” y el aceite sea
suficiente, deje de agregar, instale la tapa
de llenado de aceite y apriételo en sentido
horario.

/\ Advertencia

Tenga cuidado al llenar el aceite de
motor. No derrame aceite de motor. Si
la piel estd manchada con aceite, debe
lavarse por completo.

Si hay demasiado aceite después
del llenado, no arranque el motor,
comuniquese con la tienda autorizada
de GAC Motor lo antes posible para
manipularlo, de lo contrario, el
convertidor catalitico de tres vias puede
danarse.

Una vez completado el llenado, se debe
apretar la tapa de llenado de aceite para
evitar que el aceite salpique al arrancar
el motor, lo que podria provocar un
incendio.

El aceite del motor es una sustancia
toxica, debe almacenarse en el
recipiente original, tenga cuidado con
el contacto de los nifios, para evitar
intoxicaciones por ingestion.

No se deben agregar otros lubricantes
al aceite del motor, de lo contrario, el
motor puede resultar dafnado. Las fallas
causadas por la adicién de lubricantes
no estan cubiertas por la garantia.
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6.4.3 Refrigerante

Funcién del refrigerante

El refrigerante tiene las funciones de enfriamiento,
anticongelante y anticorrosion.

Especificaciones del refrigerante

Cuando el vehiculo sale de la fabrica, el sistema
de enfriamiento se ha llenado con refrigerante.
Ademas del clima extremadamente frio, el
refrigerante se puede usar en clima durante todo
el afio.

e Especificaciones del refrigerante:
Refrigerante DF-6, -35 °C.

e Asegurese de ir a la tienda autorizada de
GAC Motor para reemplazar el refrigerante
en el ciclo especificado en el “Manual de
garantia”.

e Si el refrigerante se decolora, acorte el
periodo de mantenimiento y vaya a una
tienda autorizada por GAC MOTOR para
reemplazarlo.
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Luz indicadora de temperatura demasiado alta
del refrigerante del motor

Si la temperatura del refrigerante es demasiado
alta, la luz indicadora en los instrumentos Jj:
combinados se iluminara en rojo y un mensaje de
alarma avisara al conductor; en este momento,
debe detener el motor en un lugar seguro y
apagar el motor. Después de que el motor se
enfrie, compruebe el nivel de refrigerante.

Si el nivel de refrigerante es normal y la luz
indicadora sigue encendida después de
arrancar el motor, no continle arrancandolo y
comuniquese con la tienda autorizada de GAC
Motor para realizar el mantenimiento.

Comprobacién de nivel de refrigerante

El nivel de refrigerante debe comprobarse
periodicamente. El vehiculo debe estar
estacionado en un suelo nivelado y el freno de
mano debe estar aplicado. Apague el motor,
una vez que se haya enfriado, abra el capo y
compruebe el nivel de refrigerante.

/\ Advertencia

e Tenga mucho cuidado al trabajar en el
compartimento delantero.

e El compartimento delantero es un
area de alto riesgo. Antes de abrir
el capo, asegurese de leer y seguir
las instrucciones de advertencia
correspondientes.

e Si ve que sale vapor o refrigerante del
compartimiento delantero del motor,
no abra el capé delantero para evitar
quemaduras; Espere hasta que no se
derrame vapor o refrigerante y el motor
se haya enfriado antes de abrir el capo
delantero.
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Refrigerante del motor

Compruebe que el nivel de refrigerante en el
tanque de expansion de refrigerante del motor
esté entre la marca de limite superior “MAX” y la
marca de limite inferior “MIN”.

Refrigerante intercooler

|OMA55-0189

Compruebe que el nivel de refrigerante en
el tanque de expansion de refrigerante del
intercooler esté entre la marca de limite superior
“MAX”y la marca de limite inferior “MIN”.

<&® Atencion

Cuando el nivel de refrigerante esta por
debajo de la marca de limite inferior “MIN”,
se debe agregar refrigerante. Muy poco
refrigerante afectara el efecto de enfriamiento
y dafara el motor o el intercooler.

Agregue refrigerante

>

OMA55-0190

Después de comprobar el nivel de refrigerante,
si necesita agregar refrigerante, siga los pasos a
continuacion:

- Envuelva la tapa del tanque de expansion
con un pafio grueso y desenrosque en
sentido antihorario.

- Llene el refrigerante entre la marca de limite
superior “MAX” y la marca de limite inferior
“MIN”.

- Apriete la tapa del tanque de expansion en
sentido horario.
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Cuando el motor no esta enfriado, el
sistema de enfriamiento esta a alta
presion. No abra la tapa del tanque de
expansion del refrigerante, de lo contrario,
puede ser escaldado por una fuga de
refrigerante.

So6lo se puede agregar refrigerante
después de que el motor o el intercooler
se haya enfriado, y el nivel de refrigerante
agregado no debe exceder la marca
“MAX”, de lo contrario, el refrigerante
puede desbordarse cuando el motor
arranca y el sistema de enfriamiento esta
a alta presion.

Afada unicamente refrigerante nuevo.
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El refrigerante original no debe
mezclarse con refrigerante que no haya
sido aprobado por nuestra empresa.

En caso de emergencia, si usa otro
refrigerante o agrega agua pura, debe
ir a la tienda autorizada de GAC Motor
para limpiar el sistema de enfriamiento
y reemplazarlo con refrigerante nuevo.

Si descubre que el refrigerante se
consume demasiado o demasiado
rapido, puede haber un peligro de fugas
en el sistema de enfriamiento, y debe
acudir a la tienda autorizada de GAC
Motor para su mantenimiento.

El refrigerante debe almacenarse en el
recipiente original, tenga cuidado con
el contacto de los nifos, para evitar
intoxicaciones por ingestion.

6.4.4 Detergente de parabrisas
y escobillas de los
limpiaparabrisas

Llenar el detergente de parabrisas

OMA55-0191

Si se encuentra que el nivel del detergente es
demasiado bajo, debe agregarse al tanque de
almacenamiento de liquido a tiempo.

<&® Atencion

No mezcle el detergente de parabrisas con
otros liquidos de lavado, de lo contrario,
los componentes del detergente pueden
descomponerse y bloquear la boquilla del lavador
del limpiaparabrisas.
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) Reemplazo de escobillas de los parabrisas
/\ Advertencia delantero {}

e Tenga mucho cuidado al trabajar en el
compartimento delantero. Asegurese
de leer y seguir las instrucciones
de advertencia relevantes antes de
comenzar a trabajar.

e No utilice refrigerante ni ningin otro
aditivo como detergente de parabrisas
por error, de lo contrario, quedaran
manchas de aceite en el parabrisas
al limpiar, que afectaran la vision y
provocaran accidentes muy facilmente.

o Esta prohibido usar el detergente de
parabrisas con un contenido de etanol
superior al 10%. En un ambiente de alta
temperatura, este tipo de detergente
de parabrisas corroera las luces y hara
que se las rompan. Se recomienda usar
el detergente con metanol.

OMA55-0192

Cambie la alimentacién del vehiculo esta
en la posicion “ ON “ y luego cambie a la
posicion “OFF”.

Mueva el interruptor de combinacién de
limpiaparabrisas a la marcha MIST dentro de
10 segundos, y el brazo del limpiaparabrisas
se detendra después de girar medio circulo.

v

OMAS55-0193

Levante el brazo del limpiaparabrisas,
presione el botén de bloqueo @ y deslice
la escobilla del limpiaparabrisas ® hacia
arriba en la direccion de la -flecha- para
retirarla.

Vuelva a colocar la nueva escobilla en
el brazo del limpiaparabrisas en orden
inverso y cuando escuche el sonido “clic”, la
instalacion estara completa.

Vuelva a colocar con cuidado el brazo del
limpiaparabrisas en el parabrisas.

Cambie la alimentacion del vehiculo a la
posicién “ON” y el brazo del limpiaparabrisas
volvera automaticamente.
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Si necesita reemplazar la escobilla, se
recomienda ir a la tienda autorizada de GAC
Motor para reemplazarla.

e Al levantar el brazo del limpiaparabrisas,
sujételo con las manos, no sujéte la
escobilla blanda.

e Deben utilizarse escobillas de los
limpiaparabrisas nuevas con las mismas
longitudes y especificaciones.

e Tenga cuidado al bajar el brazo del
limpiaparabrisas para evitar que se caiga y
golpee el parabrisas.

e E| estado de las escobillas de los
limpiaparabrisas debe comprobarse
periodicamente y las escobillas deben
reemplacerse de acuerdo con lo
indicado. Las escobillas dafiadas deben
reemplacerse a tiempo.

e Las escobillas de los limpiaparabrisas
con desgaste excesivo o suciedad son
faciles de rayar el parabrisas y afectaran el
campo visual cuando estén en uso, lo que
reduce la seguridad de conduccion.
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6.4.5 Liquido de freno

Funcién de liquido de freno

El liquido de freno se utiliza para transmitir
potencia en el sistema de frenado hidraulico del
vehiculo.

El liquido de freno es absorbente de agua y
absorbe continuamente la humedad del aire
circundante durante su uso. Si el liquido de freno
permanece en el sistema durante demasiado
tiempo y la cantidad de agua absorbida es
demasiado alta, se producira una resistencia del
aire en la tuberia del sistema durante el frenado,
lo que reducira el efecto de frenado y afectara la
seguridad de conduccion; incluso puede hacer
que el sistema de frenado falle completamente y
cause un accidente. Asegurese de ir a la tienda
autorizada de GAC Motor para comprobar el nivel
del liquido de freno o reemplazar el refrigerante
en el ciclo especificado en el “Manual de
garantia”.

Especificaciones del liquido de freno: DOT4.

/\ Advertencia

e El uso de liquido de freno usado o
el que no sea adecuado para este
vehiculo reducira en gran medida el
efecto de frenado e incluso hara que
falle el sistema de frenado. La empresa
no asume ninguna responsabilidad
(incluida la garantia de calidad) por
las fallas del vehiculo y los dafos
causados por ellos.

e Se debe utilizar liquido de freno que
cumpla con las normas y se debe
utilizar liquido de freno nuevo.

e Las especificaciones del liquido de
freno estan marcadas en el recipiente
de empaque del liquido de freno, en
cualquier caso, utilice el liquido de
freno correcto.

Luz indicadora del sistema de frenado

Cuando el vehiculo estd en marcha, si la luz
indicadora (@) se pone roja y los instrumentos
combinados muestran el mensaje “Agregue
liquido de freno”, debe detenerse en un lugar
seguro inmediatamente y comprobar si el nivel
del liquido de freno es normal.
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Comprobacion de nivel del liquido de freno

OMA55-0194

Cuando el motor esté frio, compruebe que el nivel
del liquido de frenos esté entre la marca de limite
superior “MAX” y la marca de limite inferior “MIN”.

Durante el uso del vehiculo, el nivel del liquido de
freno se reduce ligeramente debido al desgaste y
al ajuste automatico de los forros.

Sin embargo, si el nivel de liquido de freno
desciende significativamente o por debajo de
“MIN” en un periodo corto, indicando que el
sistema de frenado puede tener una fuga.

e Después de comprobar el nivel de
liquido de freno, si el nivel de liquido es
inferior a la marca inferior “MIN”, debe
agregar liquido de freno.

o Si después de agregar el liquido de
freno, la luz de alarma del sistema de
frenado no se apaga o se enciende
nuevamente durante la conduccion,
puede haber una fuga en el sistema de
frenado, lo que puede hacer que el nivel
del liquido de freno baje demasiado
rapidamente o que el sistema de
frenado funcione mal. En este caso, no
contintie conduciendo y comuniquese
con la tienda autorizada de GAC Motor
para realizar el mantenimiento.

Llene el liquido de freno

Para garantizar el funcionamiento normal del
sistema de frenado, se debe agregar liquido de
freno que cumpla con las especificaciones:

- Desenrosque la tapa del tanque de
almacenamiento de liquido de freno en
sentido antihorario.

- Agregue nuevo liquido de freno para que el
nivel de liquido llegue a la marca “MAX” y
deje de agregar.

- Desenrosque la tapa del tanque de
almacenamiento de liquido de freno en
sentido horario.

e EIl liquido de freno tiene un efecto
corrosivo sobre la superficie de pintura de
la carroceria, por lo que el liquido de freno
salpicado sobre la superficie de pintura
debe limpiarse a tiempo.

e E| uso de liquido de freno usado o el
que no sea adecuado para este vehiculo
reducira en gran medida el efecto de
frenado debido a la imcompatibilidad
e incluso hara que falle el sistema de
frenado.

/\ Advertencia

e El liquido de freno es una sustancia
toxica y debe empacarse en el envase
original sellado y colocarse en un lugar
seguro. Cuidado con el contacto con
los nifos, para evitar intoxicaciones por
ingestion.

e Elliquido de freno debe almacenarse de
acuerdo con las normas de proteccion
ambiental.
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6.4.6 Bateria

Simbolos y descripcion de advertencia de
operacion de la bateria

@ iDeben usarse gafas protectoras
durante la operacion!

iEl electrolito de la bateria es una

A sustancia altamente corrosiva, por
lo que debe usar guantes y gafas

protectoras durante la operacion!

iEstan prohibidas las llamas abiertas,
@ las chispas, las lamparas sin pantalla
y fumar en el lugar de trabajo!

iSe produce una mezcla de gas
A |extremadamente explosiva cuando se
carga la bateria!

jLos nifios deben mantenerse
@® |alejados de los electrolitos y las
baterias del vehiculo!

Si no esta familiarizado con el proceso de
operacion o no tiene herramientas especiales,
no debe realizar ningun trabajo en el sistema
eléctrico del vehiculo, péngase en contacto con la
tienda autorizada de GAC Motor.
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Luz de alarma del sistema de carga

Esta luz de advertencia se utiliza para indicar
una falla del generador. Cuando la alimentacién
del vehiculo esta en la posicién “ON” y el motor
no esta arrancado, la luz de advertencia [} se
enciende; cuando el motor esta arrancado, la luz
de advertencia se apaga.

Cuando el vehiculo estd en marcha, si la luz
de advertencia esta encendida, indica que el
generador ya no esta cargando la bateria, debe
ir a la tienda autorizada de GAC Motor para su
mantenimiento lo antes posible.

Comprobacion de la bateria

La bateria debe comprobarse de acuerdo con el
periodo especificado en el “Manual de garantia”.

—

- Levante la tapa del polo positivo de la
bateria.

- Compruebe la conexion entre el conector
de la bateria y el cable, si hay corrosién
o flojedad; compruebe el aspecto de la
bateria, si tiene grietas, hinchazoén, etc. Si
ocurre el fenémeno anterior, vaya a la tienda
autorizada de GAC Motor para realizar el
mantenimiento a tiempo.

- Si el vehiculo esta estacionado durante un
largo tiempo, compruebe el estado de la
bateria con frecuencia.
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e Sila carga de la bateria no queda mucho
o la bateria esta dafada, lo que causa
dificultades para arrancar el vehiculo,
comuniquese con la tienda autorizada de
GAC Motor para cargar o reemplazar la
bateria a tiempo.

e Si necesita reemplazar la bateria, dirijase
a la tienda autorizada de GAC Motor para
reemplazarla; si usa la bateria de modelo
incorrecto, el vehiculo puede quedar
inutilizable debido a incompatibilidad o
causar fallas en el sistema eléctrico.

Instrucciones de uso de la bateria

Después de apagar el motor, la bateria se
descargara rapidamente al usar el equipo
eléctrico en el vehiculo:

1. No utilice el equipo eléctrico del vehiculo
durante mucho tiempo después de apagar el
motor.

2. Al salir del vehiculo, asegurese de que la
puerta esté cerrada y todo el equipo eléctrico
(como luces, etc.) esté apagado.

e Cuando el motor no se puede arrancar
debido a la falta de energia de la bateria,
puede probar el arranque de emergencia
=> Consulte pagina 335, si aun no se
puede arrancar el motor, comuniquese con
la tienda autorizada de GAC MOTOR para
su reparacion.

e Para evitar dafios en el sistema eléctrico
del vehiculo, no conecte equipos de
generacioén de energia como el panel solar
ni el cargador de bateria del vehiculo a la
toma de corriente de 12V.

e La bateria contiene sustancias téxicas
como acido sulfdrico y plomo, por lo que
debe eliminarse adecuadamente y no debe
tratarse como basura doméstica normal.

6.5 Filtro de aire acondicionado

Comprobacion y limpieza de filtro del aire
acondicionado

Compruebe o limpie regularmente el filtro del aire
acondicionado de acuerdo con las disposiciones
del “Manual de garantia”. Si el vehiculo marcha
en un ambiente polvoriento y el filtro del aire
acondicionado estd demasiado sucio, se
recomienda reemplazarlo antes.

Si no puede desmontar y montar el filtro del
aire acondicionado usted mismo, vaya a la
tienda autorizada de GAC Motor para obtener
ayuda profesional.
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Desmontaje y montaje de filtro del aire
acondicionado

OMA55-0196

Abra la guantera.

2. Con un destornillador de punta plana,
desenrosque el pasador del tornillo de
fijacion @ en el sentido antihorario.
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Desconecte la guantera del amortiguador en
el sentido de la -flecha A-.

Presione la guantera en la direccion de
-flecha B- y desconecte la guantera @ del
conjunto del tablero de instrumentos.

Retire la guantera.

Presione el cierre de la tapa del cartucho en
la direccién de la flecha - para retirar la tapa
del cartucho @

Retire el filtro del aire acondicionado
@ vy limpie el polvo del filtro del aire
acondicionado golpeandolo.

Siga los pasos inversos para instalar el filtro
del aire acondicionado.
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e Debido a que la capa de fibra en la parte
posterior del filtro del aire acondicionado
no se puede soplar con una pistola de
aire, no se puede limpiar bien y debe
reemplazarse a tiempo cuando se ensucie.

e Debido al material especial del filtro del
aire acondicionado, no se puede lavar
con agua. Si se lava con agua, el polvo
se condensara y formara una torta, lo que
hara que el aire acondicionado disminuya
o incluso bloquear.

OMA55-0199

Al instalar el filtro del aire acondicionado, instalelo
de acuerdo con la marca hacia abajo del filtro del
aire acondicionado.

6.6 Reemplazar la bombilla

Instrucciones para reemplazar bombillas

Cuando reemplace la bombilla, tenga cuidado de
no tocar el vidrio de la bombilla con los dedos,
de lo contrario, el calor de la bombilla puede
hacer que las huellas dactilares se evaporen y se
condensen en el vidrio de la bombilla, reduciendo
el brillo de las luces del vehiculo.

Después de reemplazar las bombillas, debe
comprobar el estado de funcionamiento de las
luces del vehiculo e ir a la tienda autorizada GAC
Motor para verificar el estado del haz de las luces.

e Todas las luces del vehiculo tienen
especificaciones halégenas o LED. Si la
bombilla LED esta dafiada, dirijase a la
tienda autorizada de GAC MOTOR para
reemplazarla a tiempo.

e Los métodos de desmontaje y montaje
de las bombillas izquierda y derecha son
basicamente los mismos, aqui solo se
describe el desmontaje y montaje de la
bombilla halégena de un lado.
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» Preparacion antes de reemplazar la bombilla Desmonte las luces combinadas traseras A
<® Atencién ) : .
Si alguna bombilla esta dafiada, debe

reemplazarse lo antes posible y se deben realizar
los siguientes preparativos antes de reemplazarla:

La bombilla dafiada debe reemplazarse
con una nueva bombilla de la misma

especificacion, la especificacién de la bombilla 1. Apague todas las luces del vehiculo.
=> Consulte pagina 313. 2. Cambie la alimentacion del vehiculo a la
posicion “OFF”.

A Advertencia 3. Compruebe si el fusible correspondiente esta
fundido. Si esta en buen estado, compruebe
y reemplace la bombilla.
Si no esta familiarizado con los
procedimientos operativos, las
especificaciones operativas seguras y el
uso de herramientas, no reemplace las
bombillas usted mismo.

e Apague todas las luces del vehiculo 1. Desconecte la fuente de alimentacion de
antes de reemplazar las bombillas todo el vehiculo.
y espere a que se enfrien antes de 2. Abrala tapa del maletero.

reemplazarlas. . " .
P Retire las clavijas de fijacion y levante el

e Preste atencion a las partes afiladas de embellecedor lateral del maletero.
la carcasa de la bombilla combinada
en el compartimento delantero durante
la operacion y tenga cuidado de no
rascarse las manos al reemplazar las
bombillas.
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OMA55-0201

Desconecte el enchufe de la luz combinada
trasera A @

Desenrosque la tuerca de fijacion de la luz
combinada trasera A -flecha-.

6.

7.

OMA55-0202

Retire la luz combinada trasera A hacia
atras.

Después de quitar la luz combinada trasera,
instalela en orden inverso.

Reemplace la bombilla de intermitente trasero

fo

OMA55-0203

Desmonte las luces combinadas traseras A.
=> Consulte pagina 297

Desenrosque la bombilla del intermitente
trasero y el portalamparas @ en el sentido
antihorario.

Retire la bombilla del intermitente trasero @
en el sentido de la -flecha A-.

Después de reemplazar la nueva bombilla
de intermitente trasero, instalela en orden
inverso.
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Reemplace la bombilla de luz de marcha atras

6.7 Rueda

/\ Advertencia

- [OMA55-0204

1. Desconecte la fuente de alimentacién de
todo el vehiculo.

2. Abra la tapa del maletero.

3. Retire las clavijas de fijacion -flecha- y
levante el embellecedor de la tapa del
maletero.
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OMA55-0205

Gire en sentido antihoraio y retire el
portalamparas de la luz de marcha atras y la
bombilla @.

Saque la bombilla de la luz de marcha atras
del casquillo de la luz de marcha atras 2).
Después de reemplazar la nueva bombilla
de luz de marcha atras, instalela en orden
inverso.

La adherencia a la carretera de las ruedas
nuevas dentro de los primeros 500 km
no puede alcanzar el mejor estado, por
lo que el vehiculo debe conducirse a una
velocidad moderada para evitar accidentes.

e La falta de adherencia a la carretera
de las ruedas sin rodar o las ruedas
excesivamente gastadas afecta
directamente al efecto de frenado.

e Si se encuentra una vibracién anormal
o una desviacion del vehiculo mientras
conduce, deténgase inmediatamente y
compruebe si las ruedas estan danadas.

e Si observa un desgaste desigual y
excesivo de los neumaticos, acuda a
tiempo a la tienda autorizada de GAC
Motor para realizar el mantenimiento a
tiempo.
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/A Advertencia

Los accidentes de trafico graves pueden
ocurrir facilmente si las ruedas estallan
o tienen fugas durante la marcha del
vehiculo.

No use neumaticos y ruedas danados,
ni use neumaticos que se hayan
desgastado hasta la marca de
desgaste de la banda de rodadura.
De lo contrario, es muy facil causar
accidentes, ya que los neumaticos
pueden estallar durante la conduccion,
causando accidentes de trafico y
lesiones. Estos neumaticos y ruedas
deben reemplazarse a tiempo.

La presion de los neumaticos
debe cumplir con las normativas;
de lo contrario, podria producirse
un accidente. Si la presion de los
neumaticos es insuficiente, la
conduccion continua a alta velocidad
del vehiculo hara que los neumaticos se
doblen y se sobrecalienten facilmente,
como resultado, pueden pelarse o
estallar.

No exponga los neumaticos a
productos quimicos, aceite del motor,
grasa, combustible y liquido de freno.

/A Advertencia

No utilice ruedas y neumaticos viejos
de origen desconocido bajo ninguna
circunstancia. Aunque dichas ruedas y
neumaticos no tienen danos visibles,
pueden estar dafnados, lo que puede
hacer que el vehiculo pierda el control
mientras conduce y provocar un
accidente de trafico.

Se recomienda no utilizar neumaticos
reciclados. A medida que transcurre
la vida atil de dichos neumaticos
recauchutados, la carcasa puede
cambiar y la durabilidad también
puede verse limitada y la seguridad de
conduccion puede verse afectada.

Medidas preventivas por falla de rueda

- Al pasar un bordillo o un obstaculo similar, el
vehiculo debe conducir lo mas lento posible
en la direccion vertical del obstaculo.

- Tenga cuidado de no poner los neumaticos
en contacto con grasa, aceite y combustible.

- Compruebe periddicamente el estado de
dafo de los neumaticos (por ejemplo: dafios
como grietas, desgaste, caida, deformacion
o abultamiento, etc.).

- Elimine regularmente los residuos
incrustados en las ranuras de la banda de
rodadura de los neumaticos.

Instrucciones para el almacenamiento de
neumaticos

- Antes de quitar el neumatico, marque para
indicar su direccion de giro. Al montarlo,
recupérelo de acuerdo con la marca para
mantener la direccién de giro y el estado
equilibrado dinamico de la rueda sin
cambios.

- Las ruedas o neumaticos desmontados
deben almacenarse en un lugar fresco y
seco, y preferiblemente en un lugar oscuro.

- Los neumaticos montados en la llanta no
deben almacenarse en posicion vertical.
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6. Uso y mantenimiento

Neumaticos y ruedas nuevos

300

Los neumaticos y ruedas nuevos deben
seleccionarse cuidadosamente para
garantizar que el tamafio, el rango de carga,
la velocidad nominal y el tipo de estructura
de los neumaticos nuevos sean los mismos
que los originales.

No solo reemplace un neumatico solo, sino
al menos dos neumaticos en el mismo eje al
mismo tiempo.

No mezcle neumaticos de diferentes
tamafos o tipos, ni mezcle neumaticos de
verano, cuatro estaciones e invierno.

Después de cada montaje de la rueda,
compruebe si el torque de apriete de los
pernos de la rueda (125+10N+m) cumple con
los requisitos.

Neumatico de repuesto de tamafio no
completo

El neumatico de repuesto es diferente del
neumatico estandar en términos de estructura,
banda de rodadura, clase de velocidad, indice de
carga, etc., y no se puede usar en su lugar.

Después del uso de emergencia del neumatico
de repuesto, dirijase a la tienda autorizada de
GAC Motor o al punto de mantenimiento de
ruedas para reemplazar los neumaticos de
tamafio completo lo antes posible para evitar los
peligros ocultos de la seguridad en la conduccion
causados por el uso prolongado de neumatico de
repuesto.

/\ Advertencia

e El neumatico de repuesto solo se puede
usar temporalmente y de emergencia, y
la velocidad maxima de conduccién no
supera los 80 km/h.

e La vida util de almacenamiento del
neumatico de repuesto es de 6 afos
y esta prohibido usarla cuando esta
caducado.

Neumaticos de verano

El verano es lluvioso y la profundidad de la
banda de rodadura de los neumaticos afecta
directamente la seguridad de conduccién del
vehiculo en tiempo lluvioso. Los neumaticos de
verano tienen un alto riesgo de esqui acuatico
cuando la profundidad de la banda de rodadura
es inferior a 3 mm.

Neumaticos de invierno

Los neumaticos de invierno todavia tienen un
buen agarre cuando la carretera esta cubierta de
hielo y nieve. El disefio especial de goma de la
banda de rodadura permite que los neumaticos
se vean menos afectados por el entorno de baja
temperatura y tiene una excelente capacidad
de frenado para garantizar la seguridad en la
conduccién del vehiculo.

- Los neumaticos de invierno se utilizan en las
cuatro ruedas.

- Se recomienda utilizar neumaticos de
invierno cuando se conduce con tiempo
nevado o cuando la temperatura es inferior a
7°C.

- Utilice neumaticos radiales de invierno
que sean los mismos que los neumaticos
originales en términos de tamafio, rango de
carga y velocidad nominal.
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/\ Advertencia

Tenga en cuenta que la banda de rodadura

de los neumaticos de invierno debe tener
suficiente profundidad (que no puede ser

inferior a 4 mm; si es inferior a 4 mm, la
idoneidad para el invierno es limitada).

Después de montar el neumatico,
compruebe su presion de inflado.

Los neumaticos de invierno y de
verano estan disefiados de acuerdo
con sus respectivas condiciones
tipicas de conduccioén por carril en
las correspondientes condiciones
estacionales. Se recomienda utilizar
neumaticos de invierno en invierno. A
bajas temperaturas, la adaptabilidad
de los neumaticos de verano es
obviamente mala, perdiendo adherencia
y capacidad de frenado.

En condiciones de frio severo, si usa
neumaticos de verano, pueden aparecer
grietas en los neumaticos, que los
dafiaran completamente, lo que puede
causar un ruido excesivo y pérdida de
equilibrio.

/A Advertencia

Después de usar neumaticos de
invierno, la traccion en carreteras secas
puede disminuir, el ruido de la carretera
puede aumentar y la vida util de la
banda de rodadura puede acortarse.
Después de cambiarse a neumaticos de
invierno, preste atencion a los cambios
en el manejo y frenado del vehiculo.

Tenga en cuenta que la velocidad
maxima adecuada para neumaticos
de invierno es relativamente baja, no
supere la velocidad maxima permitida
por los neumaticos.

Tenga en cuenta que cuando el tiempo
de conduccién supera los 7°C, para
garantizar la seguridad y el rendimiento
de la conduccién, reemplace los
neumaticos de verano a tiempo.

Al conducir con neumaticos de
invierno, si se monta un neumatico de
repuesto, se produciran caracteristicas
de giro inestables debido a diferentes
neumaticos, lo que debilitara la
estabilidad de conduccién. Debe ajustar
su estilo de conduccién y conducir con
cuidado.

Comprobacion de la presion de los neumaticos

S J

A D>
215/60R16 95H | 230 | 230
225/50R17 94V | 220 | 220

225/45R18 95V XL | 220 | 220
T125/90R16 98M | 420 | 420

OMA55-0206

La etiqueta de datos de presién estandar de
los neumaticos originales de este vehiculo esta
adherida al pilar B en el lado del conductor.

Compruebe el valor de presiéon de los
neumaticos aplicable a este vehiculo en la
etiqueta de datos (la presion de aire indicada
es aplicable a los neumaticos de verano y de
invierno).

Desenrosque la tapa protectora de la valvula
de inflado (si falta, debe completarse a
tiempo).

Necesita utilizar un barémetro de neumaticos
de alta calidad para comprobar la presion de
los neumaticos. La inspeccién visual por si
sola no puede determinar si es adecuada.
Instale el barémetro en la valvula de inflado.
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- Al comprobar la presion de los neumaticos,
deben estar frios. Cuando la temperatura
sube, la presion es ligeramente superior a la
presion especificada, pero no es necesario
bajarla.

- Equilibre el peso de los pasajeros y el
equipaje, evite las areas inclinadas y ajuste
la presién de los neumaticos segun la carga
del vehiculo.

- La presién de aire de la rueda de repuesto o
de la rueda de repuesto de emergencia debe
comprobarse al mismo tiempo.

- Instale y apriete la tapa protectora de la
vélvula de inflado.

e La presion actual de los neumaticos de
las ruedas se puede ver mediante la
informacion de la pantalla de instrumentos
combinados.

e Asegurese de volver a colocar la tapa
protectora de la valvula de inflado en
el nucleo de la vélvula. La tapa de la
vélvula de inflado evita que entre polvo y
humedad.
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/\ Advertencia

La presion anormal de los neumaticos
puede provocar un pinchazo, un
accidente de trafico, lesiones o incluso
la muerte.

Compruebe la presion de los neumaticos
al menos una vez al mes o antes de
viajar a larga distancia, la cual debe
cumplir con los requisitos especificados
para evitar accidentes.

La presion insuficiente del neumatico
agravara su deflexion y se sobrecalentara
facilmente, lo que puede hacer que
la banda de rodadura se despegue y
pinche.

Si la presion de los neumaticos es
demasiado baja o demasiado alta,
provocara un desgaste prematuro de
los neumaticos y reducira la estabilidad
de manejo del vehiculo.

Vida util de los neumaticos

t

v
:| |:| OMA55-0207

La vida util de los neumaticos depende de la
presion, el estilo de conduccion y las condiciones
de montaje.

Si las ruedas delanteras se desgastan mas que
las traseras, se recomienda montarlas en reversa
como se muestra en la figura, para que la vida util
de todos los neumaticos sea aproximadamente la
misma.
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Marca de desgaste de neumaticos

) A

OMA55-0208

El icono Mse utiliza para indicar el desgaste
de la banda de rodadura exterior del neumatico.
Si el rayado de banda de rodadura exterior del
neumatico se desgasta en el patron, el neumatico
ya no es seguro de usar y debe reemplazarse
inmediatamente.

La altura de marca de indicacién de desgaste
de la banda de rodadura @ es de 1,6 mm. Si el
patrén de la banda de rodadura esta desgastado
hasta la superficie marcada, el neumatico ya no
es seguro de usar y debe reemplazarse inmedi

Equilibrio de ruedas

Las ruedas del nuevo vehiculo estan equilibradas,
pero durante el funcionamiento, debido a
diversas influencias, las ruedas pueden estar
desequilibradas, lo que puede manifestarse por la
vibracion del mecanismo de direccion.

Debido a que las ruedas desequilibradas pueden
causar un desgaste excesivo en el sistema de
direccién, la suspension de las ruedas y los
neumaticos, las ruedas deben reequilibrarse.

Ademas, cada rueda debe reequilibrarse después
de montar neumaticos nuevos o después de
repararlos.

Desalineacion de ruedas

La desalineacién de las ruedas provocara un
desgaste desigual y excesivo de los neumaticos,
lo que afectara la seguridad de conduccion. Si
encuentra que los neumaticos estan desiguales
y excesivamente gastados, debe ir a la tienda
autorizada de GAC MOTOR para comprobar la
alineacion de las ruedas lo antes posible.

6.8 Cadenas antideslizantes

En invierno, al conducir en entornos dificiles,
como nieve o carreteras heladas, puede aumentar
el desgaste de los neumaticos o provocar otras
fallas. Para reducir las fallas invernales, se deben
seguir las siguientes sugerencias:

- Al conducir en nieve profunda, es necesario
montar cadenas antideslizantes en los
neumaticos. Si monta cadenas antideslizantes,
debe elegir un producto equivalente cuyo
tamario y tipo cumplan con las especificaciones
de los neumaticos del vehiculo. Si no lo hace,
afectard negativamente el rendimiento y la
seguridad del vehiculo. Ademas, operaciones
como la conduccién a plena carga, el exceso
de velocidad, la aceleracién de emergencia,
el frenado de emergencia y los giros de
emergencia son potencialmente peligrosas.

- Al desacelerar, aproveche al maximo la
funcién de frenado del motor. El frenado de
emergencia en carreteras con nieve o hielo
hara que la parte posterior del vehiculo se
desliza. Mantenga una distancia de seguridad
adecuada con el vehiculo de adelante,
pise ligeramente el pedal del freno y preste
atencién a las cadenas antideslizantes
montadas en los neumaticos para
proporcionar una cierta cantidad de friccion,
pero no pueden evitar el deslizamiento lateral.
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Los diferentes paises o regiones tienen
diferentes leyes y normativas sobre cadenas
antideslizantes. Antes de montarlas, consulte
las normativas de cada pais y regién. No
las monte sin comprender que las leyes
y regulaciones de varios paises pueden
restringir el uso de cadenas antideslizantes.

Monte cadenas antideslizantes en todos
los neumaticos para garantizar una
conduccién equilibrada en todo tipo de
clima. Tenga en cuenta que después de
montarlas, la potencia del vehiculo puede
ser insuficiente. Incluso si la carretera esta
en buenas condiciones, conduzca con
cuidado. Al conducir, no supere el limite
de velocidad prescrito para las cadenas
antideslizantes y no supere los 50 km/h, lo
que sea menor.
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Si monta cadenas antideslizantes en los
neumaticos, su tamarfo y el tipo deben
coincidir con los neumaticos estandar
del vehiculo; de lo contrario, afectara
negativamente la seguridad y el manejo
del vehiculo.

Las cadenas antideslizantes para los
neumaticos deben montarse en las ruedas
delanteras en pares y, no las monte en los
neumaticos traseros.

Las cadenas antideslizantes para los
neumaticos deben montarse en las ruedas
delanteras en pares y, no las monte en los
neumaticos traseros.

No utilice cadenas para la nieve en suelo
seco. Retire las cadenas para la nieve
después de conducir por una carretera sin
nieve.

Después de montar las cadenas
antideslizantes lo mas cerca posible de las
ruedas delanteras, y después de conducir
de 0,5 a 1,0 km, vuelva a apretar las
cadenas antideslizantes.




7. Datos técnicos

7.1 Cddigo de identificacion

EXXXXXXXKXXXXKXXXXX *

OMA55-0209

La ubicacion del cédigo de identificacion (VIN) se

muestra en la figura:

@) Cadigo de identificacion (VIN) : Ubicado en
el mamparo de la cabina delantera.

@ Codigo de identificacién (Cédigo VIN) :
Ubicado en el lado izquierdo del tablero de
instrumentos.

La indicacién de la ubicacion del cédigo de
identificacion (VIN) y el numero no estan
completos, por favor refiérase al vehiculo real.
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7. Datos técnicos

Interfaz de diagnéstico OBD

Placa de vehiculo

La interfaz OBD para leer el VIN electrénico se
encuentra en la parte trasera inferior izquierda
y trasera del panel de instrumentos. Los datos
como el VIN electrénico y la informacion del
estado del vehiculo se pueden leer a través de un
equipo de diagndstico especial.
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M

completo:
Marca XXX Masa total méxima
admisible: XXXXkg
Numero de ocupantes: XX
Modelo de motor: XXXXXX Fecha de fabricacion:
| Maxima potencia neta del RN EERBIEN)

motor: XXXXkW Pais de fabricacién: China

OMA55-0211

Codigo de identificacion del vehiculo y
modelo del vehiculo completo

@
Vs
Fabricado por Vehiculo de Pasajeros GAC Co,.Ltd
o . lodelo del vehiculo
L *LMGXXXXXXXXXXX! e

—— Cilindrada del motor: XXXmL

Marca y masa total maxima admisible
Cilindrada del motor y nimero de ocupantes
Modelo de motor y fecha de fabricacion

Maxima potencia neta del motor y pais de
fabricacién

Modelo de motor y numero de salida de
fabrica

OMA55-0212

Modelo de motor y numero de fabrica - flecha -
situado en el bloque del motor (por encima de la
posicion de montaje del arrancador).
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7.2 Parametros del tamano del vehiculo

Tamaiio
. Parametros
Item -
Valor Unidad
Longitud total 4700447 mm
Anchura total 1850+18 mm
Altura total 1432114 mm
180 Distancia entre ejes 273627 | mm
Ruedas
923+9 (mm) 273627 (mm) 104110 (mm) Distancia 1589115
I 4700247 (o) L ontre delanteras o
_ ruedas Ruedas 1583115
traseras
Suspension delantera 92319 mm
= Suspension trasera 104110 mm
E
< Distancia minima al suelo >112 mm
B (carga plena) -
<
Angulo de aproximacion 213 °
Angulo de salida 218 °
1589415 (mm) Nota:  Los retrovisores exteriores (uno a cada
185018 (mm) | 158315 (mm) | lado) situados cerca de la unién entre
el extremo inferior del pilar Ay la puerta
delantera y la antena de aleta de tiburén

ubicada sobre la parte trasera del techo
no se incluyen en el ancho externo.
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7.3 Parametros de masa, motor y aceites del vehiculo

Masa
Masa en vacio del vehiculo (kg) Masa total maxima (kg)
Modelo i i i i
Masa en vacio Carga por eje Carga por eje Masa total méaxima Carga por eje Carga por eje
delantero trasero delantero trasero
134540 831124 514115
GAC7153BCW6A 855125 545+16 1790 957 833
1400442
845125 555+16
Parametros generales
item Parametros de rendimiento Unidad
Numero de ocupantes 5 personas
Diametro minimo de giro <11.2 m
Maxima subida 240 %
Velocidad maxima 2200 km/h
Consumo de combustible en condiciones generales (NEDC) <57 L/100km
Emisiones de CO, (integral) (NEDC) <139.83 g/km
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Parametros del motor

Modelo 4A15J2
Motor de gasolina, tipo encendido, en linea, cuatro tiempos, refrigeracion
Tipo liquida, inyeccion directa, doble arbol de levas en cabeza, turbocompresor de
gases de escape

Numero de cilindros (unidades) 4

Secuencia de encendido 1-3-4-2
Diametro del cilindro (mm) 74
Recorrido (mm) 87

Desplazamiento (mL) 1497
Relacién de compresion (11.5£0.3):1
Potencia nominal/rpm (kW/(r/min)) 130/5500
Potencia neta maxima/rpm (kW/(r/min)) 125/5500

Torque maximo/rpm (N-m/(r/min))

270/1400~4500

Torque neto maximo/rpm (N-m/(r/min))

250/1400~4500

Velocidad estable de ralenti (r/min)

700+50

Nivel de emisiones

China VI

309



7. Datos técnicos

Especificacion y capacidad de los combustibles

item Especificaciones Capacidad
Combustibles Gasolina premium sin plgm% N"92 Cantidad total 47L
(China VI) y superior

Refrigerante de motor? Refrigerante DF-6, -35°C Cantidad total 7.2L
Refrigerante intercooler Refrigerante DF-6, -35°C Cantidad total 3.0L

) Clase del aceite: SN/ILSAC GF-5 Cantidad total ¥ 4.5L

Aceite del motor . . .

Viscosidad del aceite: SAE OW-20 Reemplazar ¥ 421

Lubricante de transmision de doble Shell Spirax S5 DCT 12 Cantidad total 5L

embrague humedo

Liquido de freno DOT4 Cantidad total 0.8L
Detergente para parabrisas Tipo metanol Q35 Cantidad total 2.5L
Refrigerante de aire acondicionado R134a Cantidad total 5509
Aceite lubricante de compresor PAG56 Cantidad total ¥ 5mL

Nota: 1)  La recarga prolongada de combustible con un contenido de azufre superior al estandar puede provocar emisiones excesivas. Preste atencion al
uso de combustible que cumpla con las normas locales para la venta de vehiculos.

2) Estoincluye el refrigerante en el depésito y el refrigerante residual en el motor.

3) Capacidad del conjunto del motor revisado.

4) Incluye el filtro de aceite reemplazado.

5) Cantidad de llenado de aceite lubricante del compresor solo para el mantenimiento del sistema de refrigeraciéon de aire acondicionado
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7.4 Parametros de la transmision, el chasis y la

bombilla

Parametros de transmision

Modelo

TWF25*

Rueda

Especificaciones de
llanta

6J%x16%, 7Jx16%, 6,5J%17%,
8Jx18*

7,5Jx17*, 7Jx18*,

Especificaciones de los
neumaticos

215/60R16*, 225/50R17*, 225/45R18*

Tipo

Doble embrague humedo, siete velocidades

Presion de los

Ruedas delanteras

Ruedas traseras

Relamonldelreducmon 4,050 (marchas 1, 2, 4, 2,531 (Marchas 3, 6, 7) neuméticos 220 kPa 220 kPa
principal °R) 230 kPa 230 kPa
Marcha 1 3,846 Installing spare tire
Marcha 2 2,308 Specifications* T125/90R16
Marcha 3 2,500 Installing spare tire

) 420 kPa
Marcha 4 1,140 Air pressure
Marcha 5 0,911 Nota: La etiqueta de datos de presion estandar de los neumaticos originales
Marcha 6 1,180 de este vehiculo esta adherida debajo del pilar B en el lado del conductor.
Marcha 7 0,946
Marcha atras 3,491
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Suspension

Suspension delantera

Suspension trasera

Tipo

MacPherson Independiente

Multienlace independiente

Mecanismo de direccion

Tipo

Pifion y cremallera

Valor de equilibrado de ruedas

Desequilibrio

Tipo de asistencia

Asistencia eléctrica

Freno

Tipo

Asistencia de vacio, doble circuito
hidraulico tipo X

Ruedas delanteras

Freno de disco

Ruedas traseras

Freno de disco

Freno de estacionamiento

Sistema de freno de estacionamiento
electrénico (EPB)

Tipo de accionamiento

| Tipo de accionamiento

Traccion de ruedas delanteras

312

respaldo de forro)

Nombre dinamico residual
Lado interior < 8g
Ruedas delanteras
Lado exterior <8g
Lado interior <8g
Ruedas traseras
Lado exterior < 8g
Recorrido libre de pedal de freno
Nombre Parametros
Recorrido <106mm
Recorrido libre <6mm
Parametros técnicos de forro de freno
Nombre Parametros
Limite de desgaste de forro de freno
de ruedas delanteras (sin placa de 2 mm
respaldo de forro)
Limite de desgaste de forro de freno
de ruedas traseras (sin placa de 2 mm
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Valores de posicionamiento de ruedas

Luces del vehiculo

Nombre Parametros Luces del vehiculo Modelo Potencia

Convergencia de una rueda 5'+3' Luz de carretera LED /
Comba de rueda -20'+30’ Luz de cruz LED /

A f Luces - .
Ruedas delanteras | Angulo de i:z;?r(: del pivote 7°12'+45' combinadas Luz de marcha diurna LED /
- delanteras Luces de posicion LED /

Angulo de inclinacién del AOA ! delanteras
pivote central 1374945
Intermitente delantero LED /
Convergencia de una rueda 5'+3' : ;
Ruedas traseras Intermitentes laterales del espejo LED /
Comba de rueda -1°10'+30' —
Luz antiniebla trasera LED /
Bateria Luces de freno LED /
Luces icid
Modelo SLI 55520 combinadas Luz de posicion trasera LED /
Voltaje nominal 12V traseras Intermitente trasero WY21W 21W
Paramet Capacidad de tarifa de 20 horas 55 Ah Luces de marcha atras Wiew 16w
arametros - - Luz de matricula LED /
Corriente de arranque a baja 530CCA
temperatura (EN) Luces de freno de alta posicion LED /
Luz de iluminacion de techo trasera LED /
Fusible e .

Luz de iluminacion de techo trasera LED /

Caja electrica de tablero de
instrumentos

=> Consulte pagina 328

Caja electrica de cabina delantera

=> Consulte pagina 331
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Luces del vehiculo Modelo | Potencia
Luz del maletero LED /
Luz ambiental en_el lado izquierdo LED /
del salpicadero
Luz ambiental en_ el lado derecho LED /
del salpicadero
Luces de pie dgl conductor y el LED /
copiloto
Luz de Luz ambiental del tablero de
) " ] ; LED /
ambiente instrumentos segundario

Luz de ambiente de la puerta del

LED /
lado del conductor
Luz ambiental de Ia_ puerta del lado LED /
del copiloto
Luz ambiental en el centro del
) LED /
tablero de instrumentos
Luz de iluminacion de espejo de cortesia en visor* C5W 5W

Si necesita reemplazar la bombilla => Consulte pagina 295, algunas
bombillas solo son adecuadas para ciertos modelos, consulte la
configuracion real del

314



8. Manejo de accidentes

8.1 Herramientas con el

vehiculo, neumaticos de
repuesto*

Herramientas que vienen con el vehiculo

®

0 “~=

OMA55-0214

Las siguientes herramientas se suministran con
este vehiculo y deben limpiarse rapidamente
después de su uso y colocarse en la caja de
herramientas con vehiculo.

©OEOOO

Gato

Triangulo de advertencia

Gancho de remolque

Llave de desmontaje para perno de rueda
Llave especial de gato

Neumatico de repuesto*

OMAB5-0215

Retire los neumaticos de repuesto:

Abra la tapa del maletero y retire la alfombra
del maletero.

Retire la caja de herramientas con vehiculo.

Desatornille el volante central de neumatico
de repuesto en sentido contrario a las agujas
del reloj y retire el neumatico de repuesto.

El neumatico de repuesto esta inflado
y la presion de aire debe comprobarse
regularmente para asegurarse de que esta
a la presion maxima especificada y deben
realizarse multiples inspecciones dentro de
1 afio.

El neumatico de repuesto esta inflado
y la presion de aire debe comprobarse
regularmente para asegurarse de que esta
a la presion maxima especificada y deben
realizarse multiples inspecciones dentro
de 1 afio.

Cuando se utiliza un neumatico de
repuesto, el neumatico de tamafio normal
sustituido puede fijarse temporalmente al
de repuesto con un elevador de repuesto.

/\ Advertencia

Utilice estrictamente el neumatico de
repuesto para evitar peligros.

Esta estrictamente prohibido instalar y

utilizar mas de 1 neumatico de repuesto
al mismo tiempo.
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8. Manejo de accidentes

N 8.2 Uso de triangulo de Colocacion
emergencia

Carreteras generales

e Esta prohibido utilizar neumaticos de Autopistas
repuesto dafiados o desgastados hasta Dia Noche
el limite.
i . i 250m >80m 2150m
e La vida util de almacenamiento del

neumatico de repuesto es de 6 afos
y esta prohibido usarla cuando esta
caducado.

<&® Atencion

Los datos anteriores son solo de referencia.
Coloque el triangulo de advertencia a la
distancia real especificada por las leyes de
transito.

e La presion de los neumaticos debe
comprobarse lo antes posible después
de montar el neumatico de repuesto
para que esté en el rango especificado.

e La velocidad maxima del neumatico de

repuesto no debe superar los 80km/h y *

hay que evitar las aceleraciones rapidas
y los frenados de emergencia.

- Abra la tapa del maletero, saque el triangulo
de advertencia y despliéguelo para su uso.
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8. Manejo de accidentes

8.3 Uso de chalecos reflectantes

OMA55-0217

- Si es necesario detener el vehiculo en
caso de accidente u otra averia, el chaleco
reflectante debe sacarse de la guantera. Y
vistete adecuadamente antes de salir del
vehiculo para comprobar y solucionar las
fallas del vehiculo.

Lleve siempre un chaleco reflectante para
atraer la atencion de los transelntes o
de los conductores de otros vehiculos
cuando se trate de accidentes de trafico,
independientemente de las condiciones de
luz.

Después de su uso, guarde su chaleco
reflectante en la guantera y lavelo segun
las marcas del collarin si es necesario para
mantener sus propiedades reflectantes.

84 Bomba de inflado y

liquido de reparacion de
neumaticos*.

Las bombas de inflado y los liquidos de reparacién
de neumaticos se utilizan para solucionar averias
como los clavos en los neumaticos que provocan
fugas o una baja presion de los mismos.

OMA55-0223

®
@
®
@
®
®

Enchufe de alimentacion
Manoémetro de aire

Manguera de inflado

Manguera de pegamento
Acoplamiento de manguera inflable
Interruptor de encendido
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8. Manejo de accidentes

Bomba de inflado
Para inflar los neumaticos, siga estos pasos:

OMA55-0224

- Retire la bomba automatica de inflado de
neumaticos del maletero.

- Retire la tapa de la valvula del neumatico.

318
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Enrosque el conector de la bomba en la
boquilla del neumatico, durante el proceso
de enroscado oird una ligera fuga de aire,
lo que indica que el aire esta conectado.
Contintie atornillando hasta que no haya
fugas de aire.

Abra la tapa de la fuente de alimentacion
de 12V, inserte el conector de alimentacion
en la fuente de alimentacion de 12 V del
vehiculo y arranque el vehiculo.



8. Manejo de accidentes

OMA55-0227

Encienda el botén del interruptor de
encendido, el neumatico comienza a inflarse,
observe el cambio del manémetro de aire,
cuando se alcance el valor estandar, apague
la alimentacion para detener el inflado.

La presién estandar de los neumaticos
se encuentra en la etiqueta de presion de
los neumaticos en el pilar B del lado del
conductor.

Liquido reparador de neumaticos

El liquido de reparacion de neumaticos debe
utilizarse de la siguiente manera:

OMA55-0228

- Retire la bomba de inflado y el liquido
reparador de neumaticos del maletero.

- Agite la botella y conecte el conector de la
bomba de inflado al conector de la manguera
de inflado.

e La botella de liquido de reparacion de
neumaticos no debe estar al revés.

e El liquido de reparacion de neumaticos
no debe consumirse y debe evitarse
su inhalacion o ingestion. Si se ingiere
accidentalmente, busque inmediatamente
atencion médica y no provoque el vémito.

e Evite el contacto de la piel o los ojos de
las personas con el liquido de reparacion
de neumaticos, ya que puede causar
irritacion de la piel o los ojos. Si el liquido
de reparacién de neumaticos entra
accidentalmente en contacto con la piel, se
puede lavar a fondo con agua y jabén; si el
liquido de reparacion de neumaticos entra
accidentalmente en los ojos, enjuague
inmediatamente con agua limpia. Si no se
siente bien, busque atencién médica de
inmediato.
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- Atornille el conector de la manguera de

pegamento en la valvula del neumatico.

320
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- Retire la tapa de la valvula del neumatico.

= [OMA55-0226

Abra la tapa de la fuente de alimentacion
de 12V, inserte el conector de alimentacion
en la fuente de alimentacion de 12 V del
vehiculo y arranque el vehiculo.

OMA55-0230

Encienda el botén del interruptor de
encendido y comience a inyectar pegamento
en el neumatico. La presién del aire es
alta entre 2,8 y 4 bar durante el pegado.
Después del pegado, la presion del aire
caera a alrededor de 0,7 a 1,4 bar. Contintie
inflando hasta el valor estandar, desconecte
la alimentacion, atornille la tapa de la
valvula.

Saque la manguera de pegamento, la
manguera de inflado y el conector de
alimentacion en secuencia y coléquelos en
sus posiciones originales.

Arranque el vehiculo y recorra de 3 a 5 km a
una velocidad de 20 a 60 km/h.



8. Manejo de accidentes

/\ Advertencia

e Una vez reparado el neumatico con el
liquido reparador de neumaticos, debe
ser reparado por una tienda autorizada
en CAG MOTOR o reparado por un taller
especializado en neumaticos lo antes
posible.

e No conduzca a mas de 80 km/h después

de haber reparado el neumatico con el
liquido reparador de neumaticos.

<&® Atencion

Si la presion de los neumaticos no se puede
inflar a la presién especificada en 10 minutos,
no se puede reparar.

OMA55-0225

- Estacione el vehiculo en un area segura y
vuelva a conectar la manguera de inflado a
la llanta.

- Observe el valor de la presién del aire
y realice la operacion de inflado si hay
una caida significativa. Si la presion del
neumatico es inferior a 1,3 bar, significa que
el neumatico no se puede reparar y debe
acudir a la tienda autorizada GAC MOTOR
para realizar el mantenimiento lo antes
posible.
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8.5 Sustitucion de neumaticos
con fugas*

Preparacion
- Aplique el frenado de estacionamiento.
- Cambie la marcha a P.

- La alimentacion del vehiculo se cambia a la
posicion “OFF” y las luces de advertencia de
peligro se encienden.

- Coloque un triangulo de emergencia en
un lugar adecuado en la parte trasera del
vehiculo.

- Encuentre un objeto adecuado para
bloquear la rueda direccional diagonal de la
rueda a sustituir para evitar que el vehiculo
se mueva.

- Retire las herramientas con el vehiculo y el
neumatico de repuesto.

/\ Advertencia

e Hay que seguir estrictamente la
normativa correspondiente.

e Todos los ocupantes deben salir del
vehiculo y esperar en una posicion
segura.

OMA55-0218
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Coloque la llave de desmontaje del perno de la
rueda firmemente en el perno de la rueda y afloje
los pernos de la rueda en sentido contrario a las
agujas del reloj.

<&® Atencion

Afloje los pernos de las ruedas soélo una vuelta
antes de levantar el vehiculo. Levante el
vehiculo, luego desenrosque completamente
los pernos de la rueda y retire el neumatico
con fugas.

Levante el vehiculo

OMA55-0219

- Coloque un gato directamente debajo de la
cresta mas cercana al neumatico con fuga.

- Gire el gato hacia arriba y asegurese de que
la muesca del gato encaje en la viga de la
cumbrera.

- Compruebe que el gato es estable y se
ajusta bien al suelo.
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OMA55-0220

Ensamble la llave de desmontaje de los
pernos de la rueda, la llave especial del gato
y el gato.

Gire el gato hacia arriba en el sentido de las
agujas del reloj y levante el vehiculo para
despegar el neumatico del suelo.

El uso inadecuado de un gato puede
causar lesiones graves.

El gato debe utilizarse sobre una
superficie dura y plana, o bien puede
colocarse una almohadilla grande,
dura y soélida debajo del gato segun
sea necesario (la altura no debe ser
superior a 1 cm).

Respete estrictamente las precauciones
para la operacion del gato.

Si hay un remolque, el remolque debe
estar separado del vehiculo principal.

Durante el proceso de elevacion, debe
observar constantemente el estado del
vehiculo, si se detecta una inclinaciéon
significativa, debe detener la elevacion,
averiguar el problema y volver a elevar
después de resolverlo.

/\ Advertencia /\ Advertencia

El gato adjunto sé6lo puede utilizarse
para levantar este vehiculo, no para
levantar otros objetos pesados o
vehiculos.

No arranque el motor cuando el
gato esté en uso, de lo contrario se
producira un accidente.

Cuando levante un vehiculo con un
gato, recuerde no colocar ninguna parte
de su cuerpo debajo del vehiculo para
evitar accidentes.

Si es necesario trabajar debajo del
vehiculo, se deben colocar soportes
de proteccion adecuados debajo del
vehiculo.
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Monte el neumatico de repuesto - Para evitar ruido cuando el vehiculo esté !
conduciendo en el futuro, recuerde la A Advertencia
ubicacién de varias herramientas, vuelva a

colocarlas en su lugar y arréglelas después e Las roscas de los pernos de las ruedas
de su uso. y de los cubos deben mantenerse
limpias, por lo que los pernos deben ser
faciles de atornillar sin grasa ni otras
adherencias.
Después de instalar las ruedas, vaya a la e Cuando se sustituye un neumatico, si
tienda autorizada de GAC Motor para verificar el perno esta corroido o es dificil de
el par de apriete de los pernos de las ruedas atornillar, hay que reemplazar el perno
(125+10N+m); de lo contrario, los pernos y limpiar el agujero roscado.
pueden aflojarse cuando el vehiculo esta en e El neumatico de repuesto deben fijarse
marcha, lo que puede provocar facilmente de manera confiable en el lugar donde
accidentes de trafico. esta instalada el neumatico de repuesto
después de dejar de usar el neumatico
- Monte el neumatico de repuesto en el de repuesto.
vehiculo.

- Instale todos los pernos de las ruedas y
apriételos previamente con una llave de
desmontaje de perno de ruedas en el orden
®~O® enlafigura.

- Dé una advertencia verbal y, después de
confirmar que no hay nadie alrededor del
vehiculo, gire la llave hacia la direccién
opuesta y baje el vehiculo.

- Utilice una llave de desmontaje de pernos
de rueda para apretar todos los pernos de
rueda.
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8.6 Ventanilla de microondas

OMA55-0222

- La ventanilla de microondas se encuentra en
la posicién derecha del vidrio del parabrisas
delantero correspondiente al espejo
retrovisor interior del vehiculo.

La ventanilla de microondas se puede
utilizar para montar la tarjeta electrénica de
deduccién ETC.

8.7 Fusible

Caja electrica de tablero de instrumentos

OMA55-0231

- Retire el panel inferior del lado izquierdo del

panel de instrumentos (la parte sombreada
con la linea de puntos), y podra ver el fusible
arriba de la caja eléctrica del tablero de
instrumentos.

Caja electrica del compartimento delantero

— ==

=
g OMA55-0232

- Abre el capo.

- Presione las hebillas fijas en la direccion
de la -flecha- para soltar la tapa de la caja
eléctrica.

- Quite la tapa de la caja eléctrica, y podra
ver el fusible en la caja eléctrica en el
compartimento delantero.
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Reemplace el fusible El fusible esta quemado

Algunos aparatos pueden tener varios
fusibles, o varios aparatos pueden compartan
un fusible comun.

<&® Atencion

e Todos los equipos eléctricos deben estar
apagados antes de sustituir el fusible.

e Para reemplazar los fusibles, consulte a
una tienda de GAC Motor.

OMA55-0233 OMA55-0234

Si el fusible estd quemado, se recomienda

reemplazarlo en una tienda autorizada GAC
MOTOR.

- Utilice el extractor de fusibles de la caja
eléctrica del compartimento delantero para
extraer o instalar el fusible.
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/\ Advertencia

Los fusibles no deben reutilizarse.

No deben utilizarse los fusibles con
una corriente nominal superior al
valor especificado, ya que pueden
daiar otros componentes del sistema
eléctrico.

El uso de un fusible inadecuado o
reparado puede causar un incendio o
cortocircuito.

El color y la etiqueta del fusible
reemplazado deben ser exactamente
iguales al fusible original.

Nunca sustituya un fusible con una
pieza metalica, un clip, etc.
El interior de la caja eléctrica debe

mantenerse limpio y protegido de la
humedad.
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8.7.1 Fusibles en la caja eléctrica del tablero de instrumentos

No se garantiza que las imagenes sean
adecuadas para todos los modelos. Los diferentes
modelos tienen fusibles ligeramente diferentes,
e N\ consulte el vehiculo real.
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N.° | Valor nominal [Funcién / partes N.° | Valor nominal |Funcién / partes
IFO1 20A Fuente de alimentacion de 12 V en la fila delantera IF18 75A Unidad de control del motor /7WDCT Unidad de control de
- : la transmisién / Electrénica Actuador de marcha P
IF02 7.5A Unidad de control de carroceria - -
IF19 75A Unidad de control de puerta de enlace / Unidad de control
IFO3 75A Unidad de control de audio/ECU de monitoreo del estado : de carroceria
. del conductor®
IF20 — —
Interfaz de carga USB*/Mddulo de carga inalambrica Interru < S
]’ ; h . ptor de freno / Mdédulo electronico de control de
IFO4 7.5A de telef_qn(z inteligente*/Interfaz USB de grabadora de IF21 7.5A estacionamiento y estabilidad
conduccion
Unidad de control de direccion asistida eléctrica / médulo de
IF05 — — IF22 7.5A palanca de cambios
IFO6 — — Unidad a bordo ETC/Unidad de control del techo corredizo
IF07 eléctrico*/Conexion del asiento delantero izquierdo
— — IF23 7.5A ComplementoA(Controlador de comunicacion del asiento
IFO8 75A Unidad d tol T-BOX* : y fuente de alimentaciéon del médulo de calefaccion del
nidad de conto asiento)*/Panel de control del aire acondicionado/Unidad de
Unidad de control de aire acondicionado/Médulo de carga control del aire acondicionado
IF09 7.5A inalambrica de teléfono inteligente*/Mddulo receptor de RF/ \F24 — —
Sensor de luz y lluvia*/Médulo Bluetooth inteligente*
N Generador de plasma*/Interruptor de ajuste de altura de los
IF10 10A Pantalla de audio (10,25 pulgadas)/Panel de control de A/C/ IF25 7.5A faros/Luz combinada delantera( Alimentacion del motor de
Médulo de luz ambiental inteligente ajuste de altura de los faros )
Unidad a bordo de ETC/Mddulo de palanca de cambios/ Médulo de advertencia de abandona de carril*/ Médulo de
Unidad de control de aparcamiento panoramico*/Unidad de IF26 75A radar delantero*/Instrumento combinado*/Unidad de control de
IF11 7.5A control de monitoreo de angulo muerto trasero izquierdo®/ ' audio/Unidad de control T-BOX*/ unidad de control de radar de
Unidad de control de monitoreo de angulo muerto trasero marcha atras /Unidad de control de aparcamiento panoramico*
derecho*/ECU de monitoreo de estado del conductor* F27
IF12 — — F28 — —
Espejo retrovisor interior electrénico antideslumbrante*/relé _ —
IF13 7.5A de desempafiado (ER07) IF29
IF30 — —
IF14 7.5A Unidad de control de carroceria
IF31 20A Unidad de control de la carroceria(Fuente de alimentacion
IF15 — — de la cerradura de la puerta)
IF16 — — IF32 20A Unidad de control de carroceria
IF17 10A Unidad de control de airbag IF33 20A Unidad de control de la carroceria(Fuente de alimentacion
del limpiaparabrisas)
IF34 — —
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luz principal 1)

330

N.° Val9r Funcion / partes N.° Val?r Funcion / partes
nominal nominal
IF35 7.5A Unidad de control de puerta de enlace IF49 10A Conector del asiento delantero izquierdo A( Médulo de
- . ; " control y calefaccion del asiento Fuente de alimentacion )*
IF36 15A Unidad de control de la carroceria(Fuente de alimentacion
del intermitente) IF50 15A Fuente de alimentacion 1G2
IF37 — — IF51 20A Conector del asiento delantero izquierdo A( fuente de
IF38 — — alimentacion del controlador del asiento )*
Inst t binados*/Pantalla de inst t IF52 20A Conector del asiento delantero derechoA(Fuente de
IF39 7.5A nstrumentos combinados’/Fantalla de Instrumentos alimentacion del interruptor de ajuste del asiento)*
combinados(10,25pulgadas)
. - IF53 15A Unidad de control de la carroceria (Fuente de alimentacion
Motor de bloqueo del tapén de llenado de combustible / A :
IF40 7.5A Relé de bloqueo del tapon de llenado de combustible(IR05) del motor del limpiaparabrisas )
1F41 75A Interfaz de diagnéstico OBD IF54 20A Unidad de control de audio
\F42 — — IF55 20A Unidad de control del techo solar eléctrico*
Unidad de control T-BOX*/Unidad de control de aire IF56 — —
acondicionado/Médulo de carga inaldmbrica para teléfono IF57 — —
inteligente*/Modulo receptor de RF/Sensor de luz y lluvia \F58
*/Mo6dulo Bluetooth inteligente*/Pantalla de audio(10,25 — —
Interruptor  |pulgadas)/Panel de control del aire acondicionado/Médulo IRO1 — Relé ACC
IF43 de corriente |de luz ambiental inteligente*/Unidad a bordo ETC/Médulo
oscura de palanca de cambios/Unidad de control de aparcamiento IR02 _ _
panoramico*/Unidad de control de vigilancia de puntos IR03 — —
ciegos izquierdo*/Unidad de control de vigilancia de -
puntos ciegos derecho*/Monitoreo de la condicion del IR04 — Relé IG1
conductoreCU* IR05 — Relé de blogueo de tapén de llenado de combustible
IF44 - - IR06 — —
IF45 30A Modulo de control de la puerta delantera derecha IRO7 _ Relé 1G2
IF46 30A Médulo de control de la puerta delantera izquierda
IFa7 20A Unidqd Qe control del cuerpo (Fuente de alimentacion de la
luz principal 2)
IF48 20A Unidad de control del cuerpo (Fuente de alimentacion de la
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8.7.2 Fusibles en la caja eléctrica del compartimento delantero

No se garantiza que las imagenes sean

adecuadas para todos los modelos. Los diferentes

= f—— — _ modelos tienen fusibles ligeramente diferentes,
— \) consulte el vehiculo real.
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N.° Val_or Funcién / partes N.° Val_or Funcién / partes
nominal nominal
EFO01 — — EF20 — —
EF02 — — EF21 — —
EFO03 — — EF22 60A A la caja electrica de tablero de instrumentos
EF04 7.5A Unidad de control del motor EF23 20A Médulo de control electrénico de estabilidad y
EF05 _ — aparcamiento
EFO06 _ — EF24 30A Fuente de alimentacion 1G1
EF07 7.5A Calefaccion de espejos retrovisores exteriores EF25 30A Arrancador
EF26 40A Fuente de alimentacion de ACC
EF08 — —
EF09 — — EF27 40A Soplador
EF10 30A  |Unidad de control de la transmisién 7WDCT EF28 4o  |Calefactor de desempanfado del parabrisas
trasero +/ calefactor del espejo exterior
EF11 30A Unidad de control de la transmision 7WDCT EF29 — —
EF12 154 Relé de bocina(ERO3)/ Bocina EF30 50A Ventilador de refrigeracion (velocidad baja)
EF13 30A Unidad de control de la transmision 7WDCT EF31 — —
Moédulo de radar delantero*/Mdédulo de : : :
EF14 7.5A advertencia de abandono de carril* EF32 60A A la caja electrica de tablero de instrumentos
EF15 _ — EF33 60A Ventilador de refrigeracion (velocidad alta)
EF16 20A  |Bomba de combustible EF34 - =
: : . - Relé de ventilador de baja velocidad (ER06)/
Limpiaparabrisas/Relé de control de Relé de ventilador de alta velocidad (ER09)/
EF17 20A velocidad de limpiaparabrisas(ER11)/Relé de EF35 10A X ) .
limpiaparabrisas(ER12) Relé de la bomba de combustible(ER14)/Relé
de la bomba de agua(ER02)
EF18 7:5A Interruptor de freno EF36 15A Bobina de encendido1/Bobina de encendido2/
EF19 7.5A Relé principal (ER17)/Unidad de control del Bobina de encendido3/bobina de encendido4

motor
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N.° Val_or Funcién / partes N.° Val_or Funcién / partes
nominal nominal
EF37 15A Unidad de control del motor / Relé de arranque ERO1 — —
1(ER15)/ Relé de arranque 2(ER16) ER02 — Relé de la bomba de agua
Sensor de oxigeno delantero/Sensor de — . :
EF38 10A oxigeno trasero/Relé del compresor(ER04) ER03 Relé de bocina
Relé de calefacciéon PCV(ER10)/calentador ER04 — Relé de compresor
PCV/ vélvula de ventilacién del depdsito ERO05 — Relé de soplador
de carbono / Valvula de drenaje /Valvula ERO06 _ Relé d tilador de velocidad bai
EF39 10A  |solenoide del depésito de carbon /Valvula ee co venacor co veordad 2ae
solenoide de la bomba de aceite /Valvula de ER07 — Relé de desempafiamiento
control de aceite (Lado de admision )/ valvula ERO8 _ _
de control de aceite (Lado de escape )
" —— - ER09 — Relé de ventilador de velocidad alta
EF40 10A Valvula EAV izquierda*/ValvulaeEAVderecha *
EFat ER10 — Relé de calefaccion PCV
EF42 ER11 — Relé de control de velocidad de limpiaparabrisas
— ER12 — Relé de limpiaparabrisas
EF43 10A Bomba de agua eléctrica
ER13 — —
EF44 — —
- — ER14 — Relé de bomba de combustible
EF45 7.5A Compresor de aire acondicionado
- - - ER15 — Relé de arranque1
Conector del asiento delantero izquierdo A( -
EF46 20A  |moédulo de calefaccion del asiento y fuente de ER16 — Relé de arranque2
alimentacion de controlador del asiento )* ER17 — Relé principal
EF47 — —
EF48 40A Maédulo d_e control electrénico de estabilidad y
aparcamiento
EF49 30A Actuador de marcha P electronico
EF50 — —
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8.7.3 Fusibles en la caja eléctrica de la bateria
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PFO1

OMAS55-0237

No se garantiza que las imagenes sean
adecuadas para todos los modelos. Los diferentes
modelos tienen fusibles ligeramente diferentes,
consulte el vehiculo real.

N.° Val_or Funcién/Componente
nominal
PFO1 300A Arrancador/caja eléctrica
de cabina delantera/
generador
PF02 7.5A Sensor de bateria
PF03 80A Unidad de control de

direccion de asistencia
eléctrica
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8.8 Arranque de emergencia Al conectar las baterias de ambos vehiculos, - Conecte el extremo (3 del cable negro
el borne positivo debe conectarse primero y el al terminal negativo (-) de la batel&s de
negativo después. alimentacion “B”. El otro extremo se

Cable de puente k P conecta al cuerpo de cilindro del motor o a

Si la bateria estad demasiado baja para arrancar — una pieza metalica firmemente conectada al

el motor, éste puede arrancarse conectando la @ cuerpo de cilindro del motor del vehiculo de

bateria de otro vehiculo mediante un cable de la bateria “A” con el fallo de alimentacion.
puente.
@ <® Atencion
/\ Advertencia
Coloque el cable de puentee correctamente
e EIl compartimento delantero es una zona para evitar el contacto entre el cable y las
de alto riesgo, y un manejo inadecuado partes moviles del motor.
puede provocar facilmente lesiones o la
muerte. @ @ - Arranque el vehiculo con la bateria para
° i i i i alimentacion y déjelo al ralenti, luego,
I;z:g,;‘g:i: |§21rs)re¢;:frsid|::t::::a¢2;r:]easd:: arranque el motor del vehiculo con la bateria
con el funcionamiento de la bateria . ., ) . con el fallo de alimentaciéon hasta que el
antes de empezar a trabajar en ella. ) I’;?)S?(I;:?:n(t)a\g:on de vehiculo se cambia a la motor funcione suavemente.

- Conecte el extremo O del cable rojo al
polo positivo (+) de la bateria “A” con el
fallo de alimentacién y el otro extremo ®
al polo positivo (+) de la bateria “B” para la
alimentacion.

<&® Atencion

Desconecte siempre todos los equipos
eléctricos del vehiculo sin corriente, como los
faros, el aire acondicionado, el sistema de
audio, etc., antes de realizar la operacion del
cable de puente.
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/\ Advertencia /\ Advertencia

Antes de desmontar el cable de puente,
debe asegurarse de que los faros estan
apagados.

Encienda el soplador y el calefactor del
parabrisas trasero de un vehiculo de la
bateria con el fallo de alimentacién para
reducir los picos de voltaje generados
al desmontar el cable.

Desmonte los cables de puente en
orden inverso con el motor en marcha.
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El uso inadecuado de los cables de
puente puede hacer que la bateria explote,
causando graves lesiones al personal.

e El voltaje de la bateria de alimentacion
debe ser el mismo que el de la bateria
con el fallo de alimentacion y la
capacidad de ambas baterias debe ser
lo mas igual posible. De lo contrario,
puede provocar una explosion.

e No exponga la bateria a una llama
abierta para evitar una explosion.

e Nunca conecte el cable negativo
directamente al polo negativo de una
bateria con el fallo de alimentacién.
Tampoco debe haber electricidad
estatica cerca de la bateria, de lo
contrario el gas combustible producido
por la bateria puede encenderse por
una chispa y causar una explosion.

e Nunca conecte los cables negativos
a los componentes del sistema de
combustible o a los conductos de los
frenos, y nunca se incline sobre la
bateria cuando esté en funcionamiento
para evitar quemaduras por acido.
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8.9 Remolque de vehiculos

Si es necesario remolcar el vehiculo, debe
hacerlo una tienda autorizada de GAC Motor o
una empresa de remolque profesional.

Se recomienda utilizar camiones con
plataforma para remolcar. Si las condiciones
son inadecuadas, se puede remolcar con una
carretilla elevadora de ruedas segun la situacion.

Remolque de camién con plataforma

OMA55-0239

Remolque de camiéon elevador de ruedas
desde la parte delantera

Remolque de camion elevador de ruedas
desde la trasera delantera

OMA55-0240

o (o)

OMA55-0241

- Coloqgue el carro de remolque debajo de las
ruedas traseras.

- Coloque el carro de remolque debajo de las
ruedas delanteras.

337



8. Manejo de accidentes

Remolque de emergencia

Si no se puede localizar un remolque de camion
en caso de emergencia, el vehiculo puede ser
remolcado temporalmente fijando un cable de
remolque o una cadena de remolque en la anilla
de remolque de emergencia, pero este método
sélo es adecuado para remolcar a baja velocidad
y en distancias cortas en superficies firmes y
planas.

/\ Advertencia

Al remolcar de emergencia, conduzca
lentamente y evite maniobras violentas;
un remolque excesivo puede dainar el
vehiculo.
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Montaje de gancho de remolque

Adecuado para los modelos de rejilla transversal
delantera*.

Parte delantera Parte trasera

©

55

OMA55-0242

- Use un destornillador de cabeza plana
envuelto en tela para abrir la cubierta del
gancho de remolque en la posicion de
-flecha-.

Parte delantera Parte trasera

OMA55-0326

Saque el gancho de remolque ® y la llave
de desmontaje de pernos de rueda @
desde la caja de herramientas del vehiculo
en el maletero.

Atornille el gancho de remolque @ en el
sentido de las agujas del reloj en el orificio
roscado.

nserte la llave de desmontaje del perno de la
rueda (@ en la abertura redonda del gancho
de remolque, y gire la llave en el sentido de
las agujas del reloj para que el gancho de
remolque quede firmemente enroscado en el
agujero roscado.
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Adecuado para los modelos de rejilla vertical
delantera®

Parte delantera Parte trasera

OMA55-0243

- Use un destornillador de cabeza plana
envuelto en tela para abrir la cubierta del
gancho de remolque en la posicion de
-flecha-.

Parte delantera Parte trasera

OMA55-0327

Saque el gancho de remolque @) y la llave
de desmontaje de pernos de rueda
desde la caja de herramientas del vehiculo
en el maletero.

Atornille el gancho de remolque @) en el
sentido de las agujas del reloj en el orificio
roscado.

Inserte la llave de desmontaje del perno
de la rueda @ en la abertura redonda del
gancho de remolque, y gire la llave en el
sentido de las agujas del reloj para que el
gancho de remolque quede firmemente
enroscado en el agujero roscado.

Precauciones de remolque

Antes de un remolque de emergencia, asegurese
de seguir las siguientes operaciones:

El vehiculo remolcador y el vehiculo a
remolcar deben encender las luces de
emergencia y deben obedecer las leyes de
trafico locales.

El gancho de remolque debe estar
firmemente atornillado en el orificio roscado.
De lo contrario, el gancho de remolque
puede salirse del orificio roscado al remolcar.

El vehiculo remolcado debe cambiar a la
marcha “N”.

El vehiculo remolcado debe cambiar la
alimentacion del vehiculo a la posicion “ON”,
girar el volante de un lado a otro y confirmar
que se puede girar el volante.
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Durante un remolque de emergencia, asegurese
de seguir las siguientes operaciones:

340

Comience a conducir lentamente hasta
que el cable de remolque esté tenso, luego
acelere lentamente.

Debe conducir con suavidad y no acelerar,
desacelerar ni girar bruscamente.

Al remolcar un vehiculo, el vehiculo a
remolcar debe frenarse antes de lo normal,
pero el pedal del freno debe pisarse
ligeramente.

El cable de remolque debe mantenerse
tenso en todo momento durante las
operaciones de remolque.

8.10El vehiculo sale de trampa

Si el vehiculo queda atrapado en una superficie
suelta como arena, barro o nieve, se pueden
seguir los siguientes pasos para salir de la
trampa:

1. Observe la zona delante y detras del
vehiculo para asegurarse de que no hay
obstaculos.

2. Gire el volante a la izquierda y a la derecha
para pulir una zona alrededor de las ruedas
delanteras y eliminar el barro, la nieve o la
arena alrededor de los neumaticos.

3. Coloque bloques de madera, piedras u
otros materiales para ayudar a aumentar la
friccion de los neumaticos.

4. Arranque el vehiculo y acelere lentamente
para sacarlo de la trampa.

5. Si no puedes salir de la trampa después de
varios intentos, necesita un remolque para
rescatarlo.

El proceso de aceleracién puede combinarse
con la asistencia humana, utilizando el empuje
adelante y atras para sacar el vehiculo de la
trampa.




9. Informacién de proteccion ambiental

9.1 No. Informacion de protecciéon ambiental

SN Nombre y tipo No. Informacién de proteccién ambiental SN
000001
000002
1 GAC7153BCW6A CN QQ G6 Z2 0B82000076
000003
000004
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9.2 Informacién de proteccion am

biental

Informacién de proteccién ambiental

Nombre y tipo

GAC7153BCW6BA

Modelo de motor/Fabricante

4A15J2/Guangzhou Qisheng Powertrain Co., Ltd.

Modelo de catalizador/Fabricante

Delantera: 02515700/delantero: Faurecia(Guangzhou)Automotive Systems Co., Ltd Sanshui Branch
Trasera: 02915700/trasero: Faurecia(Guangzhou)Automotive Systems Co., Ltd Sanshui Branch

Empresa de fabricacién de revestimientos/
portadores/encapsulados

Revestimiento: Delantera: Unidad 1: Wuxi Weifu Environmental Protection Catalyst Co., Ltd.; Trasero
Unidad 1: Wuxi Weifu Environmental Protection Catalyst Co., Ltd.

Delantero: Unidad 1: NGK (Suzhou) Environmental Protection Ceramics Co. Ltd.; Trasero Unidad 1:
Corning (Shanghai) Co., Ltd.

Delantera: Faurecia(Guangzhou)Automotive Systems Co., Ltd Sanshui Branch;trasero:
Faurecia(Guangzhou)Automotive Systems Co., Ltd Sanshui Branch

Modelo/fabricante de filtro de particulas de gasolina

/

Empresa de fabricacion de revestimientos/
portadores/encapsulados

/

Modelo/fabricante del depédsito de carbén

2140003CSV01/Guangdong Hengbo Filter Co., Ltd.

Modelo/fabricante del sensor de oxigeno

Delantera: ZFAS: Trasero LSF 4/delantero CHANGSHU NGK SPARK PLUG CO., LTD.;Trasero United
Automotive Electronic Systems

Modelo/fabricante del dispositivo de control de
emisiones del carter

10090081040000/Shentong Technology Group Co., Ltd.

Modelo/fabricante de EGR

/

Proveedor de sistema OBD

United Automotive Electronic Systems

Modelo/fabricante de ECU

UDB8/United Automotive Electronic Systems

Tipo /velocidades de transmision

Automatico/7

Modelo/Fabricante de silenciador

Delantera: MA5515G1;Trasero MA5515G3/Tenneco (China) Co., Ltd.

Modelo/Fabricante de sobrealimentador

MGT1446Z/Garrett Motion Technology (Wuhan) Co., Ltd.

Tipo de intercooler

aire-agua
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Informacién de proteccion ambiental

Nombre y tipo

GAC7153BCW6A

Modelo de motor/Fabricante

4A15J2/Guangzhou Qisheng Powertrain Co., Ltd.

Modelo de catalizador/Fabricante

Delantera: 02515700/delantero: Faurecia(Guangzhou)Automotive Systems Co., Ltd Sanshui Branch
Trasera: 02915700/trasero: Faurecia(Guangzhou)Automotive Systems Co., Ltd Sanshui Branch

Empresa de fabricacion de revestimientos/
portadores/encapsulados

Revestimiento: Delantera: Unidad 1: Wuxi Weifu Environmental Protection Catalyst Co., Ltd.; Trasero
Unidad 1: Wuxi Weifu Environmental Protection Catalyst Co., Ltd.

Delantero: Unidad 1: NGK (Suzhou) Environmental Protection Ceramics Co. Ltd.; Trasero Unidad 1:
Corning (Shanghai) Co., Ltd.

Delantera: Faurecia(Guangzhou)Automotive Systems Co., Ltd Sanshui Branch;trasero:
Faurecia(Guangzhou)Automotive Systems Co., Ltd Sanshui Branch

Modelo/fabricante de filtro de particulas de gasolina

/

Empresa de fabricacion de revestimientos/
portadores/encapsulados

/

Modelo/fabricante del depédsito de carbon

2140003CSV01/Guangdong Hengbo Filter Co., Ltd.

Modelo/fabricante del sensor de oxigeno

Upstream: ZFAS; Downstream: LSF 4/Upstream: CHANGSHU NGK SPARK PLUG CO., LTD;
Downstream: UAES

Modelo/fabricante del dispositivo de control de
emisiones del carter

10090082040000/Shentong Technology Group Co., Ltd.

Modelo/fabricante de EGR

/

Proveedor de sistema OBD

United Automotive Electronic Systems

Modelo/fabricante de ECU

UD8/United Automotive Electronic Systems

Tipo /velocidades de transmision

Automatico/7

Modelo/Fabricante de silenciador

Delantera: 3W007;Trasero 1W011/Guangzhou Sango Automotive Parts Co., Ltd,

Modelo/Fabricante de sobrealimentador

MGT1446Z/Garrett Motion Technology (Wuhan) Co., Ltd.

Tipo de intercooler

aire-agua
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